
opierzenie z blachy
tytanowo -cynkowej
patynowanej 0,7mm

systemowa listwa
startowa cokolowa

zabezpieczona
przed korozja

opierzenie z blachy
tytanowo -cynkowej
patynowanej 0,7mm

opierzenie z blachy tytanowo
-cynkowej patynowanej 0,7mm

Oslona azurowa urzadzen
wentylacyjnych z zaluzji aluminiowych

malowanych proszkowo na kolor
RAL9007 (ciemny szary), np.system

scian lamelowych Renson Linius,
lamela L.095 na podkonstrukcji wg

projektu konstrukcji; góra oslony na
poziomie +10,39

kasetony fasadowe z aluminium na pokonstrukcji
stalowej ocynkowanej wg technologii wykonawcy,
malowane proszkowo na kolor RAL 7011 (ciemny
szary) do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

swietlik dachowy okragly, jednoskrzydlowy, z silownikami
sterowanymi elektrycznie; otwór w dachu o srednicy 140

cm; kopula akrylowa podwójna, obudowa zewnetrzna
podstawy wykonana  z blachy stalowej ocynk. w kolorze

RAL 9006; podstawa h=30cm, wspólczynnik
Umax=1,1W/m2K

kasetony elewacyjne, perforowane, aluminiowe; malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary)  do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych próbek; montaz

kasetonów w elementach rusztu podporowego z blachy stalowej
przy pomocy laczników wg technologii dostawcy; góra +12,10;

spód +9,27

wieza suszenia wezy, system
gladkiej wyprawy tynkiem
mineralnym, zgodnie z opisem
technicznym, malowany farba
silikonowa na kolor RAL 3020
(czerwony); do akceptacji projektanta
na podstawie przedstawionych
próbek

slusarka drzwiowa aluminiowa; kolor profili RAL
9007 (ciemny szary) do akceptacji projektanta

na podstawie przedstawionych próbek; min.
wartosc wspólczynnika U=1,3 [W/(m 2 *K)]

stolarka okienna PVC, montaz okien w warstwie
izolacji termicznej, kolor ramy od zewnatrz RAL 9007
(ciemny szary) od wewnatrz kolor bialy do akceptacji

projektanta na podstawie przedstawionych próbek,
parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci

0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;
min. wartosc wspólczynnika U=0,9 [W/(m 2 *K)]

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe
malowane proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji

oraz zest. kasetonów; montaz kasetonów w
elementach rusztu podporowego z blachy stalowej

ocynkowanej przy pomocy laczników wg technologii
dostawcy; spód +4,81, góra +6,61; podswietlenie LED,

malowane proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny
szary) do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

cokól do poziomu +0,30 m,
wykonczenie cokolu: tynk

silikonowy, kolor zblizony do RAL
7011 (ciemny szary) do akceptacji

projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

maszt kratownicowy antenowy, wysokosc 24,00m; na maszcie
2x 3 anteny,

waga anteny 3,0kg (lacznie 19kg); w gestii dostawcy:montaz
konstrukcji masztu,

montaz odciagów i przytwierdzenie kotw,pionowanie masztu
oraz uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotw oraz

przegubowej podstawy masztu; góra masztu +32,46

rolety zewnetrzne z napedem
elektrycznym i doprowadzonym
zasilaniem, nakladane na okno,

skrzynka rolety o wym.24,5x25,5cm z
pokrywa rewizyjna od dolu,

uszczelniona styropianem, zabudowana
calkowicie wg systemu producenta,
kolor pancerza RAL 9007 (ciemny

szary)

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane proszkowo na kolor
zgodny z rys. elewacji oraz zest. kasetonów; montaz kasetonów w elementach
rusztu podporowego z blachy stalowej ocynkowanej przy pomocy laczników wg
technologii dostawcy; spód +0,90, góra +2,70; podswietlenie LED, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych próbek

oswietlenie LED

cokól do poziomu +0,30 m,
wykonczenie cokolu: tynk

silikonowy, kolor zblizony do RAL
7011 (ciemny szary) do akceptacji

projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

slupek stalowy Ř160, wys. 120cm; malowany
na kolor zólty RAL1003 w czarne pasy wg
normy DIN 4844; zabezpieczony
antykorozyjnie

listwa LED montowana w izolacji termicznej;
korpus aluminiowy, obudowa w kolorze
szarym;przestrzen montazowa o
wys.104mm;oswietlenie wg proj.
wykonawczego elektrycznego

listwa LED montowana w izolacji
termicznej; korpus aluminiowy,

obudowa w kolorze
szarym;przestrzen montazowa o
wys.104mm;oswietlenie wg proj.

wykonawczego elektrycznego

balustrada szklana h=135cm, szklo hartowane,
klejone, bezpieczne 2x10mm, przezroczyste,
mocowane do sciany za pomoca srub ř50mm ze
stali szczotkowanej; rozstaw i sposób
wg technologii producenta

oswietlenie LED

swietlik dachowy okragly, jednoskrzydlowy,
z silownikami sterowanymi elektrycznie;

otwór w dachu o srednicy 140 cm; kopula
akrylowa podwójna, obudowa zewnetrzna

podstawy wykonana  z blachy stalowej ocynk.
w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm,

wspólczynnik Umax=1,1W/m2K

swietlik dachowy okragly, jednoskrzydlowy, z silownikami
sterowanymi elektrycznie; otwór w dachu o srednicy 140 cm;
kopula akrylowa podwójna, obudowa zewnetrzna podstawy
wykonana  z blachy stalowej ocynk.w kolorze RAL 9006;
podstawa h=30cm, wspólczynnik Umax=1,1W/m2K

swietlik dachowy okragly, jednoskrzydlowy,
z silownikami sterowanymi elektrycznie;

otwór w dachu o srednicy 140 cm; kopula
akrylowa podwójna, obudowa zewnetrzna

podstawy wykonana  z blachy stalowej ocynk.
w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm,

wspólczynnik Umax=1,1W/m2K

slusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze
RAL 9007 (ciemny szary); kolor profili RAL
9007 (ciemny szary) do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych
próbek; min. wartosc wspólczynnika U=1,3
[W/(m2 *K)]

elewacja z koszy gabionowych szer.20cm o
konstrukcji stalowej, glówna konstrukcja-stalowe slupy

stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem wg
technologii dostawcy montowane do lawy

fundamentowej; siatka o oczku 5x20 cm; calosc
ocynkowana ogniowo; kosze wypelnione kruszywem-

kamien lupany bialy z przebarwieniami, frakcja
40-150mm

wykonczenie elewacji: system gladkiej
wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie

z opisem technicznym, malowany farba
silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do

akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

listwa naroznikowa; katownik prosty
PVC z siatka

kasetony fasadowe perforowane z aluminium
na pokonstrukcji stalowej ocynkowanej wg
technologii wykonawcy, malowane
proszkowo na kolor RAL 3020 (czerwony) do
akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

listwa naroznikowa; katownik prosty PVC z
siatka

stolarka okienna PVC, montaz okien w
warstwie izolacji termicznej, kolor ramy od
zewnatrz RAL 9007 (ciemny szary) od
wewnatrz kolor bialy do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych
próbek, parapety zewnetrzne z blachy
aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej
proszkowo na kolor RAL 9007;
min. wartosc wspólczynnika U=0,9
[W/(m2 *K)]; dolna kwatera szklona szklem
mlecznym bezpiecznym P2

balustrada szklana h=135cm, szklo
hartowane, klejone, bezpieczne

2x10mm, przezroczyste, mocowane do
sciany za pomoca srub ř50mm ze stali

szczotkowanej; rozstaw i sposób
wg technologii producenta

stolarka okienna PVC, montaz okien w
warstwie izolacji termicznej, kolor ramy od
zewnatrz RAL 9007 (ciemny szary) od
wewnatrz kolor bialy do akceptacji projektanta
na podstawie przedstawionych próbek,
parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007;
min. wartosc wspólczynnika U=0,9 [W/(m 2 *K)]

napis przestrzenny z PVC, gr. 50
mm, montaz na dystans, kolor RAL
3020 (czerwony)

RS120 rura spustowa Ř120mm,
tytan-cynk patynowany

kosz rynnowy
30x36x15cm, tytan-cynk

patynowany

balustrada szklana h=135cm, szklo
hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm,
przezroczyste, mocowane do sciany za
pomoca srub ř50mm ze stali szczotkowanej;
rozstaw i sposób
wg technologii producenta

wykonczenie elewacji pod kasetonami:
system gladkiej wyprawy tynkiem
mineralnym, zgodnie z opisem
technicznym, malowany farba
silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do
akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych próbek

wykonczenie elewacji pod kasetonami:
system gladkiej wyprawy tynkiem
mineralnym, zgodnie z opisem technicznym,
malowany farba silikonowa na kolor RAL
7030 (szary); do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych próbek

skrzynka armatury zewnetrznej zaworów
DN15; malowana w kolorze elewacji:
spód montazu: +0,9 m nad terenem

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyłki od  projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i
drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i
innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w
dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości
otworu z szerokością  okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym  asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym
asortymentem  lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań
branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i  technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w  dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich
rysunków,  które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego
zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki
branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i  sztuką budowlaną.

SCHEMAT: KIERUNEK PÓŁNOCY:

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.


