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malowane proszkowo na kolor zgodny
zrys. elewacii oraz zest. kasetonéw;
montaz kasetonow w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy
pomocy facznikéw wg technologii dostawcy

WARSTWY PRZEGROD POZIOMYCH:

D1 - DACH NAD GARAZEM . .

- membrana syntetyczna wierzchniego krycia . )

- piyty ze sztywnej pianki PIR w obustrorinej oktadzinie z,paﬁleru kraft kanLt.egO
aluminijum; uktad dwuwarstwowy gr.180mm-+kontrspadki z ksztattek z pianki PIR
gr.1-17cm; pianka NRO

- Barmzolaqa - folia PE gr. 0,2mm

- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 6,5%

- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukgji

D2 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporno$¢ na ogien: klasa E
- papa podkfadowa gr.4mm . )
- szlichta cement. zbroj. smtkaz pretow @4,5 o oczkach 15x15, grub. min. 5cm
+szlichta ze spadkiem 2%,5%
- warstwa rozdziela %ca - folia gr. 0,3mm o
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2,
NRO, gr.min.25¢cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- StrQP zelbetowy w9 Pro&. konstrukcji
- sufit podwieszany / tynk gipsowy

D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI / NAD WEJSCIEM DO KLATKI

- zwir 8-12mm gr. 5em

- geowtdknina )

- papa W|Qr,zchn|ego,kr[¥0|a,
odpornos¢ na ogien: klasa

- papa podkfadowa gr.4mm _

- styropian EPS100 036 w %padku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop wg projektu konsirukcii ) )

- styropian EPS 70 gr.10cm(nad bramami), styropian EPS 70 gr.15cm(nad klatka)

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkieém widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjg,

D4 - DACH NAD CZESCIA MAGAZYNOWA W CZ. GARAZOWEJ

- zwir 8-12mm gr. 5cm

- geowtoknina }

- papa wierzchniego krycia,
odporno$¢ na ogien: klasa

- papa podkfadowa gr.4mm )

- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop wg projektu konstrukcii

- styropian gr."6cm

- tynk cem.-wap.

- malowanie farbg lateksowg

D5 - DACH NAD WIEZA SUSZENIA WEZY
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporno$¢ na ogien: klasa E
- papa podkiadowa gr.4mm ) o
- sgfroplan EPS100036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie
3000kg/m2
RO, gr.25cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk gipsowy

zEgrzewaIna gr.4,2 mm,

zEgrzewaIna gr.4,2 mm,

Uwagi:
1. Wgzystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru; robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. ) L. » ) L .
2. PoZiomy posadzek nalezy zweryfikowac i precszjnle wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem. L L o B
3 Wszelkie element¥ ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzvvlowe||, szklen, fasad, oktadzin elewacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetranch i
innych nal eﬁy zarg]aﬁw.ac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
onanych na obiekcie.

Zv.yW wyk)n/)na_niu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiarow mnie#'szych nizokreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos$¢ szeroko$ci
otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci. o .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecja niescisfosci. . . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii cian realizowac po weryfikacji opracowar
branzowych (pr,zebleg%l instalacji). =~ | . o o .
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie ?orsze
gakoscmwo,l technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z?ody projekanta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy prZY)Jmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentagji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. ™~ . » )
9. Kazdy skfadnik projektowy naleZy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokuma_net.acty w kontekscie wszystkich
rystuE_kgw ktlore do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej,

0. Brak ws.kazanlia na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowfanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoci
skalkulowania i zastosowania {akiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

zgoda,

1?. N%Iezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe oraz_koordynacyjne. = . . . .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowa¢ 5|eoz projektantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
poéznigjszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
rze\R}sam i .sztukg budowlana.

4. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.
Kiasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku

odpornoéci | glowna . » " .
poome | tonsikga | KSIGR | gy | Some | S| o

budynku noéna ¢ ¢
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SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
Y

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA, W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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