maszt kratownicowy antenowy, wysokosc 24,00m; na maszcie
2x 3 anteny,

waga anteny 3,0kg (lacznie 19kg); w gestii dostawcy:montaz
onstrukcji masztu,

montaz odciagdw i przytwierdzenie kotw,pionowanie masztu
oraz uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotw oraz
przegubowej podstawy masztu; géra masztu +32,46
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kasetony elewacyjne, perforowane, aluminiowe; @ @

malowane proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny
szary) do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek; montaz kasetonéw w

stolarka okienna PVC, montaz Oslona azirowa urzagzen / | swietli da“}w*’kfag'yz lementach rusztu podporowego z blachy stalowej
okien w warstwie izolacji wentylacyjnych z zalyzii aluminiowych /t egn?srtrzydIo.w.)l,tws’nowr;karr}n : ‘ przy pomocy lacznikow wg technologii dostawcy; ‘ kasetony fasadowe z aluminium perforowanego na ‘ kasetony fasadowe z aluminium perforowanego na kasetony fasadowe z aluminium perforowanego na
termicznej, kolor ramy od malowanych proszkowo na kolor  / Sterowanym €& rycz/m.é, otworw cachu opierzenie z blachy tytanowo gora +12,10; spod +9,27; wg rysunku: podkonstrukeji stalowej ocynkowanej wg technologii podkonstrukeji stalowej ocynkowanej wg technologii podkonstrukcji stalowej ocynkowanej wg technologii kasetony fasadowe z aluminium perforowanego na kasetony fasadowe z aluminium perforowanego na i
zewnatrz RAL 9007 (ciemny RAL9007 (ciemny szary), np.system 0 Sfelg”'c)". 140cm; kopula akrylowa -cynkowej patynowanej 0,7mm | w1l 1o PW-A-04-06_ZESTAWIENIE KASETONOW ‘ wykonawcy, podswietlenie LED, malowane ‘ wykonawcy, podswietlenie LED, malowane wykonawcy, podswietlenie LED, malowane podkonstrukcji stalowej ocynkowanej wg technologii podkonstrukcji stalowej ocynkowanej wg technologii kasetony fasadowe perforowane z aluminiym na wykonczenie elewacji: system gladkiej %JV\V,%Q“ tkie roboty nalezy wyk & z00dnie z Polskimi N i "Warunkami techni i wvkonania i
szary) od wewnatrz kolor bialy scian lamelowych Renson Linius, podwdinia, obudowa zewnelrzna M : N ke kolor RAL 3020 d ke kolor RAL 3020 d k kolor RAL 3020 d konawcy, podswietlenie LED, malowane konawcy, podswietlenie LED, malowane okonstrukcji stalowej ocynkowanej wg technologii kiem mineral dni i by O 2 rano oo Facr A EOnmCZy L wykonama i
i oo lamela L.095/ha hodkenstrukaii podstawy Wwykonana z blachy stalowej / kasetony fasadow 44 ELEWACYJNYCH - KLADY 24-25 ___proszkowo na kolor (czerwony) do ___proszkowo na kolor (czerwony) do ___ proszkowo na kolor (czerwony) do _ wy Y, p \ o wy Y, P : p j ] ocy j wg g wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie odbioru; robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
do akce\i.taql prolektgnta na arpek ta k trllj;(po /I/olonstrul cjivg SCunk  kolorze RAL 9006: bodstawa W pokonstrukej stalowej pcyrikowane] wg [JL ]L][J[J[JLI 1]#\)3\][1][\\] ‘[I][JLJ [JL][ JLI 11] 1] W In HJ[J%IJ[J{[J% [J\][I][HIH][I‘ tlltdﬂ]t akceptacii projektanta na podstawie akceptacji projektanta na podstawie akceptacii projektanta na podstawie proszkowo na kolor RAL 3020 (czerwony) do proszkowo na kolor RAL 3020 (czerwony) do Konczenie daszka: kasetony —wykonawcy, malowane proszkowo na kolow RAL z opisem technicznym, malowany farba %/Ingzy i sztuki béJdO&Ma?ej. Kowat . , dezyini ) K
i i i podstavie przedstawionych— projektu konstrykcji; gora oslony na _ R ) _ / technologii kon‘gw& | malowane 0000 O o000 O oot ‘ przedstawionych probek; wg rysunku: ‘ przedstawionych probek; wg rysunku: przedstawionych probek; wg rysunku: akceptacji projektanta na podstawie akceptacji projektanta na podstawie - 9003 (bialy) do akceptacji projektanta na oswietlenie LED, montaz we wnece silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do . Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
wykonczenie elewacji pod kasetonami: robek parapety zewneltrzne /"/" poziomié +10,39 h=30cm, wspdlezynnik Umax=1,1W/m2K gilwy i T A D D LT LI L LT L Do ) ) ) ) h \ A . fasadowe z aluminium na . ) i . . M ) Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
system gladkiej wyprawy tynkiem probet, parapely zewne ey LS L proszkowo na kolor RAL 7011 (ciemny AOSTIONIE RERARROTUNENREAREINERITT ERD napis przestrzenny z PVC, gr. 50 mm, PW-A-04-05_ZESTAWIENIE KASETONOW PW-A-04-05_ZESTAWIENIE KASETONOW PW-A-04-05_ZESTAWIENIE KASETONOW przedstawionych probek przedstawionych probek okonstrukcji stalowej podstawie przedstawionych probek r—nad wjazdem, glebokosc puszki akeeptacj projektanta na podstawie 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
mineralnym, zgodnie z opisem z ﬂ'aChV aluminiowej o ) \| szary) do akceptadji projektanta na— 00000000a000000000C000c000000A00BIONN ontaz na dystans, kolor RAL 3020 ‘ ELEWACYJNYCH - KLADY 18-23 ELEWACYJINYCH - KLADY 18-23 ELEWACYJNYCH - KLADY 18-23 EC nkowanei wg technologii montazowej 110mm przedstawionych probek erWIOWE]l, szklen, fasad, oktadzin eIewacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznﬁch i
P grubosci'0,7 mm, malowanej / A ; b UAp DL L Q9000000060 18000000000600 180001099068HIK czerwon Y 1w 9 innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
technicznym, malowany farba proszkowo,ta kolor RAL 9007: /) - +10,39 )| podstawie praedstavionych piche; wg UL I {ezemiony) opierzenie  biachy wykonawcy, malowane iatka 2l do zazieleieria elewadj wykonanych na obiekcje
sikonowa na kolor RAL 5008 (bialy): do min. wattosc wspolczynnika [/ - | : : rysunku: PW-A-04-02) ZE e ey odest nad attyka z poreczami drabina | tytanowo -cynkowe] roszkowo na kolor RAL 7011 okno dachowe,otwor 90x90cm, Z|silownikami sterowanymi elekirycznie; | tabliczka przesirzenna z PVC, gr. a',a[ i o e 47W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz okreslonew
akceptacji projektanta na podstawie ’ polezy 2% a / KASETONOW ELEWAGYJNYCH - KUENOEOENOROEORNENORICRORITRIRICOTNCOAERON LN P liyka z p ) ) atynowanej 0,7mm ciemny szary) do akceptacji kopula akrylowa, obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy 10 mm, montaz na dystans, tresc szysikie elementy systemu wykonane dokumentacji, a folerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryiikowac zgodnosc szerokosci
przedstawionych probek U=0,9 [W/(m=K)] = : \ XOADY 1.5 000000000000 000000000 0GR stalowa ocynkowana, kontrukcja mocowania tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 10 mm, tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 10 mm, tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 10 mm, paty 10, roiektanta na nodstawie owei " P Kol AL 9006: nod h=50 i itemi (’:two do ustalenia nay etanie ze stali nierdzewnej AIS| 304 (A2) otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci. . X
‘ == ! ‘ \ : T do sciany attykowej wg rozwiazan ‘ montaz na dystans, tresc montaz na dystans, tresc montaz na dystans, tresc ietlenie LED. mont E ! st ph hek sl 0,‘?’91 OCYE J wanfj1m1/v\z OIZZ; T » podstawa h=50cm, realizaci. kolor tabliczki RAL 9303 o dobrej odpornosci na korozie. Liny ze 9. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
kasetony fasadowe perforowane z i I Kowei ﬁﬁf{)’l&‘%& Y{r)llfré}*n {‘Llfgrlg{g fg}rj‘ﬁfo systemowych; stal ocynkowana ogniowo t liternictwo do ustalenia na etapie realizacji, H liternictwo do ustalenia na etapie realizacji, i liternictwo do ustalenia na etapie realizacji, oswietente LEL, montaz w rzedsiawlonych prove wspoiczynnik Umax=1, TH/m: anzac, stali kwasoodpornej o splocie 7x19, éaggg?nywoﬁgﬁg%mf;ztgén glgt‘l;lvr(l)ln?l‘scsjgiglr?;é:rl]si}%% ach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
luminium na ookonstrukcii stalowei 7 ‘ oplerzenie z blachy tytanowo -cynkowej T T T L ' elew awaryiny - otwér prostokatn L : o ) —daszku, glebokosc puszki ) : o (bialy), tresc kolor RAL 7011 ' - °90, I Strop: Tyl N rozmiary Z projektowanym
al p ) | - } |/ patynowanej 0,7mm kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), tresc kolor p ryjny p y kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), tresc kolor kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), tresc kolor ‘ 1110 stolarka okienna PVC, montaz okien w warstwie izolacji termicznej (ciemny szary) srednicy 3,0mm lub 4,0mm oraz asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowar
ocynkowanej w technologii \ 368 7 1 P 15 \ RAL 7011 (ciemny szary) +—10x20cm ze zintegrowanym kolnierzem RAL 7011 (ciemny szary) RAL 7011 (ciemny szary) montazowey L1omm ' - ; Y szary wysokiej jakosci plecione, zeglarskie branzowych (przebiegi instalacji).
konawcy, malowane proszkowo na +8/63 *+5.0 wieza suszenia wezy, system gladkiej wyprawy tytan-cynk.;spod +6,48 kolor ramy od zewnatrz RAL 9007 (ciemny szary) od wewnatrz kolor ] € ) 7.Do ‘ % A terialé . h pod ki . iadai hy ni
wyl : : -cynk.; ! . ; b ) - e liny polipropylenowe odporne na 7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
- ) ° , ; przelew awaryjny - otwor bialy do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych przelew awaryjny - otwor Y ke i d wsk: h k tak: d k ki d ktant:
kolor RAL 3020 (czerwony) do T0000OLUL 00O L0 DR D0 L DDC0 TETCINAVUUINRY| NETTRROUAN0Y] UETTRRNRNOUOINEutiCEuOaauNasesseuutTaueauinsl LEETuuuINvaesssruuutIuuuaest VOeseTuuuuiaueusssts] ETuuauauoesl VETuuusuuueusvsuueeuanuuion [UOSESY KEVNNRRNOTEEEVNY EOVOORINNIeTTRROal ] 00 tynkiem mineralnym, zgodnie z opisem X ., > - PIEEY ! dzialanie UV. srednicy 5.0 lub 6.0mm akOSCIOWO | technicznie 00 wskazanych W projexcie, a [akze pod warunkiem uzys| anlaz?o y projektanta.
7 ' : U[“Illl\ \IIIIIIIIII“IIIII” \IIIIIIIIII‘ ‘II I\ \IIIIIIIIII‘ ‘Illl\ \IIIIIIIIII‘ ‘III I\ \IIIIIIII‘ ‘IIIIWIIIIIIII‘ ‘Illlll\ \IIIIIIII‘ [Illlll\ \IIIIIIII‘ ‘Illlll\ \IIIIIIIIII”IIIII \Illllll%llllw \IIIIIIIIII”III’IIIIHIIIIIIIIII‘ ‘Illl\ \IIIIIIIIII‘ ‘IIIIIIHIIIIIIIIII‘U |I|I\ \I|I|I|” ‘Illlll\ \IIIIIIII‘ ‘Illlll\ \IIIIIIIII I|I|I\ \IIIII I%llllw \IIIIIIIIII‘ Illw \IIIIIIIIII‘ ‘IIIIH] IIIIIIII‘ ‘Illl\ \IIIIIIIIII‘ }Illlll\ \IIIIIIII‘ ‘Illl\ OKIIII%IIIJU IIIIII‘ ‘Illlll\ \IlllllllﬂljlIIHHIIII[IJIIIHHIIIIIII D(IIIII%IIJD ‘IIJDL " ’ o oswietlenie LED. montaz za panelem oswietlenie LED. montaz za panelem oswietlenie LED, montaz za panelem p! zelew awaryjny - otwor prostokatny Lnie LED. mdntaz za panelem 7prostokatny 10x20cm ze robek, parapety zewnetrzne z bl chy alummlowej 0 grubosm prostokatny 10x20cm ze v ( Y 9, ,omm. . Wszystkle elgmenty, konstrukcyjne nalezy prz¥)]mowac Wwg pozycji oplsanych na schematach Iokallzacyjnych
akceptacji projektanta na podstawie 0 IENNEEN00OORINTREEaRNNNN00eeseRnETannl NOSRUNUREERRunINa0aeenty IO00SEERENNAN004 SURNUNSEERNN00 IO000SEEERNEENNN0UEREONiEEERRNNNO000sseENeetanns (R000eseERnuNNO0eeseeReseny NO0u000eseERREnnass INUOsseEanel (000088 ERREEENNNGRENUIeiEERny NNN000ERERRIEENOneeu I technicznym, malowany farba silikonowa ry Wi I ' zap E— Wi I ! Z 28 P _ Wi I ! z 28 —_ —10x20cm ze zintegrowanym kolnierzem ! ! za parp zintegrowanym kolnierzem 'mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; min. wartosc zintegrowanym kolnierzem dleglosc liny od sciany: 6-8cm. - Liny w dokumentacu-cze_sc konStrUKCana -prOJekt .l:]dOW|an' R . . .
rZedStaw'on Ch I'('Jbekw Sunku 000000000000O0C000000N0OOO0O000 OO000000000000000000C LEUSUNONONENONg NONanananaNng SUONOUNanenananaunananenauNanenanenaiNanananaui SaNenenaNananeneuNananananet SaNanenauNuNanananan SNaNONaNOUNan NONONNONananenauNanenenenNent i I0f RAL3020 czerwon! doakce taCI rn‘ aI'II na faSadOWym,SWleCenlewdbl faSadOWym,SWleCenleré| fasadowmeSWIecer”ewdol ; ) A YSw'ecer”ewd(')l . . A , h . J , 3 . . . . . g Kazd Sk'adnlk roektOW nalez rozpatrywaclrozpoznawacwdokumanetacl wkonteksclewsz Stklch
p ych pl ;wWgry: WII\\IIIIIIII OCOCOCOCO0COLUL JOCCOCOOO00COCOONON OCOCOCOC00C0CCCDOOOOCOULOE HIIIlgIIHIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIII L 00COCOLOCOD00OOO0COR00COLE IIHIIIIlEIIHIIIII LLONONNONN0N [NONNORNONNNONnaroanieannanen Neaneanoan I % ( y), ptacyl proy t an-cynk.spod+648 tytan-cynk.spod+638 ws) oIczynnlkaU=09[W/(m2*K)] tytan-cynk.spod+638 mocowanenasmameprzezzaask y n ] o y AVal N C H H » y
PW-A-04-04_ZESTAWIENIE é DUIIII\ D) R ‘llllﬁlllllll‘ i LIV LAY \IIIIIIII“)UIIII\ RN NTLOVRILS ‘IIIIIIHIIIIIIIIII“) T \Illlllllggllllw IECAK OOANRROANEA OAARLODAN RSO RANRN IWIIIDD QOO0 006 I [ podstawie przedstawionych prébek kosz rynnowy 35x25x15¢m, ’ ' kosz rynno ' ! ! ‘ ’ : otwarty, z gwintem przelotowym, rysun‘kov%l ktore do tego skfadnika sig Odnoszﬁz uwzglednlenlem WSZyStkICh informacji 0p|SOWyCh i’zasad
. OO T OO T Y I o O o o T O o S O o O SO O O O O DU . LLOUUIRLRIVIRERY IDRIURIRRRIIN2 43 rynnowy +7,31 X sztuki bu owlane].. X B} X .
KASETONOW ELEWACYINCH A o A i T O \osz ynnouy 35x25x05em tyan-cynk patynowany e e g sici DONSIEEIIG IO oPEE W SERTBSE otk LW i eI WiRORBE 2 KOIBGInoSci
- - - nieruchomienie lin wzgledem siebie : A I vianej ni ) ( Cl .
T i R R SR R A ket oot 20, oz | it LED morz v osveero£0, oz | odueeLED monw 1 Sy s I ey i S| 35oLonaha BReds SeTSh BTG, £ eSO, & B TORKaren 2
Istwa naroznikowa; katownik prosty T P L s et LI OO e S e poantes nie LED, montaz w S150 rura spustowa daszku, glebokosc puszki zk(I, glebokosc puszki aszku, glebokosc puszki zkl, glebokosc puszki— tytan-cynk patynowany 2150mm. tytan-cynk =] przelotowego. Liny unieruchamia sruba 1?_ Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
PVCZs|atka\_ 0000000000000 DODOCO00CC0000C0 00D0000CO0000000DD00ECCO00D000 I OO000COOO00COO0000O I~ YOCCCO000000o0 1 i T I ' I K T montazowej 110mm ontazowej 110mm T , iyt Y . . ) N
UUIHIIII\ (I N 4 i D\IIIIII‘ ol DO\IIII‘ SROIOLLOOROIUE O \IIIIII“IIIIIIIIIIH] ) i) NI | R “ LOTROIROIOOLS s u, 9|9b0k0§0 puszki R150mm, tytan-cynk montazowej 110mm montazowej 110mm S150 rura spustowa ) ) RS150 rura spustowa /patynowany; otwor w przezroczysta folia z 5} dociskowa bez Iba. Wszystkie ?Ea%owe ora(‘fk kooll'dymc}’lnke bieznosci w dok tacii nalezy k It P ektant
balustrada SZklana h:lSSch szido Dml‘llw AN osg \\\ D‘IIIIII\ e /// Dml‘llw A RN ousg ‘IIIIIIHIIIIIIIIII‘D o ORIy N R %)0 nontazowej 110mm oswietlenie LED, montaz z 7[F atynowany; otwor w przezrocgysta folia z padrukiem A R150mm, tytan-c’yrk przezjoczysta folig z nadrukiem R150mm, tytan-cy’nk N przezroczysta folia z nadrukiem opierzenie z hlachy attyce spod +6,37 — 7nadrukiem rastrowym w przykrecane elementy mocowania Sa‘ 13 Zgg(rizn%gaz aPthZI?JISP yﬁnlaro%lllr)egg%&wroﬁu %T:ﬁoagaggmﬁ%e?asgzogag Slo%é ?éﬁ{JeNragoegnpOZ 2016 z
2r1omm. sy macowanedo T || [ ; )/ T i P vcaiewag | o6t | [2 s oy 7] P e \ S KA o g o es |- o wlfe camm o oo ] oo ram sy (rHe1ere s ooneUES | plineeymizmina)Keroure Budow ma bowazek ezl ek 5oche 2 ooz
x10mm, przezroczyste, mocowane do N / NI ) swiecenie w dg ie lini attyce spod +6,3 ie lini gtyce spod +6, ie lini i ini rzepisami i sztukg budowlana.
siny 22 pomoca s Somm zesiai (L1l i i) AR ot R | N it | i /ﬁasyceme iy e 30% e /ﬁasyce“'e nitury rasira 30% o /ﬁasyceme ey resa 30% paymoane o7 e s s oo atouri prosy e ) *
szczotkowanej; rozstaw i sposob 000 00000000 \ i i = 0O 0000000000000 _ I [oconoooncinacn| ke VAR | vy vevensononens OO0 — —F = . — T - S o - = = — — z siatka & : A
wg technologii producenta WTTTEBIIII\ \IIIIIIIIII“IIIII \I|I|I|I|” the \I|I|I|I|” /// \\ i i i \\\ DO\IIII‘ \IIIIIII 11 lel wll\ \IIIII It |I||u| %Illl\ \IIIIIIIIII‘ Ill|“|“|I|IlIl'l'u'u'l'%l'l'l'l'\ ‘Illl\ \IIIIIIIIII‘ Hllll\ \IIIIIIII‘ IIIIWIIIIII“I“IIIIll\\lﬂllllllll“l“lll I\ \IIIIIIII‘ |I|I|I\ \IIIIIIIIII“IIII mm?m”“””m % : i : 8 ‘, ; : i : : : - : o brama garazowa przemyslowa KlaSa L. ]' Odpomosc Ognlowa pOdStaWOWyCh elememow bUdynku
, , . DO\IIII‘ \IIIIIIIIII“IIIII \IIIIIIIIII‘ ‘Illl\ \I|I|I|I|I|‘ // \\ i i | i qu J0KE essesily ITIW ‘.'." '.' OO00000000C000COROD00C00000000N ||||‘ ‘IIII\ 000000 \IIII\ \I|||| 0 OWU H"“I.I.I HHIIIII“III JOC0C000D0D00C000000 D\IIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIHIIIII 000 [ : Z — — & : : . ssssssoanss \||||;||||\ T |I|‘ ‘||| ; T possssssssse o > 7 Y segmentowa, prowadzenie normalne ze Odp.OmOSC} k g OWnka . kOnStrUija S'Ciana éciana prZekryCie
listwa LED montowana w izolacji EOUEEAOEOERINOEEAEEORNot y \ 0 0 4 I X g T 00000 DO (D) it EEOEROVRINR OO [CXOSEOEEINEEAIERONRNENIS] OUTRONEROSERORRNNIENOERDl ENOEIRAERINEENIERONRENi %IIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIH T EHiY . R pozarowe) onstrul Cla strop
. N L J00COUOCCO0CCE 00000000 4 I ] 0 JOCOODDCOOOCCCOOOE P P P D00t DODCO000CCOO00YIC AL DOl IUROONRISORNNRNNIRNTNnees OSORRNRNRuIRNeneeuanions (NURD/INENI00RORNINRRTenny| NENORERNNONTEENOOORuueI SIRERURNON/OONONI0ls 2 sprezynamlzprzodu, automatyczna z & daChu zewgtrzna WeWQtana daChU
term|CZneJkOrpuSalumIr“OWy ObudOWa ik — CO0CLOOCOLUOOCCLCLCCCL i / i DOCCCOJCO0 JOLLCLCOLOOCCOCCEOOL LT 0000110010 NONONONaRNENaNananaang SUanaNanananaiiananannni 100l LEUOUNONONaNaNNONen INONOUN NONananNanananany NONananan) snananenyi % . . . budynku nosna
w kolorze S’Za m; rzestrzen n’]ontazowa [IIII%%I"\ \I|I|I|I|I|“|I|I| \I|I|I|I|I|‘ ‘|I|I\ \I|I|I|I|I|‘ ‘|I|I\ \I|I |l|J|‘ ‘IIIIII\ \IIIIIIII‘ ‘IIII&IIIIIIII‘ ‘IIIIII\ ‘IIIIII ) i ) IC i IIII\ \IIIIIIIIII“I\IIIIIIIHIIIIIII 1 III / / CULLUELL \IIIIIII ) III / \IIIIIIIIII‘ ‘I\III\ \IIIIIIIII ‘IIIIIII / / \IIIIIIIIII“II i IHIIIIIIIII ‘IIII / HII IIIIIII‘ ‘IIII \IIIIIII ‘IIIIIIIIHIIIIIIIIII‘ ‘IIIIH UIIIIIIII‘ ‘IIIII IIIIII/:II“ ‘IIIIII\ \IIIIIIII‘ ‘IIIIII\ \IIIIII IIIIII\ \Ilhlllllll“llllll\ \IIIIIIIIII‘ ‘IIII \IIIIIIIIII“IIIIII\ \IIIIIIIIII‘ ‘IIIIHL / / mOZhWOSCIa pOdnoszenla recznego’
I s i 7 7 - A
0 WYS. :l%Ampm'oswietIenie WQ proj [mn‘)%lllw \IIIIIIIIII“IIIII \Ill IIIIII‘ ‘IIII\ \IIIIIIIIII‘ ‘II I\ \IIII |I|I|‘ ‘IIIIII\ ”IIIII‘ ‘l“%llllllll‘ ‘IIIIII\ \IIIIII " 0””“””\] I [mgg‘%%mu ‘IIII\ \IIIIIIIIII“II I|I||u||||||I |‘ ‘III . . ) \IIIIIIIIII‘ \IIITITI ) ‘TIT : \IIIIIIII” ‘II I\ \IIIIIIIII ‘IIIIIII . i \IIIIIIIIII“I HIIIIIIIII ‘IIII\ . “””””MIIIIIIIIII\ ‘IIII\ \IIIIIII ‘Illlllllullllllllll‘ ‘lll%llllllll‘ ‘IIIII |'|'n"|'|“ ‘IIIIII\ \IIIIIIII‘ ‘IIIIII\ \IIIIII D‘|I|I|I\ \I|I|‘|I|I|“|I|I|I\ \I|I|I|I|I|‘ ‘|I|I\ \I|I|I|I|I|“|I|I|I\ \I|I|I|I|” ‘|I|Iu)g wykqngna z systemoyvych pl’OfI|I D R 30 (') REI 30 EI 30 (') (')
Wy' v gp J L IO I [I00000000100000001 // COCCOMCICCLUOOD0C COCCO0CCUCLLLL // LOCCOCROICUUOLOCL [NONONONONOUNaNanans INONOnananaUNanananauNons (87 naNananenauNananeneni NaNanenevaunanananauNent IsnenauneneneneuNent // |um|n|0 Ch elr”on Chszklem "
wykonawczego elektrycznego R 5 L0000 YOOOUCOIDN0 UUOLUCPDDCOOR OO0 [SSEEERTRIRNN00. 88 0000000000000 0000000000 000000000 /_a " wych wyp ! SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
. e H ﬁﬁmﬁ:ﬁﬁtﬁ AL AL fﬂiw ] Hlplw wnulluflflulll soinEie e | 7 o] |7 K OO i | ool |7 7 oo [# %IHHHHHI ||||u|||||||W%mumuuumm 0000000000000 C0C0C0C00RCO00000000C0C0M00000: K 7 bezp|ecznym,malowanaproszkowona
naplsprzestrzennszVC gr.50mm, ‘j b v b 00000000 COOCO0OCOEODO00CE COOLODOCOOCODO00CE LOOCOROECOO0000C LOOCO0CCCOC0O000 LOOCOCLEOCOO000E JO000C0000000000000CDOCC000000D0C00O000! 0000000000000 000000000 CO0o00o000CCR 0000000000000 Kol i d
montaz na dys{ans ko|(‘)r RAL 7011 b R = T w'u ‘llllllllllw \Il |‘ ‘llllllllllull |I|I|“|I|I|I|I|I\ \Ill Z ‘llllllllllulullll‘ ‘.'.'.T.TJ H ‘llllllllllw \Il |‘ ‘llllllllllulllllll Z ‘lIlIlllIllulll|I|I|“|I|I|I|I|I\ \Illl‘ @”mllllllllllw \Illl‘ ‘u'u'u'u \Illlll“lllll IIIHJO i Illllllllu \Illlll‘ ‘llllllllw \Illlll‘ ‘u'u'u' u'u'u'u‘ ‘llllllllllw‘nllll‘ ‘llllllllllw \Illl‘ ‘llllllllllullllll‘ ‘lllllllln \Illlm Z olor RAL 9007 (Clemny szary) 0
. Ii hrwl I | . . .
" A ) LU U T 7 v LL00COO00CUUO00 OD0CCOOOCIO00CUOO0 DUO0CO0CEEO0CUOND) OCODOIOO0COU00i [RAENE000NE0000NNNN OO0, — LUCOOO00CUO0UOCO0CIT 1 ayreetuy) wany yURRNNNNN000RRN] akceptaqlprOJektantanapodstaW|e
(ciemny szary) e |1 _ = ‘ q ” 7 ] i |:\ i.:.:.:.:.; ‘ul " 7 ;.:.:\ \:|:|:|:|:|;;|:|:|:|:u:|:|:|:|:|; ;.:. g 7 ‘.'.'.‘.‘.ﬁ ‘rlr 7 T |7 7 \:u:i.:.:.;;ﬁﬁ.:.:.:.:.; ;.:.:\ g T: ||||WIululu:u:u:u:u:|; ;.:.:\ i '.: i.:.:.:.;‘ ;.:.:.:\ i.:.:.:.; ;.:.:.:\ \:u:u:u | m'“*.'.'.‘ »:.:.:4:{.‘ |:|:\ ‘. '1' '".;;.:.:.:\ i.:.:.:.:.; ;.:.:u)g 7 P 7 przedstawionych probek; min. wartosc
elewacjazkoszygabionowych TN | . a LOOCCUOUCO0O000O0T 2 LU0 Z 00000000 JOUDCCOODOCUODOO 0L 00000000000 0000000008 |$|umuu| L0 7 wsp(’)|czynnika U=2y5[W/(m2*K)]
Szerzocm o konstrUchl stalowejy gk’)wna | V‘ : ‘TITIW \IJN JUUULLUUUC y 7 ‘ / / 0000 IIIIIHH\III IIIIIIIII\ II IIH \IIIIIIIIII“I\IIIIIIIHIIIIIIIIII‘ III / / \I[ITITITIT‘ \TIT / A Xt i IIIIIIIIIIIH \IIIIII‘ \IIIIIIII‘ \IIIIII‘ \IIIIII |, ‘I1 —Ilrlillll“llljll\ ‘OII;IIIIII\ \IIIT‘ rIL III“IIIIII\ ‘IIIIIIIIII\ \IIII‘ [k 5 ) -
X i ) i T m\ y - - ] MO T [~ - oo | (NN NG i Nsangl; Y OOSANEONORENRINONNONON] | WsiszsVisinnndhanassiloas so gl WENN mmm% ﬂ
konstrukqa-staloweslupystablllzacyjne lTT I I JOCOCUCCL \ 4 COCO0COCOCOAOD0OCOO0E LOOCCLOLOLOUOCUOLCTO OLOLCLXE OO OUUCIOLOCT X 0N EU0N0NONauNENanananaNnn I naunNanananunaionnavneney 00naII00IIRNaNenNuly "'4
il Tl o LLCCCCLLE ~ 4 4 // JOCOOPOCOON LCCCCCCOCOUULL O // IUNONONONs INONONaNanaNanananauNang [INONOINaNananauINNananani NORNORananaNNanananauiun 0InanNannl
40x60x2mm zalane betonem wi e T ; +0,90 — ELINEENERTOENENe N . QIR0 EOETUNOEAETRONENOTROER| FOSTOUTRONRENent 00000000 ER i — +0
t h | d t t d | g ,mﬁ: I» ‘TITIW\IIIIIIIIII“I“IIIIIIHLIII‘;IIII"III -t ’,’ 2 % % % JCCCL DL i % % % I OO L % J00000D00OP00000000000000000000CL 0000000000000 J000000000000C000000000COOP L — | Y
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e bisy 2 precbawiesai. ke — ‘ ‘ ) - ) » i _ - _ i ‘ - - ‘ oncrente sadassenin — e ‘ — DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
40-150mm ‘ wykopczeme elewacji pod ka}setorgmL systerr_1 gladkiej wyprawf/ wykqnczeme eIewaql pod. kasetonami: sysyerﬁ wylfovnczeme elewa;u poq kasetonami: sys;enﬁ elewacfa z koszy gabionowych szer.20cm o wyonczenie za as'zema..system adkie] wyprawy tynkiem elewacja z koszy gabpnowych o WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
. tynkiem mineralnym, zgodnie z opisem technicznym, malowany | gladkiej wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z gladkiej wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z konstrukeji stalowej, glowna mineralnym, zgodnie z opisem technicznym, malowany farba szer.20cm o konstrukcji stalowej, gléwna N " .
strzalki przestrzennf ZPVC, gr. elewacja z koszy gabionowych farba silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do akceptagji sygnalizator optyczny LED; opisem technicznym, malowany farba silikonowa nj — sygnalizator optyczny LED; opisem technicznym, malowany farba silikonowa nz Konstrukeja-stalowe slupy stabilizacyjne sygnalizator optyczny LED; silikonowa na kolor RAL 7030 (szafy); do akceptacji projektanta konstrukcja-stalowe slupy stabilizacyjne PROJEKTOWA A-DQ XX|l Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWE]
50 mm, montaz|na dystans; szer.20cm o konstrukcji stalowej, projektanta na podstawie przedstawionych probek swiatlo czerwone i zielone kolor RAL 9003 (bialy); do akceptacji projektanta n swiatlo czerwone i zielone kolor RAL 9003 (bialy); do akceptacji projektanta n: \ 40x60x2mm zalane betonem wg technologii swiatlo czerwone i zielone na podstawie przedstawionych probek rewizja z czyszczakami; 40x60x2mm zalane betonem wg PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
kolor RAL 3020‘ (czerwony) gléwna konstrukcja-stalowe slupy podstawie przedstawionych probek podstawie przedstawionych probek dostawcy montowane o lawy— brama garazowa przemyslowa segmentowa, elﬁwacja 2 koszy gabionowych szer.20cm |__spod na wysokosci 30cm pasy wg normy DIN 4844; technologii dostawcy montowane do lawy
stabilizacyjne 40x60x2mm zalane L - . N . - i . prowadzenie normalne ze sprezynami z " Al ’ nad poziomem terenu, zabezpieczony fundamentowej; siatka o oczku 5x20 cm;
Kasetony fasadowe 2 aluminium na betonem wg technologii dostawcy stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w S'“‘iek Stal°wykﬁ160',‘|”y; ;f?gg‘é S'”‘l’ek Sta'°wyle160*,‘l”y; /1533(’)“3’ fundi:;?:gghskﬁka:nz xﬁswsngoz?e’ przodu; automatyczna z mozliwoscia Eon(;?rsliu;glsts;ﬂsvme’eé]L?;;ﬁ?:bmzacyjne wykonczenie elewacji pod tytan-cynk antykorozyjnie calosc ocynkowana ogniowo; kosze ~ ~.>=. BUDOFRPROJEKT
pokonstruk c)‘/i stalowe; ocynkowane] wg | {ciemny szary); kolor pfofili RAL 9007 (ciemny montowane do lawy_| warstwieuzolacji termicznej, kolor profili RAL falowany na kolor z0 tyDIN st brama garazowa przemyslowa segmentowa, prowa(tlenie malowany na kolor z0 tyDIN st brama garazowa przemyslowa segmentowa, prowanenie wypelnione kruszywem- kamien lupany podnoszenia recznego, wykonana z 40460x2mm zalane betonem wg kasetonami: system gladkiej | wypelnione kruszywem- kamien lupany h F 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
technoljo i wyko:1 aw):: malo wJane kasetony fasadowe perforowane z aluminium na szary) do akceptacji projektanta na podstawie fundamentowej; siatka o oczku 9007 (ciemhy szary) do akceptacii projektanta w czamz pasy wg normy " o normalne ze sprezynami z przodu; automatyczna z mozliwoscia w czamz pasy wg normy " o normalne ze sprezynami z przodu; automatyczna z'mozliwoscia bialy  przebarwieniami, rakcja 40-150mm | _systemowych profili aluminiowych L_technologii dostawcy montowane do lawy wyprawy tynkiem mineralnym, bialy z przebarwieniami, frakcja tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl
proszkowo ng kolor RAL 7)811 (ciemn pokansituki stalowej ocynkowanej wg technologi przedstawionych probek; na obu skrzydlach paskiz | 5x20 cm; calosc ocynkowana na podstawie przedstawionych probek, _ | slupek stalowy R160, wys. zabezpleczony antykorozyjnie podnoszenia recznego, wykonana z systemowych profil zabezpleczony antykorozyjnie podnoszenia recznego, wykonana z systemowych profil ' wypelnionych szklem bezpiecznym, fundamentowej; siatka o oczku 5x20 cm; | 2d0dnie z opisem technicznym, kasetony fasadowe z aluminium na pokonstrukcji stalowej ocynkowanej 40-150mm - : =
szary) do akceptacji projekianta ni wykonawcy, malowane proszkowo na kolor RAL 7011 kropek w kolorze RAL 30%0 (czerwony); paski na oghiowo; kosze wypelnione parapety| zewnetrzne z blachy aluminiowej o 120cm; malowany najkolor rewizja z czyszczakami; spod na wysokosci luminiowych wypelnionych szklem bezpiecznym, malowana rewizja z czyszczakami ; spod na luminiowych wypelnionych szklem bezpiecznym, malowana rewizja z czyszczakami; spod na wysokosci malowana proszkowo na kolor RAL 9007 calosc ocynkowyana ogniowo; kosze ! malowany farba silikonowa na kolol w techﬁolo i wykonawe manwar’:e 10s2k0 V\:O na kol ojr R/{L 2020 ! ‘ IMIE, I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
1Y) placjl proj . ciemny szary) do akceptacji projektanta na linii podzialu kasetonow; kropki srednicy 2cm, w kruszywem- kamien lupany bialy z grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na 201ty RAL1003 w czame pasy— 100cm nad poziomem terenu, tytan-cynk; proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do akceptacji wysokosci 100cm nad poziomem terenu, proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do akceptacji 100cm nad poziomem terenu, tytan-cynk; (ciemny szary) do akceptacji projektanta na . o RAL 9003 (bialy); do akceptacji L9 g vy Yy, I p . : skrzynka armatury zewnetrznej zaworéw mar inz. arch. Jerzy DOMANSKI 261/79
podstawie przedstawionych probek ; ; ; Y pasy — — — pelnione kruszywem- kamien lupany (czerwony) do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych - PROJEKTOWAL 9 Yy /
‘ podstawie przedstawionych probek rozstawie co 7 cm; min.|wartosc wspdlczynnika przebarwieniami, frakcja kolor RA% 9007; min. wartosc wspélczynnika wg normy DIN 4844; dostep do rewizji poprzez panel projektanta na podstawie przedstawionych probek; rTin. wartosc tytan-cynk; dostep do rewizji poprzez panel projektanta na podstawie przedstawionych probek; [nin. wartosc dostep do rewizji poprzez panel podstawie przedstawionych prébek; min. bihly z przebarwieniami, frakcja 40-150mm projektanta na podstawie robek: w czesci kasetony perforowane —'—DNIS; malowana w kolorze elewacji: OPRACOWAL - P | DOBRYNIEWSK]
U=1,3 WI(m2K)] 40-150mm U=0,9 [W/(m*K)] zabezpieczony antykorozyjnie demontowalny | wspolczynnika U=2,5 [W/(m %K)] demontowalny | wspolczynnika U=2,5 [W/(m >K)] demontowalny wartosc wspolczynnika U=2,5 [Wi(m %K)] ' przedstawionych probek probet; VP spod montazu: +0,9 m nad terenem mgr inz. drch. Fawe
. L 6705 L 19935 L S0 L 1456 mgr inz. arch. Magdalena POLAK 20/SLOKK /2017
il 660 i 660 ' 540 i 550 550 550 550 550 550 i 650 720 Sraveze mr_inz._orch. Maria DOMANSKA 542/86
6689 INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
@ 3 4 5 6 7 8 9 ,‘ O /‘ /‘ /‘ 2 OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/1 0, 29/1 1, 31/1 , 6/1 3, 6/1 4
TEMAT RYSUNKU L SKALA
ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA 1:100
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