ZESTAWIENIE SWIETLIKOW, OKIEN | WYLAZU DACHOWEGO

Lp.: 1 2 3
Oznaczenie na rysunku $1 oD1 wD1
Opis Swietlik dachowy okragty, jednoskrzydtowy okno dachowe, jednoskrzydiowe wytaz dachowy
Widok
\Wymiar w 90 90

14
$wietle otworu 2140 90

dach (nad pom. 1.30 1 1.42 7 1.01 komunikacja;

90
dach (nad pom. 1.45, 1.46,

GLOWNEGO PROJEKTANTA

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.
5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACUI

6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
7.DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.

Lokalizacja 1.33 pom. socj.) 1.47,1.48 magazyny) dach (wyjscie z klatki schodowej nr pom. 1.43)
llos¢ 4 5 1
Wiasciwosci - $wietlik dachowy okragtly jednoskrzydtowy, np. Mercor |- okno do dachéw ptaskich , - wytaz dachowy systemowy np. firmy Mercor
Prolight Plus typu R140 lub réwnowazny jednoskrzydtowe, np. Fakro typ C, PROLIGHT lub réwnowazny
- sitowniki sterowane elektrycznie (230V) model DEC lub réwnowazny - podstawa prosta o wys. min 50cm, wykonana z
otwor w dachu o $rednicy 140cm - pakiet szybowy P2 blachy stalowej ocynkowanej 1,25mm; dolna cze$¢
- koputa akrylowa podwdjna - sitowniki sterowane elektrycznie (230V) | podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do
- obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy - otwor w dachu o wym. 90x90xm mocowania do konstrukcji dachu
stalowej ocynkowanej w kolorze RAL9007, podstawa - obudowa zewngtrzna podstawy - wypetnienie skrzydta: koputa akrylowa
h=30cm wykonana z blachy stalowej - izolacja termiczna podstawy z twardej wetny
- wspotczynnik przenikania okna Umax=1,1W/m2K ocynkowanej w kolorze RAL9007, mineralnej o grubosci 20 mm, o wspétczynniku
podstawa h=50cm przenikania ciepta U=1,41 W/m2K,
- wspotczynnik przenikania okna - mechaniczny uktad otwierajgcy wyposazony w dwie
Umax=1,1W/m2K sprezyny gazowe wspomagajace otwarcie wytazu i
utrzymaniu skrzydta wytazu w pozycji otwartej pod
katem 90°
UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
Uwagi 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Uwagi:
1. Wgzystkie.roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” robét budowlano - montazowych opracowanymi przez

Instytut
2. %tziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
ngggglvkvicezylm. Odchytki od” projektu nalezy konsultowac z projektante

$lusarki okiennej

poch

na podstawie zweryfik A a 0l e.

. W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych
niz okréslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosicdo 20 mm. ° °
Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia
niezgodnosci.

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

5]
=

m
chome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
0 drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i |
tow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac
eryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na abiekcie.

elementy ru

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

bR

F.=.

BUDORPROJEKT

5. Przyfwkytkonaniu otworow drzwiowyrcth skotnfrorglowaé Izzvymi.ary.z ;es‘tawieniem stolarki 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11

oraz Z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci, 0o :

6. F?rzk?d w¥kon)e/mierr{1 kaidtegyo ?[\G/OI’U)\IN scianach i,\sﬂtropa%h .werﬁ/fik?wac' ihch r%;miary z tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl
rojektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian ¢

Pea izowac p)t/) weryfikyacji opracowan ){)Franzowych (przebiegi installacji).y . P L IMIE, 1 NAZWISKO NR_UPRAWNIEN PODPIS

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one | prouekrows mgr inz. arch. Jerzy DOMANSKI 261/79

cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod . .

warunkiem uzyskania zgody projektanta. . i L OPRACOWAL mgr inz. arch. Pawel DOBRYNIEWSKI

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg Eozyc;l oplsan)(ch na

schematach lokalizacyjnych wdokumentacii - czes¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. mgr inz. arch. Magdalena POLAK 20/SLOKK /2017

9. Kazdy sktadnik E.rOJek owy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w N X ”

kontekt’l;plﬁ yv?zyst ich rysun 0\?1/,, ktoreddo %e pbslgadllwlka sie odnosza z uwzglednieniem SPRAWDZIL mgr_inz. arch. Maria DOMANSKA 342/86

wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. X ; ;

167853k wskazanis na 'r)ysun u technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

znanycl

wykonawcy z koniecznosci skalkul |
?orozumllemu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgol ah L
1. Nalezy uwzgledni¢ przej$cia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac

sie o ry

12.W Prz%/padku Jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowaé sie z
antem.

rojeki

3. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z 2003 roku

Nr 2
obiektu

ana,
14. Wszystkie otwory w stropach, Scianach, szachty mstalacyjr?e wg projektow
instalacyjnych.

h lub powszechnie .przyd?t}/ch rozwiazan w zakresie Sztuki budowlanej nie zwalnia
u

owania i zastosowania takiego elementu w

7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE

d OBIEKT

sunki branzowe oraz_koordynacyjne.

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG

W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji

TEMAT RYSUNKU

ZESTAWIENIE SWIETLIKOW, OKIEN DACHOWYCH i WYLAZOW

SKALA

1:100

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowl STADIUM

BRANZA

PW ARCHITEKTURA

NR ARCHIWALNY

943/2019
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2019-07
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