rolety zewnetrzne z napedem
elektrycznym i doprowadzonym

zasilaniem, nakladane na okno, ‘
skrzynka rolety 0 wym.24,5x25,5cm z

pokrywa rewizyjna od dolu, ‘
uszczelniona styropianem, zabudowana
calkowicie wg systemu producenta,
kolor pancerza RAL 9007 (ciemny
szary)

opierzenie z blachy ‘
tytanowo -cynkowej

Oslona azurowa urzadzen
wentylacyjnych z zaquj‘i aluminiowych
malowanych proszkowo na kolor
RAL9007 (ciemny szary), np.system
scian lamelowych Renson Linius,
lamela L.095 na podkonstrukcji wg

projektu konstrukcji; E(’Jra oslon:

p

y na

ziomie +10,39

swiLtIik dachowy okragly, jednoskrzydlowy, l silownikami

sterowanymi elektrycznie; otwér w dachu o srednicy 140
Tcm; kopula akrylowa podwéjna, obudoy ;

podstawy wykonana z blachy stalowej ocynk. w kolorze

RAL 9006; podstawa h=30cm, wspdlczynnik

=1,1W/m2K

Um

wg zewnetrzna

+32,46

maszt kratownicowy antenowy, wysokosc 24,00m; na maszcie
2x 3 anteny,

waga anteny 3,0kg (lacznie 19kg); w gestii dostawcy:montaz
konstrukcji masztu,

montaz odciagow i przytwierdzenie kotw,pionowanie masztu
oraz uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotw oraz |
przegubowej podstawy masztu; gora masztu +32,46 /
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dstawie przedsla\v\wo\nxjh
\

\
\
kasetony elewacyjné, perforoivane, aluminiowe; malowane / \
proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do akceptagji \ \
projektanta na podstawie przedstawionych probek; mo;z(az o \\\ \
kasetonéw w elementach ruszti podporowego z blachy stalowej N\ \
i) v i - adra A . \. \
przy pomocy lacznikdw wg technologii dostawcy; goraﬂ 2,10; \ \
// / spod +9,27 \ \
/ \\ \
AN \ \
\ \
\ \
AN \\\\
\ \
\\\\ \\\ \
. L \ \
kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe \\ \ \
malowane proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji ‘ \\ N\ \\ \ O\
. . X oraz zest. kasetonéw; montaz kasetonéw w I/ A nanis.przestrzenny z PVC, gr. 55\ \
ol s.t.otlarkz.i ok|gn2a| PVE, mor(ljtaz ok|etn ! ‘Xir;t(‘)l‘(,)l? swietlik dachowy okragly, JEdHOSerdeva elementach rusztu podporowego z blachy stalowej ‘ swietlik dachowy okragly, jednoskrzydiowy; N\ 4mrg\5\n$)htaz na d)}//stans, k’o?or RAL\ N ‘
izolacji termicznej, kolor ramy od zewnatrz ! z silownikami sterowanymi elektrycznie; ocynkowanej przy pomocy lacznikow wg technologii — ‘ z silownikami sterowanymi elektrycznie; \ 3020 (cze rﬁimy ) \ \
(ciemny szary) od wewnalrz kolor bialy do akceptacji otwér w dachu o srednicy 140 cm; kopula  dostawcy: spod +4,81, gora +6,61: podswietlenie LED, otwér w dachu o srednicy 140 cmj koplla i L . AN
rojektanta na podstawie przedstawionych probek, — 5 ! . P 1.9 oL P ’ 5 / i /| h cﬁyerzeme Z blach
Proj P przeastay yi probek, akrylowa podwdjna, obudowa zewnetrana — malowane proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny ‘ akrylowa podwajna, obudowa zewnetrzna — / N N y ‘
parapety zewnetrzne  blachy aluminiowej o grubosci podstawy wykonana z blachy stalowej ocynk. szary) do akceptacii projektanta na podstawie podstawy wykonana z blachy stalowej acynk. /| +12,10 anowo, cynkowe]
0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; w kolorze RAL 9006; podstawa h=30¢m, rzedstawionych probek w kolorze RAL 9006; podstawa h=30cm, | o 4 - \_ patynowanej 0,7mm
min. wartosc wspolczynnika U=0,9 [|W/(m Z*K)] . ' p ych p ‘ , ! iV, / JURRRINNIBUSNVANIRENENEINNNNNINNNGIiUNNYNANEINSIEININN \ \
: polczy ’ wspdlczynnik Umax=1,1W/m2K ‘ wspdlczynnik Umaxz1, W/m2K 3 LOCOCHNOACAOAAN T OO0 0000 wieza suszenia wezy, \syste
i/ / JUOUCLUINIODUCUEUUUCOCHOUUCUOOE DUUUCUOUUUUUUUGOUUUUUETL PEERS .
‘ ‘ ‘ / / Y A o] Gladkiej wyprawydtynl@em
/ X190 D000 oA IOO000C DO0CCOTILOOEOOUC0O0COEDD000COUCNOO0OOCNN. — miineralnym, zgodiie 2 opisel
/ o 0CDA0C0C0OC000C0EGANOCLOCEE00 T000C00ECORLC000CCOCCCE00CEDOCEO0CO00C00000] ™~ ; \
‘ / 120 rura spustowa R1 20”"“’\ O NORRAENT000041 FOIDN0IEN00R00RA0RN0 100 TENTREAERA0IN0EROINNINAONIITIRNNRNNI) “technicznym, malowany, farba
+10,39 ‘ ‘ ‘ / ‘V‘a”’c{”k patynowany D ek L /silikenowa na kolor RAL 302
il / N N\ my .
‘ / RO ('9.‘\,‘\,(."@0‘:?.;”“”(. AN NN | (czenwony); do akeeptacii projektanta

swietlik dachowy okragly, jkdnoskrzydlowy, z silownikami
sterowanymi elektrycznie; otwér w dachu o srednicy 140 cm;
—kopula akrylowa podwéjn\:j obudowa zewnetrzna podstawy
wykonana z blachy stalowej ocynk.w kolorze RAL 9006;
podstawa h=30cm, wspélcrynnik Umax=1,1W/m2K

X

system

przedsta?/ionych

stolarka okienrla PVC, montaz okien w ‘ ‘

warstwie izolacji termicznej, kolor ramy od
zewnatrz RA'J 9007 (ciemny szary) od
wewnatrz kolar bialy do akceptacji projektanta ‘
—Na podstawie przedstawionych probek,
parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o ‘ ‘
m, malowanej proszkowo na

grubosci 0,7
kolor RAL 90Q7;

min. wartosc wspdlczynnika U=0,9 [W/(m 2K)]

probek

patynowanej 0,7mm

wykonczenie elewacji: system gladkiej ‘
wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie
z opisem technicznym, malowany farba ‘

silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do
akceptacii projektanta na podstawie \

przedstawionych probek

balustrada szklana h=135cm, szklo ‘

hartowane, klejone, bezpieczne
2x10mm, przezroczyste, mocowane do ‘

sciany za pomoca srub f50mm ze stali /
szczotkowanej; rozstaw i sposéb ‘ 4

wg technologii producenta

listwa naroznikowa; katownik prosty ‘

wykonczenie elewacji pod kasetonami:
%Iadkiej wyprawy tynkiem
mineralnym, zgodnie z opisem
—technicznym, malowany farba
silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do
akceptacii projektanta na podstawie

opierzenie z blachy tytanowo
-cynkowej patynowanej 0,7mm

stolarka okienna PVC, montaz okien w
warstwie izolacji termicznej, kolor ramy od
zewnatrz RAL 9007 (ciemny szary) od
wewnatrz kolor bialy do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych
robek, parapety zewnetrzne z blachy
aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej
proszkowo na kolor RAL 9007;

min. wartosc wspolczynnika U=0,9
[W/(m?K)]; dolna kwatera szklona szklem
mlecznym bezpiecznym P2

kasetony fasadowe perforowane z aluminium
na pokonstrukcji stalowej ocynkowanej wg
technologii wykonawcy, malowane
proszkowo na kolor RAL 3020 (czerwony) do
akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych probek

listwa naroznikowa; katownik prosty PVC z
siatka

balustrada szklana h=135cm, szklo
hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm,
przezroczyste, mocowane do sciany za
pomoca srub f50mm ze stali szczotkowanej;
rozstaw i sposob

wg technologii producenta

wykonczenie elewacji pod kasetonami:
system gladkiej wyprawy tynkiem
mineralnym, zgodnie z opisem technicznym,
malowany farba silikonowa na kolor RAL
7030 (szary); do akceptacii projektanta na
podstawie przedstawionych probek

listwa LED montowana w izolacji termicznej;
korpus aluminiowy, obudowa w kolorze
Szarym;przestrzen montazowa o
wys.104mm;oswietlenie wg proj.
wykonawczego elektrycznego

slupek stalowy R160, wys. 120cm; malowany
na kolor zolty RAL1003 w czarne pasy wg
normy DIN 4844; zabezpieczony
antykorozyjnie

+0,00
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! ! ! ! X . ! kasetony elewacyjne pen‘&)ro ane, aluminiowe malowane proszkowo na kolor ! ! . . ! . .
cok8l do poziomu +0.30 m, zgodny z rys. elewacji oraz zest. kasetonéw; montaz kasetonéw w elementach cokol do poziomu +0,30 m, elewacja z koszy gabionowych szer.20c!
‘ ‘ ‘ ﬁ; I,l:) ?;a(éizszi‘:g:ehz_jfgn?;’ szrlzg)zrgiogine, ‘ silikono wyk;;}gfezrgﬁzg?]koélg g /_r\]t ‘ | rusztu podporowego z blachy stalowej ocynkowanej przy pomocy lacznikow wg %Iusarka drzwiowa aIuminiovLa; kolor profili RAL silikono wykl?:lzfezrgleizzg(:]kotl;g gAnt k°¢5t ukciji stalowej, glowna konstrukcja-stalowe slupy usarka Hrzwi | Jn ) ol
c:cowéne dpo sciany 7a omé)ga b FSS(I)mrﬁ s 011 (ci:%’n szary)do a{(ce i technologii dostawcy; spod +0,90, gora +2,70; podswietlenie LED, malowane 9007 (ciemny szary) do akceptacji projektanta | 7011 (cith szany) do a%(ce o stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem wg slusarka frzwiowa aluminiowa w kolorze
‘ ‘ ‘ : 1y Za pomoca Sr. ‘ Y szary, - ‘ proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do akceptacji projektanta na ‘ na podstawie przedstawjonych prébek; min. Y szary pracy ‘ technologii dostawcy montowaIe dolawy | RAL 9007 (ciemny szayy); kolor profili RAL
stali szczotkowanej; rozstaw i sposéb projektanta na podstawie ) ) h . )= 2% projektanta na podstawie fundamentowe; siatka o oczku 5x20 ¢m; calosc 9007 (ciemny szary) do akceptacji
hnologii prod . . podstawie przedstawionych probek wartosc wspélczynnika U=1,3 [W/(m “*K)] ; . ) : L . X
wg technologii producenta przedstawionych probek przedstawionych probek ocynkowana ogniowo; kosze wypelnione kruszywem- projektanta na podstawie przedstawionych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ kamien lupany bialy z przebarvvieniarni, frakcja prébek; min. wartosc v%sp()lczynnika U=13
o 40-150mm WHm*K)]
skrzynka armatury zewnetrznej zaworow
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DN15; malowana w kolorze elewacji:—'» ‘ ‘ ‘
‘ spdd montazu: +0,9 m nad terenem
2| 160 | 330 | 970 | 920 | 934 | | 910 | 224 | 816 | | 330 | 290 | 110 | 94 | 775 | 1055
' ' ' ' 3852 RGN ' ' T ' 114 ' 83
\ \ \ \ \ (H¥E 46435 \ \ [ 7 \ \ 1055

&

kasetony fasadowe z aluminium na pokonstrukcji
stalowej ocynkowanej wg technologii wykonawcy,

L———malowane proszkowo na kolor RAL 7011 (ciemny

szary) do akceptacii projektanta na podstawie
przedstawionych probek

Uwagi:

1. Wgzystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru; robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. B . i L )

. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i pre;cszjnle wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od” projektu nalezy konsultowac z projektantem. o o o
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélno$ci elementy stolarki i Slusarki okiennej i .
erW|owe||, szklen, fasad, oktadzin ele,wacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetranch i
innych na eﬁy zag]akw.ac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl

onanych na obiekcie.
XV.yW wyk%na_niu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslone w .
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnosS¢ szerokosci
otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci. . )
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. L. . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian realizowac po weryfikacji opracowar
branzowych (pr,zeb|e%| instalacji). =~ | . o o .
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie ?orsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z?ody projekianta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne halezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. i . L. )

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokuma_net.acHl w kontekscie wszystkich
ry?ulr}kgw ktlc'Jre do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

10. Brak wskazarllia na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania | zastosowania {akiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

=]

zgoda.

1’?. N_%Ieiy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki
branzowe oraz"koordynacyjne. o o .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac 5|%z projektantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budgwlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisamii sztukg budowlana,

Kiasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpornoéci | gtowna ' » " !

: . ; konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pgjg;ﬁm kor:]%térﬁl;qa dachu strop zewetrzna wewetrzna dachu

D" R30 () REI 30 EI30 () ()
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
W
A

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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