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Malowanie klatki ul. Trzy Stawy 9

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Malowanie klatki ul. Trzy Stawy 9
1 Element Roboty zabezpieczające

1.1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Zabezpieczenie drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

11*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,00

1.2 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 80,61

1.3 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie grzejników folią polietylenową
szt 2

1.4 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie balustrady schodowej
mb 16,2

2 Element przygotowanie podłoży pod malowanie sufitów i ścianfarbą

2.1 KNRW 
401/713/2 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
m2 80,61

2.2 KNRW 
401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach
m2 37,48

2.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 80,61

2.4 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 37,48

2.5 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 5

2.6 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) m2 5

2.7 KNR 401/719/4 
(2)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i 
słupy prostokątne, ponad 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 5

2.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

80,61+37,48 118,090000

RAZEM: 118,090000 m2 118,09

2.9 KNRW 
202/2601/8 (2)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1˙warstwą siatki, (kątowniki z 
tworzywa sztucznego) m 18

2.10 KNRW 
401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
m2 80,61

2.11 KNRW 
401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
m2 37,48

2.12 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie policzków schodowych do malowania
m 16,2

2.13 KNR 401/1207/2
(2)

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20˙cm, 2-krotne, farba ftalowa
m 16,2

3 Element Przygotowanie podłoży, zabezpieczenie ścian do wysokości 1,95 tynkiem moziakowym

3.1 KNR 12/829/1 Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy m2 132,90

3.2 ZKNR C 1/113/1
(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, wyciąg
m2 132,90

3.3 ZKNR C 1/113/4
(1)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy 
CT˙177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0˙mm, wyciąg m2 132,90

4 Element Roboty porządkowe

4.1 KNRW 
401/1215/2

Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów
m2 16,2

4.2 KNRW 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych
m2 80,61

5 Element Wywóz i utylizacja gruzu

5.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 1

5.2 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1

5.3 Kalkulacja 
własna

utylizacja na wysypisku
m3 1


