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OPIS TECHNICZNY

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

  Przedmiotem opracowania jest przebudowa parkingu przy ul. Obozowej w Ostrołęce 

na potrzeby obiektu „Parkuj i Jedź” realizowany w ramach zadania inwestycyjnego :

„Ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  powietrza  poprzez  zrównoważony  rozwój  mobilności

miejskiej na terenie Ostrołęki”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Miastem Ostrołęka

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez Usługi Geodezyjne Krzysztof

Biedrzycki , ul. Kilińskiego 32D, 07-410 Ostrołęka

- dokumentacja projektowa naprawy nawierzchni parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Obozowej 

       w Ostrołęce opracowana przez biuro projektów D-3, ul. S.Wojciechowskiego 42/155,

        02-495 Warszawa

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r. Poz. 32,655)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

z 2019r. poz.1643)

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 

       szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń   

      bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (D z. U. 2019   

      poz. 2311) . 

- Inwentaryzacja rejonu objęto projektem

- Uzgodnienia z Zamawiającym

- Badania geotechniczne wykonane przez pracownię Geostudio - dr Macieja Maślakowskiego z

października 2021r.



3. STAN ISTNIEJĄCY
3.1 Przekrój normalny

Istniejący parking „Parkuj i  Jedź” posiada nawierzchnię bitumiczną i znajduje się  w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 4403W ul. Obozowej w Ostrołęce. 

Szerokość parkingu to  13,0m, po  południowej  zlokalizowany jest  chodnik szer.  1,2m wraz  z

elementami małej architektury w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci.

Stan  techniczny  nawierzchni  jest  zróżnicowany,  na  znacznej  powierzchni  występują 

wykruszenia,  spękania  poprzeczne  i  podłużne.  Przy  krawężniku  ograniczającym 

parking  występują  zaniżenia  nawierzchni  w  których  tworzą  się  zastoiny  wodne  co 

prowadzi  do  dalszej  degradacji  nawierzchni  i  konstrukcji  parkingu.  Krawężnik 

betonowy  ograniczający  nawierzchnię  parkingu  jest  w  złym  stanie,  z  licznymi 

wykruszeniami i przekrzywieniami. 

Odwodnienie nawierzchni  realizowane  jest  powierzchniowo  w teren poprzez ściek  korytkowy

zlokalizowany w południowej części parkingu.

3.2 Warunki gruntowo – wodne

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi w październiku 2021r.  do głębokości

3,0m p.p.t. stwierdzono :

0-0,2m : humus
0,2-1,4m : nasyp piaszczysty
1,4-3,0m : piasek drobny

3.3 Infrastruktura terenu
W istniejącym parkingu występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- kablowa sieć elektroenergetyczna nN

- słupy oświetleniowe,

4.    ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE (Rys nr 1 nr 2) 

Projekt niniejszy zakłada :

● przebudowę parkingu „Parkuj i  Jedź” w tym budowę jezdni manewrowej szer.  6,0m oraz

miejsc postojowych szer. 2,0m i 5,0m.

● wyznaczenie 21 stanowisk o parkowaniu „prostopadłym” o wym. 2,5 x 5,0m

● wyznaczenie 2 stanowisk o parkowaniu „prostopadłym” dla osób niepełnosprawnych 

    o wym. 3,6 x 5,0m

● wyznaczenie 2 stanowisk o parkowaniu „prostopadłym” dla pojazdów korzystających 

    ze stacji ładowania EVC

● wyznaczenie 9 stanowisk o parkowaniu „równoległym” o wym. 2 x 6,0m



● budowę opaski szer. 1,5m po południowej stronie parkingu

● budowę opaski szer. 1,0m - 1,3m po północnej stronie parkingu

● budowę fragmentu chodnika szer. 2,0m na dojściu do parkingu

● przebudowę ist. ścieku korytkowego po południowej stronie parkingu

● przebudowę ist. ścieku podchodnikowego po północnej stronie parkingu

● przebudowę  ist. oświetlenia parkingu

● przebudowę małej architektury (relokacja ławek parkowych i koszy na śmieci)

● wycinka drzew

● montaż i demontaż oznakowania pionowego

● wprowadzenie oznakowania poziomego 

4.1    GEOMETRIA (rys. nr 1 nr 2) 

Dowiązano  się  do istniejących  osi  zjazdów publicznych  z  ul.  Obozowej  oraz geometrii

chodnika i ścieżki rowerowej realizowanych wg odrębnego opracowania „przebudowa ronda

im.Ks.Siemowita III w Ostrołęce”.

Na planie sytuacyjno-wysokościowym przedstawiono szczegółowe rozwiązanie (rys. nr 2).

4.2    ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE  (Rys nr 2 – 3) 

Dowiązano się do istniejących rzędnych :

- zjazdów publicznych z ul. Obozowej
- chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obozowej (realizowanych wg odrębnego opracowania)
oraz otaczającego terenu.

■ spadek poprzeczny parkingu

○ jednostronny 3%

■ spadek poprzeczny opaski

○ jednostronny 2% - 3%

4.3    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.3.1  Miejsca postojowe

- betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, kolor grafitowy typ Holland
- podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4 grub. 15cm
UWAGA : linie wyznaczające stanowiska postojowe należy wykonać z betonowej kostki 
brukowej koloru szarego, fazowanej, typ Holland.



4.3.2 Jezdnia manewrowa

- betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, kolor szary typ Holland
- podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4 grub. 15cm

4.3.3 chodnik 

- nawierzchnia z bet. kostki brukowej fazowej grub. 8cm , typ Holland, w pasy skośne
  grafitowo-czerwone
- podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm
- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm , Is=1,00

4.3.4 Opaska

- nawierzchnia z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm
- podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm

4.3.5 Ściek skarpowy / ściek podchodnikowy

Przewidziano wymianę istniejących elementów prefabrykowanych odwodnienia pasa drogowego,

w związku z czym należy :

- ściek podchodnikowy wykonać wg KPED 01.30

- ściek skarpowy  wykonać wg KPED 01.04

5.    ODWODNIENIE

Odprowadzenie  wód  opadowych  odbywać  się  będzie  powierzchniowo  w  teren  poprzez
istniejące elementy prefabrykowane odwodnienia pasa drogowego w istniejących lokalizacjach (po
ich uprzednim remoncie ujętym w zakresie opracowania).

6.   ZIELEŃ

W związku z kolizją istniejącego drzewostanu z projektowaną przebudową parkingu,przyjęto

do wycinki 6szt. drzew.

Pozostałe drzewa przewidziano do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych.

Ponadto za wycięte drzewa przyjęto nasadzenia kompensacyjne,których gatunki i lokalizację (poza

obszarem inwestycji - na terenie miasta Ostrołęki) wskaże Inwestor w trakcie realizacji robót.

7.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Na rys. nr 4 przedstawiono zakres robót rozbiórkowych .



8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stałej organizacji stanowi część zatwierdzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki 

nr WD.7220.171.2021 z dnia 03.06.2022r.

W ramach zakresu opracowania przewidziano :

- montaż/demontaż znaków pionowych

- wykonanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowe - rozpuszczalnikowe)

- przestawienie elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci)

9. ROBOTY ZIEMNE

UWAGA :Wykopy należy wykonywać ręcznie w pobliżu sieci uzbrojenia.

Roboty ziemne obliczone analitycznie :

Wykop :

- miejsca postojowe: 444 m2 x 0,41m  = 182,04 m3

- jezdnia manewrowa : 547 m2 x 0,41m  = 224,27 m3

- opaska : 236 m2 x 0,19m  = 44,84 m3

- chodnik : 4 m2 x 0,3m  = 1,2 m3

-  obramowania (krawężniki,  obrzeża, ściek) :  212x0,45x0,15m + 70x0,4x0,3m + 182x0,45x0,13m + 6x0,8x0,2m =

14,31m3 + 8,4m3 + 10,65m3 + 0,96m3 = 34,32 m3

Wykop (na odkład)   RAZEM:    182,04m3 + 224,27m3 + 44,84m3 + 1,2m3 + 34,32m3 =  486,67m3 - 148,65m3(*) 

= 338,02m3

(*) 444m2 * 0,15m + 547m2 * 0,15m   =  148,65m3

(*) to ilość gruntu do wbudowania w warstwę gruntu stabilizowaną cementem.

10. OŚWIETLENIE ULICZNE

Zgodnie  z  wytycznymi  inwestora  i  dokonanymi  uzgodnieniami  zaprojektowano  budowę

linii kablowej  oświetlenia parkingu "Parkuj i Jedź" zlokalizowanego w Ostrołęce przy 

ul. Obozowej. Do oświetlenia parkingu zastosowano energooszczędne oprawy LED montowane na

słupach  aluminiowych  z  wysięgnikami.  Zasilanie  linii  wyprowadzono  z  latarni  nr  L4/4

modernizowanej linii oświetlenia ulicznego ulicy Obozowej. Linia kablowa na całej długości będzie

ułożona w rurze osłonowej. Trasę linii oraz usytuowanie poszczególnych latarni pokazano na planie

sytuacyjnym rys. nr 7.

Zakres prac elektroenergetycznych jest ściśle powiązany z przebudową ronda im. 

Ks.Siemowita III, realizowaną wg odrębnego opracowania biura „KOM-PROJEKT s.c.”

11. ZASILANIE STACJI ŁADOWANIA EVC

W  opracowaniu  przewidziano  rezerwę  terenu  pod  planowaną  stację  ładowania  pojazdów
elektrycznych EVC (wg odrębnego opracowania).



12. PODSTAWOWE DANE   

Rozbiórki : Jedn. miary Ilość 

nawierzchnia bitumiczna jezdni grub. 5cm 

 

m2 1081 
chodnik z bet. kostki brukowej grub. 6cm typ Holland, kolor szary m2 105 
droga rowerowa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm , typ Holland, kolor czerwony m2 19 
krawężnik betonowy o wym. 20x30cm mb 88 
krawężnik betonowy o wym. 15x30cm mb 106 
krawężnik kamienny o wym. 20x30cm mb 4 
obrzeże betonowe o wym. 8x30cm mb 110 
ściek betonowy korytkowy mb 5 

Projektowane : Jedn. miary Ilość 

miejsca postojowe z  bet. kostki brukowej fazowej grub. 8cm, kolor grafitowy,typ Holland m2 444 

jezdnia manewrowa z bet. kostki brukowej fazowej,grub. 8Cm,szarej, typ Holland m2 547 

opaska z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm  m2 236 
chodnik z bet. kostki brukowej fazowej grub. 8cm, typ Holland, w pasy skośne grafitowo-
czerwone m2 4 

zieleń - trawnik m2 142 

krawężnik betonowy o wym. 15x30cm wystający mb 212 

krawężnik betonowy o wym. 15x30cm „na płask” mb 70 

obrzeże betonowe o wym. 8x30cm mb 182 

ściek podchodnikowy betonowy prefabrykowany mb 6 

 

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

- miejsca postojowe                                  - 444m2
 

- jezdnia manewrowa                                 - 547m2
 

- opaska                                                      - 236m2
 

- chodnik                                                        - 4m2
 

- zieleń                                                       - 142m2
 

   razem                    1 373m2 

14. ZAJĘTOŚĆ TERENU  

 Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach ewidencyjnych:  

Obręb 0001 Ostrołęka 

Działka nr : 10414/2 

 

 

15. DANE INFORMACYJNE 

    Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana przebudowa parkingu znajduje się w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 4403W ul. Obozowej w Ostrołęce. 

 

16. OPINIE, UZGODNIENIA 

- opinia do geometrii Prezydenta Miasta Ostrołęki nr WD.7211.7.9.2021 z dnia 26.01.2022r. 

- zatwierdzenie Prezydenta Miasta Ostrołęki projektu stałej organizacji ruchu nr 

WD.7220.171.2021 z dnia 03.06.2022r. 

- uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i zakresu robót drogowych Prezydenta Miasta Ostrołęki nr 

WD.7211.7.9.2021 z dnia 23.06.2022r. 

- protokół z narady koordynacyjnej usytuowania sieci uzbrojenia terenu nr WGK.6630.1.39.2022 

z dnia 26.07.2022r. Wydany przez Prezydenta Miasta Ostrołęki  

- decyzja nr 476/22 wydana przez Konserwatora Zabytków. 
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