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Sz Szer.w $w. oSciezy * * * * * * * * * * * * * * *
HZ WyS w éW. OéCieiy * * * * * * * * * * * * * * *
S Szer. w $w. oScieznicy 90 90 100 100 80 75+75=150 100+45=145 90 100 510 510 (w tym drzwi 90cm) 195 75 75 150
H  Wys. w$w. oScieznicy 200 200 200 200 200 200 200+65=265 200+65=265 200+65=265 425 425 95 90 90 175
Rodzaj okucia L P L P L P L P L L L L P L P
PARTER 4 3 5 4 2 2 1 3 2 2 5 1 1 1 1 6 5 10
Razem 7 5 6 3 6 2 5 1 1 4 2 1 6 5 10
Wymagana odpornos$¢ ogniowa El 30 GAZOSZCZELNE EI 30 GAZOSZCZELNE EI 30 GAZOSZCZELNE
Uwagi Drzwi wewnetrzne drewniane Drzwi wewnetrzne/zewnetrzne Drzwi drewniane/metalowe Drzwi metalowe gazoszczelne Drzwi systemowe wc/natrysk | Drzwi metalowe zewnetrzne Drzwi metalowe zewnetrzne Drzwi drewniane/metalowe Drzwi drewniane/metalowe Bramy metalowe segmentowe zewnetrzne wiaty. Bramy metalowe segmentowe zewnetrzne wiaty z drzwiami. Drzwi/okno podawcze Okno uchyine Okno uchyine Okno uchylno-rozwieralne
lub metalowe. Izolacyjno$é El 30 z nadwietlem, wewnetrzne petne do zewnetrzne petne do pomieszczen (HPL) pokryte melaming lub pomiedzy wiatg @ magazynem. Profile i szklenie ciepte U<1,1. wewnetrzne petne do wewnetrzne petne do Profile i szklenie drzwi zewnetrznych - zimne Profile i szklenie drzwi zewnetrznych - zimne drewniane/metalowe aluminiowe zewnetrzne aluminiowe zewnetrzne aluminiowe zewnetrzne
akustyczna Rw>32dB. 0 wymiarach w $wietle pomieszczen biurowych itp. magazynowych. Drzwi cieple U<1,1 szklane matowe w ramie Drzwi D2F EI 30. Drzwi ciepte Szklone w ramie stalowej. pomieszczen pomieszczen Skrzydto drzwiowe z napgdem elektrycznym Skrzydio drzwiowe z napgdem elekirycznym gazoszczelne wewnetrzne do pomieszczen sanitamych. | do pomieszczenia kotiowni. | do pomieszczen biurowych.
Peine w ramie stalowe;. przejscia 90/200. Drzwi z naswietlem statym. Drzwi z nadwietlem statym. stalowe;j. U<1,1 Drzwi D2FS profile i wypelnienie sanitamych/gospodarczych. sanitamych/gospodarczych. i awaryjnym otwieraniem recznym. i awaryjnym otwieraniem recznym. pelne do pomieszczenia Okno i profile ciepte U<1,1. Okno i profile ciepte U<1,1 Okno i profile ciepte U<1,1
Drzwi z naswietlem statym. Drzwi pomiedzy wiata a korytarzem |  Skrzydio drzwiowe wyposazone | Naswietle szklone matowo szybg P5.|  Drzwi z prze$witem 15cm Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci | bezpieczne RC4. Naswietle szklone matowo. Naswietle szklone matowo. Dolna krawedz skrzydta drzwi zabezpieczona Drzwi wejciowe wyposazone w samozamykacz magazynu wyposazenia Okno do pom.024 EI 60
Naswietle szklone matowo. (2 szt.) ciepte U<1,1 w samozamykacz. Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci nad podtoga. akustycznej Rw>42dB Drzwi z naswietlem statym. Skrzydto drzwiowe wyposazone | Skrzydto drzwiowe wyposazone fartuchem gumowym. Dolna krawedz skrzydta drzwi zabezpieczona indywidualnego.
Skrzydto drzwiowe wyposazone | Pelne w ramie stalowej. akustycznej Rw>42dB Skrzydto drzwiowe wyposazone Naswietle i drzwi szklone matowo. |  w samozamykacz. w samozamykacz. W bramych otwory 2x50x20 z zaluzjami. fartuchem gumowym.
w samozamykacz. Drzwi z nadwietlem statym. Skrzydto drzwiowe RC3 wyposazone w samozamykacz. Skrzydto drzwiowe wyposazone Wyposazone fabrycznie Wyposazone fabrycznie W bramych otwory 2x50x20 z zaluzjami.
Naswietle szklone matowo. W samozamykacz. w samozamykacz. w tuleje lub podcigcie w tuleje lub podciecie
Skrzydio drzwiowe wyposazone Drzwi do pom.01K EIGO wentylacyjne wentylacyjne
W samozamykacz.
Drzwi do pom. 015 BPD - szyba P5,
skrzydio RC3.

*Szerokos¢ w $wietle osciezy dostosowaé do szerokosci i technologii zamontowania o$cieznicy;

Drzwi zgodnie z:

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych - KLASA 3, Warunki uzytkowania - KLASA 6
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szeroko$¢, grubos¢, prostokatnos¢ - Klasy tolerancii - KLASA 3;
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogoina i miejscowa - Klasy tolerancji - KLASA 4;

Drzwi objete SKD nalezy zamawiac z elementami wykonawczymi - szczegdty ustali¢ z Wykonawcg robét teletechnicznych

Wszystkie bramy i szklenie zimne.
Bramy z napedem elektrycznym.

Szeroko$¢ w Swietle osciezy dostosowac do szerokoSci
i technologii zamontowania o$cieznicy.

Szklenie matowe bram od wysokosci ok.2,10m.
Jako materiatéw wyjsciowych/poréwnawczych uzyto bram Crawford OH1042P

UWAGA: PRZED ZAM()V\!IENII_EM, SZCZEGOLOWE PARAMETRY
TECHNICZNE UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM POMIESZCZENIA

LUB GRUPY POMIESZCZEN

Wszystkie okna metalowe (aluminiowe).
Szeroko$¢ w Swietle oSciezy dostosowa¢ do szerokosci i technologii

zamontowania oscieznicy.

Szklenie okien szybg zespolong U<1,1 .

WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH SA

ul. Obornicka 108

50-961 Wroctaw

projekt PROJEKT WYKONAWCZY \ branza: ARCHITEKTURA
nazwa i adres BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH zadanie: 24445
obiektu SYMULATOROW STRZELAN w KW-2817 WEDRZYN rejostr

wraz Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - a1t
tres¢ rysunku BUDYNEK INFRASTRUKTUKTURY LSS ,

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI
projektant mgr inz. arch. Lech BARANSKI upr. nr 382/82/WBPP podpis data skala:

do projektowania bez ograniczer w spegj. architektonicznej 24.02.2020
sprawdzajacy  |mgrinz. arch. Maria MARCZYNSKA upr. nr 67/88/UW podpis data nrrys.

do projektowania bez ograniczen w spegj. architektonicznej 24.02.2020 A2.08
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