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                                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
                                 MATERIAŁY ŚCIERNE , MALARSKIE
                                                      CZĘŚĆ 3
1.    TARCZA DIAMENTOWA DO OSTRZENIA  PIŁ/TARCZ WIDIOWYCH 150 MM                   - szt. 10

         -   przeznaczona do ostrzenia, szlifowania tarcz pił widiowych z węglikiem spiekanym oraz noży tokarskich                       

              z  płytką wlutowaną
         -  powinna posiadać dużą koncentrację wysokiej jakości diamentu

         -   przystosowana również do pracy z szlifierkami kątowymi

         -  nasyp diamentowy boczny

         -  dane techniczne:

                ● rodzaj tarczy - wypukła

                ● średnica 150 mm

                ● otwór 32 mm

                ● grubość tarczy 2 mm

                ● nasyp diamentu 10 mm

                ● max. Obroty 2 800 obr./min

                ● waga – około 0,370 g
2.   PĘDZEL OKRĄGŁY  Φ 40                                                                                                            - szt. 50
      -  przeznaczony do:

                                        - farb olejnych

                                        - lakierów na  bazie wody

                                        - farb lateksowych

                                        -  emalii

                                        - do prac antykorozyjnych
       -  część pracująca wykonana z włosia naturalnego/gęsty włos
       - drewniany trzonek oraz skuwka wykonana z blachy stalowej 
       -  podstawowe wymiary:      - długość całkowita 210 – 230 mm

                                                   - średnica pędzla – Φ 40 mm
                                                   -  długość włosa – 40 – 50 m
3.   PĘDZEL OKRĄGŁY  Φ 50                                                                                                          - szt. 50
       -       -  przeznaczony do:

                                        - farb olejnych

                                        - lakierów na  bazie wody

                                        - farb lateksowych

                                        -  emalii

                                        - do prac antykorozyjnych
       -  część pracująca wykonana z włosia naturalnego/gęsty włos

       - drewniany trzonek oraz skuwka wykonana z blachy stalowej 
       -  podstawowe wymiary:      - długość całkowita 210 – 230 mm

                                                   - średnica pędzla – Φ 50 mm
                                                   -  długość włosa – 40 – 50 m
4.  PĘDZEL OKRĄGŁY  Φ 60                                                                                                       - szt. 50
      -  przeznaczony do:

                                        - farb olejnych

                                        - lakierów na  bazie wody

                                        - farb lateksowych

                                        -  emalii

                                        - do prac antykorozyjnych
       -  część pracująca wykonana z włosia naturalnego/gęsty włos

       - drewniany trzonek oraz skuwka wykonana z blachy stalowej 
       -  podstawowe wymiary:      - długość całkowita 210 – 230 mm

                                                   - średnica pędzla – Φ 60 mm
                                                   -  długość włosa – 40 – 50 m
5. PĘDZEL PŁASKI 20  mm                                                                                                          -  szt. 50
     - przeznaczony do malowania wszelkiego rodzaju farb

     - szerokość części roboczej 20 mm
    -  rączka drewniany wyprofilowana
6. PĘDZEL PŁASKI 70  mm                                                                                                        -  szt. 50

  - wykonany z naturalnej szczeciny,

  - drewniana rączka,

  - wymiary: szerokość pędzla – 70mm,

                   długość włosia      -  4 -  5 cm

7.  PĘDZEL PŁASKI 90  mm                                                                                                       -  szt. 50
  - wykonany z naturalnej szczeciny,

  - drewniana rączka,

  - wymiary: szerokość pędzla – 60 mm,

                   długość włosia      -   5 cm

8. PĘDZEL ŁAWKOWIEC 170  mm                                                                                              -  szt. 20
  -  przeznaczony do malowania ścian – dużych powierzchni

  -  rodzaj włosia – szczecin naturalna
  -  rączka – drewno bukowe lakierowane ( rączka ze sztucznego tworzywa)

  -  szerokość 170 mm
  -  długość włosia – 80 – 90 mm               

9.  WAŁEK MALARSKI DO FARBY OLEJNEJ 25 cm Z RĄCZKĄ                                              -  kpl. 30

   - przeznaczenie: do wszelkich prac malarskich farbami emulsyjnymi,

     akrylowymi, impregnatami itp.,

   - wykonanie: wysokiej jakości szczecina,

   - trzonek drewniany, wyprofilowany.

10. WAŁEK MALARSKI DO FARBY EMULSYJNEJ  25 mm Z RĄCZKĄ                                   -  kpl. 30

   -  do malowania farbami emulsyjnymi
   -  długość całkowita – 120/150 mm
   -  grubość około 35 mm

   -  nie strzępiący się 

   -  w komplecie rączka

 11. WAŁEK MALARSKI DO FARB LATEKSOWYCH I AKRYLOWYCH 180 mm                  -  kpl. 50

   -  do malowania farbami emulsyjnymi

   -  długość całkowita – 120/150 mm

   -  grubość około 35 mm

   -  nie strzępiący się 

   -  w komplecie rączka

12. WAŁEK MALARSKI WELUROWY 60 cm  Z RĄCZKĄ                                                    -    kpl. 50

   -  do malowania farbami emulsyjnymi

   -  długość całkowita – 120/150 mm

   -  grubość  35 – 45  mm

   -  w komplecie rączka

   -  raczka wykonana z tworzywa sztucznego

   -  wałek wykonany z weluru

13. WAŁEK MALARSKI WELUROWY  14 cm  Z RĄCZKĄ                                                    -    kpl. 50

   -  do malowania farbami różnego typu

   -  wymiary:

                                      -  szerokość wałka  – 140 mm

                                      -  średnica walka – 41 mm

                                      -  średnica otworu na pręt – 6 mm

                                      -  zapas wałka z uchwytem 26 cm

   -  materiał poszycia – welur

   -  wysokość runa – około 4 mm

   -  gęstość runa – około 720 g/m²
14. KRATKA MALARSKA 150 x  300 mm                                                                             - szt.  50
    - wykonana z wysokiej jakości materiałów,

    - odporna na pęknięcia i złamania,

    - łatwa w utrzymaniu.

15. KUWETA MALARSKA 150 X 300 mm                                                                               -  szt.50

     - wykonana z trwałego elastycznego tworzywa sztucznego,

     - odporna na pęknięcia,

     - sztywna i stabilna,

     - powinna posiadać nóżki,

     - do wałka malarskiego 10 cm,

     - szerokość 150 mm,

     - długość 290 mm.

16. KUWETA MALARSKA 350 x 310 mm                                                                                - szt. 50

     - wykonana z trwałego elastycznego tworzywa sztucznego,

     - odporna na pęknięcia,

     - sztywna i stabilna,
     - powinna posiadać nóżki,

     - do wałka malarskiego 25 cm,

     - szerokość 310 mm,

     - długość   350  mm.

17. BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ   200  mm                                                           - szt.  20
     -  wykonany ze stali sprężystej
    -  długość całkowita  około 200 mm
     -  dostosowane do pracy na wszystkich rodzajach stali

     -  
18. ZESTAW FREZÓW DO DREWNA 8 mm                                                                             - kpl. 10
    - zestaw składa się z 6  frezów w najbardziej popularnych kształtach
    -  ostrza z węglika spiekanego

    -  wyposażone w trzpień  8 mm

    -  łożysko można odkręcić kluczem imbusowym

    -  komplet w walizce drewnianej

19. FREZ WALCOWY Z WYMIENNYMI NOŻAMI                                                                       - szt. 5
   -  frez walcowy profilujący z wymiennymi nożami 100 x 40 x 30 mm
   -  wykonany z aluminium posiada test BG - test

   -  dane techniczne:

                           ●  średnica             -     100 mm

                                 ●  średnica otworu –      30 mm

                                 ●  wysokość robocza -   40 mm

                                 ●  obroty -                     5500- 8400 / min

                                 ●  materiał - aluminium
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