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Cieszkowskiego 24_2A drzwi wejsciowe antywtamaniowe

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
0,972,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
2|kalk. wtasna (Wykonanie oscieznicstalowych - drzwiowych profilowanych w kompletny wy- |szt.
d.1|kalk. wtasna |réb wraz z obsadzeniem, obrébkg osciezy i pomalowaniem osciezy, odtworze-
nie wielkosci, podziatéw, elementéw architektonicznych i profili stolarki istnieja-
cej,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wtasna |Skrzydta drzwiowe wej$ciowe antywlamaniowe wzmocnione wraz z obrobka m?2
d.1|kalk. wtasna |o$ciezy, klamki, rozetka, wizjer, numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek,
prog, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i oscieznicy, drzwi ocieplone wzmoc-
nione fabrycznie, drzwi o wymiarach w swietle przej$cia min. 0,9 x2,0 m, w ra-
zie stwierdzenia koniecznosci poszerzenia otworu drzwiowego nalezy skontak-
towac sig z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, na wypadek
niemoznosci osadzenia drzwi o szer. w $wietle przejscia 90 cm bez ingerencii
w nadproze nalezy zamontowa¢ drzwi pasujgce do istniejacego otworu, nalezy
uwzglednic¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwio-
wego (podkucie), naprawa i malowanie os$cieza réwniez od strony klatki scho-
dowej, odtworzenie wielkosci, podziatéw, elementoéw architektonicznych i profili
stolarki istniejgcej, kolor dopasowany do kolorystyki stolarki istniejgcej, drzwi
otwierane na wewnatrz mieszkania, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA DRZWI UMAX NIE WIEKSZY NIZ 1,0 W/M2K
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80.
3|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze biatym.
0,25%(0,9+2,0*2) m?2 1,23
RAZEM 1,23
4|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgodnym z ko-
lorystyka elewacji
0,25%(0,9+2,0*2) m2 1,23
RAZEM 1,23
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1/0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki drzwiowej
ADRES INWESTYCJI :  Grunwaldkza 153_8 drzwi wej$ciowe
INWESTOR : Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-829 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
SPORZADZItL KALKULACJE : Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA 1 22.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2024

Inspcktor Nadzoru Inwestorskicgo

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Grunwaldkza 153_8 drzwi drzwi wejsciowe antywtamaniowe

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
0,9"2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
2|kalk. wtasna |Wykonanie oscieznicstalowych - drzwiowych profilowanych w kompletny wy-  [szt.
d.1|kalk. wtasna |réb wraz z obsadzeniem, obrébkg osciezy i pomalowaniem o$ciezy, odtworze-
nie wielkosci, podziatéw, elementéw architektonicznych i profili stolarki istniejg-
cej,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wtasna |Skrzydta drzwiowe wej$ciowe antywlamaniowe wzmocnione wraz z obrébka m2
d.1|kalk. wtasna |o$ciezy, klamki, rozetka, wizjer, numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek,
prog, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i oscieznicy, drzwi ocieplone wzmoc-
nione fabrycznie, drzwi o wymiarach w $wietle przejscia min. 0,9 x2,0 m, w ra-
zie stwierdzenia koniecznosci poszerzenia otworu drzwiowego nalezy skontak-
towac sig z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, na wypadek
niemoznosci osadzenia drzwi o szer. w $wietle przej$cia 90 cm bez ingerencii
w nadproze nalezy zamontowa¢ drzwi pasujgce do istniejgcego otworu, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwio-
wego (podkucie), naprawa i malowanie o$cieza, odtworzenie wielkosci, podzia-
tow, elementéw architektonicznych i profili stolarki istniejacej, kolor dopasowa-
ny do kolorystyki stolarki istniejgcej, drzwi otwierane na wewnatrz mieszkania,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI UMAX NIE WIEKSZY
NIZ 1,0 W/M2K
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
3|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.1/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza wewnetrzne- w kolorze biatym.
0,25%(0,9+2,0*2) m2 1,23
RAZEM 1,23
4|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1(1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza zewnetrzne - w kolorze zgodnym z ko-
lorystykg elewaciji
0,25%(0,9+2,0"2) m2 1,23
RAZEM 1,23
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1/0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Jasna 8/6 drzwi drewniane
INWESTOR : Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA @ 85-829 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.04.2024
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Jasna 8_6 drzwi lokalowe - drzwi drewniane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
1,0"2,20 m2 2,20
RAZEM 2,20
2|kalk. wtasna |Wykonanie oscieznic drewnianych - drzwiowych profilowanych w kompletny  |szt.
d.1|kalk. wiasna |wyréb wraz z obsadzeniem, obrébkg o$ciezy i pomalowaniem osciezy, odtwo-
rzenie wielko$ci, podziatéw, elementéw architektonicznych i profili stolarki ist-
niejace;j,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wtasna |Skrzydia drzwiowe drewniane wraz z obrébkg osciezy, klamki, rozetka, wizjer, |[m2
d.1|kalk. wtasna |numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek, prog, trzy zawiasy, uszczelka w
skrzydle i o$cieznicy, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, drzwi o wymia-
rach w $wietle przej$cia min. 0,9 x2,0 m, w razie stwierdzenia konieczno$ci po-
szerzenia otworu drzwiowego nalezy skontaktowac sie z inspektorem nadzoru
celem podjecia dalszych dziatan, na wypadek niemoznosci osadzenia drzwi o
szer. w Swietle przejscia 90 cm bez ingerenciji w nadproze nalezy zamontowaé
drzwi pasujgce do istniejacego otworu, nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji ewentu-
alng koniecznos¢ dostosowania otworu drzwiowego (podkucie), naprawa i ma-
lowanie oscieza réwniez od strony klatki schodowej, odtworzenie wielko$ci, po-
dziatow, elementéw architektonicznych i profili stolarki istniejacej, kolor dopa-
sowany do kolorystyki stolarki na klatce schodowej, drzwi otwierane do wew-
natrz mieszkania, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI
UMAX NIE WIEKSZY NIZ 1,3 W/M2K
1,0"2,20 m2 2,20 .
RAZEM 2,20 ‘
3|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze biatym.
0,25%(2,2*2+1,0) m2 1,35
RAZEM 1,35
4|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.1(1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgodnym z ko-
lorystyka elewacji
0,25%(2,0*2+0,9) m2 1,23
RAZEM 1,23
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1{0108-13 ceglanych na odlegtos$¢ do 1 km
) m3 0,30
RAZEM 0,30
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.1(0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki drzwiowe;j
ADRES INWESTYCJI :  Piotra Skargi 7/1 drzwi wejéciowe
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA :  85-829 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
SPORZADZIt KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA 1 22.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2024

Inspektor Nadzoru Inwestorsliewe

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Piotra Skargi 7_1 drzwi wej$ciowe antywtamaniowe

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
2|kalk. wlasna [Wykonanie o$cieznicstalowych - drzwiowych profilowanych w kompletny wy-  |szt.
d.1|kalk. wtasna |réb wraz z obsadzeniem, obrobkg osciezy i pomalowaniem osciezy, odtworze-
nie wielkosci, podziatow, elementdw architektonicznych i profili stolarki istnieja-
cej,
szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wtasna |Skrzydta drzwiowe wejsciowe antywtamaniowe wzmocnione wraz z obrébka m2
d.1|kalk. wtasna |o$ciezy, klamki, rozetka, wizjer, numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek,
prog, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i o$cieznicy, drzwi ocieplone wzmoc-
nione fabrycznie, drzwi o wymiarach w $wietle przej$cia min. 0,9 x2,0 m, w ra-
zie stwierdzenia konieczno$ci poszerzenia otworu drzwiowego nalezy skontak-
towac sig z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, na wypadek
niemoznosci osadzenia drzwi o szer. w $wietle przejscia 90 cm bez ingerencii
w nadproze nalezy zamontowac¢ drzwi pasujgce do istniejacego otworu, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$é dostosowania otworu drzwio-
wego (podkucie), naprawa i malowanie o$cieza réwniez od strony klatki scho-
dowej, odtworzenie wielkosci, podziatéw, elementéw architektonicznych i profili
stolarki istniejgcej, kolor dopasowany do kolorystyki stolarki istniejgcej, drzwi
otwierane na wewnatrz mieszkania, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
DLA DRZWI UMAX NIE WIEKSZY NIZ 1,3 W/M2K
0,9"2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
3|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza wewnetrzne- w kolorze biatym.
0,25%(0,9+2,0*2) m2 1,23
RAZEM 1,23
4|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m?2
d.1/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgodnym z ko-
lorystykg elewacji
0,25%(0,9+2,0*2) m2 1,23
RAZEM 1,23
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1{0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za [m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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ks. Piotra Skargi 7/1
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.

NAZWA INWESTYCJI
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PRZEDMIAR
Wymiana stolarki drzwiowej

Pomorska 23/3 drzwi drewniane
Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
85-829 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1

Michat Brzemirnski
22.04.2024

ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Michatl Brzeminski
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Pomorska 23_3 drzwi lokalowe - drzwi drewniane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
0,9*1,90 m2 1,71
RAZEM 1,71
2|kalk. wtasna |Wykonanie os$cieznic drewnianych - drzwiowych profilowanych w kompletny szt.
d.1|kalk. wtasna |wyréb wraz z obsadzeniem, obrébkg o$ciezy i pomalowaniem os$ciezy, odtwo-
rzenie wielkosci, podziatéw, elementéw architektonicznych i profili stolarki ist-
niejacej,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wtasna |Skrzydta drzwiowe drewniane wraz z obrébka osciezy, klamki, rozetka, wizjer, |m2
d.1|kalk. wtasna |numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek, prog, trzy zawiasy, uszczelka w
skrzydle i oscieznicy, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, drzwi o wymia-
rach w swietle przejscia min. 0,9 x2,0 m, w razie stwierdzenia koniecznosci po-
szerzenia otworu drzwiowego nalezy skontaktowac sie z inspektorem nadzoru
celem podjecia dalszych dziatan, na wypadek niemoznosci osadzenia drzwi o
szer. w $wietle przejscia 90 cm bez ingerencji w nadproze nalezy zamontowac
drzwi pasujgce do istniejgcego otworu, nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji ewentu-
alng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwiowego (podkucie), naprawa i ma-
lowanie oscieza rowniez od strony klatki schodowej, zmiana lokalizacji dzwon-
ka , odtworzenie wielkosci, podziatow, elementéw architektonicznych i profili
stolarki istniejacej, kolor dopasowany do kolorystyki stolarki na klatce schodo-
wej, drzwi otwierane do wewnatrz mieszkania, WSPOLCZYNNIK PRZENIKA-
NIA CIEPLA DLA DRZWI UMAX NIE WIEKSZY NIZ 1,3 W/M2K
0,9*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
3|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza wewnetrzne- w kolorze biatym.
0,25%(2,0*2+0,9) m?2 1,23
RAZEM 1,23
4|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza zewnetrzne - w kolorze zgodnym z ko-
lorystykg elewacji
0,25*(2,0*2+0,9) m2 1,23
RAZEM 1,23
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|{m3
d.1|0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za {m3
d.1|0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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1. Zdjecie stanu istniejgcego drzwi wewnatrzklatkowe — ul. Pomorska 23/3




Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki drzwiowe;j
ADRES INWESTYCJI : Pomorska 54/11
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-829 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA 1 22.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2024

Inspektor Nadzoru In vestorskiego

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Pomorska 54_11 drzwi

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
0,99*2,24 m2 2,22
RAZEM 2,22
2|kalk. wlasna |Wykonanie o$cieznicstalowych - drzwiowych profilowanych w kompletny wy-  |szt.
d.1|kalk. wtasna |réb wraz z obsadzeniem, obrébkg osciezy i pomalowaniem osciezy, odtworze-
nie wielko$ci, podziatéw, elementéw architektonicznych i profili stolarki istnieja-
cej,
szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wtasna |Skrzydta drzwiowe wejsciowe antywtamaniowe wzmocnione wraz z obrébkg m2
d.1|kalk. wtasna |os$ciezy, klamki, rozetka, wizjer, numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek,
prég, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i o$cieznicy, drzwi ocieplone wzmoc-
nione fabrycznie, drzwi o wymiarach w $wietle przej$cia min. 0,9 x2,0 m, w ra-
zie stwierdzenia konieczno$ci poszerzenia otworu drzwiowego nalezy skontak-
towac sig z inspektorem nadzoru celem podjgcia dalszych dziatan, na wypadek
niemoznosci osadzenia drzwi o szer. w $wietle przejscia 90 cm bez ingerenc;ji
w nadproze nalezy zamontowa¢ drzwi pasujgce do istniejgcego otworu, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwio-
wego (podkucie), naprawa i malowanie oscieza, odtworzenie wielkos$ci, podzia-
tow, elementéw architektonicznych i profili stolarki istniejacej, kolor dopasowa-
ny do kolorystyki stolarki istniejgcej, drzwi otwierane na wewnatrz mieszkania,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI UMAX NIE WIEKSZY
NIZ 1,0 W/M2K
0,99*2,24 m2 2,22
RAZEM 2,22~
3|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.1/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne- w kolorze biatym.
0,25%(0,99+2,24*2) m2 1,37
RAZEM 1,37
4|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.1/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. O$cieza zewnetrzne - w kolorze zgodnym z ko-
lorystykg elewacji
0,25%(0,99+2,24*2) m2 1,37
RAZEM 1,37
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1{0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
d.1{0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
7 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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ul. Pomorska 54/11

szkic stolarki drzwiowej zewnetrznej
drzwi wejsciowe do lokalu - 1 szt.
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1. Zdjecie stanu istniejgcego drzwi zewnetrzne — ul. Pomorska 54/11




Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki drzwiowej
ADRES INWESTYCJI  :  Zduny 3/16 drzwi wej$ciowe
INWESTOR : Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-829 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA 1 22.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2024

Inspektor Nadzoru Inwestorskiew

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Zduny 3_16 drzwi

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
2|kalk. wtasna |Wykonanie o$cieznicstalowych - drzwiowych profilowanych w kompletny wy-  |[szt.
d.1|kalk. wtasna |réb wraz z obsadzeniem, obrébkg osciezy i pomalowaniem osciezy, odtworze-
nie wielko$ci, podziatow, elementéw architektonicznych i profili stolarki istnieja-
cej,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2'|kalk. wtasna |Skrzydta drzwiowe wejsciowe antywtamaniowe wzmocnione wraz z obrébkag m?2
d.1|kalk. wtasna |o$ciezy, klamki, rozetka, wizjer, numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek,
prog, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i o$cieznicy, drzwi ocieplone wzmoc-
nione fabrycznie, drzwi o wymiarach w $wietle przej$cia min. 0,9 x2,0 m, w ra-
zie stwierdzenia koniecznos$ci poszerzenia otworu drzwiowego nalezy skontak-
towac sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, na wypadek
niemoznosci osadzenia drzwi o szer. w $wietle przejscia 90 cm bez ingerencji
w nadproze nalezy zamontowac drzwi pasujace do istniejacego otworu, nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwio-
wego (podkucie), naprawa i malowanie o$cieza, odtworzenie wielkosci, podzia-
téw, elementéw architektonicznych i profili stolarki istniejgcej, kolor dopasowa-
ny do kolorystyki stolarki istniejgcej, drzwi otwierane na wewnatrz mieszkania,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI UMAX NIE WIEKSZY
NIZ 1,0 W/M2K
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80.
3|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [mz2
d.1[1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Os$cieza wewnetrzne- w kolorze biatym.
0,25*(0,9+2,0*2) m2 1,23
RAZEM 1,23
4|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m?2
d.1{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. O$cieza zewnetrzne - w kolorze zgodnym z ko-
lorystykg elewacji
0,25*(0,9+2,0*2) m2 1,23
RAZEM 1,23
5|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1/0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
03 m3 0,30
RAZEM 0,30
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
d.1{0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 5
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
¥4 Uylizacja kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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ul. Zduny 3/16

szkic stolarki drzwiowej zewnetrznej
drzwi wejsciowe do lokalu - 1 szt.

-
219

93










