Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 2szt.
ADRES INWESTYCJI : Dworcowa 50/5
INWESTOR : Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA 1 22.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2024
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Dworcowa 50_5 okna drewniane_2024-04-23

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,19*2,13*2 m2 5,069
RAZEM 5,069
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielko$ci, podziaty, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejgcej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczo-
nego w kolorze biatym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
1,19*2,13*2 m2 5,069
RAZEM 5,069
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,19*2 m2 2,380
RAZEM 2,380
4|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*1,19*2 m2 0,524
RAZEM 0,524
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|mz2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
(1,19*2+2,13*2)*0,15*2 m?2 1,992
RAZEM 1,992
6|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2 4‘
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(1,19*2+2,13*2)*0,15*2 m?2 1,992
RAZEM 1,992
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
y m3 0,400
RAZEM 0,400
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
0,4 kpl. 0,400
RAZEM 0,400
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1. Zdjecie stanu istniejagcego okno drewniane front — ul. Dworcowa 50/5 -

pokGj— 2 szt.




2. Zdjecie z zaznaczong lokalizacjg stolarki okiennej na elewacji — okna drewniane front.
ul. Dworcowa 50/5 — 2szt.




Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 4szt.
ADRES INWESTYCJI : Gdanska 35/6
INWESTOR :  Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.03.2024
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Gdanska 35_6 okna drewniane_2024-03-27

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,30*2,36*2+0,72*2,36*2 m2 9,534
RAZEM 9,534
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejacej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczo-
nego w kolorze biatym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
1,30*2,36*2+0,72*2,36*2 m2 9,534
RAZEM 9,534
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1,30*2+0,72*2 m2 4,040
RAZEM 4,040
4|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*1,30*2+0,22*0,72*2 m2 0,889
RAZEM 0,889
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
2*(1,30+0,72+2*2,36)*0,15*2 m2 4,044
RAZEM 4,04
6|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
2*(1,30+0,72+2*2,36)*0,15*2 m?2 4,044
RAZEM 4,044
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 5szt.
ADRES INWESTYCJI : Gdanska 5/5B
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.03.2024
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Gdanska 5_5B okna drewniane_2024-03-28

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
2,35%1,98+0,75*0,90+2,36*(1,44+0,70*2)+2,28*0,95 m2 14,196
RAZEM 14,196
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejgcej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczorczo-
nego w kolorze biatym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
2,35%1,98+0,75*0,90+2,36*(1,44+0,70*2)+2,28*0,95 m2 14,196
RAZEM 14,196
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,98+1,44+0,70*2+0,95 m?2 5,770
RAZEM 5,770
4|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*(1,98+1,44+0,70*2+0,95) m2 1,269
RAZEM 1,269
5|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
(3,10+1,98+1,44+0,70*2+2,36*3+2,28+0,95)*0,15*2 m?2 5,469
RAZEM 5,469
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(3,10+1,98+1,44+0,70*2+2,36*3+2,28+0,95)*0,15*2 m?2 5,469
RAZEM 5,469
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegtosé¢ do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
9 Utylizacja kpl.
kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 5szt.
ADRES INWESTYCJI : Gdanska 16/7C
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Gdanska 16_7C okna drewniane_2024-03-29

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
0,95*0,98 m2 0,931
RAZEM 0,931
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szyba zespolong
analogia trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podzialy, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejacej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczornczo-
nego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
0,95*0,98 m2 0,931
RAZEM 0,931
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,95 m2 0,950
RAZEM 0,950
4|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*0,95 m2 0,209
RAZEM 0,209
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
(0,98+0,95)*0,15*2 m2 0,579
RAZEM 0,57
6|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m?2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(0,98+0,95)*0,15*2 m?2 0,579
RAZEM 0,579
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|{m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
) m3 0,300
RAZEM 0,300
9 Utylizacja kpl.
kalk. wiasna
0,3 kpl. 0,300
RAZEM 0,300
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 2szt.
ADRES INWESTYCJI : Gdanska 55/4B
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA 1 28.03.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.03.2024
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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Gdanska 55_4B okna drewniane_2024-03-28

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1,30%2,26+1,26*2,26 m2 5,786
RAZEM 5,786
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m?2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podziaty, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejacej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczo-
nego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
1,30*2,26+1,26*2,26 m2 5,786
RAZEM 5,786
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,30+1,26 m2 2,560
RAZEM 2,560
4|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*1,30+0,22*1,26 m2 0,563
RAZEM 0,563
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow|m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
(1,30+1,26+2*2,26)*0,15*2 m2 2,124
RAZEM 2,12
6|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kow gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(1,30+1,26+2*2,26)*0,15*2 m2 2,124
RAZEM 2,124
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|{m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
9 Utylizacja kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1. Zaznaczona lokalizacja stolarki na elewacji frontowej




4. Okno w pokoju, elewacja frontowa

3. Okno w kuchni (elewacja podwdérzowa)




Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 4szt.
ADRES INWESTYCJI : Kanatowa 2/8
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA 1 22.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.04.2024

Inspektor Nadzoru Inwestorskicgo
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Kanatowa 2_8 okna drewniane_2024-04-23

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
0,95%1,55*4 m2 5,890
RAZEM 5,890
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowag k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajagcym wielkosci, podzialy, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejgcej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczo-
nego w kolorze biatym. Wspolczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
0,95%1,55*4 m2 5,890
RAZEM 5,890
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,95*4 m?2 3,800
RAZEM 3,800
4/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*0,95*4 m2 0,836
RAZEM 0,836
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
(0,95*4+1,55*4)*0,15*2 m2 3,000
RAZEM 3,00
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(0,95*4+1,55*4)*0,15*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$é do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
A m3 0,500
RAZEM 0,500
9 Utylizacja kpl.
kalk. wiasna
0,5 kpl. 0,500
RAZEM 0,500
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ul. Kanatowa, 2/8

szkic stolarki okiennej - 4 szt. drewniane
1 szt. - kuchnia
2 szt. - pokoj |
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1. Zdjecie stanu istniejagcego okno drewniane front — ul. Kanatowa 2/8 - kuchnia— 1szt.

2. Zdjecie stanu istniejacego okno drewniane front — ul. Kanatowa 2/8 — pokoj IT — 1szt.




3. Zdjecie stanu istniejgcego okno drewniane front — ul. Kanalowa 2/8 — pokgj I — 2szt.




4. Zdjecie z zaznaczong lokalizacjg stolarki okiennej na elewacji — okna drewniane front.
ul. Kanalowa 2/8 — 4szt.
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI : Wpymiana stolarki okiennej drewnianej - 1szt.
ADRES INWESTYCJI : Kanatowa 7/2A
INWESTOR : Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
22318405)5330W8nia Ins l':))<a1tal (Z»vatW?{p/z«:erqlxa] nwestorskiego

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Kanatowa 7_2A okna drewniane_2024-04-23 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,15*1,89 m2 2,174
RAZEM 2,174
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m?2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podzialy, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejgcej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczo-
nego w kolorze biatym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
1,15*1,89 m2 2,174
RAZEM 2,174
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,15 m2 1,150
RAZEM 1,150
4|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22*1,15 m2 0,253
RAZEM 0,253
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
cji.
(1,15+1,89)*0,15*2 m2 0,912
RAZEM 0,91
6|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(1,15+1,89)*0,15*2 m2 0,912
RAZEM 0,912
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
9 Utylizacja kpl.
kalk. wiasna
0,2 kpl. 0,200
RAZEM 0,200
-2
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ul. Kanatowa 7/2A

115

szkic stolarki okiennej drewnianej - 1 szt.
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1. Zdjecie stanu istniejgcego okno drewniane front — ul. Kanatowa 7/2A - 1szt.

2. Zdjecie z zaznaczong lokalizacja stolarki okiennej na elewacji — okno drewniane
- ul. Kanalowa 7/2A — 1szt.




Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana stolarki okiennej PCV
ADRES INWESTYCJI : Lipowa 10
INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA  :  85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BRANZA :  BUDOWLANA
; SPORZADZItL. KALKULACJE :  Michat Brzeminski
| DATA OPRACOWANIA : 29.03.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Lipowa 10 okna tyt PCV_2024-03-29

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1,54*2,18 m2 3,357
RAZEM 3,357
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z wawiewnikami, m?2
0930-06 uchylno-rozwierne , z szyba zespolong trzyszybowg k<0,9 w kolorze biatym
analogia odtwarzajgcym wielko$ci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki
istniejacej, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego na parapet z PCV
ostatecznie wykonczoriczonego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania
ciepta dla okien Uk <0,9
W/ m2*K
1,54*2,18 m2 3,357
RAZEM 3,357
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,22*1,54 m2 0,339
RAZEM 0,339
4|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0,22*1,54 m2 0,339
RAZEM 0,339
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw [m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . O$cieza - w kolorze zgodnym z kolorystyka elewa-
cji.
2%(1,54+2,18)*0,15 m2 1,116
RAZEM 1,116
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
2%(1,54+2,18)*0,15 m2 1,116
RAZEM 1,116
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$é do 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
3 m3 0,300
RAZEM 0,300
9 Utylizacja kpl.
kalk. wiasna
0,3 kpl. 0,300
RAZEM 0,300
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Administracja Domow Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
24.04.2024

PRZEDMIAR

Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 3szt.
Lipowa 10/1

Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.
85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
BUDOWLANA

Michat Brzeminski
24.04.2024

ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Inspelki 2aAZ0 A rakKieg
pektor Nadze ru Inwe atorygl :I;\()
S K1

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lipowa 10_1 okna drewniane_2024-03-29

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1,75"2,39*2+1,14*2,34 m2 11,033
RAZEM 11,033
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnika-|m2
0930-06 mi, uchylno-rozwierne , z drewna klejonego warstwowo, z szybg zespolong
analogia trzyszybowa k<0,9 w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podzialy, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejacej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczo-
nego w kolorze biatym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/
m2*K
1,75*2,39*2+1,14*2,34 m2 11,033
RAZEM 11,033
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,75*2+1,14 m?2 4,640
RAZEM 4,640
4|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
0,22%(1,75*2+1,14) m?2 1,021
RAZEM 1,021
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|mz2
1510-10 gtadkich bez gruntowania . Oscieza - w kolorze zgodnym z kolorystykg elewa-
Cji.
(1,75%2+2,39*2+1,14+2,34)*0,15*2 m?2 3,528
RAZEM 3,528
6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania. Oscieza -w kolorze biatym.
(1,75*2+2,39*2+1,14+2,34)*0,15*2 m?2 3,528
RAZEM 3,528
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegtosé do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
9 Utylizacja kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.
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