Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 3/07/2023/TK - Roboty
elektryczne

KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

KOD CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych wykonywanych w ciggu komunikacyjnym na | pietrze w Bibliotece Gtéwnej
UG, zwigzanych z wymiang opraw oswietlenia ciggu komunikacyjnego na LED.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robét zwigzanych z:
* montazem opraw, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
» kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
» wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podfoza (w szczegdlnoSci
montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
* utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacijg techniczng
(rzutami pomieszczen),
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,
* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji elektrycznej.



1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa,
wielkos$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobéw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci/Wiasciwosci Uzytkowych - dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatldbw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i

szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.



Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zZrodet Swiatta, ochrony zZrodet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw $wietinych (brylta fotometryczna, Iluminacja), utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta
w formie: klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Czes$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cziowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢ w momencie zakiocenia (uszkodzenia Ilub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzgcg czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw
instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynno$ci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,



- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione
np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzgdzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6 Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow,
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza,
Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1 Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania
Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej

nalezy stosowacC przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.



Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,
- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Typ lamp oswietlenia przed montazem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Uzytkownikiem.

2.2.1 Sprzet oswietleniowy

W miejscach wystepowania istniejagcych opraw nalezy zainstalowaé nowe oprawy
oswietleniowe w wykonane w technologii LED wraz z nowym uktadem sterowania. Do podwieszenia
nowych opraw pod sufitem dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych elementéw montazowych pod
warunkiem weryfikacji ich stanu technicznego i potwierdzenia wytrzymatosci w zestawieniu z nowymi
oprawami oraz objecia petng gwarancjg catego systemu montazowego opraw oswietleniowych. W
przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych elementéw montazowych Wykonawca bedzie
zobowigzany w ramach biezgcego zadania do montazu nowych konstrukcji wraz z potwierdzeniem
wytrzymatosci uktadu docelowego. Nowe oprawy oswietleniowe zostang wyposazone w otwarte
protokoty komunikacji i sterowania z mozliwoscig zdalnego sterowania za posrednictwem pilota/panelu
sterowniczego oraz z mozliwoscig uzaleznienia strumienia swietlnego opraw od natezenia Swiatta
dziennego wpadajgcego do wnetrza obiektu przez istniejgce naswietla dachowe. W celu realizacji
przewidzianej funkcjonalnosci nalezy zainstalowaé czujnik natezenia o$wietlenia stonecznego w
miejscu, w ktérym jego dziatanie nie bedzie zaktécane swiattem sztucznym pochodzgcym od opraw

wystepujgcych w budynku Biblioteki Gtownej oraz bedzie mozliwe jego wygodne serwisowanie, bez



koniecznosci uzywania rusztowan czy podnosnikéw. Czujnik natezenia $Swiatta dziennego bedzie
sterowac grupg 10 opraw oswietleniowych w sposdb bezprzewodowy. Za posrednictwem zewnetrznego
pilota/panelu sterowniczego bedzie mozna w sposéb nadrzedny i niezalezny od czujnika oswietlenia
stonecznego zadaé strumien Swietny oprawy, przynajmniej w czterech réznych wariantach pracy.
Dopuszcza sie sterowanie strumieniem opraw w sposéb ptynny. Pilot lub panel sterowniczy bedzie
posiada¢ mozliwos¢ bezprzewodowego sterowania grupg opraw oraz zasilanie bateryjne. Wykonawca
zadania dostarczy pilot wraz z bateriami umozliwiajgcymi jego prace w ciggu minimum kolejnych 5 lat,
a nastepnie przetestuje i skalibruje system sterowania wraz z wyznaczonymi przez Administracje
obiektu osobami odpowiedzialnymi za eksploatacje nowego systemu oswietleniowego. Ze szkolenia z
obstugi systemu Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonaé protokdt potwierdzajgcy jego odbycie
przez osoby z ramienia Uniwersytetu Gdanhskiego. Oprawy oswietleniowe zostang wyposazone w
klosze ograniczajgce mozliwe olsnienia dla os6b uzytkujgcych wnetrze Biblioteki Giéwnej UG. Oprawy
powinny posiada¢ mozliwo$¢ pracy w dwoch niezaleznych, otwartych protokotach komunikacyjnych
Bluetooth SIG Mesh — BLE2 oraz DALI. Producent opraw musi zapewnia¢ mozliwos$¢ dokonania wyboru
kolorystki przez osoby wyznaczone z ramienia Uniwersytetu Gdanskiego. Malowanie opraw musi
odbywac sie w warunkach fabrycznych, nie dopuszcza si¢ zmiany kolorystki opraw juz po procesie ich
wytworzenia i odebrania przez Wykonawce. Minimalny okres gwarancji catego uktadu oswietleniowego,
sktadajgcego sie z opraw, systemu sterowania oraz elementdw montazowych wynosi 5 lat. Ponizej
przedstawiono minimalne parametry opraw oswietlenia podstawowego:
TAB 2.2.1

Dane elektryczne

Moc 150 W
AC/DC AC/DC
Napigcie AC 220|240 V
Czestotliwosc 50/60 Hz
Napigcie DC 180]260 V
PF 0.9
Przepiegcie 4 kv

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe B16 5

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpragdowe C16 8

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpragdowe C13 6

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadprgdowe C10 5

Dane fotometryczne

CRI >80
Roéwnowazny HID 400W
Strumien $wietlny 24000 Im
Luminaire efficacy 160 Im/W
Spojnos¢ koloréw (SDCM) 4

CIE Flux Code 61 92 98 99 100

Dane techniczne swiatta

Kat $wiecenia 100°
Zywotnosé

Trwatosé (L70) 100000 h
Trwato$¢ (L80) 70000 h
Trwato$é (L90) 50000 h
Liczba cykli wigczania i wytgczania 100000
Wydajnos¢

Sciemnianie DALI2+BLE2

Certyfikaty i standardy

P P66
IK K08



2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatdbw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4 Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdélnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekroj).
Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, jednak Wykonawca
podczas transportu na budowe powinien zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw i urzgdzen
przewidzianych do montazu, jak réwniez drég dojazdowych do obiektu oraz terenu zielonego

przylegtego do budynku.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, obowigzujgcymi

przepisami, normami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

Wykonawca wykona demontaz istniejgcych opraw oswietlenia ogolnego wraz z
fluorescencyjnymi i/lub zarowymi zrodtami swiatta. Zdemontowane oprawy oraz zrodta swiatta nalezy
zutylizowac¢ w zaktadzie utylizacji odpaddéw oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy

utylizacje.

Montaz opraw os$wietleniowych LED

Montaz przeprowadzi¢ w sposob zgodny z instrukcjg obstugi Producenta i w sposdb zgodny z
przeznaczeniem opraw. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych konstrukcji montazowych pod
warunkiem dokonania ich sprawdzenia pod obcigzeniem. Wykorzystanie istniejgcych konstrukcji przez
Wykonawce powoduje wzigcie odpowiedzialnosci za montaz catego ustroju jako nowego. Wykonawca

obejmie gwarancjg zaréwno oprawe jak tez jej mocowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania
materiatéw i robot. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. Zastosowane urzadzenia oraz kable powinny posiadac atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta. W trakcie robdt powinny byé
przeprowadzane kontrole stanu wykonywanej instalacji. Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i
pomierzy¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robdt. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem badan materiatow i urzgdzenh oraz wykonanych robot ponosi Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogélne zasady dotyczace odbioru robét
Podczas wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z prowadzeniem instalacji elektrycznych
przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy;
- odbidr etapowy;
- rozruch technologiczny
- odbiér koncowy;
- odbiér po okresie rekojmi;

- odbidr ostateczny — pogwarancyjny.



Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego ustali
harmonogram odbioréw robét budowlanych. Przystepujgc do przekazania Zamawiajgcemu czesci lub
catosci instalacji elektrycznych Wykonawca musi okazac¢ protokoty z odpowiednich pomiaréw,
dokumentacje, instrukcje eksploatacji oraz wszelkie niezbedne aprobaty. Przystepujac do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- oswiadczenie Kierownika robét o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacjg
projektowg i warunkami pozwolenia na budowe;
- dokumentacje powykonawcza;
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy
z uzupetnieniem lub zamienne);
- dziennik budowy, montazu ksigzke obmiaréw (oryginaty);
- protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu;
- odpowiednie dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie;
- rysunki zwigzane z wykonaniem robot towarzyszacych inwestycji (np. przetozenie instalacji
podziemnych, itp.).
7.2 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajagcych
7.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu
rob6t majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:
- wykonanie i montaz konstrukcji,
- ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzeh z przynalezng do stosowania
aparaturg,
- ogledziny rozdzielnicy,
- obwody gtéwne i pomocnicze,
- instalacje oswietleniowe.
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodoéw, fgcznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
elektrycznej,
7.2.2 Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych
oraz elementéw urzadzen, ktdre ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci
ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢
prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
- instalacji wtynkowych i podtynkowych,
7.2.3 Odbiér kohcowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem

uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.



- pomiaréw natezenia oswietlenia.

- pomiarow elektrycznych powykonawczych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
8. Podstawa ptatnosci

8.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych opraw oswietleniowych, instalacji elektrycznych moze byé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robét obliczona
na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu rozdzielnic lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty ww.
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robét na wysokosci.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdbw w sposéb podany w specyfikacji

technicznej szczegoétowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaftowych ujete sg réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan

mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.



PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
PN-E-08120:1986 Elektryczne przyrzady pomiarowe -- Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa
oraz wszystkie inne obowigzujgce normy i przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego wtgcznie z normami zmieniajgcymi wyzej wymienione.

9.2. Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z pézn.zm)
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.
1614 z pézn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z
pdézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pézn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami)
oraz wszystkie inne obowigzujgce przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego wigcznie z przepisami zmieniajgcymi wyzej wymienione.



