OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:
Wykonanie robdét remontowych polegajacych na wymianie opraw oswietleniowych w budynkach Uniwersytetu
Gdanskiego wg czesci:

czesc |l — wymiana opraw oswietleniowych w budynku Biblioteki Gtéwnej w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 53.

Kod CPV:
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311000-3 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elekirycznych oraz opraw elektrycznych

Zakres przedmiotu zaméwienia:

Czes¢ 1l — wymiana opraw oswietleniowych w budynku Biblioteki Gtéwnej w Gdansku przy ul. Wita

Stwosza 53

1. Wymiana opraw oswietleniowych w trzech czytelniach Biblioteki Giéwnej Uniwersytetu Gdanskiego.

Stan obecny:
W chwili obecnej czytelnie znajdujace sie na poziomach |, Il oraz Ill, odpowiednio nr pomieszczen 1.19, 2.38,

3.40, sg oswietlane za pomocg opraw ze zrodtami Swietldwkowymi w uktadzie 4x18W kazda. Oprawy zajmujg
ustandaryzowany wymiar 60cm x 60cm w zabudowie sufitu podwieszanego.

Cel opracowania:

W zwigzku z politykg $wiadomego zarzgdzania energig Uniwersytetu Gdanskiego oraz w zwigzku z brakiem
czesci zamiennych do istniejacych opraw, podjeto decyzje o wymianie opraw $Swietlbwkowych na oprawy
wykonane w technologii LED o wyzszej skutecznosci Swietlnej. Celem niniejszego opracowania jest opis
przedmiotu zamodwienia publicznego polegajgcego na wymianie opraw oswietleniowych we wskazanych

pomieszczeniach Biblioteki Gtownej Uniwersytetu Gdanskiego.

Zakres opracowania:

W dalszej czeéci, w punktach opisano szczegoétowy zakres robét budowlanych.

1) Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.
W ramach zadania nalezy z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zdemontowaé oprawy sSwietldwkowe
wystepujgce w przedmiotowych pomieszczeniach oraz w porozumieniu z administracjg obiektu przekazaé
je Zamawiajgcemu lub osobom wskazanym przez Zamawiajgcego. Podczas demontazu nalezy zwrécié
szczegolng uwage na wystepujgce w pomieszczeniach umeblowanie oraz pozostate elementy wyposazenia.
Wykonawca biezgcego zadania odpowiada w catosci za stan wyposazania wnetrz w przypadku
nieprawidlowego zabezpieczenia otoczenia podczas prowadzenia prac. Podczas demontazu nalezy
zabezpieczy¢ koncowki przewodow zasilajgcych oprawy w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe porazenie
elektryczne oséb wykonujacych prace oraz oséb postronnych. Che¢ przystgpienia do wszelkich prac nalezy
zgtasza¢ z wyprzedzeniem minimum dwoch tygodni administracji budynku. Z administracjg nalezy réwniez
uzgodni¢ czy podczas prowadzenia prac niezbedne bedzie wygrodzenie przestrzeni pracy przed dostepem
os6b postronnych. Wykonawca zadania powinien by¢ przygotowany do przeprowadzenia wszystkich
czynnosci w warunkach statej pracy obiektu lub w godzinach wskazanych przez administracje,

w ktorych obiekt nie bedzie uzytkowany przez osoby postronne.



2) Montaz nowych opraw oswietleniowych w czytelniach.
We wszystkich miejscach, w ktérych wczesniej wystepowaty oprawy sSwietlbwkowe nalezy zainstalowac
oprawy wykonane w technologii LED oraz zasili¢ je istniejgcymi przewodami. Oprawy powinny
by¢ wyposazone we wszelkie akcesoria pomocnicze zwigzane z montazem, takie jak ramki, uchwyty
czy zilgczki elektroinstalacyjne. Oprawy powinny posiada¢ wszelkie dopuszczania do stosowania na terenie
Polski i Unii Europejskiej oraz posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych Producenta oraz gwarancje
minimum 3 lata przy zastosowaniu zgodnym z przewidzianym w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia.
Z informacji przekazanych przez administracje obiektu wynika, iz taczna ilo§¢ opraw oswietleniowych
podlegajgcych wymianie wynosi 165 sztuk, z czego 18 jest wyposazona w moduly awaryjne zawierajagce
akumulator oraz inwerter zasilajgcy oprawe podczas zaniku zasilania w obiekcie. Oprawy wyposazone
w moduly awaryjne nalezy zastgpi¢ oprawami oswietlenia podstawowego oraz za pomocag systemowych
ztgczek elektroinstalacyjnych oraz puszek fgczeniowych, wyprowadzi¢ przewdd zasilajgcy niezalezne,
indywidualne oprawy awaryjne. Oprawy awaryjne nalezy umiejscowi¢ w bezposrednim otoczeniu oprawy
wymienianej. Oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838:2013-11 oraz posiadac
wszelkie dopuszczenia do stosowania w obiektach budowalnych na terenie Polski, w tym certyfikat
dopuszczenia lub aprobate techniczng lub rownowazny dokument wydany przez CNBOP. Oprawy awaryjne
powinny zapewnia¢ podtrzymanie oswietlenia z wilasnego Zrodta w czasie minimum 1h oraz posiadac
mozliwos¢ komunikacji bezprzewodowej z centralg monitoringu opraw, ktéra zostanie zrealizowana w ramach
odrebnego zadania. Oprawy awaryjne muszg zapewniaé natezenie Swiatta oraz réwnomiernos¢ zgodng
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, co nalezy potwierdzi¢ w protokotach dokumentujgcych dokonane
pomiary oswietleniowe powykonawcze. Kolorystyka opraw podstawowych oraz awaryjnych powinna zosta¢

dobrana do miejsca montazu i uzgodniona z administracjg obiektu.

Parametry minimalne opraw oswietleniowych.

Ponizej podano parametry minimalne opraw o$wietlenia podstawowego:

Moc: 40 W
Wspétczynnik Mocy: 0.90
Zasilanie: 220-240V AC
Napiecie: 85-265V AC
Czestotliwosc: 50-60 Hz

Wyjscie Zasilacza:

33-40V DC // 1000 mA

Natezenie:

0.25A

Klasa Ochronnosci:

Zrodio Swiatta: SMD2835
Liczba diod LED 80

CRI: 90
Strumien Swietlny: 4000 Im
Wydajno$é Swietlna: 100 Im/W
Efektywnosc¢ energetyczna 2021 (UE-1369/2017): A+
Efektywnos¢ energetyczna 2023 (UE-2019/2015): E

Kat: 120°
Rodzaj Przeslony: Mleczna
Uzytkowanie: Wewnetrzne
Stopien Ochrony IP: 1P40
Stopien Ochrony IK: IKO5
Wspotczynnik oslepiania UGR 19

Ryzyko Fotobiologiczne:

RGO (Grupa wytgczona)

Materiat:

Aluminium,Poliweglan

Instalacja:

Sufit Podwieszany




Kasetonowy
Wymiary: 595x595x30 mm
Wysokos¢ 595 mm
Szerokos$¢ 595 mm
Dtugosé 30 mm
Rama 60x60 cm
Temp. Pracy: -20°C ~ +40°C
Zywotno$é: 50 000 godz.

2. Wymiana 10 opraw oswietleniowych ciaqu komunikacyjneqo na LED na | pietrze Biblioteki Giéwnej

Uniwersytetu Gdanskiego.

Stan obecny

W chwili obecnej cigg komunikacyjny jest odwietlany za pomocg opraw oswietleniowych metalohalogenkowych,
ktére sg wyeksploatowane, nie posiadajg mozliwosci $ciemniania i pobierajg energie elektryczng réwniez
w momentach, gdy ich dziatanie nie jest wymagane przez wzglad na doswietlenie przestrzeni przez naswietla

dachowe Biblioteki Gtowne;j.

Cel opracowania

W zwigzku z politykg $wiadomego zarzgdzania energig Uniwersytetu Gdanskiego oraz w zwigzku z trudnosciami
eksploatacyjnymi istniejgcych opraw, podjeto decyzje o wymianie opraw swietlbwkowych na oprawy wykonane
w technologii LED o wyzszej skuteczno$ci swietlnej wraz z uktadem sterowania umozlwiajgcym zmniejszenie
poboru energii elektrycznej. Celem niniejszego opracowania jest opis przedmiotu zamoéwienia publicznego
polegajagcego na wymianie opraw os$wietleniowych we wskazanych pomieszczeniach Biblioteki Gtownej

Uniwersytetu Gdanskiego.

Zakres opracowania

W dalszej czesci, w punktach opisano szczegétowy zakres robot budowlanych.

1) Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.
W ramach zadania nalezy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zdemontowaé istniejgce oprawy
oswietlajgce ciag komunikacyjny na | pietrze przedmiotowego budynku oraz w porozumieniu z administracjg
obiektu przekazac je Zamawiajgcemu lub osobom wskazanym przez Zamawiajgcego. Podczas demontazu
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wystepujgce w pomieszczeniach umeblowanie oraz pozostate elementy
wyposazenia. Wykonawca biezgcego zadania odpowiada w catosci za stan wyposazania wnetrz w przypadku
nieprawidlowego zabezpieczenia otoczenia podczas prowadzenia prac. Podczas demontazu nalezy
zabezpieczy¢ koncowki przewodow zasilajgcych oprawy w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe porazenie
elektryczne oséb wykonujacych prace oraz oséb postronnych. Cheé przystgpienia do wszelkich prac nalezy
zgtasza¢ z wyprzedzeniem minimum dwoéch tygodni administracji budynku. Z administracjg nalezy réwniez
uzgodni¢ czy podczas prowadzenia prac niezbedne bedzie wygrodzenie przestrzeni pracy przed dostepem
0sOb postronnych. Wykonawca zadania powinien by¢ przygotowany do przeprowadzenia wszystkich
czynnosci w warunkach statej pracy obiektu lub w godzinach wskazanych przez administracje budynku,

w ktorych obiekt nie bedzie uzytkowany przez osoby postronne.

2) Montaz nowych opraw oswietleniowych wraz z systemem sterowania.
W miejscach wystepowania istniejgcych opraw nalezy zainstalowa¢ nowe oprawy oswietleniowe w wykonane
w technologii LED wraz z nowym ukladem sterowania. Do podwieszenia nowych opraw pod sufitem
dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych elementéw montazowych pod warunkiem weryfikacji ich stanu
technicznego i potwierdzenia wytrzymatosci w zestawieniu z nowymi oprawami oraz objecia petng gwarancjg

catego systemu montazowego opraw oswietleniowych. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania



istniejacych elementéw montazowych Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach biezacego zadania
do montazu nowych ustrojéw nosnych wraz z potwierdzeniem wytrzymatosci ukladu docelowego. Nowe
oprawy oswietleniowe zostang wyposazone w otwarte protokoty komunikacji i sterowania z mozliwoscig
zdalnego sterowania za posrednictwem pilota/panelu sterowniczego oraz z mozliwoscig uzaleznienia
strumienia $wietinego opraw od natezenia S$wiatta dziennego wpadajgcego do wnetrza obiektu
przez istniejace naswietla dachowe. W celu realizacji przewidzianej funkcjonalnosci nalezy zainstalowac
czujnik natgzenia oswietlenia stonecznego w miejscu, w ktérym jego dziatanie nie bedzie zakidcane Swiattem
sztucznym pochodzgcym od opraw wystepujgcych w budynku Biblioteki Gtéwnej oraz bedzie mozliwe
jego wygodne serwisowanie, bez koniecznosci uzywania rusztowan, czy podnos$nikéw. Czujnik natezenia
Swiatta dziennego bedzie sterowa¢ grupg 10 opraw oswietleniowych w sposob bezprzewodowy.
Za posrednictwem zewnetrznego pilota/panelu sterowniczego bedzie mozna w sposoéb nadrzedny i niezalezny
od czujnika oswietlenia stonecznego zadac strumien Swietny oprawy, przynajmniej w czterech réznych
wariantach pracy. Dopuszcza sig sterowanie strumieniem opraw w sposob ptynny. Pilot lub panel sterowniczy
bedzie posiada¢ mozliwo$¢ bezprzewodowego sterowania grupg opraw oraz zasilanie bateryjne. Wykonawca
zadania dostarczy pilot wraz z bateriami umozliwiajgcymi jego prace w ciggu minimum kolejnych 5 lat,
a nastepnie przetestuje i skalibruje system sterowania wraz z wyznaczonymi przez administracje obiektu
osobami odpowiedzialnymi za eksploatacje nowego systemu oswietleniowego. Ze szkolenia z obstugi
systemu Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonaé protokdt potwierdzajgcy jego odbycie przez osoby
z ramienia Uniwersytetu Gdanskiego. Oprawy oswietleniowe zostang wyposazone w klosze ograniczajgce
mozliwe ol$nienia dla oséb uzytkujgcych wnetrze Biblioteki Gtéwnej UG. Oprawy powinny posiada¢ mozliwos¢
pracy w dwoéch niezaleznych, otwartych protokotach komunikacyjnych Bluetooth SIG Mesh — BLE2 oraz DALI.
Producent opraw musi zapewnia¢ mozliwo$¢ dokonania wyboru kolorystki przez osoby wyznaczone
z ramienia Uniwersytetu Gdanskiego. Malowanie opraw musi odbywa¢ sie w warunkach fabrycznych,
nie dopuszcza sie zmiany kolorystki opraw juz po procesie ich wytworzenia i odebrania przez Wykonawce.
Minimalny okres gwarancji catego uktadu os$wietleniowego, skladajgcego sie z opraw, systemu sterowania

oraz elementdw montazowych wynosi minimum 3 lata.

Parametry minimalne opraw oswietleniowych.

Ponizej podano parametry minimalne opraw oswietlenia podstawowego:



Dane elektryczne

Moc 150 W
AC/DC AC/DC
Napiecie AC 220|240 V
Czestotliwosé 50/60 Hz
Napiecie DC 180|260 V
PF 0.9
Przepiecie 4 kV

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpragdowe B16 5

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C16 8

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C13 6

Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C10 5

Dane fotometryczne

CRI 2380
Réwnowazny HID 400W
Strumien swietlny 24000 Im
Luminaire efficacy 160 Im/W
Spojnosé koloréw (SDCM) 4

CIE Flux Code 61 92 98 99 100
Dane techniczne swiatta

Kat swiecenia 100°
Zywotnosé

Trwatos¢ (L70) 100000 h
Trwato$c¢ (L80) 70000 h
Trwatos¢ (L90) 50000 h
Liczba cykli wtgczania i wytgczania 100000
Wydajnos¢

Sciemnianie DALI2+BLE2
Certyfikaty i standardy

IP IP66

IK IKO8

Warunki prowadzenia i odbioru prac

Wykonawca przeprowadzi niezbedne pomiary elektryczne powykonawcze instalacji oraz protokoty
z przeprowadzonych préb i testéw w zakresie wszystkich instalacji tego wymagajacych, bedacych
przedmiotem niniejszego OPZ. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje dotyczgcg
wszystkich materiatow zastosowanych w celu realizacji przedmiotowych prac. Dokumentacja
powykonawcza bedgca zbiorem w/w dokumentéw oraz posiadajgca czes¢ rysunkowg i opisowg
dotyczacg wykonanych prac, bedzie dokumentem stworzonym rzetelnie i w sposdb wyczerpujacy
opisujgcym wykonane prace. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé spis tresci
oraz posiada¢ ponumerowane strony, a takze, w wersji wydrukowanej winna by¢ oprawiona
w sposob trwaly i umozliwiajgcy jednoznaczng jej identyfikacje, poprzez nadanie odpowiednich,
trwatych opiséw. Dokumentacje nalezy, w formie wydrukowanej, dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach
Zamawiajgcemu oraz zatgczy¢ wersje elektroniczng znajdujacg sie na nosniku danych cyfrowych,
z formatem plikow PDF oraz edytowalnymi.

Podane ilosci opraw obliczono na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji projektowej.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca przedmiotowego zadania zastosuje ilos¢ opraw zgodng
z rzeczywistym zapotrzebowaniem bez wptywu na wynagrodzenie. Niedopuszczalne
jest pozostawienie opraw bez wymiany lub roszczenia zwigzane ze zmiang ilosci opraw w stosunku

do ilosci podanej w OPZ.



Na wszelkie wykonane roboty budowlane oraz wbudowane urzgdzenia Wykonawca robot udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji w okresie od zakonczenia przedmiotu zaméwienia do terminu
wskazanego w SWZ. Dla wszelkich elementéw, ktére nie bedg posiada¢ standardowej gwarancji
w okresie przewidzianym w SWZ, nalezy okres trwania gwarancji dostosowa¢ do wymagan przetargu

— dla opraw oswietleniowych minimum 3 lata.



