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Załącznik nr 1 do SWZ: Dostawa i montaż kompletnej linii do wyrobu węzy walcowanej (walce gładkie i grawerowane) na potrzeby realizacji przedsięwzięcia: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa”
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Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż kompletnej linii do wyrobu węzy walcowanej (walce gładkie i grawerowane) do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w budynku Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli.
Koszty transportu, wniesienia do pomieszczenia i montażu oraz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, wniesieniem i montażem zamówionej linii do wyrobu węzy walcowanej ponosi Wykonawca.
Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego z zasad obsługi i eksploatacji linii.
Oferowana linia musi być fabrycznie nowa i nieużywana.
Kompletny system do produkcji węzy (walcowanej): 
W skład zestawu wchodzi:
1. Zbiornik do topienia wosku o pojemności 300 litrów
2. Zbiornik do sterylizacji wosku o pojemności 250 litrów
3. Maszyna do produkcji gładkiej wstęgi wosku, szerokość bębna roboczego 450mm
4. Maszyna półautomatyczna z walcami grawerowanymi, szerokość walca 610mm
5. Urządzenie chłodzące w zamkniętym obiegu wody
6. Maszyna do cięcia na wymiar gotowych arkuszy węzy (z dokładnością do 1mm)
Maszyna do produkcji gładkiej wstęgi  (taśmy) woskowej wytwarza gładką wstęgę z płynnego wosku pszczelego. Wstęga (taśma) ma szerokość około 450mm i grubość od ok. 2,0 
do 5,0 mm. Rozmiar maszyny powinien być dobrany tak, aby wyprodukować taśmę woskową, która jest o około 2 do 3 cm węższa niż długość grawerowanego walca maszyny walcującej gładką wstęgę. Woskowa wstęga jest nawijana na zdejmowane szpule. Gdy szpule osiągną wagę ok. 20 do 30 kg, można je wyjąć bez przerywania pracy maszyny i zastąpić pustymi szpulami. Alternatywnie maszyna może bezpośrednio zasilać walcarkę bez przerwy. 
Zbiornik do topienia wosku o pojemności 300 litrów. Maszyna chłodzona jest wodą schładzaną w schładzarce w obiegu zamkniętym. 
Półautomatyczna maszyna do wyrobu węzy z wosku pszczelego służąca do przekształcania gładkiej taśmy woskowej w arkusze węzy i do przycinania ich na wymiar za pomocą dołączonej maszyny do cięcia. Żądaną szerokość można regulować, przesuwając noże okrągłe zgodnie z wymaganiami, natomiast długość reguluje się na wyświetlaczu cyfrowym. Arkusze węzy są układane w stosy na stole wrzutowym, z którego pracownik odbiera je w celu zapakowania. Maszyna do wyrobu węzy umożliwia ustawienie grubości gotowych arkuszy. Średnica komórek wynosi 5,4 mm przy ok. 800 komórkach na 1 dm²  po obu stronach. 
Proces produkcji węzy.
1. Najpierw produkowana jest  gładka wstęga woskową za pomocą pierwszej maszyny do produkcji gładkiej wstęgi woskowej (szerokość wstęgi 450mm). 
2. Ta wstęga (taśma) woskowa jest następnie wytłaczana za pomocą półautomatycznej maszyny.
3. Grawerowana taśma woskowa przycinana jest do żądanej długości i szerokości węzy za pomocą zintegrowanej maszyny do cięcia. 
Długość całej linii nie powinna przekroczyć 450cm.
Gwarancja : okres 60 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.
Naprawy gwarancyjne realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
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