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MicroknifeTM - Trójkanałowy sfinkterotom igłowy 

Numer katalogowy 
Długość igły 

(mm) 
Średnica 

(Fr) 
Średnica końcówki 

(Fr) 
Długość 

(cm) 
Zalecany prowadnik 

(in) 

M00532810 4 - 6 7.0 – 5.5 4.8 210 0.035 

 

 

Microknife
TM

 XL – sfinkterotom igłowy, trzykanałowy. 

 
ZASTOSOWANIE 
Konstrukcja tego sfinkterotomu pozwala na wykonywanie sfinkterotomii z użyciem igły 
tnącej, jak również wymiany narzędzi przy pomocy prowadnika. 
 
BUDOWA 
Sfinkterotom wykonany jest z nowoczesnych i trwałych tworzyw zapewniających jego 
niezawodne i efektywne działanie wszędzie tam gdzie niezbędne jest użycie sfinkterotomu 
igłowego. 
 
Malejąca średnica (4.8 Fr) końcówki sfinkterotomu ułatwia atraumatyczną kaniulację 
brodawki. Barwne oznaczenia oraz markery umieszczone dystalnym końcu powodują, że 
Microknife

TM
 jest dokładnie widoczny w obrazie endoskopowym a jego końcówka jest 

uwidoczniona również w obrazie RTG. 
 
Posiada trzy niezależne kanały: 

 kanał drutu tnącego, 

 kanał do podawania kontrastu, 

 kanał dla prowadnika, 
 
Rozdzielone kanały: do podawania kontrastu i prowadnika umożliwiają łatwe podawanie 
kontrastu (bez pęcherzyków powietrznych) oraz izolację prowadnika od środka 
kontrastującego, co ma duży wpływ na późniejszą wymianę narzędzi po tym prowadniku. 
 
IGŁA TNĄCA 
Igła tnąca sfinkterotomu może być łatwo wysuwana i chowana. Długość jej wysunięcia 
może być ustawiona przez użytkownika w zakresie 4 – 6 mm.  
 
RĘKOJEŚĆ 
Rękojeść ma kształt ergonomiczny i może być obsługiwana za pomocą jednej ręki zarówno 
przez osoby posiadające małą jak i większą dłoń. Na rękojeści znajduje się uniwersalne 
złącze pozwalające na podłączenie kabla diatermii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystykę sprzętu i prezentuje jego parametry techniczno - użytkowe. 
W żadnym wypadku nie może być traktowany jako źródło wskazań i przeciwwskazań do stosowania.  
Przed zastosowaniem sprzętu Boston Scientific należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do 
produktu. 
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