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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Świnoujścia w budynku Urzędu Miasta Świnoujścia,  

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

  

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z kompleksową modernizacją sali konferencyjnej Rady Miasta Świnoujścia w budynku 

Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

 

1.2.2  Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.2.3  Zakres Robót objętych ST. 
 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem sufitów podwieszanych w tym: 

a) Sufitów systemowych, 

 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione 

w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 

kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  

na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 

 

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy, 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 

obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie, 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

- koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją oświetlenia, czujek ppoż., 

urządzeń wentylacyjnych, etc.; 

- utrzymanie urządzeń placu budowy, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- pomiary do rozliczenia robót, 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

- utrzymanie drobnych narzędzi, 

- wykonanie ewentualnych obudów oświetleniowych oraz obudów innych urządzeń np.: wentylacyjnych, 

- wykonanie opłytowania. Wykonanie i wykończenie dylatacji, i połączeń. Wykonywanie przejść, otworów  

technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawców; 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy, 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 

towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
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1.4  Informacje o terenie budowy. 
 

Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 

hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Podczas realizacji robót 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

1.5 Definicje określeń podstawowych 
 

Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 

Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 

okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 

stopnia sztywności. 

Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla 

instalacji.. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1. Wymagania ogólne 

 

Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii 

prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 

ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 

posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 

europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 

zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, 

spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 

pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 

wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi 

w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 

wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
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Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 

standardu jakości na etapie projektowania.  
 

2.2  Sufit podwieszony systemowy.  
 

Składa się z płyt wypełniających o wym. 600x600x22 lub podobny -  z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków 

organicznych;  

kolor NCS S-0500-N (biały); lub równoważny 

w module 600x600 mm; 

grubość 22mm;  

krawędzie (w pełni niewidoczna konstrukcja nośna, płyty symetryczne demontowalne do dołu) o fakturze białej, 

mikro-porowatej; 

zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym;  

malowanymi krawędziami bocznymi;  

płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej. O parametrach gwarantowanych 

 i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE : akustycznych :  -współczynnik alphaW=1,00 

(współczynniki :125Hz-0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00);   

reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1 ; lub równoważną   

uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;  

odporność na zginanie -  Klasa 2/C/0N . Wyrób wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normą EN 13964 

"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań"  lub równoważną oraz oznakowany znakiem CE na podstawie 

Deklaracji Zgodności CE wydanej przez producenta. Konstrukcja nośna  składająca się z profili T24 (rozstaw 

profili głównych co 1200mm) . O gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE 

parametrach:  reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 ( lub równoważną) - Euro klasa A1; odporności na korozję - 

Klasa B: Nośności 10,2 kg/m2 . w kolorze białym. 

 

Pomieszczenia mokre 

Sufit podwieszany - składa się z płyt wypełniających 600x600x15 lub podobny -  z prasowanej wełny kamiennej 

bez dodatków organicznych;  

kolor NCS S-0500-N (biały); lub równoważny 

w module 600x600mm; 

grubość 15mm; 

krawędzie o fakturze białej, mikro-porowatej;zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym;  

malowanymi krawędziami bocznymi;  

płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej. O parametrach gwarantowanych i 

deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE : akustycznych :  -współczynnik alphaW=0,95 (współczynniki 

:125Hz-0,50;250Hz-0,80;500Hz-1,00;1000Hz-0,90;2000Hz-0,95;4000Hz-0,85);   

reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 ( lub równoważną) - Euro klasa A1 ;  

uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;  

odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N . Wyrób wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normą EN 13964 

"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" lub równoważną oraz oznakowany znakiem CE na podstawie 

Deklaracji Zgodności CE wydanej przez producenta. Konstrukcja nośna  składająca się z profili T24 (rozstaw 

profili głównych co 1200mm). O gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE 

parametrach:  reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1  ( lub równoważną) - Euro klasa A1; odporności na korozję - 

Klasa B: Nośności 10,2 kg/m2 . w kolorze białym. 

 

2.3  Warunki przyjęcia na budowę materiałów. 
 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 

wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych 

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów), 

 

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów.  

 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych 

Robót. 

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu  

i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta 

stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety 

należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość 

składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów 

krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.1 Wymagania ogólne. 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów  

i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania 

wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne  

z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także 

zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne 

wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do 

sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych 

danych i wymagań koniecznych do spełnienia 
 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
SUFITY PODWIESZANE STB 1.6 

ETAP - BRANŻA  

Projekt budowlano-wykonawczy  

 

   STRONA  

   Strona 6 z 8 

 

5.2 Montaż sufitów podwieszanych. 

 

Systemowe sufity podwieszane powinna posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności stosowania na 

polskim rynku.  Należy je montować  zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu 

sufitów podwieszanych systemowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

 

 Przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, że podkonstrukcja pozwoli na montaż np. opraw 

oświetleniowych, rewizji, czujników, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich 

widocznych elementów instalacyjnych jak oprawy oświetleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki 

wentylacyjne, głośniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja będzie podlegała weryfikacji i akceptacji na 

etapie realizacji. 

 Siatkę rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków należy wytyczyć zgodnie ze wskazówkami producenta systemu. 

 Cały układ należy podwiesić w sposób niezależny od ścian, słupów, kanałów wentylacyjnych, rur i instalacji 

elektrycznych; 

 Zakładając płyty , kasetony, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, które 

mogłyby wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd; 

 Okładzina sufitowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

instrukcji technicznej projektowania i montażu opracowanej przez producenta. 

 Stelaż do sufitów należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do linii i 

poziomów, bez załamań; 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  

I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 sufitu podwieszonego. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

8.1  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
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8.2  Odbiór elementów i akcesoriów. 
 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 

których mocowane będą elementy sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowę 

elementy sufitów powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów 

rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów  

i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 

wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

 

8.3  Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru. 

Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 

 

Przy odbiorach specyfikowanych prac należy sprawdzić m. in.: 

 atestację dostarczonych elementów, 

 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie  

w poziomie ±3 mm), 

 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

 sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania 

ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji 

obiektu. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 

potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB 

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki  
wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- montaż sufitów podwieszanych, zgodnie z instrukcją montażu Producenta, 

- pielęgnacja robót objętych STB, 

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu sufitu podwieszanego znajdujących się na 

rysunkach w PW. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 

Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 

 

10.1 Normy. 
 

 PN-B-01302:1992 – Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. lub równoważną  

 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. - Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania. lub równoważną 
 PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań lub równoważną 
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 PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań lub 

równoważną 

 PN-ISO 1803:2001 Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności wymiarowej -- Zasady i 

terminologia lub równoważną 

 PN-ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia lub równoważną 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania lub równoważną 

 PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów 

o normalnym rozkładzie wymiarów lub równoważną 

 PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych  

i przewidywania pasowań lub równoważną 

 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 

tolerancji lub równoważną 

 

10.2  Przepisy związane 

 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).  

 Dokumentacja warsztatowa 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011

