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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Swinoujscia w budynku Urzedu Miasta Swinoujscia,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z kompleksowa modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Swinoujscia w budynku
Urzedu Miasta Swinoujscia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czg$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewnetrznych powtok
malarskich w tym:

a) wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzgtu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ Zadnej
obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robdt,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

- oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy,
- Wykonawca zobowigzany be¢dzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych 1 prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie oplacat oddzielnie.
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1.4 Informacje o terenie budowy.
Ogoélne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogodlne.

e podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

e powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

o farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania sthuzaca do utrzymywania osob.
Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

e farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

¢ roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.
2.1 Wymagania ogélne.

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnos$ci.

e Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdéb i w warunkach okre§lonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okres$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny material spekniajacy

wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
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w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jako$ci na etapie projektowania.

2.2 Farby emulsyjno-lateksowe.

Farby lateksowe sg bardzo wydajne i tatwo si¢ je naktada, nie kapia, nie $ciekajg po pedzlu i nie rozpryskuja si¢
przy malowaniu, a ich gtéwng zaleta jest mozliwo$¢ szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odporno$¢ na
zmywanie pozwala utrzymac¢ §ciany w doskonatym stanie przez dlugi czas. Farby lateksowe przeznaczone s3 do
dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewngtrznych, wykonanych z roéznego typu podiozy
mineralnych. Niektére z farb mozna stosowaé takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te
charakteryzuja si¢ duza elastyczno$cig i odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sa do
stosowania w miejscach narazonych na duzg eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy szkotach.
Cechy:

e gestosé ok. 1,45 glem®
Zawarto$¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci
Wydajnos¢ 7-10 m%/1 w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni
Pytostucha po ok. 1h
Sucha dotykowo po ok. 2h
Nastgpna warstwa po ok. 2h

2.3 Farby emulsyjno-akrylowe.

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkow (cementowych
i cementowo-wapiennych), podlozy gipsowych, plyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z widkna
szklanego, wewnatrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy watka i dlatego
szczegoOlnie dobrze nadaje si¢ do malowania $cian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo latwo daje sie
rozprowadza¢ na malowanym podtozu. Jest wyjatkowo wydajna i doskonale kryje. Powloka farby jest matowa, a
jej mikroporowata struktura umozliwia $cianom oddychanie.
Cechy:

e gestos¢ ok. 1,31 glcm®
Zawarto$¢ czg$ci statych ok. 41% objetosci
Wydajnos¢ ok. 6-8 m%/1 zalezy od rodzaju i struktury powierzchni
Pylostucha po ok. 30min
Sucha dotykowo po ok. 2h
Nastgpna warstwa po ok. 6h
Przenikalno$¢ CO2 Sdg =160 m
Przenikalnos$¢ pary wodnej Sdgo = 0,07 m

2.4 Srodki gruntujace

Przeznaczenie - oprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia si¢ do osiggnigcia przez nie zaktadanych
parametréw technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podioza mineralne - wnika w powierzchnie,
wzmacnia ja i poprawia jej no$no$¢. Zapobiega ,,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze
warstwy — ogranicza chtonno$¢ podtoza.Ujednolica chtonno$¢ calej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa
ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.

Tworzy tymczasowag warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie, ulatwia jej
czyszczenie (nie moze by¢ brana pod wuwagg jako ostateczna warstwa  wykonczeniowa).
Zwigksza wydajnos¢ farb, gladzi i klejow — uszczelniajac strukture gruntowanego podtoza, zwigksza wydajnos¢
materiatlow uzytych do wykonania kolejnej warstwy.
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Wilasciwosci

- Posiada bardzo krotki czas schnigcia — warstwy wykonczeniowe mozna naktada¢ juz po 2 godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;j.

- Nie zmydla si¢ w trakcie stosowania.

- Po wyschnigciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza par¢ wodna.

- Jest niepalny - mozna go uzywaé¢ w pomieszczeniach bez okien.

Dane techniczne

Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jako$ci wodnej
dyspersji akrylowe;j. Jest farba do gruntowania o wlasciwos$ciach wigzacych: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC)
w produkcie 1,92 g/1, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gestosé emulsji ok. 1,0 g/em®

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od 5 °C do +25 °C

Rozpoczgcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

Wymagania techniczne

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyréb budowlany. Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH i Swiadectwo z
zakresu higieny radiacyjnej.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materialow.

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.6 Warunki przechowywania materialéw i wyrobow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich wewnetrznych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

STRONA
Strona 5z 12




PROJEKT / TEMAT Kod

ROBOTY MALARSKIE STB 1.5

ETAP - BRANZA
Projekt budowlano-wykonawczy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace §rodkoéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Farby nalezy transportowaé¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym,
obowigzujacymi normami panstwowymi, ze §wiadectwami ITB i kartami produktow wydawanych przez
producentow. Farby akrylowe dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1 Zasady prowadzenia robot.

Prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych rusztowan
lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwos$ci zainstalowania rusztowan, a
prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialtow o wlasciwosciach alkalicznych nalezy

stosowac¢ srodki ochrony osobistej :

e zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem;

e zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywac¢ prace
w rekawicach;

e uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;j.

Przy stosowaniu materialow zawierajacych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych krzemionke nalezy
stosowa¢ maski pylochronne wzglednie helmy ochronne z doplywem czystego powietrza, a skore rak i twarzy
smarowa¢ thustym kremem ochronnym.

Materialow zawierajacych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a powlok z tych materiatow — szlifowac¢ na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materialami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne

nalezy :

e stosowac odziez ochronna;

o wykonywaé¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniajacej sukcesywna wymiang powietrza;

e przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zroédlem pozaru; umieéci¢c w widocznych miejscach wyrazne napisy
ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materialow;
podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostgpny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku
pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podlozach tynkowych lub podtozach betonowych

odpowiadajagcym wymaganiom dotyczacym :

e 1obot tynkowych,

e podtoza z prefabrykowanych elementow betonowych lub elementéw betonowych;

e podtozy gipsowych.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,

naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.
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Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane
dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

e gruntowanie podlozy $cian i sufitoéw

e zabezpieczenie foliag powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usunigcie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych , a w szczegolnosci :
e catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych

e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtog

® usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonac po :

e bialym montazu

e ulozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :
e rodzaju podioza;

e rodzaju malowanig;

e miejsca i warunkow zastosowania powtoki.

Dobor wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany zgodnie
z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia materialu do stosowania
w budownictwie.

5.3 Malowanie $cian i sufitow

Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca pegdzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podtoze pod uzupetienie
ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosic¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C.
Zbyt niska temperatura podloza moze spowodowac spgkania powloki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy
wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Po wykonaniu robdt malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura ( 30°C)
i przeciagi. Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane
z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne,
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszkliwic.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien,
czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungc.

Emulsji gruntujacej nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcienczanie
w proporcji 1:1.

Gruntowanie

Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem Iub pedzlem, jako cienkg
i rownomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chionnych i slabych podlozy mozna zastosowac
emulsje rozcienczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy
powtorzy¢ emulsjg bez rozcienczenia.
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Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie plytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu
emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej nalozenia.

5.5 Renowacja

Powierzchnig catkowicie oczyscié¢ ze starych powtok farb czy lakierow.

Umy¢, odttuscic i osuszy¢.

W przypadku renowacji wczesniej impregnowanych przedmiotow elementy poddane renowacji nalezy
rozmontowac , powierzchnie umy¢, ewentualnie odtlusciéjezeli zostata zabrudzona substancjami ttustym osuszy¢ ,
przetrze¢ papierem $ciernym do uzyskania jednolitej barwy.

Po wyschnigciu ponownie skrecié.

Potaczenia krzyzowe i wielowarstwowe uszczelni¢ masami silikonowymi lub polimerowymi w celu

ograniczenia wnikania wody.

5.6 Przygotowanie wyrobu

Przed uzyciem wyrob starannie wymiesza¢ celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.

Nie rozciencza¢. Mieszanie powtarza¢ W czasie aplikacji.

Do malowania stosowac produkty z jednej partii produkcyjnej, rozne partie nalezy zla¢ do wigkszego

pojemnika i doktadnie wymieszac .

Przed uzyciem wyrob starannie wymiesza¢ celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy. UWAGA! —
malowa¢ w gumowych rekawicach ochronnych.

Naktada¢ w temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza

do 65% . Aplikacja i wysychanie impregnatu nie moze odbywac¢ si¢ w ztych warunkach atmosferycznych,
elementy zabezpieczy¢ przed opadami.

Powierzchnie drewniane pomalowa¢ bezbarwnym Impregnatem Ochronnym Gruntujacym Vidaron,

a nastepnie po 24 godzinach przetrze¢ papieremsciernym, odpyli¢ i zabezpieczy¢ Impregnatem Vidaron w kolorze
(lub innym produktem powlokotworczym) .

Impregnat w kolorze natozy¢ roéwnomiernie na catg powierzchnie, po okoto 10 minutach od natozenia

rozetrze¢ suchym pedzlem wzdtuz stojéw drewna.

Kolejne warstwy impregnatu naktada¢ w 12 godzinnych odstepach.

Szlifowac i odpyla¢ powierzchni¢ kazdorazowo przed malowaniem.

Prawidtowo natozony impregnat daje transparentne powtoki z widocznym ustojeniem drewna.

Ostatnig warstwe naktada¢ do wyréwnania chtonnosci drewna.

Po minimum 7 dniach powierzchnia uzyskuje petne wiasciwosci uzytkowe.

Do mycia narzedzi uzywac rozcienczalnika olejno-ftalowego lub bezaromatycznego .

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENTA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci materiatow.

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

e badanie powierzchni tynkdw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

e Dbadanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich;

e Dbadanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich;

e Dbadanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

e badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.
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Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez
zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado
r6zowe, natomiast silne zabarwienie rézowe §wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2 Kontrola jakosci materialow.

Badanie materiatu obejmuje :

e sprawdzenie materiatow - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jako$ci materiatow wystawionych przez producenta oraz wynikow kontroli , stwierdzajacych zgodnos$é
przeznaczonych do uzycia materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

e materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

6.3 Kontrola jako$ci warstw gruntujacych.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku;

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana
jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej ni, po trzech
sekundach;

o sprawdzenie wsigkliwos$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy nalozeniu nastgpnej warstwy powlokowej wystapia
roéznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4 Kontrola jakosci wykonanych powlok.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajacych ptatkow
powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikujacym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m®].
Jednostka obmiarowa wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m?].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
8.1 Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
Jezeli badania kontroli jako$ci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
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Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robot malarskich lub tylko

zakwestionowang ich cze§¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy nalezy:

e catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok
1 powtorne prawidlowe ich wykonanie;

e poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST.

8.2.1 Uznanie robdt za poprawne.

Sprawdzeniu podlega :
e zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
e rodzaj zastosowanych materialow
e wyglad zewnetrzny
- rtownomiernos¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw 1 zgodnoS$ci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i1 dostrzeganych skupisk lub grudek
e sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem
e sprawdzenie odpornosci powtok na $Scieranie
e sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie
e sprawdzenie odpornosci na uderzenie
e sprawdzenie grubosci powtok
e sprawdzenie elastyczno$ci powtok
e sprawdzenia trwatosci powlok
e sprawdzenie przyczepnosci powlok
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda
e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem
e sprawdzenie wsigkliwos$ci powtok z farby podktadowej
e sprawdzenie nasigkliwos$ci powtok
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
e odbiorowi koncowemu robot

8.3 Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.
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Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace

w szczegoblnosci:

e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materialow 1 wyrobow

e ustalenia technologiczne

e protokoly odbioréw czesciowych technicznych
inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglqdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego robodt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty uzupeliajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne".

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materialow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robdt objetych STB

- koszt wykonania niezb¢dnych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie powloki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie wszystkich innych robdt niezb¢dnych do wykonania malowania wewnetrznych powierzchni
znajdujacych si¢ na rysunkach w PW.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] gruntowania powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezb¢dnych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

- wykonanie niezbe¢dnej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robdt objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podloza,

-pielegnacja robdt objetych STB

- wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania robot
objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

e PN-C-81502:1962 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. lub réwnowazng
e PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. lub réwnowazna
o PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb. lub rownowazng
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PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne wymagania i badania. lub réwnowazng

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne §ciany i
sufity — Klasyfikacja lub rownowazna

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe. lub rownowazna

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
lub rownowazna

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. lub rownowazna

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieniczalne stosowane wewnatrz. lub rownowazng
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. lub réwnowazng

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow lub réwnowazng

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. lub rownowazna

10.2 Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 jt.).

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci

za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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