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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Świnoujścia w budynku Urzędu Miasta Świnoujścia,  

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

  

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z kompleksową modernizacją sali konferencyjnej Rady Miasta Świnoujścia w budynku 

Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

 

1.2.2  Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.2.3  Zakres Robót objętych ST. 
 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie wewnętrznych powłok 

malarskich w tym: 

 

a) wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów, 

 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione 

w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 

kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  

na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 

 

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy, 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 

obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie, 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy, 

- pomiary do rozliczenia robót, 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

- utrzymanie drobnych narzędzi, 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy, 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 

towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
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1.4  Informacje o terenie budowy. 

 

Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 

hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Podczas realizacji robót 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

 

1.5. Definicje określeń podstawowych 
 

Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 

 

 podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

 powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 

decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

 farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej  są 

jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służącą do utrzymywania  osób. 

Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.  

 farby emulsyjne - farby nawierzchniowe. 

 roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1  Wymagania ogólne. 

 

Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii 

prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 

ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 

posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 

europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 

zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, 

spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 

pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 

wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi 
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w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 

wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 

standardu jakości na etapie projektowania.  

 

2.2  Farby emulsyjno-lateksowe. 

 

Farby lateksowe są bardzo wydajne i łatwo się je nakłada, nie kapią, nie ściekają po pędzlu i nie rozpryskują się 

przy malowaniu, a ich główną zaletą jest możliwość szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odporność na 

zmywanie pozwala utrzymać ściany w doskonałym stanie przez długi czas. Farby lateksowe przeznaczone są do 

dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewnętrznych, wykonanych z różnego typu podłoży 

mineralnych. Niektóre z farb można stosować także do malowania mebli i powierzchni zewnętrznych. Farby te 

charakteryzują się dużą elastycznością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane są do 

stosowania w miejscach narażonych na dużą eksploatację – w korytarzach, szpitalach, czy szkołach. 

Cechy: 

 gęstość   ok. 1,45 g/cm
3
 

 Zawartość części stałych ok. 41,8% objętości 

 Wydajność  7-10 m
2
/l w zależności od rodzaju i struktury powierzchni 

 Pyłosłucha po ok. 1h 

 Sucha dotykowo po ok. 2h 

 Następna warstwa po ok. 2h 

 

2.3  Farby emulsyjno-akrylowe. 

 

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynków (cementowych  

i cementowo-wapiennych), podłoży gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z włókna 

szklanego, wewnątrz pomieszczeń. Tiksotropowa struktura farby sprawia, że nie kapie z pędzla czy wałka i dlatego 

szczególnie dobrze nadaje się do malowania ścian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo łatwo daje się 

rozprowadzać na malowanym podłożu. Jest wyjątkowo wydajna i doskonale kryje. Powłoka farby jest matowa, a 

jej mikroporowata struktura umożliwia ścianom oddychanie.  

Cechy: 

 gęstość   ok. 1,31 g/cm
3
 

 Zawartość części stałych ok. 41% objętości 

 Wydajność  ok. 6-8 m
2
/l zależy od rodzaju i struktury powierzchni 

 Pyłosłucha po ok. 30min 

 Sucha dotykowo po ok. 2h 

 Następna warstwa po ok. 6h 

 Przenikalność CO2  Sd60 = 160 m 

 Przenikalność pary wodnej  Sd60 = 0,07 m 

 

2.4  Środki gruntujące 

 

Przeznaczenie - oprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych 

parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, 

wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże 

warstwy – ogranicza chłonność podłoża.Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa 

ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża. 

Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej 

czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa). 

Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność 

materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. 
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Właściwości 
- Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.  

- Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.  

- Nie zmydla się w trakcie stosowania.  

- Po wyschnięciu jest bezbarwny.  

- Przepuszcza parę wodną. 

- Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien. 

Dane techniczne 

Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej 

dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) 

w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l. 

Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm
3
 

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od 5 °C do +25 °C 

Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu  po 2 godzinach 

Wymagania techniczne 

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany. Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z 

zakresu higieny radiacyjnej. 

 

2.5  Warunki przyjęcia na budowę materiałów. 

 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 

wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych 

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów), 

 

2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów.  

 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym, 

obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami produktów wydawanych przez 

producentów. Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych 

uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.1  Zasady prowadzenia robót. 

 

Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i wykonanych rusztowań 

lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a 

prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed 

upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych należy 

stosować środki ochrony osobistej : 

 zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 

 zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace 

w rękawicach; 

 użyć specjalnej odzieży ochronnej. 

 

Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających krzemionkę należy 

stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza, a skórę rak i twarzy 

smarować tłustym kremem ochronnym. 

 

Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metoda 

natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. 

 

Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 

należy : 

 stosować odzież ochronna; 

 wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 

zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 

 przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi i silników 

powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy 

ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; 

podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku 

pożaru. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 

 robót tynkowych, 

 podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 

 podłoży gipsowych. 

 

 

5.2  Roboty przygotowawcze. 

 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
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Następnie powierzchnie należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane 

dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

 

W zakres przygotowania podłoża wchodzi: 

 gruntowanie podłoży ścian i sufitów 

 zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 

 usunięcie folii 

 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności : 

 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  

 wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 

 usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 

Drugie malowanie można wykonać po : 

 białym montażu 

 ułożeniu posadzek 

 

Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do : 

 rodzaju podłoża; 

 rodzaju malowania; 

 miejsca i warunków zastosowania powłoki. 

 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie  

z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania  

w budownictwie. 

 

5.3 Malowanie ścian i sufitów 

 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod uzupełnienie 

ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić 

farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5
o
C i nie wyższa niż 30

o
C. 

Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy 

wietrzyć 2-3 dni. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 

Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30
o
C)  

i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane  

z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 

wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień, 

czyste i suche. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna 

być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

 

5.4 Gruntowanie 
 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie 

związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 

Emulsji gruntującej nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie  

w proporcji 1:1.  

Gruntowanie 

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką  

i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować 

emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy 

powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.   
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Użytkowanie powierzchni,  Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu 

emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 

 

5.5 Renowacja  

 

Powierzchnię całkowicie oczyścić ze starych powłok farb czy lakierów.  

Umyć, odtłuścić i osuszyć.  

W przypadku renowacji wcześniej impregnowanych przedmiotów elementy poddane renowacji należy  

rozmontować , powierzchnie umyć, ewentualnie odtłuścićjeżeli została zabrudzona substancjami tłustym osuszyć , 

przetrzeć papierem ściernym do  uzyskania jednolitej barwy.  

Po wyschnięciu ponownie skręcić. 

Połączenia krzyżowe i wielowarstwowe uszczelnić masami silikonowymi lub polimerowymi w celu  

ograniczenia wnikania wody.  

 

5.6 Przygotowanie wyrobu  

 

Przed użyciem wyrób starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy. 

Nie rozcieńczać. Mieszanie powtarzać w czasie aplikacji. 

Do malowania stosować produkty z jednej partii produkcyjnej, różne partie należy zlać do większego  

pojemnika i dokładnie wymieszać . 

Przed użyciem wyrób starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy. UWAGA! –

 malować w gumowych rękawicach ochronnych. 

Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza  

do 65% . Aplikacja i wysychanie impregnatu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych,  

elementy zabezpieczyć przed opadami. 

Powierzchnie drewniane pomalować bezbarwnym Impregnatem Ochronnym Gruntującym Vidaron,  

a następnie po 24 godzinach przetrzeć papieremściernym, odpylić i zabezpieczyć Impregnatem Vidaron w kolorze 

(lub innym produktem powłokotwórczym) . 

Impregnat w kolorze nałożyć równomiernie na całą powierzchnię, po około 10 minutach od nałożenia  

rozetrzeć suchym pędzlem wzdłuż słojów drewna. 

Kolejne warstwy impregnatu nakładać w 12 godzinnych odstępach. 

Szlifować i odpylać powierzchnię  każdorazowo przed malowaniem. 

Prawidłowo nałożony impregnat daje transparentne powłoki z widocznym usłojeniem drewna. 

Ostatnią warstwę nakładać do wyrównania chłonności drewna. 

Po minimum 7 dniach powierzchnia uzyskuje pełne właściwości użytkowe. 

Do mycia narzędzi używać rozcieńczalnika  olejno‐ftalowego lub bezaromatycznego .  

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  

I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości materiałów. 

 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące : 

 badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia; 

 badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich; 

 badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

malarskich; 

 badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 

 badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 

 

 

 



PROJEKT / TEMAT Kod  

 
ROBOTY MALARSKIE STB 1.5 

ETAP - BRANŻA  

Projekt  budowlano-wykonawczy  

 

   STRONA  

   Strona 9 z 12 

 

Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy je przeprowadzić przez 

zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym 

fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado 

różowe, natomiast silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 

 

 

 

6.2  Kontrola jakości materiałów. 

 

Badanie materiału obejmuje : 

 sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o 

jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz wyników kontroli , stwierdzających zgodność 

przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi 

normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed 

użyciem. 

 

6.3  Kontrola jakości warstw gruntujących. 

 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i 

sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku; 

 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana 

jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej ni, po trzech 

sekundach; 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2 farba 

podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią 

różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 

 

6.4  Kontrola jakości wykonanych powłok. 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na : stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków 

powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikującym 

powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m
2
]. 

Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m
2
]. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

8.1 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora. 

Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
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Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość odbieranych robót malarskich lub tylko 

zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 

przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy należy: 

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok  

i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

 poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

 

 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST. 

 

8.2.1 Uznanie robót za poprawne. 

 

Sprawdzeniu podlega : 

 zgodność z dokumentacją techniczną 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 wygląd zewnętrzny 

- równomierność rozłożenia farby 

- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 

- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

 sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 

 sprawdzenie odporności na zarysowanie 

 sprawdzenie odporności na uderzenie 

 sprawdzenie grubości powłok 

 sprawdzenie elastyczności powłok 

 sprawdzenia trwałości powłok 

 sprawdzenie przyczepności powłok 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 

 sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 

 sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 

 sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi częściowemu technicznemu robót 

 odbiorowi końcowemu robót 

 

8.3  Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru. 

Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 

wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
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Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające  

w szczególności: 

 rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

 Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 

materiałów i wyrobów 

 ustalenia technologiczne 

 protokoły odbiorów częściowych technicznych 

 inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 

potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB 

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki  

wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach, 

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania wewnętrznych powierzchni 

znajdujących się na rysunkach w PW. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni , wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 

potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB 

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki  

wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

-pielęgnacja robót objętych STB 

- wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania robót 

objętych STB 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1  Normy. 

 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 

Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 

 

 PN-C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. lub równoważną  

 PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. lub równoważną 

 PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. lub równoważną 
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 PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania. lub równoważną 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity – Klasyfikacja lub równoważną 

 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. lub równoważną  

 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

lub równoważną 

 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. lub równoważną  

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. lub równoważną  

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. lub równoważną 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków lub równoważną 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. lub równoważną  

10.2  Przepisy związane. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).  

 Dokumentacja warsztatowa 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 

 

 

 

 

 

 


