Nazwa inwestycji:

MODERNIZACJA SALI KONFERENCYJNEJ RADY MIASTA SWINOUJSCIA
W BUDYNKU URZEDU MIASTA SWINOUJSCIA,
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 SWINOUJSCIE

Projekt budowlano-wykonawczy

STB 1.2

Temat

OKLADZINY ZPLYT GK

Jednostka Projektowania

Studio 7mm Pracownia Architektoniczna
ul. Skoczowska 12, 61-345 Poznan

Styczen 2017

opracowat:
mgr inz. Joanna Wisniewska



PROJEKT / TEMAT Kod
OKLADZINY Z PLYT GK STB 1.2
ETAP - BRANZA
Projekt budowlano-wykonawczy

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Swinoujscia w budynku Urzedu Miasta Swinoujscia,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z kompleksowa modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Swinoujscia w budynku
Urzedu Miasta Swinoujscia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajagcych i majacych na celu wykonanie oktadziny z plyt
gipsowo-kartonowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nicopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzgtu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ Zadnej
obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

- optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0§ przekracza obowiagzujace przepisy
- Wykonawca zobowigzany be¢dzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacal oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki
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zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatne;j.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogoélne.

e Podloze: powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma by¢ wykonany
podktad lub powloka malarska.

e Gladz szpachlowa — material budowlany oparty gtdéwnie na gipsie jako materiale wigzacym i wypetniajacym
z dodatkiem kredy, dolomitu i materiatow pomocniczych (plastyfikatoréw, opdézniaczy wigzania gipsu).

e Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filarow itp. wewnatrz
i na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych (w przypadku tynkow zewnetrznych), ochrona przed dzialaniem czynnikow wewnatrz
pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu elementom
budynku.

e Plyta gipsowo-kartonowa - material budowlany, majacy posta¢ arkuszy skladajagcych sie
Z gipsu zabezpieczonego tektura.

e Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktorej moga by¢ wykonywane prace na
wysokosciach, stuzace do utrzymania oséb, materiatow i sprzgtu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza si¢
wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zarowno w budownictwie przemystowym jak
i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

e Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokosci ludzi oraz przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie
sluzace do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi
rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.

e Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej
sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stluzaca do utrzymywania osob.
Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.1 Wymagania ogolne.
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedlug kryterium kompatybilno$ci.

e Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okres$lone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
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e llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny material spetniajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnos$ci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Materialy wykonczeniowe
Plyta gipsowo-kartonowa E130

Ptyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin $cian i sufitow na konstrukcji metalowej, $cian szachtowych
i przedscianek, oraz innych elementéw budowlanych w miejscach, gdzie wymagana jest odporno$¢ ogniowa.
Sa to plyty, o dodatkowo wzmocnionym rdzeniu gipsowym, zawierajace wiokno szklane, ktore zwigksza
odpornos¢ ogniowa piyt.

Krawedz podtuzna sptaszczona, potokragta

Grubos$¢ 12,5 mm Wymiar 200 /260 / 300 cm x 120 cm

Waga ok. 10 kg/m2

Plyty stosuje si¢ tam, gdzie stawiane s3 wymagania ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza do 70%. Plyty do stosowania w systemach ogniowych
sklasyfikowanych wedlug nowej normy PN-EN 13501-2:2008 obowiazujacej od 06.07.2009. Spetniajg takze
wymogi systemow ogniowych sklasyfikowanych wedtug starej normy PN-B-02851-1:1997 obowiazujacej do
05.07.20009.

Profile

- CD 60 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy si¢ o 50%
zwigkszong sztywno$cig i trwato§cia w poréwnaniu do ksztaltownikow wykonanych ze stali gladkiej. Dzigki
ryflowanej plaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,.$lizgania si¢" wkretow na ryflowanej
powierzchni i ,.klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubos¢ nominalna profila minimum 0,55mm.

- UD 30 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przetloczeniom charakteryzujacy si¢ o 50%
zwigkszong sztywno$cig i1 trwato$cia w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej. Dzigki
ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,S$lizgania si¢" wkretdow na ryflowanej
powierzchni; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55mm,

Wkrety

- TN blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa Al, klasa ochronno$ci na
korozje klasa 48.

- TD blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnos$ci na
korozje¢ klasa 48.

Tasma uszczelniajaca - uszczelki piankowe polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potgczen Scian dziatowych
ze stropami oraz $cianami bocznymi.

Masa szpachlowa - gipsowe masy szpachlowe do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi.
Siatka spoinowa - samoprzylepna siatka spoinowa z wiokna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin mi¢dzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialow.
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznej,
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— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petlna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materialow i wyrobow.

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

3.1 Trasowanie poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otowek, tata 2-3m z libella,
katownik metalowy, metrowka, pion murarski.

3.2 Montaz konstrukcji i ptytowanie nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metrowka, poziomica
1,2-1,5m, narze¢dzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy
i plaski, podnosnik do plyt, podesty robocze, drabiny.

3.3 Szpachlowanie i malowanie paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do
szlifowania lub uchwyt do papieru $Sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz
do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Wymagania og6lne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznoSci.

Wysoka jako§¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia si¢ stosujac odpowiednie zasady
postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

e Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cigta w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych woézkach widtowych, paletach lub innych woézkach transportowych.

e Plyty gipsowo - kartonowe nalezy skladowa¢ na plaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

e Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowac plyt zamoczonych i zawilgoconych.

e Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe 1 wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogolne.

Zabudowa poddasza z ptyt GK powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym

5.2 Konstrukcja

Konstrukcja nosna sktada si¢ z profili nosnych CD 60 i przysciennych UD 30, mocowanych do §cian za pomoca
stalowych tacznikdw mechanicznych w rozstawie nie przekraczajagcym 1000 mm. Do przedtuzania profili no$nych
stosuje si¢ profil CD 60 wraz z tacznikiem wzdhuznym CD 60. Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do
konstrukcji dachu wieszakami bezposrednimi lub typu "klick-fix". Profile nosne CD 60 w wieszakach nalezy
mocowac na zatrzask.

5.3 Montaz plyt

Plyta gipsowo-kartonowa - mocowane do ksztattownikow szkieletu no$nego blachowkrgtami TN. Dlugosc
blachowkretow TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tacznej grubosci mocowanych plyt. Rozstaw
blachowkretoéw powinien wynosi¢ dla warstw wewngtrznych nie wigcej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150 mm
Krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60 no$nych.
Styki poprzeczne plyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete 0 co
najmniej 400 mm. Ptyty nalezy mocowac wkrgtami bezposrednio do profili rusztu. Dhugo$¢ wkretow powinna by¢
wieksza od tacznej grubosci warstwy plyt o minimum 10 mm. Styki poprzeczne plyt powinny by¢ usytuowane na
profitach poprzecznych. Potaczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesunigte wzgledem Siebie o co
najmniej 400 mm. Maksymalne rozsunigcie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich polaczeniach nie
powinno przekracza¢ 3 mm.

5.4 Szpachlowanie polaczen miedzy plytami

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie
zabudowy poddaszy powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe. Tasma uszczelniajaca piankowa 0 szer. 30
mm, dt. 30 m . Spoiny migdzy plytami powinny by¢é wzmocnione ta§mami spoinowymi. Na potaczeniach
pionowych stosuje si¢ wszystkie typy tasm spoinowych, tj. ta§ma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na
krawedziach taczonych ptyt bezposrednio na karton - dla ptyt o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z wtokna
szklanego (tzw. flizelinka) i papierowa na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips").
Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych migdzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na
uprzednio utozong konstrukcyjna mase szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjng masa szpachlowa majgcego na celu "przykrycie" taSmy spoinowej masa gipsows; szpachlowanie
potaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od giebokosci krawedzi
moze wymaga¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowa. W celu uzyskania
wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen plyt stosowane sa specjalne
"finiszowe™" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania. Krawedzie "ciete" przeznaczone do
wykonania na nich polaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie
(fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokos$ci okoto 2/3 grubosci ptyty (9-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed
przystapieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i
odkurzone oraz bezposrednio przed nalozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone. W celu uzyskania
wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt gipsowo-kartonowych
lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Wymagania ogolne.

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STB 0.0 ,,Wymaganiach ogolnych”.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich.

Nie wymaga sie¢.

6.3 Badania w czasie robét.

Nie wymaga sie¢.

6.4 Badania w czasie wykonywania robot.

Nie wymaga sie¢.
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6.5 Kontrola jakosci elementow okladzin sprowadza si¢ do:

e sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

e sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad),

e Sprawdzenie poprawno$ci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do
obrotu.

6.6 Przedmiar i obmiar rob6t Jednostka miary jest 1 m* powierzchni zabudowy.

6.7 Odbior robot zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa. Zabudowa powinna zosta¢ wykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach. Przy
wykonywaniu suchej zabudowy wyodrgbnia si¢ nastepujace prace zanikajace, ktorych ocena jest niezbedna w
trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ulozenie welny mineralnej, optytowanie oraz uzyte
tas§my zbrojace i szpachlowanie potaczen. W celu pelnej kontroli prawidlowos$ci wykonanie konieczne jest
skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych robot.

6.8 Odbior montazu konstrukeji

e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,

e sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow

6.9 Odbiér montazu plyt g-k

e sprawdzenie typu zastosowanych piyt,

e sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikdéw mocujgcych ptyty do konstrukeji,

e sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,

e sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi
nieobtozonych kartonem,

e sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretow.

6.10 Uzyte tasmy klejace i odbior szpachlowania polaczen

e sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie,

e sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest 1m? powierzchni zabudowy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1 Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2 Odbior rusztowan.
Odbioru dokonuje si¢ po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem
do demontazu..

8.3 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilodci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior

bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
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Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST.

8.5 Odbior koncowy.

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

e trwale S$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
e oceng wynikoéw badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne".

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku kat 111, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania robdt objetych STB

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki

wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

- Zamurowanie przebic.

- Ustawienie i rozebranie rusztowan.

- Przygotowanie powierzchni.

- Osiatkowanie bruzd c.o. i osadzenie kratek i innych drobnych elementow.

- Osadzenie katownikow stalowych na krawedziach wypuktych

- Wykonanie tynkow.

- Wykonanie reperacji tynkow.

- Pielegnacja robdt objetych STB.

- Wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania tynku
Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] wykonania gtadzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB,

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robdt objetych STB,

- koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki.

wg wilasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

- pielggnacja robot objetych STB,
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- wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych si¢ na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania gtadzi
powierzchni poziomych i pionowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

e PN-B-02851-1:1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkow. Wymagania ogdlne i klasyfikacja." lub réwnowazna

e PN-EN 520:2006 — ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan." lub rownowazna

e PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze¢s¢ 1: Definicje i wymagania lub rownowazna

e PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢$¢ 2: Metody badan lub rownowazna

e PN-EN 14195 - ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan." lub rownowazna

e  PN-EN 13963:2008 — ,,Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan." lub rownowazna

e  PN-EN 14566:2008 — ,,L.aczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan." lub rownowazna

10.2 Przepisy zwigzane.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0g6élnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, p0z.1623).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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