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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Swinoujscia w budynku Urzedu Miasta Swinoujscia,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z kompleksowa modernizacja sali konferencyjnej Rady Miasta Swinoujscia w budynku
Urzedu Miasta Swinoujscia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie.

1.2.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czeScia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonaniem sufitow podwieszanych w tym:
a) Sufitow systemowych,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzgtu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej
obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- koordynacja prac montazowych sufitow i innych robdt zwigzanych z instalacja o$wietlenia, czujek ppoz.,
urzadzen wentylacyjnych, etc.;

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- pomiary do rozliczenia robot,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- utrzymanie drobnych narzedzi,

- Wykonanie ewentualnych obudow oswietleniowych oraz obudow innych urzadzen np.: wentylacyjnych,

- wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potaczen. Wykonywanie przejs¢, otwordw
technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,

- oplata za wjazd samochodow cigezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy,
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacal oddzielnie.
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1.4 Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogoélne.

Roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z plyt - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem
oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

Konstrukcja — uporzadkowany zespdot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla
instalacji..

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace materiatdow podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponize;j :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

o Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w warunkach okre$lonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e Jlekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazuje znak towarowy materialu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny material spehiajacy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okre$lonymi
w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
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Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jako$ci na etapie projektowania.

2.2 Sufit podwieszony systemowy.

Sktada si¢ z ptyt wypehiajacych 0 wym. 600x600x22 lub podobny - z prasowanej welny kamiennej bez dodatkow
organicznych;

kolor NCS S-0500-N (biaty); lub réwnowazny

w module 600x600 mm;

grubos¢ 22mm;

krawedzie (w pelni niewidoczna konstrukcja no$na, plyty symetryczne demontowalne do dotu) o fakturze biate;j,
mikro-porowatej;

zabezpieczonej od tytu welonem szklanym;

malowanymi krawedziami bocznymi;

plyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglgdnej. O parametrach gwarantowanych
i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE : akustycznych :  -wspotczynnik alphaW=1,00
(wspotczynniki :125Hz-0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00);

reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 1 - Euro klasa Al ; lub réwnowazna

uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;

odpornos¢ na zginanie - Klasa 2/C/ON . Wyrdb wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Norma EN 13964
"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan" lub rownowazng oraz oznakowany znakiem CE na podstawie
Deklaracji Zgodnosci CE wydanej przez producenta. Konstrukcja nosna skladajaca sie z profili T24 (rozstaw
profili gtownych co 1200mm) . O gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE
parametrach: reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 1 ( lub réwnowazng) - Euro klasa A1; odpornosci na korozje -
Klasa B: Nosnosci 10,2 kg/m2 . w kolorze biatym.

Pomieszczenia mokre

Sufit podwieszany - sktada si¢ z ptyt wypehiajacych 600x600x15 lub podobny - z prasowanej welny kamiennej
bez dodatkoéw organicznych;

kolor NCS S-0500-N (biaty); lub réwnowazny

w module 600x600mm;

grubos¢ 15mm;

krawedzie o fakturze biatej, mikro-porowatej;zabezpieczonej od tylu welonem szklanym;

malowanymi krawedziami bocznymi;

plyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej. O parametrach gwarantowanych i
deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodno$ci CE : akustycznych : -wspotczynnik alphaW=0,95 (wspotczynniki
:125Hz-0,50;250Hz-0,80;500Hz-1,00;1000Hz-0,90;2000Hz-0,95;4000Hz-0,85);

reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 1 ( lub rownowazna) - Euro klasa Al ;

uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;

odpornos$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON . Wyrdb wykonany 1 wprowadzany do obrotu zgodnie z Normg EN 13964
"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan" lub réwnowazng oraz oznakowany znakiem CE na podstawie
Deklaracji Zgodnosci CE wydanej przez producenta. Konstrukcja nosna skladajaca si¢ z profili T24 (rozstaw
profili gtéwnych co 1200mm). O gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE
parametrach: reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 1 ( lub réwnowazna) - Euro klasa A1; odpornosci na korozje -
Klasa B: Nosnosci 10,2 kg/m2 . w kolorze biatym.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialow.

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

STRONA
Strona4z8




PROJEKT / TEMAT Kod

SUFITY PODWIESZANE STB 1.6

ETAP - BRANZA
Projekt budowlano-wykonawczy

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materialéw i wyrobow.

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobdr sprzetu musi spelnia¢ ponizsze wymagania:

o Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot.

o Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzgtu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkoéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzgtu
i wszelkich materiatdéw wymaganych w celu prowadzenia robot.

Plyty pakowane sag w formie stoséw ukladanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasmg stalowa. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢
sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow
krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.1 Wymagania ogoélne.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementow
i Srodkow podjetych w celu realizacji robdt. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania
wybranych elementow, zestawow elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne
z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Wlasciciela danej technologii, a takze
zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktore musza by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do
sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbior podstawowych
danych i wymagan koniecznych do spetnienia
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5.2 Montaz sufitéw podwieszanych.

Systemowe sufity podwieszane powinna posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnoSci stosowania na
polskim rynku. Nalezy je montowa¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace montazu
sufitoéw podwieszanych systemowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw
o$wietleniowych, rewizji, czujnikdéw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich
widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy os$wietleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki
wentylacyjne, glosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na
etapie realizacji.

Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazowkami producenta systemu.

e  Caly uktad nalezy podwiesi¢ w sposdb niezalezny od $cian, stupdw, kanatow wentylacyjnych, rur i instalacji
elektrycznych;

e  Zakladajac plyty , kasetony, nalezy upewnic si¢, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktore
moglyby wplywa¢ ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

e Okfadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

e Stelaz do sufitow nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposob dopasowany do linii i
poziomow, bez zataman;

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENTA

Wymagania og6lne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

e Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

e Inspektor, po uprzedniej weryfikacji Systemu kontroli Robot przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1 Robot z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

e Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

8.1 Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
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8.2 Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktorych mocowane begda elementy sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowg
elementy sufitow powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementéw
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow
i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta za§wiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

8.3 Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

o atestacje dostarczonych elementdw,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +£2 mm, przesunigcie
W poziomie +3 mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

e sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

e sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji
obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne".

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

- wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposob wykonania robét objetych STB

- koszt wykonania niezbgdnych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki

wg wihasnej dokumentacji Wykonawcy.

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz sufitow podwieszanych, zgodnie z instrukcja montazu Producenta,

- pielegnacja robot objetych STB,

- wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do montazu sufitu podwieszanego znajdujacych si¢ na
rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 Normy.

e PN-B-01302:1992 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. lub rownowazna

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. - Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych - Wymagania. lub rownowazna

e PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan lub rownowazna
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e  PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan lub
réwnowazna

e  PN-ISO 1803:2001 Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej -- Zasady i
terminologia lub rownowazng

e  PN-ISO 2444:1999 - Ztacza w budynku. Terminologia lub rownowazna

o  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania lub rownowazng

e  PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementow
o normalnym rozktadzie wymiaréw lub rownowazna

o  PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaré6w nominalnych
i przewidywania pasowan lub réwnowazng

e  PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji lub réwnowazng

10.2 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

o  Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463551&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00007
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00022
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00016
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00011

