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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: budynek Zaktadu Przyrodoleczniczego ,Wojciech”

1.2. Adres: Plac Marianski 13 57-540 Ladek—Zdrgj
dziatka nr 108/7 AM-4 obreb Stary Zdréj; jednostka ewidencyjna Ladek Zdréj -miasto

1.3. Inwestor: Uzdrowisko Ladek — Dlugopole S.A. Ul. Wolnosci 4 57-540 Ladek Zdrgj

1.4. Autor: arch. Cezariusz Fryc. Projektant wpisany jest na liste cztonkow
Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Architektow pod numerem DS — 0200.
1.5. Stadium: projekt wykonawczy

1.6. Kategoria obiektu XI

1.7.  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem A/4301/1986 decyzjg z 22.12.1971
roku.

1.8. Projekt wykonano w marcu 2017 roku na podstawie programu konserwatorskiego
sporzgdzonego w styczniu 2017 i badan stratygraficznych wykonanych w marcu 2017
przez mgr Jolante Marosik.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Zlecenie Inwestora

2.2. Dokumentacja fotograficzna obiektu wykonana przez projektanta

2.3.  Archiwalne rysunki elewaciji obiektu

2.4.  Analiza historyczno — konserwatorska wykonana w kwietniu 2016. przez Agnieszke
Tomaszewicz

2.5. Badania stratygraficzne elewacji budynku autorstwa mgr Jolanty Marosik

2.6.  Program konserwatorski remontu elewacji budynku autorstwa mgr Jolanty Marosik

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Celem opracowania jest uzyskanie podstawy do wykonania remontu elewacji budynku
majacego doprowadzi¢ do likwidacji zniszczen i odnowienia wygladu elewaciji

3.2.  Zakres opracowania obejmuje zaréwno powierzchnie pokryte tynkiem, jak i oktadziny oraz
detale. Projekt nie obejmuje dachéw i ich osprzetu.

4. RYS HISTORYCZNY

Zrodito cieptych wod mineralnych, ktére jest podstawg funkcjonowania obiektu odkryte
zostato okoto 1625 roku, jednak z powodu trwajgcej wojny trzydziestoletniej zagospodarowano je
dopiero okotol1672 roku. W 1678 roku nad ujeciem wod mineralnych zbudowano budynek
kuracyjny z tazienkami a powstate kgpielisko nazwano Marienbad. Byto to juz drugie ujecie w tym
rejonie obok Starego Zdroju zwanego Georgenbad. Obiekt funkcjonowat do roku 1739, kiedy
wskutek uszkodzen powstatych w wyniku pozaru i trwajacych wojen slaskich zostat zamkniety az
do 1765 roku, kiedy zostat wyremontowany i uruchomiony na okolicznos¢ wizyty Fryderyka
Wielkiego. Od tego czasu kilkukrotnie remontowany i modernizowany osrodek funkcjonowat az do
roku 1877, kiedy podijeto decyzje o wyburzeniu budynku i wzniesieniu nowego.

Nowy budynek w ksztalcie, ktory przetrwat niewiele zmieniony do dzisiaj, zostat
zaprojektowany przez architekta z Nysy Hermana Volkera. Otwarto go 15 lipca 1880 roku. W 1936
roku od strony pétnocnej dobudowano do niego parterowy pawilon terapii borowinowych.

W tym ksztalcie obiekt dotrwat do konca Il wojny swiatowej. W latach 1947 — 1953 obiekt
pozostawat we wtadaniu wojsk radzieckich. W latach 60-tych. XX wieku w ramach przebudowy i
rozbudowy czes¢ pawilonu borowin podwyzszono o jedng kondygnacije.

W 1977 roku wykonano pierwszy powojenny remont koputy i elewaciji obiektu, a w latach 1987 —
1998 wykonano sukcesywnie kapitalny remont catego obiektu z wymiang pokrycia dachowego,
stolarki, przebudowg instalacji oraz renowacja wnetrza wraz z nieckg basenu termalnego.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
5.1. LOKALIZACJA

Zaktad Przyrodoleczniczy ,Wojciech” jest potozony w p6inocnej czesci Ladka-Zdroj, na
prawym brzegu rzeki Bialej Ladeckiej. Budynek znajduje sie na dzialce nr 108/7 rozciggajacej sie
pomiedzy Placem Marianskim, ulicami Wolno$ci i Stowackiego oraz potokiem Karpowskim.
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Dziatka zajmuje czesc¢ stoku nachylonego w kierunku potudniowym i potudniowo — zachodnim, na
ktorym obok obiektow sanatorium znajduje sie park Im. Juliusza Stowackiego.

Gtéwny budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest u zbiegu Placu
Marianskiego i ulicy Stowackiego. Po jego potnocnej stronie dobudowano pawilon terapii
borowinowych, pod ktérym przeptywa wymieniony wyzej potok Karpowski.

Gtéwne wejscie do budynku umieszczono w portyku od strony potudniowo-zachodniej,
gdzie znajduje sie gtéwny plac parku zdrojowego.

5.2.  KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA
5.2.1. Bryla budynku

Budynek gtowny Zaktadu Przyrodniczoleczniczego ,Wojciech” jest budowlg wolno stojaca,
ktorej centralng czes¢ stanowi rotunda zamknieta koputg. Wokét rotundy zaprojektowano na planie
wspotsrodkowych okregow pierscienie dwu- i trzykondygnacyjne, kryte dachami jednospadowym i
pulpitowym. Trzykondygnacyjnym skrzydtem zatozonym na osiach symetrii gmachu nadano za
zewnetrznym obwodzie budowli formy ryzalitow. Skrzydto nakryto tukowymi dachami, ktérych
pokrycie, podobnie jak kopuly i dachu wewnetrznego pierscienia budowli, stanowi blacha
miedziana.

5.2.2. Rozplanowanie

Budynek zostat rozwigzany na planie centralnym, ktory ztozono ze srodkowego okregu i
dwéch otaczajacych go pierscieni oraz osiowych i symetrycznych skrzydet uksztattowanych na
planie krzyza kawalerskiego o ptaskich bokach ramion.

Na skrzyzowaniu osi symetrii budynku usytuowano basen zaprojektowany na planie okregu
0 promieniu 4m i zagtebiony niecate 3m ponizej posadzki przyziemia. Posadzka basenu zostata
uksztattowana schodkowo — ostatni ,stopien” stanowig tawy z oparciem wybudowane wzdiuz
Sciezek okalajgcych zbiornik. Do basenu prowadzg dwa wejscia zatozone naprzeciw siebie, na
potudnikowej osi symetrii budynku. Wejscia do zbiornika podkreslono portykami i potgczono je z
poziomem posadzki przyziemia czterema biegami schodéw wachlarzowych. Z kolei na
rownoleznikowej osi symetrii zaprojektowano na obwodzie basenu dwie wneki w formie
zamknietych konchowo eksedr. Wnetrze basenu zostalo otoczone $ciang konstrukcyjng o
wysokosci ok. 25m, na ktérej wsparto kopute stanowigcg zadaszenie centralnej partii budynku.
Bezposrednio jednak nad basenem, na wysokosci ponad szesciu metrow zatozono sklepienie
zwierciadlane z lunetami, ktére w miejscu zaprojektowanego na planie kota zwierciadta miato
szklany daszek o konstrukcji stalowej. Wspomniany daszek zostat rozebrany i dzi§ pomieszczenie
basenu zamyka gérna koputa. Na poziomie przyziemia, w $cianie okalajacej basen umieszczono w
uktadzie symetrycznym dwa otwory drzwiowe i sze$¢ otworéw okiennych.

W pierscieniu okalajacym centralne pomieszczenie basenu urzadzono zespoly szatni i
przebieralni wraz z natryskami oraz przestrzen do wypoczynku. W zewnetrznym pierscieniu zostaty
umieszczone pomieszczenia z wannami do hydroterapii. Centralna partia budynku zostala
potaczona z pierscieniem zewnetrznym poprzez przejscia w skrzydtach. Na poziomie przyziemia, w
obu skrzydtach usytuowanych na réwnoleznikowej osi symetrii budynku zaprojektowano wezty
sanitarne (w czesci odpowiadajgcej szerokoscig pasowi niegdy$ niezadaszonego obejscia),
natomiast wewnetrzng czes¢ skrzydet umieszczonych na potudnikowej osi symetrii gmachu zajety
niewielkie hole przed wejsciowe do strefy basenowej. Jeden ze wspomnianych weztéw sanitarnych
zostat przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych, jednak rampa, ktéra tgczy go z poziomem
przebieralni nie spetnia norm okreslonych prawe.

5.2.3. Uktad konstrukcyjny

Gtéwny budynek Zdroju ,Wojciech” nie jest podpiwniczony. Zostat posadowiony na
fundamentach z kamienia tamanego, Sciany konstrukcyjne wymurowano z cegly ceramicznej
peinej na zaprawie wapiennej, scianki dzialowe wybudowano z cegly ceramicznej pelnej i
dziurawki (pierwotnie czes¢ $cianek dziatlowych byta drewniana). Pierwszg kondygnacje
wewnetrznego pierscienia budynku przykryto ceglanymi stropami odcinkowymi z promieniscie
prowadzonymi belkami, nad drugg kondygnacjg budynku znajdujg sie stropy drewniane i
monolityczne. Nad oboma pierscieniami gmachu zastosowano drewniang wiezbe krokwiowo-
ptatwiowa, nad czescig centralng umieszczono kopute o konstrukcji drewnianej. Konstrukcje
basenu wykonano, jak juz wspomniano, z cegly klinkierowej, ktdérg obtozono marmurowymi ptytami.
Z marmuru zrobiono tez schody prowadzace do basenu oraz dekoracje Scian zbiornika (portyki i
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obudowe eksedr, ktorych zamkniecie stanowig zeliwne i zlocone konchy), a takze kolumny
ustawiono przy $cianach okalajgcych basen. Zaréwno $ciany zewnetrzne, jak i wewnetrzne
otynkowano.

5.2.4. Dekoracje wnetrza

Bardzo bogate dekoracje pomieszczenia basenu sktadajq sie z dwdch zbioréw elementéw:
klasycyzujacej obudowy zbiornika oraz dekoracje $cian, w ktérych zastosowano motywy
zaczerpniete z architektury antyku, renesansu i manieryzmu. Scianke zamykajaca zbiornik wody
przerwano w osiach symetrii wejsciami i eksedrami. Wejécia do basenu zaakcentowano
marmurowymi portykami z tréjkatnymi naczétkami, ktére wsparto na kanelurowanych stupach.
Miedzy stupami umieszczono obramowanie otworu wejscia zamknietego archiwoltg, ktére spieto z
belkowaniem z pomocg agrafy w formie woluty. Analogiczng oprawe uzyskaty otwory eksedr,
ktorych nisze zamknieto konchami odlanymi z zeliwa z wyraznym rysunkiem draperii. Sciany
otaczajgce wnetrze basenu podzielono otworami okiennymi i drzwiowymi, ktére zamknieto tukami
petnymi. Dolng partie szklenia wspoétczesnych okien zajmujg matowione dekoracje arabskie.
Wspomniane otwory okienne ujeto po obu stronach pseudopilastrami na ktérych ustawiono
archiwolte z drewnianymi kasetonami wypelnionymi dekoracja ornamentalng. Trzony
pseudopilastréw ozdobiono z kolei arabskimi odlanymi z gipsu. Przy $cianach, miedzy
pseudopilastrami ustawiono zdwojone kolumny z kapitelami papiruso-wolutowymi i trzonami
dekoracyjnymi ornamentami zwijanymi, na ktérych umieszczono ,imposty” dzwigajace konstrukcje
sklepienia zwierciadlanego. Krawedzie lunet i podstawe zwierciadta sklepienia podkresiono
drewnianymi obramieniami, w miejscu osadzenia lustra sklepienia umieszczono belkowanie, na
ktorym spoczywato niegdys szklane zadaszenie basenu. Miedzy lunetami sklepienia, a takze w
srodkowych kasetonach archiwolty umieszczono ozdobne kratki ostaniajgce okragte otwory
wentylacyjne.

Po przeprowadzeniu badan stratygraficznych ustalono kolorystyke wnetrza, w ktorych
przewaza : blekit (Sciany, sklepienie), cynober (wnetrza kaseton6w archiwolty, jeden z paséw
belkowania pod lustrem sklepienia), biel (dekoracje, obramienia kasetonéw i podziat stropu), rézne
odcienie szarosci (marmurowe wyposazenie wnetrza). Wnetrze pierscienia przylegajacego od
zewnatrz do pomieszczenia basenu zostaty wspoétczesnie przebudowane. Z czesci pierscienia
wyodrebniono $ciankami dziatowymi przebieralnie i natryski, ktérych podtoge i $ciany wytozono
ptytkami ceramicznymi. Plytki ceramiczne potozono tez na posadzce korytarza tgczacego kabiny
przebieralni i natryski.

5.2.5. Dekoracje elewacii

Dekoracja elewacji skomponowana jest z uzyciem form péznego renesansu i baroku
rzymskiego. Beben koputy przepruty jest wielkimi tukowymi oknami ujetymi po bokach kolumnami
jonskimi, na ktérych spoczywa profilowana arkada. Na jej tukach opierajq sie potlezace postacie
petnoplastycznych puttéw. Pomiedzy oknami podwdjne kanelowane kolumny kompozytowe
dzwigajg masywne belkowanie i wydatny gzyms stanowigce oparcie dla kopuly. Gzyms wspierajg
kroksztynowe konsole, a brzeg zdobi motyw palmety. U podstawy bebna koputy strefe cokotowg
tworzg postumenty pod kolumnami i tralkowa balustrada pod parapetami okien.

Ryzality zamykajgce czoto czterech skrzydet budynku skomponowane sg jako frontony.

Gorg zamyka je potkolisty tympanon, w ktorym umieszczone petnoplastyczne rzezby lwéw z
kartuszem herbowym. Wok6t dachu przebiega szerokie belkowanie i gzyms wsparty na konsolach
podobnie jak w bebnie kopuly. Elewacje dzielg pionowo pilastry z kompozytowymi gtowicami.
Ryzalit glébwny — potudniowo - zachodni, dwukondygnacyjny, posiada arkadowy podcien
wejsciowy z tarasem okolonym balustradg z piaskowca (pierwotnie z tralkami ceramicznymi).
Dolna kondygnacja z boniowanymi pilastrami i doryckim belkowaniem z tryglifami. W drugiej
kondygnacji drzwi (wejscie na taras) i okna obramione opaskami i zwiehczone trojkgtnymi
naczotkami, na ktérych siedzg putta trzymajgce tarcze herbowe. Ryzalit potudniowo-wschodni,
dwukondygnacyjny posiada cofnietg arkade wejscia i kamienne schody bieghace na | pietro. W
przytluczach arkady umieszczone sg rzezby alegoryczne, po bokach okna z dekoracjg
sztukatorskg podobng jak w ryzalicie gtbwnym. Ponad schodami sklepienie kolebkowe z
kasetonami. Sciany wejécia dzielone pilastrami. Elewacje ryzalitbw péinocno-wschodniego i
pétnocno- zachodniego tréjkondygnacyjne. Dolna kondygnacja boniowana, zamknieta doryckim
belkowaniem. Goérne kondygnacje mieszczg pomiedzy pilastrami dwa rzedy okien w
profilowanych opaskach, w Il kondygnacji z trojkgtnymi naczétkami, bez dekoracji rzezbiarskich.
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Przestrzeh miedzy ryzalitami wypetniajg dwukondygnacyjne pawilony zatozone na planie
wycinka pierécienia, znacznie nizsze od bryt ryzalitbw. Sciana gérnej czesci dzielona jest
zdwojonymi pilastrami o kompozytowych gtowicach. Pomiedzy nimi po dwa prostokatne okna w
opaskach zwienczone w $rodku konsolg-zwornikiem z festonami. Pod dachem gzyms i
belkowanie uproszczone w stosunku do innych czesci budowli.

Nizsza kondygnacja, podobnie jak w calym budynku, zdobiona boniami. Okna
rozmieszczone po dwa, rozdzielone pilastrem. Cokot budynku wykonany z tamanego kamienia.

6. STAN ISTNIEJACY
6.1. TYNKI

Stan zachowania tynkéw fakturowych jest w wiekszosci dobry. Badania stratygraficzne
oraz porbwnawcze pokazaly, ze pierwotng forma wykonczenia elewacji w tych miejscach byt tynk
zmywany z wypetnieniem grysem o ziarnie grubosci okoto 3 — 5 mm. Pewna czes¢ zostata
wymieniona podczas ostatniego remontu elewacji i zastgpiona tynkiem nakrapianym. Dla
wyréwnania barwy niemal catg powierzchnie tych tynkéw pokryto farba elewacyjna. Warstwy farby
na tej czesci elewacji sg dobrze zwigzane z powierzchnig zapraw, nie ma oznak odpadania i
zluszczania sie. Trwate i widoczne zakldcenie struktury i koloru sg widoczne przy nowo
montowanych oknach w bocznych elewacjach skrzydet tgczacych rotunde z ryzalitami (pod
dachem).

Zniszczenia wystepujg gtéwnie na powierzchniach tynkéw gtadkich, w miejscach gdzie
narazone byly na dziatanie wody wskutek nieszczelnosci opierzen blacharskich. Dotyczy to gitéwnie
gzymsow. Duze szkody powstaly tez wskutek przesgczania sie wody przez taras w ryzalicie
potudniowo-wschodnim. Liczne sg ubytki krawedzi, pekanie i ztuszczanie sie powierzchniowych
warstw tynku wraz z farba, pod ktérymi widoczna jest ostabiona, sypka struktura zaprawy. W dolnej
kondygnacji elewacji, z natury bardziej narazonej na dziatanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne,
widoczne jest odpadanie, ztuszczanie sie tynku i farb na boniach. Pod ztuszczonymi farbami i
szpachléwkami naprawczymi mozna zauwazy¢ zabrudzone, uszkodzone tynki pierwotne.
Najwiecej zniszczen wystepuje w poblizu murkéw oporowych i tam gdzie poziom chodnikéw
przejs¢ jest podniesiony w stosunku do tej czesci elewaciji.

Duze powierzchnie tynkéw narazone sa tez na zamakanie od zacinajgcego deszczu. Na
powierzchniach pilastréw, kolumn, paséw belkowania, opasek widoczne jest zmycie farby lub
pekanie i zluszczanie sie wraz z warstwg materiatdw naprawczych — szpachléwek i przecierek
tynkarskich.

Gloéwnag przyczyna zniszczen, oprdcz dziatania wody, sg zastosowane podczas ostatniego
remontu materiaty. Brak jest dokumentacji powykonawczej wyszczegdlniajgcej uzyte zaprawy i
farby, jednak na podstawie powstatych uszkodzen mozna wnioskowag, ze elewacje pomalowano
farbami o spoiwie syntetycznym w postaci dyspersiji. Swiadczy o tym charakterystyczne pekanie i
zwijanie sie tusek powtoki malarskiej. W wielu miejscach zastosowano takze nieodpowiednie
materiaty do naprawy ubytkéw powierzchni tynkdw, wyprofilowania opasek i boni. Zaprawy te sg z
jednej strony mato porowate, bardziej szczelne i twardsze niz pierwotne tynki wapienne, z drugiej
strony wydajg sie mniej odporne na dziatanie czynnikbéw atmosferycznych — pecznieja i pekajg. W
wielu miejscach widoczne sg spekania siatkowe.

Uszczelniajgce powierzchnie tynkéw farby i zaprawy blokujg ich wysychanie i w okresach
niskich temperatur dochodzi do zamarzania wody w porach zaprawy i rozsadzania przez |6d. Pod
szczelnymi warstwami zachodzg tez procesy dezintegracji powodowane przez krystalizujgce sole.
Twarde i szczelne powtoki powierzchniowe majg inny wspoétczynnik rozszerzalnosci termicznej,
inng odpornos¢ na pecznienie. Powstajgce naprezenia $cinajace powodujg pekanie i odrywanie
sie warstw powierzchniowych. Farby o spoiwie syntetycznym starzejg sie pod wptywem zmian
temperatury i UV, stajg sie mniej elastyczne, kruche.
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6.2. ELEMENTY KAMIENNE

Fragmenty elewacji o powierzchni wytozonej drobnymi kamieniami [gnejs lub pochodny] sg
pokryte wieloma warstwami farb elewacyjnych. W pierwotnym zamysle miaty mie¢ kolor
naturalnego kamienia i tworzy¢ kolorystyczne potgczenie z kamiennym cokotem budowli i
kontynuacje na polach wykonczonych tynkiem zmywanym. W niektorych miejscach, zwtaszcza na
dolnych boniach, fragmenty kamiennej oktadziny odpadty. Ubytki w innych miejscach wypetnione
zostaty grudkami zaprawy i pomalowane. W jednym przypadku odpadt ptat boniowania wyprawy
wraz z podktadem.

Cokot wymurowany z poligonalnych blokéw kamienia [rowniez gnejs lub pochodny] jest
mocno zabrudzony. Pokrywajg go nawarstwienia pochodzenia atmosferycznego, glony, porosty,
zachlapania farbami i zaprawami. Spoiny cementowe — prawie wszystkie wtdrne, wykonane sg z
szarej zaprawy cementowej, potozone nieestetycznie, rozsmarowane szeroko po kamieniu. W
niektérych miejscach fugi sg popekane i wypadajg. Gzyms cokotowy wykonany z cegly i zaprawy
jest w niektérych miejscach uszkodzony, odpadty wierzchnie zaprawy odstaniajgc cegte. Podobnie
zauwazalne sg wybrzuszenia okladziny kamiennej spowodowane zapewne znacznym
zawilgoceniem muru pod oktadzing kamienna.

6.3. GZYMSY | PROFILE SZTUKATORSKIE

Stan zachowania tych elementdw jest bardzo rézny. Zalezy to przede wszystkim od tego w
jakim stopniu byly narazone na dziatanie wody. Ztuszczanie sie warstw farby i odpadanie
zdegradowanych zapraw wystepuje w miejscach przeciekédw oston blacharskich, rynien,
zamakania od splywajgcej po elewacji wody opadowej i zalegajacego na poziomych
powierzchniach $niegu. Mechanizm zniszczen analogiczny jak w wypadku tynkéw. W wielu
miejscach zauwazalne sg spekania gzymsow z powodu wykonywania napraw z uzyciem zbyt
mocnej zaprawy.

6.4. DEKORACJA RZEZBIARSKA

Dekoracyjne rzezby figuralne oraz plastyczny detal architektoniczny (gtowice, konsole,
zworniki) sg na og6t w dobrym stanie. Widocznymi objawami zniszczen sg przede wszystkim
zluszczenia farby, powierzchniowe wyptukanie materiatu i zabrudzenia powierzchni. Lokalnie
wystepujg drobne uszkodzenia mechaniczne. Na rzezbach zdobigcych beben koputy nieréwnosci
powierzchni wskazywa¢ moga na zluszczanie sie i erozje materiatu pod wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

6.5. STOLARKA OKIENNA

Okna gtéwnego korpusu budynku sg w dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg istotnych
zniszczen mechanicznych ani zuzycia powtok malarskich.

W zlym stanie sg natomiast okna w bebnie koputy. Nie byly wymieniane prawdopodobnie
od momentu powstania budynku. Farby sg zluszczone. Duze powierzchnie drewna sg odstoniete i
poddane dziataniu czynnikéw atmosferycznych. Drewno jest szare i wyptukane, popekane. Kit
szklenia popekany, wypadajacy.

6.6. ELEMENTY CERAMICZNE

Wykonane z ceglastoczerwonej ceramiki tralki balustrady pod parapetami okien w bebnie
kopuly sg w dobrym stanie. Ulegta zluszczeniu i wymyciu warstwa farby na ich powierzchni.
Widoczne sg réwniez wyptukania struktury materiatu.

6.7. OBROBKI BLACHARSKIE
W niekt6rych miejscach ulegly deformacii lub rozszczelnieniu. Pod tymi ostonami wystepuje

zaciekanie wody na detale architektoniczne, destrukcja tynkéw i farb.
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W miejscach wejscia blacharki w mur widoczne jest wykruszenie spoin, pekanie zapraw i
ubytki powtok malarskich.
Okna w pasie cokotowym budynku w ogéle nie posiadajg parapetéw wytozonych blacha,
tylko cementowe. Widoczne sg $lady zniszczenia struktury tych parapetéw pod wplywem
czynnikéw atmosferycznych.

7. OGOLNY OPIS PRAC REMONTOWYCH
7.1. ZALOZENIA

Podstawowym celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie elewacji budynku zdroju
~Wojciech” estetycznego i pierwotnego wygladu oraz powstrzymanie widocznych proceséw
destrukcji materiatdéw budowlanych.

Elewacja wymaga naprawy tynkéw i sztukaterii zniszczonych przez dziatanie wody i
czynnikobw atmosferycznych oraz malowania. Jedng z przyczyn zniszczen sg uzyte podczas
poprzedniego remontu materiaty takie jak szczelne zaprawy naprawcze i syntetyczne farby
dyspersyjne. Muszg by¢ one usuniete. Proponuje sie zastosowanie farb o wygladzie i
wiasciwosciach powtok mineralnych — np. farby silikatowe. Niewtasciwe, zbyt twarde i szczelne
zaprawy muszg by¢ wymienione na bardziej odpowiadajgce swymi wtasciwosciami fizyko-
mechanicznymi zaprawom uzytym w pierwotnych tynkach i sztukateriach. Tynki strukturalne
miejscowo zastepujace tynk zmywany nalezy skué i odtworzyé tynk zmywany.

Wymiany wymaga stolarka okienna w bebnie koputy. Nowe okna majg w zatozeniu spetiac
wspélczesne wymagania techniczne, ale jednoczesnie odtwarzac podzialy na kwatery i szerokosci
stupkdéw, slemienia i szpros6w okien istniejacych. Osobnym problemem jest kolorystyka okien.
Poniewaz nie odnaleziono sladéw pierwotnych koloréw stolarki, w projektowaniu mozna wzig¢ pod
uwage materiaty ikonograficzne — fotografie i pocztéwki- z pierwszych lat po wybudowaniu obiektu.
Okna w tym czasie nie byly biate. Aby efekt renowaciji byt trwaly powinny by¢ wykonane prace
chronigce elewacje przed woda. Nalezy dokonac¢ wszelkich napraw elementéw odprowadzajgcych
wode opadowa jak rynny i obrébki blacharskie.

7.2. POWIERZCHNIE OTYNKOWANE TYNKIEM GLADKIM [T]

» skucie tynkéw zniszczonych oraz niewlasciwych, to znaczy cementowych i szpachlowan
gipsowych

» oczyszczenie z powtok malarskich i umycie tynkéw zakwalifikowanych do pozostawienia

e napolach, gdzie skuto tynk wykonanie nowych tynkéw dwuwarstwowych wapiennych gtadkich
kategorii Il

* gruntowanie catej powierzchni tynkéw starych i nowych

* malowanie wykonczeniowe farbami silikatowymi w kolorze wedtug kolorystyki elewacji podanej
w czesci rysunkowej projektu
lub

» scalajgce nalozenie cienkowarstwowego tynku strukturalnego krzemianowego o grubosci
ziarna 1,5 mm i kolorze jak wyzej

Przyktady elementow pokrytych tynkiem gtadkim i ich zniszczenia pokazano na zdjeciach nr 07, 10,

11,15-17,20-22, 24, 26, 30, 34, 35, 38,42, 43,55 -57,59-61, 64,69 - 71,75, 78,82 - 84,

96 — 98, 115, 116, 119 — 121.

7.3. POWIERZCHNIE OTYNKOWANE TYNKIEM STRUKTURALNYMI| ZMYWANYM [TGR]

e skucie tynkdw zniszczonych oraz niewlasciwych, to znaczy cementowych, nakrapianych i
szpachlowan gipsowych.

e oczyszczenie z powlok malarskich metoda cisnieniowg strumieniowo — Scierng i umycie
tynkow zakwalifikowanych do pozostawienia

e na polach, gdzie skuto tynk wykonanie nowych tynkéw dwuwarstwowych zmywanych z
uzyciem grysu z gnejsu o ziarnie grubosci 3 -5 mm

» impregnacja [hydrofobizacja] catej powierzchni tynkéw starych i nowych
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Przyktady elementow pokrytych tynkiem zmywanym i ich zniszczenia pokazano na zdjeciach nr 09,
24,62,111, 131, 132.

7.4. ELEMENTY SZTUKATORSKIE | RZEZBY [SR]

e oczyszczenie z zabrudzen i warstw farby metodg cisnieniowg — suchg

* usuniecie wypetnien ubytkbw materiatami wtérnymi

e wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi

* uzupetienie ubytkbw zaprawami specjalistycznymi

 malowanie farbami silikatowymi w kolorze wedtug kolorystyki elewacji podanej w czesci
rysunkowej projektu

Przyktady elementéw sztukatorskich, rzezb i gzymsow pokryte tynkiem gtadkim i ich zniszczenia

pokazano na zdjeciach nr 11, 13, 25, 34, 35, 41, 56, 108, 115, 119, 120, 126 — 130.

7.5. ELEMENTY WYKONANE Z DROBNYCH KAMIENI [TDK]

e czyszczenie ciSnieniowe strumieniowo — Scierne

e usuniecie zapraw odspojonych i 0 zniszczonej strukturze

e uzupenienie brakujgcych kamieni takim samym materiatem [kruszywo z gnejsu]

e uzupetnienie spoinowania

» impregnacja [hydrofobizacja] catej powierzchni tynkéw starych i naprawianych

Przyktady elementow pokrytych drobnymi kamieniami ich zniszczenia pokazano na zdjeciach nr 01
- 03,06, 12, 17, 20, 29, 37, 42 — 45, 68, 98.

7.6. COKOL KAMIENNY [CK]

e czyszczenie cisnieniowe strumieniowo — scierne

» usuniecie popekanych i uszkodzonych fragmentéw gzymsu cokotowego
e usuniecie wypetnien ubytkbw wykonanych zaprawami

* powtdrne przymocowanie odspojonych kamieni

« flekowanie ubytkéw lub wymiana catych elementéw

* wykonanie nowego gzymsu cokotowego ze szczelnej zaprawy

e 0czyszczenie spoin i uzupetnienie spoinowania

* hydrofobizacja powierzchni kamiennych

Przyktady elementow cokotu i ich zniszczenia pokazano na zdjeciach nr 02, 17, 29, 58, 63, 67, 76,
80, 87, 88, 92, 102.

7.7. TRALKI BALUSTRADY W BEBNIE KOPULY [TR]

e oczyszczenie z zabrudzen i warstw farby metodg cisnieniowg — suchg

* usuniecie wypetnien ubytkbw materiatami wtérnymi

e wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi

* uzupeienie ubytkbw zaprawami specjalistycznymi

 malowanie farbami silikatowymi w kolorze wedtug kolorystyki elewacji podanej w czesci
rysunkowej projektu

Tralki kopuly i ich zniszczenia pokazano na zdjeciu nr 125.

7.8. STOLARKA OKIENNA [OK]

» oczyszczenie pomalowanie istniejgcych okien w gtéwnym korpusie budynku

e demontaz okien w kopule

e zamontowanie w kopule nowych okien o ramach aluminiowych szklonych zestawami
tréjszybowymi [dwukomorowymi] z szyba zewnetrzng ESG grub. 6 mm i wewnetrzna VSG
44.2. Wspdiczynnik ,U” dla catego okna maksymalnie 1,0 WxK/m?. Okna z jednym skrzydtem
rozwieralnym i jednym uchylnym. W kazdym oknie pole uchylne zaopatrzone w sitownik
sterowany z recepcji basenu w celu przewietrzania hali basenowe;j.

e zamontowanie nowych parapetéw z blachy miedzianej

Przyktadowe okna i ich zniszczenia pokazano na zdjeciach nr 36, 60, 81 i 125.
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UWAGA:

1. bezposredni styk blachy miedzianej z aluminium spowoduje powstanie ogniwa korozyjnego
skutkujgcego destrukcja aluminium. W zwiazku z tym nalez zastosowac¢ przektadki izolujace,
aby nie dopusci¢ do bezposredniego styku aluminium i miedzi lub zastosowac¢ parapety z
blachy aluminiowej malowanej w kolorze ram okien.

skrzydta rozwieralne musza posiada¢ mozliwos¢ otwierania od zewnatrz wyjmowang klamka.
ze wzgledu na Ssrodowisko profile okien powinny mie¢ zwiekszona odpornos$¢ na korozje

wnN

7.9. OBROBKI BALCHARSKIE [BL]

« demontaz zniszczonych obrébek nie nadajgcych sie do naprawy

e oczyszczenie z zabrudzen zaprawami i farbami obrobek nadajacych sie do dalszej eksploatacji

e usuniecie spekanych tynkéw w miejscach weciecia blachy w mur [tynk]

» prostowanie pogietych obrébek i uksztattowanie ich wtasciwej geometrii

* wykonanie nowych parapetéw okien przyziemia

* wykonanie uszczelnien obrébek w miejscach tgczenia segmentéw obrébek oraz ich styku z
murem i stolarkg

Przyktady obrébek blacharskich, ich braki i ich zniszczenia pokazano na zdjeciach nr 06, 07, 09,

81, 87,97,102i112.

7.10. INNE ROBOTY

e zamontowane na elewacji gniazda elektryczne i inne przybory elektryczne musza posiadaé
szczelnos¢ IP65. Poréwnaj fot. nr 73.

e zauwazalne na cokole wysadzenia spoin i kamieni oktadziny oraz tynku gzymsu powyzej
oktadziny sg spowodowane nadmiarem wilgoci w murze. Jedng z metod zredukowania naporu
wilgoci w tych miejscach moze by¢ likwidacja szczelnego dna fosy okalajgcej budynek. W
chwili obecnej przyjeto zasade projektowania opasek zwirowych wokét budynkow, ktore
umozliwiajg swobodne odparowanie wilgoci z grunt ze strefy przy scianach fundamentowych.
Takie rozwigzanie nalezy zastosowac dla elewacji zachodniej, gdzie nie ma fosy. W wypadku
elewacji wschodniej i potudniowej zamiast opaski zwirowej mozna zastosowa¢ plaskie
kamienie z gnejsu jak na cokole ukfadane luzno na piasku bez spoinowania.

e przed wykonaniem opaski zwirowej lub nawierzchni z kamieni wokét budynku nalezy odstonié
sciany fundamentowe, oczyscic je i utozy¢ na nich folie kubetkowa w celu umozliwienia
odparowywania wody z muru. W poziomie terenu folie zakonczyé wentylujaca obrébka
blacharska.

UWAGA: szczeg6towe wytyczne dotyczace poszczegdinych prac znajdujg sie w czesci rysunkowej
projektu oraz w zatagczonym programie konserwatorskim.

8. PROGRAM KONSERWATORSKI REMONTU
8.1. PRACE WSTEPNE:

8.1.1. Dokumentacja
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania tynkow i detalu

architektonicznego.

8.1.2._Badania
Wykonanie badan stratygraficznych na elewacji budynku. Celem badan powinno by¢
rozpoznanie materialdw zastosowanych pierwotnie i podczas ostatniego remontu.

8.2. TYNKI
8.2.1. Oczyszczenie powierzchni.

Usuniecie z powierzchni tynkéw warstw farby. Prawdopodobnie konieczne jest usuniecie
farb z catej powierzchni elewacji, gdyz sposéb niszczenia wskazuje na uzycie powtok o spoiwie
syntetycznym, dyspersyjnym. Nie mogq by¢ one podiozem dla planowanych farb mineralnych.
Metoda musi by¢ dobrana doswiadczalnie tak aby usunieciu podlegaty jedynie farby bez
uszkodzenia powierzchni (faktury) tynku. Proponuje sie metody $cierne suche aby nie zawilgacaé
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zbyt mocno tynku i muru. Dopuszczalne jest stosowanie przegrzanej pary wodnej, ktéra dobrze
zmiekcza syntetyczne powloki malarskie. Metody scierne, tzw. ,piaskowanie” muszg uwzglednia¢
dobranie odpowiedniego cisnienia i materialu $ciernego — drobny wyselekcjonowany piasek
kwarcowy, garnet, mielone szklo, suchy léd.

8.2.2. Usuniecie tynkéw ostabionych i osypujacych sie.

Usuniete muszag by¢ obszary tynkéw odspojonych i ostabionych strukturalnie, tuszczacych
sie. Prawdopodobnie w catosci trzeba bedzie sku¢ tynki | kondygnacji pod wyremontowanym
ostatnio tarasem. Nalezy zdjg¢ warstwy wyréwnujacych szpachlowek i uzupetnien natozonych
podczas ostatniego remontu — twardszych i mniej porowatych od zapraw oryginalnych. Dotyczy to
zwtaszcza opasek, trzondw pilastréw, boni w dolnej czesci elewacji. Tynki fakturowe sg w dobrym
stanie i wymagajg jedynie zdjecia pokrywajacej je farby.

8.2.3. Uzupetnienie ubytkéw tynku.

Tynki fakturowe uzupetni¢ w technologii pierwotnego ich wykonania [tynki zmywane]. Ze
wzgledow estetycznych uzupetnic trzeba fragmenty przy oknach w $cianach bocznych skrzydet po
skuciu istniejgcych w tych miejscach tynkéw gtadkich. Tynki gtadkie — uzupetnienie zgodnie z
pierwotna technologig (rozpoznang podczas badan) zaprawami o podobnej porowatosci i
granulacji wypetniacza. Proponuje sie dobranie odpowiednich zapraw z posrdd oferowanych przez
firmy Keim, Remmers, Optolih lub innych renomowanych marek.

8.2.4. Natozenie warstw gruntujacych zgodnie z wybrang technologia.

8.2.5. Pomalowanie tynkéw zgodnie z zaprojektowang kolorystykg farbami mineralnymi
(silikatowymi).

8.3. ELEMENTY SZTUKATORSKIE, RZEZBY
8.3.1. Oczyszczenie z zabrudzen i warstw farby

Przy wyborze metody oczyszczania nalezy bra¢ pod uwage ostabienie powierzchniowe i
strukturalne zapraw. Wskazane sg metody ograniczajgce przesycenie kamienia woda.

Zabieg oczyszczania musi by¢ ostrozny i poprzedzony prébami. Dopuszczalne jest mycie
parg wodng. Przy zastosowaniu metody strumieniowo-sciernej (najlepiej suchej) nalezy starannie
dobra¢ cisnienie, rodzaj i granulacje scierniwa oraz stale kontrolowaé efekt czyszczenia, aby nie
uszkodzi¢ pierwotnej faktury detalu architektonicznego.

8.3.2._Usuniecie materiatow wtérnych

Niektére materialy wprowadzone podczas wczesniejszych remontdéw powinny by¢ usuniete
ze wzgledow estetycznych, ale tez z powodu niekorzystnego wplywu na pierwotne zaprawy przez
uszczelnienie ich powierzchni. Dotyczy to zwlaszcza uzupetnien i profilowania gzymséw i opasek
okiennych.

8.3.3. Wzmocnienie sztukaterii o charakterze rzezbiarskim

Osypujace sie fragmenty rzezb wykonanych z zaprawy muszg by¢ wzmocnione. Proponuje
sie impregnacje preparatami krzemoorganicznymi pochodnymi czteroetoksysilanu, ktére ulegaja
reakcji polikondensacji w strukturze wzmacnianego materialu tworzac nowe spoiwo o
wiasnosciach hydrofilnych (np. KSE 300, KSE 300E,KSE OH firmy Remmers lub preparaty
podobne). Aplikacja poprzez nanoszenie wielokrotne ,mokre w mokre” (pedzlowanie, natrysk).
Sezonowanie zaimpregnowanych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

8.3.4. Uzupetnienie ubytkow

Uzupetnienie ubytkdw formy rzezb oraz wyprofilowanie elementéw ciggnionych musi byé
wykonane zaprawami o wlasnosciach jak najblizszych zaprawom pierwotnym (w technice
oryginalu). Stad wazne jest wykonanie badan laboratoryjnych zachowanych zapraw w celu
okreslenia mozliwosci zastosowania zapraw gotowych (np. zaprawy Restauriermoertel SK firmy
Remmers lub materialy innych firm o podobnych wiasciwosciach).
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8.3.5. Malowanie
Malowanie elementéw sztukatorskich zgodnie z zaprojektowang kolorystykg farbami
mineralnymi.

8.4. ELEMENTY WYKONANE Z KAMIENIA
8.4.1. Oczyszczenie z powtok farby

Zaklada sie, ze elementy elewacji wylozone granitowymi kamykami (bonie, plyciny
podokienne, wypetienia tréjkatnych naczétkéw okien) zostang wyeksponowane w swojej
pierwotnej naturalnej kolorystyce. Przy usuwaniu warstw farby z tych elementy elewacji mozna
wykorzysta¢ metody podobne jak przy usuwaniu farb z tynku — metody strumieniowo- scierne.

8.4.2. Usuniecie zabrudzen z cokotu
Oczyszczenie kamienia z zabrudzen atmosferycznych, glonéw, porostéw poprzez
piaskowanie lub mycie woda lub parg wodng pod cisnieniem.

8.4.3. Usuniecie spoin spomiedzy blokéw kamieni

Wiekszos$¢ spoin jest wtorna, dlatego usunieciu mogg podlegac nie tylko popekane i
wypadajace fugi, ale tez potozone nieestetycznie [na przykiad roztarte po powierzchni kamienia].
Przewiduje sie skucie wszystkich zachlapan i zabrudzen zaprawami i farbami.

8.4.4. Uzupetnienie ubytkow
Ubytki w elewacji wylozonej kamykami z gnejsu proponuje sie uzupeié takim samym
materialem dobranym granulacja i kolorem.

8.4.5. Uzupehienie spoin partii cokotowej
Wypelnienie spoin zaprawg dobrang kolorystycznie do kamienia. Zaprawy na bazie
cementu lub trasu wulkanicznego [na przyktad Remmers, Tubag, Optolith].

8.4.6. Naprawa gzymsu cokolowego
Usuniecie uszkodzonych i popekanych fragmentéw oraz wykonanie nowego profilu
zaprawg o odpowiednich wiasciwosciach — twarde, szczelne zaprawy odporne na dziatanie wody.

8.5. TRALKI BALUSTRADY W BEBNIE KOPULY
Po oczyszczeniu z farb i zabrudzen oraz uzupetnieniu ubytkéw pomalowanie zgodnie z
zaprojektowana kolorystyka.

8.6. STOLARKA OKIENNA

Wymiana okien w bebnie koputy na okna dostosowane do wspétczesnych wymagan
technicznych. Okna powinny zachowac takie same podzialy oraz szerokos$¢ stupkow, slemienia i
szczeblin. Poniewaz nie byla mozliwe ustalenie pierwotnej kolorystyki, barwe ram proponuje sie
dostosowaé¢ do projektu kolorystyki calej elewacji. Nalezy wzig¢é pod uwage, ze pierwotna
kolorystyka ram okiennych nie byla biata. Fotografie wykonane w XIX wieku i na poczatku XX
wieku ukazujg budynek z ciemna stolarkg okienna.

8.7. OBROBKI BLACHARSKIE

Zlikwidowanie nieszczelnosci i przeciekbw w obrobkach blacharskich na gzymsach,
parapetach i daszkach. Wyprostowanie elementow pogietych i zdeformowanych tak aby
odpowiednio odprowadzatly wode. Ewentualna wymiana uszkodzonych fragmentéw. Wykonanie
nowych parapetdéw okien na poziomie przyziemia.

8.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac zgodnie
Z wymaganiami WKZ.
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9.  UWAGI KONCOWE

9.1. Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ustala sie, ze opisana wyzej inwestycja wymaga
przygotowania planu BiOZ.

9.2. Projektant dopuszcza zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36 a ust. 5 o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

9.3. Ze wzgledu na uwarunkowania edycji projektu barwy kolory elewacji pokazane na
wydrukach nie odzwierciedlajg wiernie zadysponowanych opisowo barw. Przed przystgpieniem do
rob6t malarskich nalezy bezwzglednie wykonac prébki malowania na elewacji w celu uzgodnienia
przez projektanta i Inwestora.

10. INFORMACJA O PLANIE BiOZ
10.1. DANE OGOLNE

. Obiekt: budynek Zaktadu Przyrodoleczniczego ,Wojciech”
. Adres: Plac Marianski 13 57-540 Ladek—Zdroj
dziatka nr 108/7 AM-4 obreb Stary Zdréj; jednostka ewidencyjna Ladek Zdr6j -miasto
. Inwestor:  Uzdrowisko Ladek — Diugopole S.A. Ul. Wolnosci 4 57-540 Ladek Zdroj
. Autor: arch. Cezariusz Fryc. Projektant wpisany jest na liste cztonkéw
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem DS — 0200.
. Stadium: projekt wykonawczy
. Kategoria obiektu XI
. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/4301/1986 decyzjg z 22.12.1971
roku.
. Projekt wykonano w marcu 2017 roku na podstawie programu konserwatorskiego

sporzgdzonego w styczniu 2017 i badan stratygraficznych wykonanych w marcu 2017 przez mgr
Jolante Marosik.

10.2. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI:

> Ustawa Prawo Budowlane

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.
U. Nr 120, p6z. 11267

> Zlecenie Inwestora

10.3. INFORMACJA OGOLNA O INWESTYCJI

Zaktad Przyrodoleczniczy ,Wojciech” jest potozony w pétnocnej czesci Ladka-Zdréj, na
prawym brzegu rzeki Biatej Ladeckiej. Budynek znajduje sie na dzialce nr 108/7 rozciggajacej sie
pomiedzy Placem Marianskim, ulicami Wolnosci i Stowackiego oraz potokiem Karpowskim.

Podstawowym celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie elewacji budynku zdroju
~Wojciech” estetycznego wygladu oraz powstrzymanie widocznych proceséw destrukcji materiatow
budowlanych.

Elewacja wymaga naprawy tynkow i sztukaterii zniszczonych przez dziatanie wody i
czynnikbéw atmosferycznych oraz malowania. Jedng z przyczyn zniszczen sag uzyte podczas
poprzedniego remontu materiaty takie jak szczelne zaprawy naprawcze i syntetyczne farby
dyspersyjne. Muszg by¢ one usuniete. Proponuje sie zastosowanie farb o wygladzie i
wiasciwosciach powtok mineralnych — np. farby silikatowe. Niewtasciwe, zbyt twarde i szczelne
zaprawy muszg by¢ wymienione na bardziej odpowiadajace swymi wtasciwosciami fizyko-
mechanicznymi zaprawom uzytym w pierwotnych tynkach i sztukateriach.
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10.4. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA:
A Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
e roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie
»  ustawienie rusztowan i demontaz rusztowan
e wymiana okien w kopule nad basenem
e czyszczenie i mycie elewacji
e skuwanie tynkéw, wypetnien
*  roboty tynkowe — uktadanie nowych tynkow
e roboty kamieniarskie
*  roboty pielegnacyjne struktury i powierzchni kamienia
e roboty malarskie i impregnacyjne
e przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

B Na terenie dziatki nie ma obiektéw kubaturowych przeznaczonych do rozbiérki badz adaptaciji, ani
tez drzew przewidzianych do wyciecia w zwigzku z projektowanymi robotami.

C W przypadku tego przedsiewzigcia pracami stwarzajgcymi zagrozenie bedzie operowanie
preparatami mogacymi uszkodzi¢ skore lub btony $luzowe oraz praca z uzyciem maszyn cisnieniowych

D Ryzyko upadku z wysokosci pow. 5.0 m wystapi przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazemi
demontazem rusztowan oraz w trakcie pracy na rusztowaniach

E Koniecznos$¢ uzycia dzwigu moze wystgpi¢ w przypadku transportu pionowego elementéw
rusztowan w rejon koputy oraz wymiany okien koputy

F Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem
kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikdw oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy ci  azy obowi gzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wyst  epujacych
zagro zen opisanych w punktach A, C, D i E.

OPRACOWAL
arch. C. FRYC
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