B

CK - no_&,F kamienny :

o@ﬁﬁ%& cisnieniowe stumieniowo — $cierne.

Usunigéie popekanych i uszkodzonych fragmentow gzymsu cokotowego.
Usuniggie wypelnien ubytkdw wykonanych zaprawami .

Powtrne przymocowanie odspoinowanych kamieni.

Flekowanie ubytkéw lub wymiana catych elementéw kamiennych.
Wykonanie nowego gzymsu cokotowego ze szczelnej zaprawy.

oczyszczenie spoin i uzupefnienie spoinowania.
Ja_.o*oc_NoQo powierzchni kamiennych.

TR - Tralki _om_cmqm% w bebnie koputy :

1. OONVBN,ON%_@ z zabrudzen i warstw farby metodq cisnieniowq — suchq.
2. Usunigcie wypelnien ubytkéw materiatami wtérnymi.

3. Wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi.

4. Uzupelnienie ubytkéw zaprawami specjalistycznymi.

5. Malowanie aﬂcmam silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w czesci

rysunkowej projektu;
1 ' ' 1
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OK - Stolarka okienna :

1. Oczyszczenie pomalowanie _wg_o_oQo: okien w @_os:<3 korpusie budynku.
2. Demontaz ,ox_m: s kopule..

3. Zamontowne <<_ fovc_o nowych ox_% 0 33003 o_c35_0<<<o: wa_o:v\o: zestawami
tréjszybowymi ze' szkta ESG. Okna ze skrzydtami rozwieralnymi otwierarymi.™
W kazdym okniejedno- (centralne) pole uchylne zaopatrzone w sitownik sterowany z recepcji
basenu w celu przewietrzenia hali basenowe;.

4. Zamontowanie nowych parapetéw z blachy miedziane;.

BL - Obrdbki blacharskie :

1. Demontaz zniszczonych obrdbek nie nadajqcych sie do napraw.

2. Oczyszczenie z zabrudzen zaprawami i farbami obrobek nadajqcych sie do dalszej
eksploataciji.

3. Usunigcie mvo_ae\o: tynkdw w miejscaxh wcigcia blachy w mur (tynk).

4. Prostowanie pogietych obrébek i uksztattownie ich wlasciwej geometrii..

5. Wykonanie uszczelnien obrébek w miejscach tazcenia segmentéw obrobek oraz ich styku z

murem i stolarkgq.
6. Wykonanie riowych parapetdw z blachy. na istniejqcych parapetach cementowych.

1. Skucie tynkdw zniszczonych oraz niewtasciwych, to znaczy

TDK - Tynk zmywalny wykonany z drobnych kamieni :

T - Powierzchnie otynkowane : | | i

cementowych i szpachlowan gipsowych. :
2. Oczyszczenie tynkdw z powtok malarskich i umydie tynkdw zakwalifikowanych do -
pozostawienia.
3. Na polach, gdzie m_eﬁo tynk wykonanie nowych ﬁ:_&s dwuwarstwowych wapiennych
gtadkich kategorii II. ,
4. Gruntowanie cafej powierzchni tynkdw starych i nowych.

5. Malowanie wykonczeniowe farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej

w czesci rysunkowej projektu . ‘
lub v
6. Scalajqce natozenie cienkowarstwowego tynku strikturalnego krzemianowego o grubosci
ziarna 1,5 mm i kolorze jak wyzej.

|
TGR - Tynk zmywalny wykonany z grysu
1. Skucie tynkdw zniszczonych oraz niewlasciwych, ﬂo znaczy cementowych,
nakrapianych i szpachlowah gipsowych. w
2. Oczyszczenie z powtok malarskich metodq o_w:_o_w__oso strumieniowo— wo_m:a i umycie
tynkdw zakwalifikowanych- do- pezostawienia. - e e E ke vt Nt Cre :%a:zwi,., P
3. Na polach, gdzie skuto Jsx wykonanie 305\% anos ascsoaﬁ o<<<oj NBEQE% z.
uzyciem grysu 0 ziarnie grubosci urmBB/. N « .
5. Impregnacja ?Va_.o*ocﬁoo_ov 85 powierzchni Q:xos mgéos i nowychz =

SR - Elementy sztukatorskie i rzezby :!

1. Oczyszczenie z zabrudzen i warstw farby metodq cisnieniowq — suchq.
2. Usuniecie wypelnien ubytkdw materiatami wtérnymi.

3. Wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi.

4. Uzupelnienie ubytkdw zaprawami specjalistycznymi.

5. Malowanie farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w czgsci
rysunkowej projektu.

1. Oczyszczenie cisnieniowe stumieniowo — scierne. |
2. Usunigcie  zapraw odspojonych i o zniszczonej strukturze.

3. Uzupetnienie brakujgcych kamieni takim samym materiatem (kruszywo z gnejsu).
4. Uzupetnienie uspoinowania. ’

Impregnacja (hydrofobizacja) catej powierzchni tynkéw starych i naprawianych..
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