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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z regulacja wysoko$ciowa wlazéw oraz wpustow
ulicznych kanalizacji, studzienek, pokryw, skrzynek zaworowych oraz zasuw.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem regulacji pionowej urzadzen obcych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N,
cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 111 klasy
32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1:2012 [3]
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wiytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: |32 5

3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wezesniej niz: 75

4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2012 PN-EN 197-
1:2012 [3].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B 10 i B 20 nalezy stosowaé: zwir 1 mieszanke
wg PN-EN 12620, piasek wg PN-EN 12620 [2], kruszywo tamane wg PN-EN 12620 [2]

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wodg¢ odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008: 2004 [4]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodg pitng.

2.5. Deski
Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy III,
grubos$ci 18-25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

2.6. Wlazy kanalowe

Wtazy kanatowe nalezy stosowac jako:

wiazy zeliwne typu cigzkiego klasy D-400 odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
[5] umieszczane w korpusie drogi.

2.7. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [6].
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2.8 Kregi betonowe prefabrykowane

Do regulacji wysokosciowej studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ prefabrykowane
kregi betonoweo $rednicy zaleznej od $rednicy regulowanej studni, wysokosci 50 cm, z
betonu klasy C20/25.

2.9 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.10 Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.11. Beton
Beton C8/10 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [1].

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do regulacji wysokosciowej studzienek

Regulacj¢ wysokosciowa studzienek wykonuje si¢ w sposob rgczny, przy uzyciu
nastgpujacego sprzetu:

wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujace nastepujace tolerancje

dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow: kruszywo 3%,
cement 0,5%, woda2%. Zamawiajgcy moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
przewoznych zbiornikéw na wodg,

zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych, wibratorow wglebnych, do
zageszczania podbudowy,nawierzchni i mieszanki betonowej, mloty pneumatyczne, pity
mechaniczne do robdt rozbidrkowych, zurawi samochodowych o udzwigu do 4,0 ton.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywacé si¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2012 [3].
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

Wtiazy, kregi, pokrywy, deski moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5.

5.2. Regulacja skrzynek zaworéw wodnych i gazowych.

Regulacja skrzynek zaworéw gazowych polega na:

- rozebraniu nawierzchni wokot skrzynki zaworu,

- demontazu skrzynki,

- przedhuzeniu lub skréceniu klucza wraz z obudows,

- montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacja wysokosciowa,
- montazu skrzynki.

5.3. Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych.
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych polega na:
- rozbiodrce nawierzchni wokoét studni,
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- demontazu wtazu zeliwnego ciezkiego,

- demontazu ptyty pokrywowej zelbetowej,

- obcieciu komina studni (do 0,50 m) lub uzupetieniu kregdéw (do 0,50 m),
- montazu plyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),

- montazu kwadratowej ptyty zelbetowej prefabrykowane;j

- montazu wlazu zeliwnego (z demontazu) na zaprawie szybkowiazacej.

5.4. Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych.
Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych polega na:
- demontazu wlazu studzienki,
- obcieciu $cianek studzienki przy obnizeniu wysokosci,
- wykonaniu deskowania i dobetonowaniu $cianek studzienki do wymaganej wysokosci z
wykonaniem
czgsci stropowej z betonu B 20, przy podwyzszeniu wysokosci studzienki,
- ponownym montazu wtazu studzienki.

5.5. Roboty rozbiérkowe
Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokét urzadzen. Zebranie i odrzucenie
na bok gruzu. Demontaz skrzynki zaworu, wtazu kanalizacyjnego lub teletechnicznego.

5.6. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢é wyciek zaprawy betonowe;,
mozliwo$¢ znieksztatcenia lub odchylen w betonowej konstrukc;ji.

5.7. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu C8/10 i C16/20 o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w
recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach zapewniajacych ciaglosé
produkcji i1 gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajacemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych przeprowadza si¢
dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i wlazéw. Sprawdzenie
wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelnosci i wymiarow. Sprawdzenie
osadzenia urzadzen obcych polega na sprawdzeniu rz¢dnych posadowienia skrzynek
zawordow i pokryw wlazowych, oraz ich stabilno$ci ( nie mogg ulega¢ drganiom podczas
ruchu pojazdow). Rzedne skrzynek zaworow i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadno$cig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg regulacji urzadzen obcych jest jedna sztuka (1 szt.)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9. Dopuszcza si¢ rowniez ptatno$¢ na podstawie ryczattu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje::
- zakup materiatow,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- rozbidrki i prace demontazowe,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- transport na miejsce wbudowania,
- utozenie i zaggszczenie betonu oraz jego pielegnacja,
- wykonanie regulacji wysoko$ciowej urzadzen obcych,
- osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i wlazow,
- rozebrania deskowania,
- WywOz gruzu,
- oczyszczenie miejsca robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-EN 206- Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
1:2003 zgodnos¢é.
2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
3. PN-EN 197- Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
1:2012 dotyczace cementow powszechnego uzytku

4. PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
odzyskanej z procesow produkcji betonu

5. PN-H-74051-02 Wrtazy kanatowe — typ cigzki

6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych



