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1. OPIS TECHNICZNY.
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt nowego oznakowania pionowego i poziomego po
zakonczeniu rob6t polegajacych na budowie i przebudowie chodnikéw oraz ciaggéw pieszych na ul.
Zjednoczenia Narodowego w Jeleniej Gorze. Projekt organizacji ruchu sporzadzony zostal w celu

zapewnienia optymalnego poruszania si¢ pieszych 1 pojazdow.

2.INWESTOR

Miejski Zarzad Drég i Mostow w Jeleniej Gorze.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu zostal opracowany na podstawie:
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U. z 2017 roku Nr 177 poz. 1729);
- rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnat 6w drogowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2310);
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (D z. U. z 2019 roku, poz. 2311);

- wizji lokalnej 1 pomiaréw w terenie.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA
DRODZE.

Przedmiotowy odcinek znajduje si¢ w wojewddztwie dolnoslaskim, powiat karkonoski,
miasto Jelenia Gora.

Przebudowywany odcinek ulicy Zjednoczenia Narodowego ma dtugos$¢ 1024,59m. Droga
posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od 5,3 do 7,16 m, z lokalnymi przewe¢zeniami; oraz
obustronne chodniki o nawierzchni bitumicznej (miejscowo z kostki betonowej) do km 0+871
wedhug przyjetego kilometraza. Na jezdni znajduja si¢ listwowe progi zwalniajgce U-16d (4szt).

Wystepujace w obszarze opracowania oznakowanie poziome: linia P-10 - istniejgce

przejscia dla pieszych w ilosci 7szt).
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Przedmiotowa droga jest droga klasy L, usytuowana jest w catosci na terenie zabudowanym i
oznakowana jako strefa ograniczenia predkosci do 30km/h. Natezenie ruchu pieszych jest $rednie.
W strukturze rodzajowej ruchu mozna wyszczeg6lni¢: samochody osobowe, dostawcze oraz

samochody ci¢zarowe lekkie.

S. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowe istniejacych chodnikéw (wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej) wraz z wymiang krawe¢znikOw. Zostanie rOwniez poprawione
odwodnienie jezdni poprzez wykonanie $ciekow przykraweznikowych z kostki kamiennej oraz
poprzez miejscowe korekty nawierzchni jezdni. Od km 0+871 do konca odcinka zaprojektowano
prawostronny chodnik o nawierzchni bitumiczne;.

Przed skrzyzowaniem ul. Zjednoczenia Narodowego z ul. Sprzymierzonych nalezy ustawic¢
znaki D-1 dla obu kierunkow ruchu. Wystepujace zwezenie jezdni o dlugosci 38m (od km okoto
0+363 do km 0+401) nalezy oznakowa¢ przy pomocy przestawionych znakéw A-12b i A-12¢ oraz
okresli¢ pierwszenstwo ruchu na zwezeniu za pomocg znakéw B-31 oraz D-5. Skrzyzowanie z ul.
Wojciecha Korfantego trzeba oznakowa¢ za pomocg znakéw D-1 dla obu kierunkow ruchu. Nalezy
odpowiednio oznakowac istniejagce przejScia dla pieszych gdzie brakuje znakow D-6 czyli na
skrzyzowaniu z ul. Dolno$laska (km 0+782,97) oraz przed skrzyzowaniem z ul. Sobieszowska
(przej$cie po lewej stronie).

Powyzsze rozwigzania zostaty przedstawione na rysunkach D-1/sor — D-3/sor, projektowana
organizacja ruchu wprowadza do istniejacej organizacji ruchu nowe oznakowanie pionowe i
poziome:

Oznakowanie pionowe:

B-31 ,,pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka”,

D-1 ,,droga z pierwszenstwem”,

D-5 ,,pierwszenstwo na zwe¢zonym odcinku jezdni”,

D-6 ,,przejscie dla pieszych”,

Istniejace oznakowanie pionowe w obszarze opracowania ulegajgce zmianie:
- A-12b ,,zwezenie jezdni — prawostronne”, 1 szt - do przestawienia,

- A-12c ,,zwezenie jezdni — lewostronne”, 1 szt - do przestawienia
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6. WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA.

1. Stosowane znaki drogowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia
znakiem ,,B”

2. Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z
podwdjnie gieta krawedzia.

3. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materiatow
zapewniajacych trwato$¢ rownorzedng trwatosci lica znaku.

3. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowa wytworcy, z
datg produkcji i danymi dotyczacymi parametrow jakosciowo-technicznych, nieusuwalna,
wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

4. Znaki nalezy montowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy obrot znaku wokot wiasnej osi.

5. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace wyrob i producenta w sposob trwaly oraz szczegdtowo okreslajace parametry
techniczne danego produktu: nazwe producenta, miesigc i1 rok produkcji znaku, typ folii
odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, oznakowanie znakiem CE z numerem

certyfikatu lub znakiem budowlanym.

7. ODLEGLOSCI ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ
WYSOKOSC ICH MOCOWANIA

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni, lub pobocza
twego o szer. 0,75m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota).

Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,60 m. Wysoko§¢ mocowania tarcz znakoéw

mierzy si¢ w pionie, liczac od powierzchni pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku.
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Rys. 1. Wpysokosc oraz odleglosc od pobocza umieszczania znakow

drogowych pionowych.
’“qﬁﬂhJ
l [

[__ min. 2,50m |
/

jordnia L pobocae I_ pas ket l chodnik

| min. 250m

1 pobocie l fezdnia

8. STAN PO ZAKONCZENIU ROBOT.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa w obszarze objetym
opracowaniem oraz podniesienia komfortu mieszkancow Jeleniej Gory oraz innych uzytkownikow

ul. Zjednoczenia Narodowego.

9. WYKAZ OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE PIONOWE ILOSC, SZT
B-31 1
D-1 4
D-5 1
D-6 3

10. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu -31.12.2023 rok



CZESC RYSUNKOWA



