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Wytyczne dla Kierownika Budowy sporzadzajacego Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na czas trwania robot budowlanych

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegdélowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994roku
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres
1 formg planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)

W planie BIOZ nalezy szczeg6lnie uwzgledni¢ roboty wystepujace w niniejszym
opracowaniu.

1.1. Zawartos¢ czeSci opisowej Planu BiOZ :

e zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

¢ informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
¢ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
rozpoczeciem robot (pomoc dorazna w razie wypadku, srodki ochrony
osobistej, osoby nadzorujace prace szczeg6lnie niebezpieczne,
przechowywanie substancji niebezpiecznych)

¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

1.2. Zawartos¢ czesci rysunkowej Planu BiOZ

( na planie zagospodarowania dzialki):

e czytelna legenda

e oznaczenie czynnikdéw stwarzajacych zagrozenie

e rozmieszczenie urzgdzen p.-poz., punktow czerpalnych 1 dojazdu
pozarowego

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych i transportu na
potrzeby budowy

e lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz kraweznikow

- wykonanie korytowania pod nowa nawierzchni¢

- wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku badz pospotki gr. 15c¢m;

- wbudowanie kraweznikow i obrzezy

- wykonanie warstwy podbudowy z thucznia frakcji 0-31,5 gr. 10 lub 20cm
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 3 lub 6cm

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr.4cm

- wyrdwnanie terenu, humusowanie z obsianiem trawa



2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgca ul. Zjednoczenia Narodowego w Jeleniej Gorze.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

prac transportowych i roztadunku materialéw uzywanych do budowy
prowadzenie robo6t ,,pod ruchem” pojazdow na drodze.

profilowanie podbudowy z kruszywa tamanego — ruch walcow
zageszczajacych kruszywo przy jednoczesnej obecnosci robotnikow.
obstuga maszyn i urzadzen z napgdem spalinowym

hatas od pracujacych maszyn, samochodow

kurz i zapylenie podczas wykonywania prac budowlanych

Nie wolno uzywac¢ narzg¢dzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i
warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwltocznie wycofa¢ z uzytku.

Wszelkie prace nalezy wykonywac pod statym nadzorem osoby posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia budowlane - drogowe .

5. Informacja o zabezpieczeniach miejsca prowadzenia robot

- oznakowanie miejsca robdt znakami drogowymi
- zabezpieczenie wykopow odpowiednimi znakami i tasmami , czy szykanami
- zabezpieczenie miejsc postoju maszyn i sprzetu

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych

- zapoznanie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z potozeniem nacisku na przewidywane
roboty szczeg6lnie niebezpieczne

- Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig
odziez robocza 1 ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajaca
odpowiednie atesty. Pracownicy sg rowniez zobligowani do pracy w kaskach
ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprz¢t ochrony osobiste;.

- Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno



zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wst¢pnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy (w szczegdlnosci szkolenie nalezy przeprowadzaé przed
realizacjg robdt szczegolnie niebezpiecznych). Na budowie powinna
znajdowac si¢ przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej.

7. Elementy techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

- instruktaz pracownikow

- stosowanie $srodkow ochrony osobistej przez pracownikow

- teren budowy wygrodzony i oznakowany. Niebezpieczne miejsca na czas
prowadzenia prac w obrebie budowy powinny zosta¢ oznaczone przez
ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia i przy
uzyciu biato-czerwonej taSmy ostrzegawcze;j.

8. Pozostale elementy techniczne i organizacyjne placu budowy

— rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych i dojazdu
pozarowego

— rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego

— przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych i transportu na
potrzeby budowy

— lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
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