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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla zadania ,,Kanalizacja deszczowa
odwadniajaca rejon ul. Sadowej i Polnej projektowana jest w Chetmku wzdtuz ulicy Sadowe;j

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czg$¢ dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej a w szczego6lnosci:
- budowy kanatu deszczowego,
- zabudowie wpustow deszczowych,
- zabudowie studzienek kanalizacyjnych
- wykonanie wylotu betonowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.3. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$§¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia
obshugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komor¢ robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
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1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
robocze;j.

2. MATERIALY

2.1. Rury kanalowe
2.1.1. Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury:

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia eksploatacji zwigzanej z wydobywaniem poktadow wegla przez
KWK Piast w Bieruniu istnieje mozliwo$¢ wystapienia IV kategorii szkdd gérniczych. W zwigzku z powyzszym
projektuje si¢ kanalizacje z rur kanalizacyjnych ¢$200,$300 i $400 X-Stream o dlugoséci rur L=4,0. Rury te
posiadaja atest dopuszczajacy do stosowania na terenach gorniczych do V kategorii deformacji. Zastosowanie
tych rur uzasadnione jest rowniez ze wzgledu na glgbokos¢ odbiornika, ktora powoduje , iz kanalizacja begdzie
ulozona na glebokosci 1,0-1,1m , co daje przykrycie 0,8-0,6m. Rury X-steram jest to system rur dwusciennych
PP o wysokiej sztywnosci obwodowej SN8. Budowa dwuscienna rur zapewnia elastycznos$¢ rury, a wigc wysoka
trwato$¢ i szczelno$¢ rur, nawet przy okresowym obcigzeniu i czgsciowemu znieksztatceniu.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Zastosowano studnie:

Na trasie zaprojektowano wykonanie studni ¢1000mm z krggoéw zelbetowych, przykrytych wiazem kl. C.
Projektowane studzienki kanalizacyjne typowe z zelbetowych elementow prefabrykowanych, ktore
charakteryzuja si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne, wykonane sg z materiatlow trwalych. Studzienki
wykonane sg z betonu klasy B45, szczelno$¢ studzienki odpowiada normie PN/B-10735:1992. Studzienki
projektuje si¢ na zalomach trasy oraz na wiaczeniach kolektorow bocznych do kolektora gtéwnego. Elementy
studni taczone s3 na uszczelki (za wyjatkiem pier$cieni dystansowych, ktére faczone sa za pomoca zaprawy
betonowej (beton B25 (C20/25)) o grubosci warstwy 10 mm) , ktore gwarantujg elastycznos¢ polaczen oraz
szczelno$¢. Jednoczesnie winno by¢ odporne na skutki przemieszczen bocznych. Do montazu uzywaé smaréow
poslizgowych dostarczonych przez dostawcow studni

Studnie wyposazone sg w:

= zeliwne stopnie (zgodnie z norma PN-64/H-74086 ) zlazowe wykonane z zeliwa szarego i
zabezpieczone lakierem asfaltowym.
= zeliwne wlazy o $rednicy ¢600 mm — zeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000). Ze
wzgledu na ruch pojazdow rolniczych zastosowac¢ whazy klasy D400.
Studnie nalezy posadowi¢ na przygotowanym podlozu z warstwy ubitego tlucznia lub piasku grubosci 20 cm,
stabilizowanego cementem. Na studzienkach zabudowaé zbrojong ptyte pokrywowa dostosowang do ruchu

samochodowego.

2.3.2. Dno studzienki

Typowe z betonowych elementéw prefabrykowanych B45.

2.3.5. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
zeliwne wlazy o $rednicy ¢600 mm — zeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN 124:2000). Klasa wtazu dostosowana
bedzie do przewidywanych obcigzen tzn. klasy C250,
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2.3.6. Stopnie zlazowe

- zeliwne stopnie (zgodnie z norma PN-64/H-74086 ) ztazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone
lakierem asfaltowym.

2.4. Materialy dla studni betonowych i zelbetowych.
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi.

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy wykonuje si¢ z krggdow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1,0 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wlaz kanatowy
Wedhug pkt 2.3.5.

2.4.4. Ptyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to plyte pokrywowsa stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5. Studzienki $ciekowe
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty nalezy wykona¢ jako betonowe @500. Wpusty deszczowe przewidziano wykonaé¢ z osadnikiem szlamu
o glebokosci 0,8 m. Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i
PN-H-74080-04 [13].

Odprowadzenie wod powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez odpowiednie

uksztattowanie spadkow podtuznych korytka wodosciekowego utozonego wzdhiz drogi. Wody deszczowe
przejmowane z terenu przez korytko beda sprowadzane do projektowanych wpustow deszczowych. Wpusty
nalezy wykona¢ z kregéw betonowych @500 oprocz KR1. Wpust oznaczony symbolem KR1 na rysunku
zagospodarowania wykona¢ z kregow ¢1000 ze wzgledu na fakt, iz rdwnoczesnie wpust ten petni funkcje
studzienki na zalamaniu. Na studzienke ta nalezy zamontowaé wpust $ciekowy $700. Wpusty deszczowe
przewidziano wykona¢ z osadnikiem szlamu o glebokosci 0,8 m.

Typowe wpusty uliczne na studzienke ¢500 i $1000 przedstawiono ponize;j.
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2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Piericienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stala StOS.

2.5.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.5. Ptyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.5.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypk¢ powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.6. Wylot

Wylot kolektora @400 mm wykonany zostanie w formie typowego wylotu betonowego. Ubezpieczenie skarp
przy wylocie ptytami IOMB o wymiarach 100x75x12 na dtugosci 3 m powyzej oraz 3 ponizej wylotu. Na dnie
zostang ulozone prefabrykaty betonowe — korytka $ciekowe szeroko$ci 50 cm. Klape zwrotna zaprojektowano z
PEHD mocowang do $ciany wylotu za pomocg sworzni.

2.7. Korytka Sciekowe.

Odwodnienie rejonu ul. Sadowej zaprojektowano na najbardziej newralgicznym odcinku od
skrzyzowania z ul. Le$na do rejonu budynku nr 9b. Odprowadzenie wod z tego odcinka projektuje si¢ poprzez
zabudowe typowych korytek wodosciekowych w poboczu drogi, w odlegtosci 0,7m od krawedzi drogi.

‘liog 400 100

X

£00

M o

“

Korytka beda utozone zgodnie ze spadkiem terenu. W ciggu korytek bedg zabudowane wpusty
$ciekowe odprowadzajace wody opadowe do kanatu deszczowego.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna skltadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.8.3. Studzienki prefabrykowane

Studzienki moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sa dla betonu
szkodliwe. Studzienki powinny by¢ skladowane pionowo, oparte na dnie uwazajac na krocce wlotowe i
wylotowe. Nalezy zwroci¢ uwage by krocee nie odksztatcaty si¢ pod cigzarem studzienki.

2.8.4. Wlazy kanatlowe i stopnie

Wtiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktoére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za§ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport studni, osadnikéw i separatorow.

Studnie powinny by¢ przewozone samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu. Mozna je
transportowa¢ w pozycji pionowej lub poziomej. Platforma transportowa powinna mie¢ wyktadzine tekturowa
Iub materiatows. Studnia podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podloza aby uniemozliwic jej
przesuwanie podczas jazdy.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10 szt. i taczy¢ taSma stalows.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Ogdlne zasady wykonania robdt przygotowawczych zawarto w SST D-01.00.00 ,,Roboty
przygotowawcze”.
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Przed przystagpieniem do roboét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Przed przystapieniem do wykopoéw miejscami nalezy usung¢ warstwe humusu zgodnie z SST D-
01.02.02 ,,Zdjgcie humusu i darniny”.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda pompowang z wykopu z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce nastgpujace warunki:

- gorne krawedzie bali przys$ciennych powinny wystawac co najmniej 0,15m. ponad szczelnie
przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odpltyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu,

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 z zachowaniem
wszystkich srodkéw bezpieczenstwa. Wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparka stosujac si¢ do zalecen
zawartych w uzgodnieniach. Dno wykopu powinno by¢ wolne od kamieni i korzeni.

Zaprojektowano utozenie kanalizacji na podsypce piaskowej wg rys. przekroju przez wykop. Szerokos¢
dna wykopu powinna umozliwi¢ swobodng pracg. Ulozenie projektowanych kanatéw nalezy wykonac
w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Umocnienie $cian nalezy wykona¢ za pomoca wyprasek
stalowych lub bali drewnianych o gr. S0mm sposobem azurowym. Do rozporu nalezy uzy¢ rozpér o $rednicy
?160mm o rozstawie w pionie co 1,0m. Obudowa wykopu powinna wystawac¢ 5 — 10cm ponad teren.

Przed przystapieniem do robot ziemnych (wykonaniem wykopow) nalezy doktadnie rozpoznaé cata
tras¢ wzdhuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanalu zabezpieczy¢
$wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i okladem urobku. Wykopy nalezy rozpoczyna¢ w
miejscach lokalizacji studzienek rewizyjnych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
Teren przylegajacy do gornej krawedzi skarpy powinien by¢ wyprofilowany, aby umozliwiat odptyw wod. Po
utozeniu rurociagg powinien by¢ zasypany warstwa piasku wysokosci 30 cm. Wykop nalezy zasypywac
warstwami 20 cm, ktore nalezy zageszczac.

Do wysokosci 30 cm nad goérng tworzaca przewodu grunt nalezy zaggszczaé po obu stronach rury, aby
zapobiec jej ewentualnemu przemieszczeniu. W przypadku zageszczania recznego wysokos¢ jednej warstwy nie
powinien przekracza¢ 15 cm. Wskazane jest luzne ukladanie wodociaggu w wykopie z zapewnieniem
kompensacji odksztatcen termicznych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu
celem zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci ¥4 obwodu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej (zageszczonej do stopnia zaggszczenia Is =0,9) uwazajac by dno
wykopu byto wyréwnane, a rura kanalizacyjna stykala si¢ z podtozem na calej swojej dtugosci.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 20 cm., z
zageszczeniem do stopnia zageszczenia Is=0,95. Obsypke nalezy tak wykonaé by zagwarantowad rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane roéwnomiernie i nie
wystgpowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne zaggszczenie po obu
stronach przewodu. Material stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza.

Sposob uktadania rur wykonawca winien pozna¢ przed przystapieniem do robot. Szczegdty wykonania
podaje w swoich informatorach producent rur kanalizacyjnych.

Przy montazu ztaczy kielichowych zwraca¢ uwage na czystos¢ koncowek rur, prawidlowe umieszczenie
uszczelek w kielichach oraz liniowo$¢ i projektowany spadek kanalizacji.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemi¢ w wykopie nalezy zageszczaé warstwami, co 25

30 cm. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-lub $rednioziarnistym
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pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480). Zasypke nalezy bezwzglednie zaggszczaé
warstwami (25-30 cm) do Is = 0,95.
Korytka utozy¢ na podsypce zwirowej grubosci 30cm i warstwie betonu B20 o grubosci 25cm. Pod
korytka warstwe wykorytowac.
Przed zasypaniem wykopu, nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej celem naniesienia
wykonanych sieci na plany sytuacyjno-wysokosciowe.

5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— glebokos¢ osadnika 0,8 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienck $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkoSci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowacé, ze na jedng studzienk¢ powinno
przypada¢ od 800 do 1000 m* nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podluznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3
do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek §ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni
splywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$§¢ usytuowania wpustu nad istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.
Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze
studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekraczaé¢ 3,0 m.

5.5. Izolacja.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177 .

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedzial natezenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemi¢ w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami, co 25
— 30 cm. Zasypke¢ nalezy wykona¢ warstwami gruntem mineralnym, sypkim, drobno-lub $rednioziarnistym
pozbawionym kamieni (wg normy normy PN-86/B-02480). Zasypk¢ nalezy bezwzglednie zaggszczaé
warstwami (25-30 cm) do Is = 0,95.. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow do betonu i zapraw

i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowacé:
sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
Iub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robadt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
9. Dopuszcza si¢ rowniez platnos¢ na podstawie ryczattu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— wykonanie wlgczenia do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11. Normy
1. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Wymagania i badania
3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiagzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiagzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
7.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
10. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

11.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
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i badania
12. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
14. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

15. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
16. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
17. BN-86/8971-06.00,01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”
18. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

11.1. Inne dokumenty

20. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

21. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

22. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 1.

23. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewod6éw kanalizacyjnych z rur
,,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

24. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.



