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Czersk

Zatacznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Przebudowa nawierzchni drég gminnych poprzez utoZenie piyt
YOMB”

Cze$¢ 1: ,,Przebudowa nawierzchni drég gminnych poprzez utozenie ptyt YOMB - Rejon nr 1”
1. Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe nawierzchni drég gminnych:
1.1. Struga - Bedzmierowice - 124 m2 (31 m df. x 4 m szer.).
1.2. Nowe Prusy - 148 m2 (37 m dt. x 4 m szer.).
1.3. Gutowiec, ul. Jatowska - 208 m? (52 m dt. x 4 m szer.).
1.4. Zte Migso - Kgsza - 208 m? (52 m dt. x 4 m szer.).
1.5.tubna - Budziska - 172 m? (43 m dt. x 4 m szer.) - plyty dostarcza Zamawiajacy.
1.6. Stare Prusy - 80 m? (20 m dt. x 4 m szer.).
1.7. Malachin, ul. Stoneczna - 300 m2 (75 m dt. x 4 m szer.).
1.8. Ztotowo, ul. Gajowa - 72 m2 (18 m dt. x 4 m szer.).
1.9. Czersk, ul. Wielewska - 510 m2 (170 m dt. x 3 m szer.) - plyty dostarcza Zamawiajacy.
1.10. Czersk, ul. Rodzinna - 412 m? (103 m dt. x 4 m szer.).
1.11. Czersk, ul. Zabrockiego - 285 m? (95 m di. x 3 m szer.) - plyty dostarcza Zamawiajacy.
1.12. Czersk, ul. Bohateréw Wrzesnia - 140 m? (35 m di. x 4 m szer.) - piyty dostarcza
Zamawiajacy.
1.13. Czersk, ul. Ceynowy - 240 m2 (60 m di. x 4 m szer.) - plyty dostarcza Zamawiajacy.
2. Zakres roboét:
2.1,  Korytowanie drég.
2.2. Utozenie plyt YOMB na podsypce z pospétki o gr. 10 cm (wa-wa odsgczajaca) wraz
z zamuleniem otworow.
2.3.  Wyprofilowanie i zageszczenie poboczy drogi.
2.4. Regulacja wtazéw studzienek, zasuw itp.

UWAGA.

Przekrdj poprzeczny nalezy wykonaé zgodnie z zaigczonym rysunkiem Rys. 1 Droga z plyt YOMB -

Przekréj normalny. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane spadku poprzecznego

nawierzchni z plyt YOMB na jednostronny, oraz zmiane spadku poprzecznego pobocza. Kazdy taki

przypadek bedzie rozpatrywany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
indywidualnie i bedzie udzielana Wykonawcy zgoda na ww. zmiane.

UWAGA.

Teren przylegly do poboczy nalezy wyprofilowaé i uporzadkowag.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadce drog.

4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni
i zawordw sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzien odbioru koricowego przedstawi protokét
potwierdzajgcy poprawno$¢ wykonania regulacji tych studni i zaworéw wystawiony przez ZUK.
Sp. z 0.0. w Czersku.

5. Wykonawca w czasie prowadzenia robét drogowych w odpowiedni sposéb zabezpieczy przed
uszkodzeniem inng infrastrukture techniczna znajdujgca sie pasie drogowym.

6. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt na poszczegdinych odcinkach drég Wykonawca uzgodni
doktadng lokalizacje prac z Zamawiajgcym.

7. Zgtoszenie Zamawiajgcemu zamiaru rozpoczecia prac na poszczegdinych zadaniach nastapi co
najmniej na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt drogowych. Po otrzymaniu od
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Wykonawcy zgloszenia Zamawiajgcy niezwiocznie wyznaczy termin spotkania w terenie w celu
wskazania i oméwienia zakresu prac.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest na wlasny koszt dokona¢ wytyczenia
przez uprawnionego geodete granic dziatek, na ktérych planuje sie przebieg drogi.

9. Przedmiot zaméwienia szczegbtowo zostat okreslony w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz pomochniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.

10. O ile w opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajgcy
wskazuje nazwy producentéw materiatéw, urzgdzen, wyrobow itp., oznacza to, ze Wykonawca
moze przyjaé rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub réwnowazne. Wykonawca musi
jednak wykazaé, ze zastosowane materialy, urzadzenia itp. sg rownowazne. Zamawiajacy
opisujgc przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

11. Wszystkie okreslenia i nazwy materialow stuzg jedynie do okreslenia parametréw jako$ciowych
uzytych materiatébw. Brak okreslenia szczegélinych wymogdéw przez Zamawiajgcego
w przedmiocie standardu wykonania (jako$ci materiatéw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze
Wykonawca wywiagze sie ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa $éredni standard wykonania, po
jego akceptacii przez Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamoéwienia
o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakos$ciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére
zostaly okre$lone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktory nie jest
identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego,
zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

13. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

13.1. wykonywanie czynno$ci zwiazanych z obstugg maszyn i urzgdzen drogowych,
13.2. wykonywanie czynno$ci zwigzanych z wykorytowaniem i uksztattowaniem drogi,
13.3. wykonywanie czynno$ci zwigzanych z wykonaniem podsypki piaskowo-zwirowej wraz
z profilowaniem,
13.4. wykonywanie czynno$ci zwigzanych z ulozeniem piyt YOMB,
13.5. wykonywanie czynno$ci zwigzanych z regulacjg studni, zasuw itp.,
13.6. wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z zamuleniem spoin piaskiem i uksztattowaniem
poboczy.
Obowigzki Wykonawcy z tytulu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane
Postanowienia Umowy (PPU).

Cze$éé 2: ,,Przebudowa nawierzchni drég gminnych poprzez utoZenie plyt YOMB - Rejon nr 2”
1. Przedmiot zamowienia obejmuje przebudowe nawierzchni drég gminnych:
1.1.tag, ul. Zielona - 420 m? (105 m dt. x 4 m szer.) - 82 szt. plyt dostarcza Zamawiajacy.
1.2.Czersk, ul. Rodzinna - 444 m? (111 m dt. x 4 m szer.).
1.3.Czersk, ul. Ceynowy - 860 m? (215 m dt. x 4 m szer.) - plyty dostarcza Zamawiajacy.
1.4. Mokre - Malachin Cegielnia - 300 m? (76 m df. x 4 m szer.).
1.5. Struga - Bedzmierowice - 300 m? (75 m dt. x 4 m szer.).
1.6. Krzyz - Ktodnia - 300 m2 (75 m dt. x 4 m szer.).
1.7. Ziotowo, ul. Gajowa - 44 m2 (11 m dt. x 4 m szer.).
2. Zakres robét:
2.1.  Korytowanie drég.




2.2, Utozenie plyt YOMB na podsypce z pospéiki o gr. 10 cm (wa-wa odsgczajaca) wraz
z zamuleniem otworow.

2.3.  Wyprofilowanie i zaggszczenie poboczy drogi.

2.4. Regulacja wlazow studzienek, zasuw itp.

UWAGA.

Przekroj poprzeczny nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym rysunkiem Rys. 1 Droga z plyt YOMB -

Przekréj normalny. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zmiang spadku poprzecznego

nawierzchni z plyt YOMB na jednostronny, oraz zmiane spadku poprzecznego pobocza. Kazdy taki

przypadek bedzie rozpatrywany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
indywidualnie i bedzie udzielana Wykonawcy zgoda na ww. zmianeg.

UWAGA.

Teren przylegly do poboczy nalezy wyprofilowaé i uporzgdkowad.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdce drog.

4. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacjg studni
i zawordw sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, @ na dzien odbioru koricowego przedstawi protokot
potwierdzajgcy poprawnos$¢ wykonania regulacji tych studni i zaworéw wystawiony przez ZUK.
Sp. z 0.0. w Czersku.

5. Wykonawca w czasie prowadzenia robét drogowych w odpowiedni sposéb zabezpieczy przed
uszkodzeniem inng infrastrukture techniczng znajdujgca sie pasie drogowym.

6. Przed rozpoczeciem ukiadania plyt na poszczegéinych odcinkach droég Wykonawca uzgodni
dokladng lokalizacje prac z Zamawiajgcym.

7. Zgloszenie Zamawiajgcemu zamiaru rozpoczecia prac na poszczegolnych zadaniach nastgpi co
najmniej na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt drogowych. Po otrzymaniu od
Wykonawcy zgioszenia Zamawiajacy niezwlocznie wyznaczy termin spotkania w terenie w celu
wskazania i oméwienia zakresu prac.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest na wiasny koszt dokonaé wytyczenia
przez uprawnionego geodete granic dziatek, na ktérych planuje sie przebieg drogi.

9. Przedmiot zamoéwienia szczegbtowo zostat okreslony w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgezniki do SWZ.

10. O ile w opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajgcy
wskazuje nazwy producentéw materiatéw, urzgdzen, wyrobdw itp., oznacza to, ze Wykonawca
moze przyja¢ rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub rownowazne. Wykonawca musi
jednak wykaza¢, ze zastosowane materialy, urzgdzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajacy
opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systemdw referenc;ji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne".

11. Wszystkie okreslenia i nazwy materiatéw stuzg jedynie do okreslenia parametrow jako$ciowych
uzytych materialéw. Brak okreslenia szczegolnych wymogéw przez Zamawiajgcego
w przedmiocie standardu wykonania (jakosci materialéw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze
Wykonawca wywigze sie ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa $redni standard wykonania, po
jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamoéwienia
o wiasciwosciach funkcjonalnych i jako$ciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére
zostaty okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest
identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego,
zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

13. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych nastepujace czynnosci




w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
13.1. wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z obstugg maszyn i urzadzen drogowych,
13.2. wykonywanie czynnosci zwigzanych z wykorytowaniem i uksztattowaniem drogi,
13.3. wykonywanie czynno$ci zwigzanych z wykonaniem podsypki piaskowo-zwirowej wraz
z profilowaniem,
13.4. wykonywanie czynnosci zwigzanych z ulozeniem plyt YOMB,
13.5. wykonywanie czynnoéci zwigzanych z regulacjg studni, zasuw itp.,
13.6. wykonywanie czynnosci zwigzanych z zamuleniem spoin piaskiem i uksztattowaniem
poboczy.
Obowigzki Wykonawey 2z tytulu speinienia niniejszego wymogu okres$lajg Projektowane
Postanowienia Umowy (PPU).

Sporzadzit:




