ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Goleniéw, 13.02.2008 r. S
Rejon Dystrybucji Goleniow - @qﬁz
ul. Kilinskiego 17

72-100 Goleniéow g
tel. 091-432-67-00

s ]

ZR3/1413/2007

Gmina Goleniow
pl. Lotnikow 1
72-100 Goleniéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
przepompownia Sciekéw P1, Krepsko, dz. nr 493/2
- warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
od najbliiszego slupa linii napowietrznej nalezacego do ENEA wybudowa¢ przylacze kablowe i zakonczy¢
zlaczem kablowo - pomiarowym na granicy dz. nr 493/2. Stosowa¢ kabel min. YAKY 4x35.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

z czgsci pomiarowej projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego zasili¢ rozdzielnicg bezpiecznikowa

znajdujacy si¢ wewnatrz zasilanego obiektu. Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z

aktualnymi przepisami.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy w zlgczu kablowo-pomiarowym.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W czeSci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowac¢ uklad, ktory sklada¢ sig bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 16 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX.OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECI.

X. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, Jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spehiac
Wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny speia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
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3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz $wiadczenia ustug dystrybucji standardow
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciggu roku oraz czasu przerwy
Jjednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa. )

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spemieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

Goleniow, 13.02.2008 r. @ﬁf
Rejon Dystrybucji Goleniéw : Ope-
ul. Kilinskiego 17 -
72-100 Goleniéw 3

tel. 091-432-67-00

ZR3/1414/2007

Gmina Goleniéw
pl. Lotnikéw 1
72-100 Goleniow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia Sciek6w P2, Krepsko, dz. nr 433
-warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego

Od najblizszego stupa linii napowietrznej nN nalezacego do ENEA wybudowaé przylacze kablowe i

zakonczy¢ ztgczem kablowo - pomiarowym przy projektowanej przepompowni. Stosowaé kabel min.
YAKY 4x35. Stup dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
z czg$ci pomiarowej projektowanego zl
znajdujacy si¢ wewnatrz zasilanego ob
aktualnymi przepisami.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J

zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy w ztaczu kablowo-
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W czgSci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 16 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 04.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napi

gcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu

system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECI.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spemiaé
Wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagang od

pornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.
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3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz §wiadczenia ustug dystrybucji standardow
Jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciagu roku Oraz czasu przerwy
Jjednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie. ’

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po speieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

Rozdzielnik:
RD3
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Goleniéw, 13.02.2008 r.
Rejon Dystrybucji Goleniow
ul. Kilinskiego 17
72-100 Goleniow
tel. 091-432-67-00 ’ *
ZR3/1415/2007

Gmina Goleniéow
pl. Lotnikow 1
72-100 Goleniéow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia Sciekow P3, Krepsko, dz. nr 489/3
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowo-pomiarowe na granicy dzialki 489/3.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
znajdujace si¢ na granicy dzialki nr 489/3 zlgcze kablowe wymieni¢ na kablowo-pomiarowe.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

z czegsci pomiarowej planowanego ziacza kablowo-pomiarowego zasili¢ rozdzielnice bezpiecznikows

znajdujgcy si¢ wewnatrz zasilanego obiektu. Instalacje elektryczna odbiorczg wykonac¢ zgodnie z

aktualnymi przepisami. i

lII. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy w zlaczu kablowo-pomiarowym.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w czeSci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé sig bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN ‘
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 16 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECI.

X. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniac
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. .

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz $wiadczenia ustug dystrybucji standardow
Jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczegolnych harmonicznych, facznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy
Jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacggo prawa.
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4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii ele
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

ktrycznej po speinieniu wymogow okreslonych w

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

Rozdzielnik:
RDS,? /
.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Goleniéw, 13.02.2008 r. @
Rejon Dystrybucji Goleniow : LS

| ul Kilinskiego 17
i 72-100 Goleniow
tel. 091-432-67-00

ZR3/1416/2007

Gmina Goleniow
pl. Lotnikow 1
72-100 Goleniéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekéw P4, Krepsko, dz. nr 104
- warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowg 10 kW

na napigciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
Od najblizszego slupa linii napowietrznej nalezacego do ENEA wybudowa¢ przylgcze kablowe i zakonczyé
zlaczem kablowo - pomiarowym przy projektowanej przepompowni. Stosowac kabel min. YAKY 4x35.
Slup przystosowaé do nowych warunkéw pracy.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

z czgsci pomiarowej projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego zasili¢ rozdzielnice bezpiecznikows

znajdujacg si¢ wewnatrz zasilanego obiektu. Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z

aktualnymi przepisami.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J

zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy w zlaczu kablowo-pomiarowym.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

W cze$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowac do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 16 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg 9 <04.

-VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECI.

X. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spehiaé
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innycp’urzqdzeﬂ‘ wystepujacych w tym srodowisku.
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3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz §wiadczenia ushug dystrybucji standardéw
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchyler czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy
Jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa. .

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

Rozdzielnik:
RD3 ,
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Qddziat Dystrybucji Szezecin Goleniow, 19.02.2008 ¢, ~ %’:—ﬁ:%c
Rejon Dystrybuciji Goleruow Opraney
ul. Kilinskicgo 17 : ¢

2-100 Goleniow
tel. §91-432-67-00
ZR3/1417/2007

Gmina Golenidw
pl. Lotnikéw 1
72-100 Golenidw

~unki przylaczenia
do sieci elektroe - =vrzetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0

.C haml ter 1 {okalizacja obickiu / lokalu
prhpompowma fciekdw P5, Krepsko, dz. nr 294
warunki dotyeza przylyezenia obicktu prujekiowanego
z mocq przviaezeniowa 10 kW
ra papigciu 0,4 kV
zakwalifikowancgo do V grupy preylaczeniowe]

1. MIEISCE PRZYLACZENTA
stup linii napowicirzne] 0,4kV.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotvezacym urzgdzen prredsicbiorstwa energelycznego
Od najblizszego stupa linii napowietrznej nN naleZacego do KENEA wybudowad przylacze Kablowe |
zakofiezve zlaczem kablowo - pomiarowym przy planowanej przepoinpawni. Stosowva¢ kabel min, YAKY
4x35.
2. w zukresie dotyezacym urzgdzen odbiorcy
7 cz¢§el pomiarewej projecktowanego zlacza kablowo-pomiarowego zasilié rozdzis: - ¢ Lozpiecznikowy
znajdujacy si¢ wewnatrz zasilancgo obiektu. Instalacje elekéryezng odbioreey w: - 2 zgodniez
aktoalnymi przepisami.

11i. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNET
zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy w zljezu kablowo-pomiarowym.

V. MIFISCLE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIARCOWO-ROZLICZENIOWEGO
w ¢Zeéol pomiarowe zijcza kablows-pomiarowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
NaleZy zainstalowad uklad, ktéry skiadac sie bedzie z:
trojfazowego licznika energii ezynnej

Wszystkic urzadzenia de ukladu pomiarewego wigeznic nalezy przys wac do plombowania,
VI RODZAJ F USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
tokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikewe usytuowane priy 7o . cnikowym wartesé: 16 A

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIE]
| FEnergia clektryczna winna by€ pobierana przy wspdicr : aey odpowiadajyeym tg @ < 0.4,

VIIL. DANE [ INCORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA Ti0 ER EMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasiiajaca sie¢ niskicgo napigeia pracuje w ukladzic ¢ N-C. w instalacji odbiorezej nalezy zastosowad
adpovicdni dla tego uldadu system i urzadzenia ochirony przeuwporahnmwej

IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECL

X, UWAGT DODATKGWE
1. Instalacje wewnetrzny nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-TEC 60364 oraz Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 . w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ick usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowanc urzadzenia powinny spetnia¢
wymagania nort oraz posiada¢ odpowicdnie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinay speniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elcklromagnetycznych o wartesciach
przekraczajacyeh odpomosc na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku,
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otowych warunkow przytaczenia stanowié bedzie podstaw¢ do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz $wiadezenia ushug dystrybucji standardéw
jakosciowych encrgii elektrycznej w zakresie odchylen ¢czestotliwosed 1 napigeia, odksztatcenia napigcia,
zawartoéci poszezegdlnych harmonicznych, lacznego czasu przerw W ciagu roku oraz czasu preerwy
jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budow
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w
warunkach przytaczenia | zawarte] umowie o przytaczenie.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmi

lano - montazowych ujgtych w ninicjszych

Data wazno§ei warunkow przyljezenia: 2 lata od daty ich okredlenia,

Rozdzicinik:
RD3
)
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Goleniéw, 13.02.2008 r.
Rejon Dystrybucji Goleniow

ul. Kilinskiego 17

72-100 Goleniow

tel. 091-432-67-00 .

ZR3/1418/2007

Gmina Goleniéw
pl. Lotnikow 1
72-100 Goleniéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia Sciekéw P6, Krepsko, dz. nr 238/9
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z moca przylaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
rozdzielnia nN w stacji transformatorowej nr 3787 "Krepsko Lesniczowka''.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego

od stacji transformatorowej nr 3787 "Krepsko Lesniczéwka" wybudowac przylgcze kablowe i zakonczy¢

zlaczem Kablowo - pomiarowym przy projektowanej przepompowni. Stosowa¢ kabel min. YAKY 4x35.
Rozdzielni nN w w/w stacji dostosowaé do nowych warunkéw pracy.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
z czg$ci pomiarowej projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego zasili¢ rozdzielnicg bezpiecznikowa
znajdujacy si¢ wewnatrz zasilanego obiektu. Instalacje elektryczna odbiorczg wykonaé zgodnie z
aktualnymi przepisami.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy w zlgczu kablowo-pomiarowym.
IV.MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w czg$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 16 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
. Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
a odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECI.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie , warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spemiac¢
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$c na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.
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3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz $wiadczenia ustug dystrybucji standardéw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia,
zawartosci poszczegélnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy
Jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa. .

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogow okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

Rozdzielnik:

Ll
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Goleniéw, 13.02.2008 r. A
Rejon Dystrybucji Goleniéw @E
ul. Kilinskiego 17 £
72-100 Goleniow
tel. 091-432-67-00 r '
ZR3/1419/2007

Gmina Goleniéw
pl. Lotnikéw 1
72-100 Goleniéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia Sciekéw P7, Krepsko, ul. Cicha dz. nr 422
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przyfaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
od najblizszego stupa linii napowietrznej nN nalezacego do ENEA wybudowaé przylacze kablowe i
zakonczy¢ zlaczem kablowo - pomiarowym przy zasilanej przepompowni. Stosowa¢ kabel min. YAKY
4x35.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

z czgsci pomiarowej projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego zasili¢ rozdzielnice bezpiecznikowa

znajdujacg sie¢ wewnatrz zasilanego obiektu. Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z
aktualnymi przepisami.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy w zlaczu kablowo-pomiarowym.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W cze$ci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowac do plombowania.

VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartosé: 16 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg 0 <0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system 1urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECI.

X. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniad
Wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spemia¢ Wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.
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3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmioto

wych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elektryczn

€j oraz $wiadczenia ustug dystrybucji standardow

Jjako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia,
zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy
Jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa. '

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekt
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

owych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych

Data waznos$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

Rozdzielnik:
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