1. SPIS TRESCI

1. Dokumenty: warunki przytaczenia. umowy z ENEA dla P1 do P7

2. Opis techniczny

Rysunki.

Plan sytuacyjny P1

Schemat strukturalny zasilania P1
Plan sytuacyjny P2

Schemat strukturalny zasilania P2
Plan sytuacyjny P3

Schemat strukturalny zasilania P3
Plan sytuacyjny P4

Schemat strukturalny zasilania P4
Plan sytuacyjny P5

Schemat strukturalny zasilania P5
Plan sytuacyjny P6

Schemat strukturalny zasilania P6
Plan sytuacyjny P7

Schemat strukturalny zasilania P7
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- warunkéw przylaczenia i podpisane umowy o przytgczenie do sieci ENEA
- wytycznych branzowych,

- obowigzujacych przepisow i norm.

2.2. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje zasilanie i instalacje elektryczng dla projektowanych
przepompowni P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 w miejscowosci Krebsko.

2.3. Stan istniejacy

Przepompownie $ciekow - projektowane.

Zacza ZKP oraz ich zasilanie wykonane beda przez ENEA Operator sp. z 0.0.

2.4. Oswietlenie zewnetrzne

Nie projektuje si¢ oswietlenia terenéw przepompowni.

2.5. Szafy sterownicze P1 - P7 (sterowniki przepompowni RSP1 do RSP7)

Sterownik przepompowni stuzy do sterowania praca pomp i zgodnie z Zyczeniem
Inwestora powinien speinia¢ nastepujace wymagania..

- zewngetrzna obudowa metalowa o wym. 1200x1000x400

- wewnetrzna obudowa poliestrowa IP65 o wym. 1000x800x300

- przetacznik zasilania SIEC-AGREGAT

- gniazdo do przylaczenia agregatu

- obwody sitowe dla 2 pomp (zabezpieczenia, styczniki itp.)

- uktady sterowania pompami

- programowalny kontroler automatyki (PAC) z modemem GPRS

- lokalna sygnalizacja pracy oraz awarii pomp

- programowalny sterownik logiczny z oprogramowaniem aplikacyjnym

- zasilacz 24V buforowy wspotpracujgcy z akumulatorami w celu
podtrzymania zasilania sterownika na okres minimum 30 minut

- grzejnik z termostatem



- uktady sterowania lokalnego pompami (przyciski, przetacznik wyboru sterowania,
lampki sygnalizacyjne)

- woltomierz tablicowy z przelacznikiem, amperomierz

- uktad pomiaru poziomu z sondg hydrostyczna

- ptywakowe sygnalizatory poziomu ,,MAX" i ,,MIN"

- uktad kontroli zasilania elektrycznego gniazda serwisowe: 24V, 230, 400 V

- listwy zaciskowe i osprzet montazowy

- wylgcznik krancowy sygnalizacji otwarcia szafki

- lampki 1 przetaczniki sterownicze nalezy umiesci¢ na drzwiach szafki
wewnetrznej

- przycisk kontroli lampek

- wykaz (minimalny) lampek sygnalizacyjnych umieszczonych na drzwiach
szafki wewnetrznej

- Suchobieg (czerwona)

- Poziom maksymalny (czerwona)

- Awaria pompy 1 (czerwona) - przecigzenie termik

- Awaria pompy 2 (czerwona) - j.w.

- Awaria wewnegtrzna pompy 1

- Awaria wewngtrzna pompy 2

- Praca PI (zielona)

- Praca P2 (zielona)

- Napigcie sterowania (zielona)

- obwody pokazane na rys. nr 2.

- urzadzenia do tagodnego rozruchu silnikoéw /softstarty/

bateri¢ kondensatorow do kompensacji mocy biernej (tg ¢ <= 0.4),

liczniki godzin pracy

Obudowy szaf sterowniczych wykonac¢ w Il klasie ochronnosci.

2.6. Ukladanie kabli.

Kable uktada¢ zgodnie z PN 76/E - 05125. Zachowa¢ odlegtosci obowigzujace
przy zblizeniach i skrzyzowaniach.
Przy skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem kabel chroni¢ w rurach PCV

o $rednicy 75 mm.



2.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I POLACZENIA
WYROWNAWCZE
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN92/E-05009/41
i N SEP — E — 001 stosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA za

posrednictwem wktadek bezpiecznikowych mocy, wylgcznikoéw nadmiarowo - pragdowych
wylacznikéw réznicowo-pradowych..

Rozdziat przewodéw na N i PE wykonaé w szafie sterowniczej...

Do zacisku PEN przytgczy¢ uziemienie i przewody ochronne.

Uziemienie wykonac¢ jako taSmowo - pretowe stosujac 3 uziomy pregtowe o Srednicy
20 mm i dlugos$ci 6m oraz bednarki ocynkowanej Fe Zn 30 x 4 mm 1 = 24 m.

Pret uziemiajacy pograzy¢ tak, aby gorna krawedz znajdowata si¢ na poziomie dna
wykopu.

Polaczenia wyréwnawcze gtdéwne wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym
FeZn 30x4 mm, miejscowe drutem ocynkowanym o $rednicy 6 mm.

Szyne wyréwnawczg i faczace przewody ochronne potaczy¢ z czesciami

przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji przepompowni.

2.8. Uwagi

Przy uzyciu innych materiatow niz podano w opracowaniu nalezy zwrocic¢
uwage na stosowanie materialow o parametrach nie gorszych niz projektowane.

Wszelkie zmiany nalezy wykonywa¢ po akceptacji Inspektora Nadzoru
robot elektrycznych 1 Inwestora.

Robotami elektrycznymi powinien kierowa¢ pracownik z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

rezystancji izolacji 1 uziomow.



3. Przepompownia P1

3.1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje instalacje elektryczng dla projektowanej przepompowni:

P1 w m. Krebsko dz. nr 493/5

3.2. Uklad projektowany

3.2.1. Zasilanie przepompowni P1

Przy przepompowni zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym szaftke sterownicza
przepompowni wykonang zgodnie z rys. nr 1.2 i opisem p.2.5

Od zlacza kablowo-pomiarowego (projekt i wykonanie ENEA Goleniéw) do szafki
sterowniczej utozy¢ kabel zasilajacy YKY 4 x 10 mm2, 1 =8 m.

Lokalizacj¢ szaftki sterowniczej 1 trasy kabli pokazano na rys. nr 1. 1

4. Przepompowni P2

4.1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje instalacj¢ elektryczng dla projektowanej przepompowni:
P2 w m. Krebsko dz. nr 433

4.2. Uklad projektowany

4.2.1. Zasilanie przepompowni P2

Przy przepompowni zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym szafke sterownicza
przepompowni wykonang zgodnie z rys. nr 2.2 i opisem p.2.5

Od ztacza kablowo-pomiarowego (projekt 1 wykonanie ENEA Golenidéw) do szafki
sterowniczej utozy¢ kabel zasilajacy YKY 4 x 10 mm2, 1 =4 m.

Lokalizacj¢ szafki sterowniczej i trasy kabli pokazano na rys. nr 2.1.

5. Przepompownia P3

5.1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje instalacje elektryczng dla projektowanej przepompowni:

P3 w m. Krebsko dz. nr 489/13



5.2. Uklad projektowany

5.2.1. Zasilanie przepompowni P3

Przy przepompowni zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym szafke sterownicza
przepompowni wykonang zgodnie z rys. nr 3.2 i opisem p.2.5

Od ztacza kablowo-pomiarowego (projekt 1 wykonanie ENEA Golenidéw) do szafki
sterowniczej utozy¢ kabel zasilajacy YKY 4 x 10 mm2, 1=7 m.

Lokalizacje szafki sterowniczej i trasy kabli pokazano na rys. nr 3.1.

6. Przepompownia P4

6.1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje instalacje elektryczng dla projektowanej przepompowni:

P4 w m. Kr¢bsko dz. nr 104/1

4.2. Uklad projektowany

6.2.1 Zasilanie przepompowni P4

Przy przepompowni zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym szafke¢ sterownicza
przepompowni wykonang zgodnie z rys. nr 4.2 i opisem p.2.5

Od ztacza kablowo-pomiarowego (projekt i wykonanie ENEA Goleniéw) do szafki
sterowniczej utozy¢ kabel zasilajacy YKY 4 x 10 mm2, 1 =28 m.

Lokalizacj¢ szafki sterowniczej i trasy kabli pokazano na rys. nr 4.1.

7. Opis szczegolowy przepompowni P5

7.1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje instalacj¢ elektryczng dla projektowanej przepompowni:

P5 w m. Krebsko dz. nr 423

7.2 Zasilanie przepompowni P5

Przy przepompowni zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym szafke sterownicza
przepompowni wykonang zgodnie z rys. nr 5.2 i opisem p.2.5

Od ztacza kablowo-pomiarowego (projekt i wykonanie ENEA Goleniéw) do szafki
sterowniczej utozy¢ kabel zasilajacy YKY 4 x 10 mm2, 1 =12 m.

Lokalizacj¢ szafki sterowniczej 1 trasy kabli pokazano na rys. nr 5.1.



8. Przepompownia P6

8.1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje instalacj¢ elektryczng dla projektowanej przepompowni:

P6 w m. Krebsko dz. nr 238/11

8.2. Uklad projektowany

8.2.1 Zasilanie przepompowni P6

Przy przepompowni zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym szaftke sterownicza
przepompowni wykonang zgodnie z rys. nr 6.2 i opisem p.2.5

Od ztacza kablowo-pomiarowego (projekt i wykonanie ENEA Goleniéw) do szafki
sterowniczej utozy¢ kabel zasilajacy YKY 4 x 10 mm2, 1 =12 m.

Lokalizacj¢ szafki sterowniczej i trasy kabli pokazano na rys. nr 6.1.

9. Przepompownia P7

9.1. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje instalacj¢ elektryczng dla projektowanej przepompowni:

P7 w m. Krebsko dz. nr 422

9.2. Uklad projektowany

9.2.1 Zasilanie przepompowni P7

Przy przepompowni zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym szafke¢ sterownicza
przepompowni wykonang zgodnie z rys. nr 7.2 i opisem p.2.5

Od ztacza kablowo-pomiarowego (projekt 1 wykonanie ENEA Golenidéw) do szafki
sterowniczej utozy¢ kabel zasilajacy YKY 4 x 10 mm2, 1 =10 m.

Lokalizacj¢ szafki sterowniczej i trasy kabli pokazano na rys. nr 7.1

Opracowal:



