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ednostka pro jektowa:

nwestor:

Wi "INWOD"

Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja

upr. nr 232/Sz/89

Inzynieria Srodowiska Wodnego Sp .20.0. W GOIeni OWie
Projektowanie i Nadzory UI. | Bryg a dy L eg iO n 6W 1 83
A~ A 70-781 Szczecin iz
0 ul, Zielone Wzgorze 18/8 72-100 Goleniow
j e tel./fax. 91-488-38-28 nozwa InwestycJ
branza instalacy jna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
pro ektowat w miejscowosciach Zdzary, taniewo, Krepskol
nazwa zadania:
mgr inz. Waldemar £agiewka ~ Budowa kanalizacji sanitarnej z

opracowod

mgr inz. Adam Sterczak
upr. nr ZAP/0090/PO0S/1

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do ninigjszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

lorzytaczami oraz z przepompowniami $ciekow

rurociggami tlocznymi i zasilaniem
energetycznym przepompowni w m. Krepsko
obiekt:

ETAP2:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Krepsko
2 przesylem $ciekow do taniewa

stadium
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nr/tytut tomu:
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
przepompowni $ciekow
Z rurociggami tlocznymi
tytut rysunku
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