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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej budowy inwestycji pn.
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kre¢psko na terenie gminy Goleniow”.

Projekt obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami §ciekdéw i rurociggami ttocznymi
w m. Krepsko z odprowadzeniem $ciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej w m. Laniewo przy ul.
Spacerowe;j.
Niniejszy projekt wykonawczy uzupehia:

- ZAREJETROWANA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

- OPINIA O GEOTECHNICZYCH WARUNKACH POSADOWIENIA

- PROJEKT INSTALACJI ZASILENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO NA TERENIE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1, P2, P3, P4, P5, P61 P7.

1.2 Warunki gruntowo — wodne

Dokumentowany obszar potozony jest w obregbie Rowniny Goleniowskiej, ktora ciagnie si¢
wydluzonym potudnikowo pasem po wschodniej stronie ujsciowego odcinka Odry. Ksztaltowanie si¢
rzezby omawianego terenu przebiegatlo w zastoisku szczecinskim, na przedpolu fazy wolinskiej, a
nastepnie poprzez procesy formowania si¢ doliny Odry. W nastgpstwie tego Roéwnina Goleniowska
zbudowana jest z osadéw piaszczystych 1 zwirowych stozkow naplywowych, sypanych od strony
wschodniej, u wylotu pradoliny pomorskiej oraz rzek Iny i Ploni. Na powierzchni stwierdza si¢ liczne
niewielkie pagorki wydmowe.

Podtoze rodzime charakteryzuje si¢ stosunkowo jednorodng budowg i jest zbudowane glownie z
utwordéw sypkich. Sa to glownie piaski drobnoziarniste. Od goéry stwierdzono nasyp glebowy (gltownie
piaski humusowe, nasypy drogowe) migzszosci dochodzacej di 1,0m. Poziom wody gruntowe;j
ksztattuje si¢ na glebokosci 0,5-2,5m p.p.t. i opada wraz z powierzchnig terenu ku zachodowi i
potudniowemu zachodowi. Poziom lustra wody zaburzaja budowle melioracyjne — jazy. W rejonie
ciekow powierzchniowych, poziom wody gruntowej nawigzuje do poziomu wody w tych ciekach.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) warunki gruntowo — wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste tylko
lokalnie zfozone, a niniejsza inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Grunty mineralne posiadajg odpowiednie parametry wytrzymatosciowe do posadowienia studni
kanalizacyjnych i zbiornikow przepompowni §ciekow.

Lokalizacj¢ otwordéw geologicznych naniesiono na profilach oraz rysunkach szczegotowych.

1.3 Punkty geodezyjne pod ochrong

Na potrzeby niniejszego opracowania zostat sporzadzony wtérnik mapy zasadnicze] wykonywany w
styczniu 2019r. przez firm¢ Ustugi Geodezyjne Stawomir Zwierzynski z siedzibg w Goleniowie. Na
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wtorniku zostaly wykazane wszystkie punkty znajdujace si¢ na trasie badz w bliskim sgsiedztwie
projektowanej kanalizacji.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy oznakowaé w
sposob trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy wykonywaé wylacznie recznie a wykopy
zabezpieczy¢ przed osunigciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy
geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robot. Lokalizacje
punktow geodezyjnych podlegajacych ochronie przedstawiono w czgsci graficznej na planach. Na trasie
kanalizacji znajduja si¢ 3 takie punkty, w tym 1 do wymagac¢ bedzie odtworzenia.

14 Przeznaczenie i program uzytkowy

W ramach inwestycji zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjno — ttoczng w wykonaniu z rur
bezci$nieniowych DN200 kamionkowych oraz z rur ci$nieniowych DNI100 zeliwnych sferoidalnych
wraz z przylaczami do granicy posesji DN150 zeliwnych sferoidalnych. Przylacza projektuje si¢ do
poszczegdlnych posesji zabudowanych, w celu uporzadkowania gospodarki S$ciekowej oraz do
odprowadzania $ciekow sanitarnych z nieskanalizowanych terenéw potozonych w obregbie miejscowosci
Krepsko w gminie Goleniow.

Przej$cia poprzeczne kanatdow 1 przylaczy pod nawierzchnig drog asfaltowych wykonaé nalezy z
wykorzystaniem technologii bezwykopowej (przecisk lub przewiert sterowany), bez naruszenia
nawierzchni. Do przeciskow / przewiertéw nalezy uzy¢ rur kanalizacyjnych przeciskowych
kamionkowych. Dodatkowo przy przejsciach poprzecznych pod droga wojewoddzka nr 112 nalezy
wykona¢ rury ochronne na kanatach grawitacyjnych oraz na rurociagach tlocznych.

Wiaczenia przylaczy kanalizacyjnych do sieci wykonywane begdga poprzez studnie na kanatach
sieciowych oraz za pomocg trojnikow kamionkowych zabudowanych bezposrednio na sieci z
przej$ciem na rury z zeliwa sferoidalnego za pomoca specjalnej uszczelki przejsciowe.

Przekroczenia ciekow wodnych:

- przejscie rurociagu tlocznego DN80 pod dnem cieku Struga Migkowska w km 3+210,
dziatka nr 422 obr. Krepsko

- przejscie rurociagu ttocznego DN100 pod dnem cieku Kanal Krepski w km 3+340,
dziatka nr 71/2 obr. Laniewo

nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego pod dnem cieku, z zastosowaniem rur ochronnych
oraz zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Po utozeniu kanatow grawitacyjnych wykona¢ inspekcje kamerg TV.
15 Rozwiazania techniczne

1.5.1 Rurociagi

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosowaé rury i ksztattki kamionkowe do
kanalizacji zewnetrznej DN200 mm kielichowe taczone na wuszczelki. Wilaczenia przylaczy
kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej] wykonywac z rur zeliwnych sferoidalnych DN150 mm.
W przypadku przekroczen poprzecznych przez droge powiatowa kanalizacje nalezy wykona¢ z rur
kamionkowych — przewiertowych (Srednice DN200 i DNI150mm). Wszystkie przylacza nalezy
zakonczy¢ na granicy posesji i zaslepi¢. Miejsce zakonczenia przylacza, na powierzchni terenu nalezy
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oznaczy¢ np. poprzez umiejscowienie granicznika geodezyjnego lub tabliczki informacyjnej na
ogrodzeniu. W miejscu wilaczenia przylacza do sieci tam gdzie nie przewiduje si¢ montazu studni,
nalezy wykona¢ tréjnik kamionkowy redukcyjny DN200/150 sko$ny, kolano kamionkowe DN150 45°, i
nastepnie uszczelke — pierscien przejsciowy DN150 kamionka kielich / Zeliwo bosy koniec dla
potaczenia kamionki z zeliwem (uszczelka zbedna dla przytaczy przekraczajacych poprzecznie droge
powiatowa z uwagi na brak zmiany materiatu).

Rurociaggi tloczne $ciekéw od przepompowni komunalnych do studni rozpr¢znych na kanalizacji
grawitacyjnej wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych w przedziale $rednic DN100 — DN80 na
cisnienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa), wraz z niezbednymi ksztaltkami i tgcznikami.

Dla zmiany kierunku stosowaé systemowe tuki lub kolana. Przyjeto system taczenia rur poprzez zlacza
kielichowe blokowane i nieblokowane. Odcinki sieci ze ztagczami danego typu wykazane sg na profilach
podhuznych.

Szczegoly — ST — 02

1.5.2 Ruryochronne

Na kanatach grawitacyjnych oraz rurociggach tlocznych w miejscach tj. przej$cie poprzeczne przez
droge wojewddzka, przekroczenie poprzeczne ciekow wodnych, skrzyzowanie z gazociggami
wysokiego cis$nienia, zblizenia do drzew nalezy zatozy¢ rury ochronne.

Dla kanatéow grawitacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie rur ochronnych z GRP o $rednicy 400mm
klasie sztywnosci SN 640000.

Dla rurociggdéw ttocznych przewiduje si¢ zastosowanie rur ochronnych z PE o $rednicy dn200 badz
dn150.

1.5.3  Studnie kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej stosowac studnie wtazowe w wykonaniu z prefabrykowanych elementow
betonowych, taczonych na uszczelke, o przekroju kotowym o $rednicy wewnetrznej 1200 mm.

Podstawowe elementy studni prefabrykowanej:
1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie ztozony z dennicy, kregu studni, i kinety)
2. kregi betonowe stanowigce komore robocza,
3. plyta nastudzienna
4. pierscienie dystansowe betonowe
5. stopnie zlazowe Zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym

Stosowac elementy denne studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przej$ciami dla rur
kanalizacyjnych. Promienie tukdéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanalu). Nie dopuszcza si¢
wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowane beda przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia
wykona¢ z otworem wlazowym i pier§cieniami dystansowymi.
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Stosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego klasy D 400. Wiazy samopoziomujace (tzw.ptywajace) z logo
GWiK Goleniow stosowaé tylko w nawierzchniach asfaltowych. W nawierzchniach nie utwardzonych
montowac¢ wlazy z wypelnieniem betonowym i osadza¢ na statej rzednej. Wszystkie wlazy winny by¢ z
zawiasem.

Kinety wszystkich studni wtazowych zaprojektowano w wykonaniu jako przelotowe (zbiorcze) z
doptywem lewym i prawym. Wlaczenia zaslepionych odcinkéw kinet w studniach wykonaé na rz¢dne;j
podniesionej o Scm w stosunku do dna kanalu gtownego.

Szczegoty — ST — 02

154  Przepompownie $ciekow

Wytyczne zarzadcy sieci:
a) sposob sterowania pracq pomp — za pomocq sterownika programowalnego w funkcji poziomu sciekéw,
b) sposob pomiar poziomu Sciekéw — za pomocq sondy hydrostatycznej,
C) monitoring przepompowni,

d) zakres monitoringu: stan pracy pomp, awaria pomp, kontrola zasilania, blokada pracy pomp, rodzaj
sterowania, aktualny poziom sciekow, stan sygnalizatorow poziomu, poziom zatgczania i wylgczania pomp,
licznik czasu pracy pomp, licznik liczby zalgczen pomp, biezgcy pobor prgdu przez pompy, otwarcie szafy,

€) nadzor przepompowni — za pomocg systemu alarmowego sygnalizacji wlamania (dzwigk i Swiatlo);

Przepompownia P 1

Informacje techniczne

Zbiornik przepompowni wykona¢ z prefabrykatow betonowych o wymaganiach jak dla studni
kanalizacyjnych.

Projektuje si¢ przepompowni¢ jednokomorowa jako studni¢ o S$rednicy wewnetrznej 1500 mm,
przykryta ptyta nastudzienng z klapa wlazowg ze stali OH18N9 zamykang zamkiem (nie klodka) i1
wyniesiong ponad teren o ok. 0,3 m. Klapa wtazowa powinna zapewni¢ dostep eksploatacyjny do
dwoéch pomp 1 jednocze$nie umozliwiaé zejscie do studni. Klape wyposazy¢ w blokade
samozamknigcia. Przepompowni¢ wyposazy¢ w pomost eksploatacyjny uchylny. Zejscie do
przepompowni 1 na pomost eksploatacyjny odbywac¢ si¢ bedzie po drabince zlazowe; w wykonaniu
antypos$lizgowym ze stali OH18N9. W przypadku, gdy wysokos¢ drabinki przekracza 3 m, ze wzgledu
na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowaé w czgSci gornej drabinki specjalng osltong
zabezpieczajaca. Na zewnatrz przepompowni zamontowaé porecz (pochwyt) ze stali OH18NO9
ulatwiajgca zej$cie / wejscie. Zamontowany pomost uchylny ze stali OH18N9 ulatwia¢ ma dostep
obstugi do pomp i osprzetu wewnatrz przepompowni.

Przepompownia bgdzie wentylowana grawitacyjnie z poziomu ptyty nastudziennej za pomocg rur ze
stali OH18N9 zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rzednej lustra Sciekow (rura
wentylacji niskiej) 1 pod stropem plyty nastudziennej (rura wentylacji wysokiej). Oba kominki
wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklad z wegla aktywnego przeciwdzialajacy
przedostawaniu si¢ odorow do otoczenia. Przewody wentylacyjne zakonczy¢ w  sposob
uniemozliwiajacy wrzucanie duzych przedmiotow do studni przepompowni.

Wilot do przepompowni zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu ze stali 0OH18NO.
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Elementy denne wyposazy¢ fabrycznie w skosy technologiczne w celu uniemozliwienia osadzania si¢
osadow 1 piasku.

Wewnatrz przepompowni zamontowaé¢ dwie pompy zatapialne na stopach sprzggajacych trwale
przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w tancuchy ze stali OH18N9 o
powigkszonych oczkach tak, aby mozliwe bylo ,,przepinanie haka” zurawika przy podnoszeniu i
opuszczaniu pompy. Pompy beda pracowa¢ w ukladzie: jedna pracuje/ druga rezerwowa, bez
mozliwosci pracy rownolegte;j.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykona¢ ze stali OH18NO.

Na kazdym z dwodch rurociggdw ttocznych od poszczegdlnych pomp zatapialnych zamontowac
armatur¢ odcinajaco — zwrotna, tj.

- zasuwe odcinajaca klinowa do $ciekow kolnierzowej PN10

- zaworu zwrotnego do $ciekow, kulowego kotnierzowego PN10

W obrgbie studni przepompowni rurociagi tloczne od pomp polaczyé za pomocg trojnika
polaczeniowego typu ,,orzel”, a na odcinku wspdlnego rurociggu ttocznego $ciekdw, tuz za trdjnikiem
polaczeniowym zamontowaé krociec przylaczeniowy 2”7 (tzw. ,nasada phluczaca”) do ktorego w
przysztosci mozliwe bedzie podlaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajacego ptukanie i
jednoczesne od§wiezanie Sciekdw wypelniajacych przestrzen rurociggu ttocznego.

Dla przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie podczyszczonych
sciekow komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako komplet z
prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (O0H18N9), stopa sprzggajaca oraz kablem zasilajaco -
sterowniczym o dlugosci dobranej do glebokosci pompowni 1 lokalizacji szafy sterowniczej. W
przypadku prowadnic o dlugos$ci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowaé taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor ptuczacy.

Do wyciggania pomp zastosowaé zurawik z napgdem recznym o nos$nosci dostosowanej do cigzaru
pomp zakupionych przez wykonawceg. Przewiduje si¢ jeden wspolny zurawik dla wszystkich
przepompowni. Stope dla zurawika zamontowa¢ jako osobng konstrukcje przy przepompowni (jak na
rysunkach, badZ do konstrukcji przepompowni. W przepompowni nalezy zastosowaé potaczenia
wyrownawcze zabezpieczajace powstawaniu roznych potencjatow za pomocg przewodu prowadzonego
od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej.

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastgpujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp=16,7m

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg=2,5m

- przeplyw obliczeniowy: q=7,14dm%s

- moc silnika pompy: P2 =6 kW

- typ wirnika: wirnik o swobodnym przeptywie
- minimalna sprawnos$¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 26,0 %

- sprawnos¢ silnika: powyzej 90,0 %

UWAGA: Wykonawca dokona doboru pomp na podstawie zataczonej ankiety (zat. 2.1).
Szczegoty — ST — 03
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Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano na terenie przepompowni $ciekow, w obrebie ogrodzenia, plac technologiczny o
nawierzchni z kostki betonowej.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegty. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrgbie przepompowni $ciekow.

Dhugo$¢ placu technologicznego (w obrebie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekoéw) wynosi ok.
13m. Szerokos¢ planu technologicznego wynosi ok. 9m.

Pole powierzchni terenu utwardzonego w obrebie terenu przepompowni $ciekéw wynosi: 112,5m2;
calkowite pole powierzchni terenu utwardzonego: 121m2.

W pasie o szeroko$ci 1 m, po lewej stronie od przepompowni zaprojektowano pas zieleni, z
nasadzeniami w postaci drzew iglastych np tuji.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni posadowi¢ na indywidualnym fundamencie szafe
zasilajaco — sterujacy (rozdzielnice).

Szczegbly zagospodarowania terenu przepompowni ilustruje rysunek nr 15.
Szczegoty — ST — 03

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie wykona¢ z elementéw modulowych prefabrykowanego systemu ogrodzeniowego, na ktory
sktadac si¢ beda:
- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podktadowa
oraz powtoka PVC; wysoko$¢ modutu: 1730mm, dlugos¢ jednego modutu: 2500mm;

- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwa podktadowa i powleczone proszkiem poliestrowym,
wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysokos¢ stupka: 2400mm

- brama dwuskrzydtowa (2 szt.) szerokosci 400 cm i wysokosci h=176 cm. Nie przewiduje si¢
montazu furtki wejsciowej do terenu przepompowni.

- istniejgce ogrodzenie od strony szkoty oraz placu zabaw nalezy pozostawic

- istniejacyg furtke do placu zabaw kolidujaca z lokalizacja terenu przepompowni nalezy zlikwidowac

- w miejscu wskazanym na rysunku nr 15 (ok. 25m od obecnej lokalizacji) nalezy wykona¢ nowa
furtke na teren placu zabaw.

Dhugo$¢ nowego ogrodzenia terenu przepompowni P 1 (bez dwdch bram) wynosi 15m.

Przepompownia $ciekow P 2

Informacje techniczne

Zbiornik przepompowni wykona¢ z prefabrykatow betonowych o wymaganiach jak dla studni
kanalizacyjnych.

Projektuje si¢ przepompowni¢ jednokomorowg jako studni¢ o S$rednicy wewnetrznej 1500 mm,
przykryta ptyta nastudzienng z klapa wlazowa ze stali OHI8N9 zamykang zamkiem (nie ktodka) i
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wyniesiong ponad teren o 0,3 m. Klapa wlazowa powinna zapewni¢ dostep eksploatacyjny do dwoch
pomp i jednocze$nie umozliwia¢ zejScie do studni. Klape wyposazyé w blokade samozamknigcia.
Przepompowni¢ wyposazy¢ w pomost eksploatacyjny uchylny. Zejscie do przepompowni i na pomost
eksploatacyjny odbywaé si¢ bedzie po drabince ztazowej w wykonaniu antyposlizgowym ze stali
OH18N9. W przypadku, gdy wysokos¢ drabinki przekracza 3 m, ze wzgledu na wymogi BHP, nalezy
dodatkowo zamontowa¢ w czeSci gornej drabinki specjalng ostong zabezpieczajacg. Na zewnatrz
przepompowni zamontowana bedzie porecz (pochwyt) ze stali OHI8N9 utatwiajaca zejscie / wejscie.
Zamontowany pomost uchylny ze stali OH18N9 utatwia¢ ma dostgp obslugi do pomp i osprzetu
wewnatrz przepompowni.

Przepompownia bgdzie wentylowana grawitacyjnie z poziomu ptyty nastudziennej za pomoca rur ze
stali OHI8N9 zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rz¢dnej lustra Sciekdw (rura
wentylacji niskiej) i pod stropem ptyty nastudziennej (rura wentylacji wysokiej). Oba kominki
wentylacyjne przepompowni beda wyposazone we wklad z wegla aktywnego przeciwdzialajacy
przedostawaniu si¢ odorow do otoczenia. Przewody wentylacyjne zakonczy¢ w sposob
uniemozliwiajacy wrzucanie duzych przedmiotow do studni przepompowni.

WiIot do przepompowni zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu ze stali OH18NO.

Elementy denne wyposazy¢ fabrycznie w skosy technologiczne w celu uniemozliwienia osadzania si¢
osadow i piasku.

Wewnatrz przepompowni zamontowaé dwie pompy =zatapialne na stopach sprzegajacych trwale
przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w tancuchy ze stali OHI8NO9 o
powigkszonych oczkach tak, aby mozliwe byto ,przepinanie haka” Zurawika przy podnoszeniu i
opuszczaniu pompy. Pompy beda pracowa¢ w ukladzie: jedna pracuje/ druga rezerwowa, bez
mozliwosci pracy rownolegte;j.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykona¢ ze stali OHI8NO.

Na kazdym z dwoch rurociggow ttocznych od poszczegdlnych pomp zatapialnych zamontowad
armature odcinajgco — zwrotna, tj.

- zasuwg odcinajaca klinowa do $ciekéw kotnierzowej PN10
- zaworu zwrotnego do $ciekoéw kulowego kohierzowego PN10

W obrebie studni przepompowni rurociggi tloczne od pomp polaczy¢ za pomocag trojnika
potaczeniowego typu ,,orzet”, a na odcinku wspdlnego rurociggu tlocznego $ciekdw, tuz za trdjnikiem
pofaczeniowym zamontowaé krociec przylaczeniowy 2”7 (tzw. ,nasada phluczaca”) do ktorego w
przysztosci mozliwe bedzie podlaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajacego plukanie i
jednoczesne od§wiezanie $ciekdw wypetniajacych przestrzen rurociagu ttocznego.

Dla przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie podczyszczonych
sciekow komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako komplet z
prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (OH18N9), stopa sprzegajaca oraz kablem zasilajagco -
sterowniczym o diugosci dobranej do glebokosci pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej. W
przypadku prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowac tgczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor ptuczacy.

Do wyciggania pomp zastosowa¢ zurawik z napedem recznym o nosnosci dostosowanej do ciezaru
pomp zakupionych przez wykonawceg. Przewiduje si¢ jeden wspdlny zurawik dla wszystkich
przepompowni. Stope dla zurawika zamontowa¢ jako osobng konstrukcje przy przepompowni (jak na
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rysunkach, badz do konstrukcji przepompowni. W przepompowni nalezy zastosowaé potaczenia
wyrdwnawcze zabezpieczajace powstawaniu réznych potencjatow za pomoca przewodu prowadzonego
od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do glownej szyny ekwipotencjalnej.

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastgpujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp=11,8m

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg=32m

- przeptyw obliczeniowy: q=5,04 dm’/s

- moc silnika pompy: P2 =2,95 kW

- typ wirnika: wirnik o swobodnym przeptywie
- minimalna sprawnos$¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 26,0 %

- sprawnos¢ silnika: powyzej 90,0 %

UWAGA: Wykonawca dokona doboru i zweryfikuje parametry pomp na podstawie zalgczonej ankiety
(zal. 2.2).

Szczegoty — ST — 03

Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano na terenie przepompowni $ciekow, w obrgbie ogrodzenia, plac technologiczny o
nawierzchni z kostki betonowe;j.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegty. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obregbie przepompowni $ciekow.

Dtugos¢ placu technologicznego (w obregbie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekdw) wynosi 4,5 m.
Szeroko$¢ placu technologicznego wynosi 3,0 m.

Pole powierzchni terenu utwardzonego w obrebie terenu przepompowni $ciekOw wynosi: 13,5m2;
catkowite pole powierzchni terenu utwardzonego: 41,5m2.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni posadowi¢ na indywidualnym fundamencie szafg
zasilajaco — sterujaca (rozdzielnice).

Szczegbdly zagospodarowania terenu przepompowni ilustruje rysunek nr 16.
Szczegoty — ST — 03

Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie wykona¢ z elementow modutowych prefabrykowanego systemu ogrodzeniowego na ktory
sktada¢ si¢ beda:

- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podktadowsa
oraz powtoka PVC; wysoko$¢ modutu: 1730mm, dlugos¢ jednego modutu: 2500mm;
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- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwg podktadowag i powleczone proszkiem poliestrowym,
wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysokos¢ stupka: 2400mm

- brama dwuskrzydlowa, famana, naroznikowa, ze stupkiem przestawnym, o szerokosci 2x150 cm i
wysokosci h=176 cm. Nie przewiduje si¢ montazu furtki wejsciowe;.

Dhugos¢ ogrodzenia terenu przepompowni P 2 (bez bramy) wynosi 12 m.

Przepompownia P 3

Informacje techniczne

Zbiornik przepompowni wykona¢ z prefabrykatdéw betonowych o wymaganiach jak dla studni
kanalizacyjnych.

Projektuje si¢ przepompowni¢ jednokomorowa jako studni¢ o S$rednicy wewnetrznej 1500 mm,
przykryta ptyta nastudzienng z klapa wlazowa ze stali OHI8N9 zamykang zamkiem (nie ktodka) 1
wyniesiong ponad teren o ok. 0,3 m. Klapa wlazowa powinna zapewni¢ dostep eksploatacyjny do
dwoéch pomp 1 jednoczesnie umozliwia¢ zejScie do studni. Klape wyposazy¢ w blokade
samozamknigcia. Przepompowni¢ wyposazy¢ w pomost eksploatacyjny uchylny. Zejscie do
przepompowni i na pomost eksploatacyjny odbywac si¢ bedzie po drabince ztazowej w wykonaniu
antyposlizgowym ze stali OHI8N9. W przypadku, gdy wysoko$¢ drabinki przekracza 3 m, ze wzgledu
na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowa¢ w czgsci gornej drabinki specjalng oslong
zabezpieczajaca. Na zewnatrz przepompowni zamontowa¢ porecz (pochwyt) ze stali OH18N9
utatwiajaca zejscie / wejScie. Zamontowany pomost uchylny ze stali OH18N9 ulatwia¢ ma dostep
obstugi do pomp 1 osprzetu wewnatrz przepompowni.

Przepompownia bgdzie wentylowana grawitacyjnie z poziomu ptyty nastudziennej za pomoca rur ze
stali OHI8N9 zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rzednej lustra Sciekow (rura
wentylacji niskiej) 1 pod stropem plyty nastudziennej (rura wentylacji wysokiej). Oba kominki
wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklad z wegla aktywnego przeciwdziatajacy
przedostawaniu si¢ odorow do otoczenia. Przewody wentylacyjne zakonczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy wrzucanie duzych przedmiotow do studni przepompowni.

Wilot do przepompowni zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu ze stali OHI18NO.

Elementy denne wyposazy¢ fabrycznie w skosy technologiczne w celu uniemozliwienia osadzania si¢
osadow i piasku.

Wewnatrz przepompowni zamontowaé¢ dwie pompy =zatapialne na stopach sprzegajacych trwale
przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w fancuchy ze stali OHI8NO o
powickszonych oczkach tak, aby mozliwe bylo ,,przepinanie haka” Zzurawika przy podnoszeniu i
opuszczaniu pompy. Pompy beda pracowa¢ w ukladzie: jedna pracuje/ druga rezerwowa, bez
mozliwosci pracy rownolegte;j.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykona¢ ze stali OH18NO.

Na kazdym z dwoch rurociggdédw tlocznych od poszczegdlnych pomp zatapialnych zamontowac
armatur¢ odcinajaco — zwrotna, tj.
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- zasuwe odcinajaca klinowa do $ciekow kolnierzowej PN10
- zaworu zwrotnego do sciekow, kulowego kotnierzowego PN10

W  obrgbie studni przepompowni rurociggi tloczne od pomp polgczyé za pomocg trojnika
polaczeniowego typu ,,orzet”, a na odcinku wspdlnego rurociggu ttocznego $Sciekdw, tuz za trdjnikiem
potaczeniowym zamontowac krociec przytaczeniowy 27 (tzw. ,nasada phluczaca”) do ktorego w
przysziosci mozliwe bedzie podlaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajacego plukanie i
jednoczesne odswiezanie Sciekow wypelniajacych przestrzen rurociggu tlocznego.

Dla przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie podczyszczonych
scickow komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako komplet z
prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (OH18N9), stopa sprzggajaca oraz kablem zasilajaco -
sterowniczym o dlugosci dobranej do glebokosci pompowni i1 lokalizacji szafy sterowniczej. W
przypadku prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukeji, stosowac taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor ptuczacy.

Do wyciagania pomp zastosowa¢ zurawik z napedem r¢cznym o nosnosci dostosowanej do ci¢zaru
pomp zakupionych przez wykonawce. Przewiduje si¢ jeden wspolny zurawik dla wszystkich
przepompowni. Stope dla zurawika zamontowaé jako osobng konstrukcje przy przepompowni (jak na
rysunkach, badz do konstrukcji przepompowni. W przepompowni nalezy zastosowaé polaczenia
wyrownawcze zabezpieczajace powstawaniu roznych potencjaléw za pomoca przewodu prowadzonego
od punktu do punktu z koncowym podiaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastgpujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp=8,47m

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg=24m

- przeptyw obliczeniowy: q=5,06 dm*/s

- moc silnika pompy: P2 =22 kW

- typ wirnika: wirnik o swobodnym przeptywie
- minimalna sprawnos$¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 26,0 %

- sprawnos¢ silnika: powyzej 90,0 %

UWAGA: Wykonawca dokona doboru pomp na podstawie zataczonej ankiety (zat. 2.3).
Szczegoly — ST — 03

Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano na terenie przepompowni $ciekoOw, w obrebie ogrodzenia, plac technologiczny o
nawierzchni z kostki betonowe;j.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegty. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrgbie przepompowni SciekOw.

Dhugos¢ placu technologicznego (w obregbie ogrodzenia terenu przepompowni §ciekéw) wynosi 14 m.
Szerokos¢ planu technologicznego wynosi 8 m.

Pole powierzchni terenu utwardzonego w obrebie terenu przepompowni $ciekéw wynosi: 112,5m2;
calkowite pole powierzchni terenu utwardzonego: 126,5m2.
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W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni posadowi¢ na indywidualnym fundamencie szafg
zasilajaco — sterujaca (rozdzielnice).

Szczegbdly zagospodarowania terenu przepompowni ilustruje rysunek nr 17.

Szczegoty — ST — 03

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie wykona¢ z elementow modutowych prefabrykowanego systemu ogrodzeniowego, na ktory
sktadac¢ si¢ beda:
- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podktadowsa
oraz powtoka PVC; wysoko$¢ modutu: 1730mm, dlugos¢ jednego modutu: 2500mm;

- shupki stalowe o przekroju prostokgtnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwa podktadowa 1 powleczone proszkiem poliestrowym,
wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysokos¢ stupka: 2400mm

- brama dwuskrzydlowa, famana, ze stupkiem przestawnym, o szerokosci 2x200 cm i wysokoSci
h=176 cm. Nie przewiduje si¢ montazu furtki wejsciowe;.

Dhugos¢ ogrodzenia terenu przepompowni P 3 (bez bramy) wynosi 40m.

Przepompownia P 4

Informacje techniczne

Zbiornik przepompowni wykona¢ z prefabrykatow betonowych o wymaganiach jak dla studni
kanalizacyjnych.

Projektuje si¢ przepompowni¢ jednokomorowg jako studni¢ o S$rednicy wewnetrznej 1500 mm,
przykryta ptyta nastudzienng z klapa wlazowa ze stali OHI8N9 zamykang zamkiem (nie ktddka) i
wyniesiong ponad teren o ok. 0,3 m. Klapa wlazowa powinna zapewni¢ dostep eksploatacyjny do
dwoéch pomp 1 jednocze$nie umozliwia¢ zejScie do studni. Klapge wyposazy¢ w blokade
samozamknigcia. Przepompowni¢ wyposazy¢ w pomost eksploatacyjny uchylny. Zej$cie do
przepompowni 1 na pomost eksploatacyjny odbywac si¢ bedzie po drabince ztazowej w wykonaniu
antyposlizgowym ze stali OH18N9. W przypadku, gdy wysokos$¢ drabinki przekracza 3 m, ze wzgledu
na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowa¢ w czg$ci gornej drabinki specjalng ostong
zabezpieczajacg. Na zewnatrz przepompowni zamontowa¢ porecz (pochwyt) ze stali OH18N9
utatwiajaca zejscie / wejscie. Zamontowany pomost uchylny ze stali OH18N9 ufatwia¢ ma dostep
obstugi do pomp 1 osprzetu wewnatrz przepompowni.

Przepompownia bgdzie wentylowana grawitacyjnie z poziomu ptyty nastudziennej za pomocag rur ze
stali OHI8N9 zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rz¢dnej lustra Sciekow (rura
wentylacji niskiej) 1 pod stropem ptyty nastudziennej (rura wentylacji wysokiej). Oba kominki
wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklad z wegla aktywnego przeciwdziatajacy
przedostawaniu si¢ odoréw do otoczenia. Przewody wentylacyjne zakonczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy wrzucanie duzych przedmiotow do studni przepompowni.

Wilot do przepompowni zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu ze stali OHI18NO.
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Elementy denne wyposazy¢ fabrycznie w skosy technologiczne w celu uniemozliwienia osadzania si¢
osadow 1 piasku.

Wewnatrz przepompowni zamontowaé dwie pompy zatapialne na stopach sprzg¢gajacych trwale
przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w tancuchy ze stali OHI8N9 o
powigkszonych oczkach tak, aby mozliwe bylo ,,przepinanie haka” zurawika przy podnoszeniu i
opuszczaniu pompy. Pompy beda pracowa¢ w ukladzie: jedna pracuje/ druga rezerwowa, bez
mozliwosci pracy rownolegte;j.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykonac ze stali OH18N9.

Na kazdym z dwoch rurociggéw tltocznych od poszczegdlnych pomp zatapialnych zamontowac
armatur¢ odcinajaco — zwrotna, tj.

- zasuwe odcinajaca klinowa do $ciekow kolnierzowej PN10

- zaworu zwrotnego do $ciekow, kulowego kotnierzowego PN10

W obrgbie studni przepompowni rurociagi tloczne od pomp polaczyé za pomocg trojnika
polaczeniowego typu ,,orzel”, a na odcinku wspdlnego rurociggu ttocznego $ciekdw, tuz za trdjnikiem
polaczeniowym zamontowaé krociec przylaczeniowy 27 (tzw. ,nasada phuczaca”) do ktorego w
przysztosci mozliwe bedzie podlaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajacego ptukanie i
jednoczesne od§wiezanie Sciekdw wypelniajacych przestrzen rurociggu ttocznego.

Dla przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie podczyszczonych
sciekow komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako komplet z
prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (O0H18N9), stopa sprzggajaca oraz kablem zasilajaco -
sterowniczym o dlugosci dobranej do glebokosci pompowni i1 lokalizacji szafy sterowniczej. W
przypadku prowadnic o dlugos$ci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowaé taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor ptuczacy.

Do wyciggania pomp zastosowa¢ zurawik z napedem recznym o nosnosci dostosowanej do ciezaru
pomp zakupionych przez wykonawceg. Przewiduje si¢ jeden wspdlny zurawik dla wszystkich
przepompowni. Stope dla Zurawika zamontowac¢ jako osobng konstrukcje przy przepompowni (jak na
rysunkach, badz do konstrukcji przepompowni. W przepompowni nalezy zastosowaé polaczenia
wyrownawcze zabezpieczajace powstawaniu roznych potencjatow za pomocg przewodu prowadzonego
od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do gtdéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastgpujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp=13,7m

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg=3,6m

- przeptyw obliczeniowy: q =5,00 dm¥s

- moc silnika pompy: P2 =3 kW

- typ wirnika: wirnik o swobodnym przeptywie
- minimalna sprawnos$¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 26,0 %

- sprawnos¢ silnika: powyzej 90,0 %

UWAGA: Wykonawca dokona doboru pomp na podstawie zataczonej ankiety (zat. 2.4).
Szczegoty — ST — 03
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Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano na terenie przepompowni $ciekow, w obrebie ogrodzenia, plac technologiczny o
nawierzchni z kostki betonowej.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegty. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrgbie przepompowni §ciekdw.

Dhugos$¢ placu technologicznego (w obregbie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekéw) wynosi 16 m.
Szeroko$¢ planu technologicznego wynosi 10 m.

Pole powierzchni terenu utwardzonego w obrebie terenu przepompowni $ciekéw wynosi: 154,5m2;
calkowite pole powierzchni terenu utwardzonego: 163m2.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni posadowi¢ na indywidualnym fundamencie szafg
zasilajaco — sterujacg (rozdzielnice).

Szczegoty zagospodarowania terenu przepompowni ilustruje rysunek nr 18.

Szczegoly — ST — 03

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie wykona¢ z elementow modutowych prefabrykowanego systemu ogrodzeniowego, na ktory
sktadac¢ sie beda:
- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podkladowa
oraz powtoka PVC; wysokos$¢ modutu: 1730mm, dtugos¢ jednego modutu: 2500mm;

- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwa podkladowa i powleczone proszkiem poliestrowym,
wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysokos¢ stupka: 2400mm

- brama przesuwna szerokosci 600 cm i wysokosci h=176 cm. Nie przewiduje si¢ montazu furtki
wejsciowe].

Dhugos¢ ogrodzenia terenu przepompowni P 4 (bez bramy) wynosi 45m.

Przepompownia P 5

Informacje techniczne

Zbiornik przepompowni wykona¢ z prefabrykatow betonowych o wymaganiach jak dla studni
kanalizacyjnych.

Projektuje si¢ przepompowni¢ jednokomorowa jako studni¢ o S$rednicy wewnetrznej 1500 mm,
przykryta ptyta nastudzienng z klapa wlazowa ze stali OH18N9 zamykang zamkiem (nie ktodka) 1
wyniesiong ponad teren o ok. 0,3 m. Klapa wtazowa powinna zapewni¢ dostgp eksploatacyjny do
dwoéch pomp 1 jednocze$snie umozliwiaé zejscie do studni. Klape wyposazy¢ w blokade
samozamknigcia. Przepompowni¢ wyposazy¢ w pomost eksploatacyjny uchylny. Zejscie do
przepompowni i1 na pomost eksploatacyjny odbywac¢ si¢ bedzie po drabince ztazowej w wykonaniu
antypo$lizgowym ze stali OH18N9. W przypadku, gdy wysokos¢ drabinki przekracza 3 m, ze wzgledu
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na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowa¢ w czesci gornej drabinki specjalng ostong
zabezpieczajacg. Na zewnatrz przepompowni zamontowa¢ porecz (pochwyt) ze stali OH18N9
utatwiajgca zej$cie / wejscie. Zamontowany pomost uchylny ze stali OH18N9 ulatwia¢ ma dostep
obstugi do pomp i osprzetu wewnatrz przepompowni.

Przepompownia bgdzie wentylowana grawitacyjnie z poziomu ptyty nastudziennej za pomocg rur ze
stali OHI8N9 zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rzednej lustra Sciekdow (rura
wentylacji niskiej) i pod stropem ptyty nastudziennej (rura wentylacji wysokiej). Oba kominki
wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wkiad z wegla aktywnego przeciwdzialajacy
przedostawaniu si¢ odoréw do otoczenia. Przewody wentylacyjne zakonczy¢ w sposéb
uniemozliwiajacy wrzucanie duzych przedmiotow do studni przepompowni.

Wlot do przepompowni zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu ze stali OH18NO.

Elementy denne wyposazy¢ fabrycznie w skosy technologiczne w celu uniemozliwienia osadzania si¢
osadow 1 piasku.

Wewnatrz przepompowni zamontowa¢ dwie pompy zatapialne na stopach sprzegajacych trwale
przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w lancuchy ze stali OH18NO9 o
powigkszonych oczkach tak, aby mozliwe byto ,przepinanie haka” zurawika przy podnoszeniu i
opuszczaniu pompy. Pompy beda pracowaé¢ w ukladzie: jedna pracuje/ druga rezerwowa, bez
mozliwos$ci pracy rownoleglej.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykona¢ ze stali OH18NO.

Na kazdym z dwoch rurociggow ttocznych od poszczegdlnych pomp zatapialnych zamontowac
armature odcinajgco — zwrotna, tj.

- zasuwg odcinajaca klinowa do $ciekoéw kotnierzowej PN10
- zaworu zwrotnego do $ciekow, kulowego kotnierzowego PN10

W obrgbie studni przepompowni rurociagi tloczne od pomp polaczy¢ za pomoca trojnika
potaczeniowego typu ,,orzel”, a na odcinku wspdlnego rurociggu tlocznego Sciekow, tuz za trojnikiem
potaczeniowym zamontowac krociec przytaczeniowy 2”7 (tzw. ,nasada pluczaca”) do ktorego w
przysziosci mozliwe bedzie podlaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajacego ptukanie i
jednoczesne odswiezanie Sciekow wypelniajacych przestrzen rurociggu tlocznego.

Dla przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie podczyszczonych
scieckow komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako komplet z
prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (O0H18N9), stopa sprzggajaca oraz kablem zasilajaco -
sterowniczym o dlugosci dobranej do glebokosci pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej. W
przypadku prowadnic o dtugos$ci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowaé taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor ptuczacy.

Do wyciagania pomp zastosowaé zurawik z napedem recznym o nos$nosci dostosowanej do cigzaru
pomp zakupionych przez wykonawce. Przewiduje si¢ jeden wspdlny zurawik dla wszystkich
przepompowni. Stope dla zurawika zamontowac jako osobng konstrukcj¢ przy przepompowni (jak na
rysunkach, badz do konstrukcji przepompowni. W przepompowni nalezy zastosowaé potgczenia
wyrownawcze zabezpieczajace powstawaniu roznych potencjaldéw za pomoca przewodu prowadzonego
od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalne;.
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Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastepujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp=10,3m

- geometryczna wysokos¢ podnoszenia: Hg=3,65m

- przeptyw obliczeniowy: q="5,13 dm%/s

- moc silnika pompy: P2 =2,95 kW

- typ wirnika: wirnik o swobodnym przeptywie

- minimalna sprawnos$¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 26,0 %

- sprawnos¢ silnika: powyzej 90,0 %

UWAGA: Wykonawca dokona doboru pomp na podstawie zataczonej ankiety (zat. 2.5).
Szczegoly — ST — 03

Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano na terenie przepompowni S$ciekéw, w obrgbie ogrodzenia, plac technologiczny o
nawierzchni z kostki betonowe;j.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegly. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrebie przepompowni §ciekow.

Dhugos¢ placu technologicznego (w obrebie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekow) wynosi 4,5 m.
Szeroko$¢ planu technologicznego wynosi 3 m.

Pole powierzchni terenu utwardzonego w obrgbie terenu przepompowni $ciekdw wynosi: 13,5m2;
catkowite pole powierzchni terenu utwardzonego: 5S1m?2.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni posadowi¢ na indywidualnym fundamencie szafe
zasilajgco — sterujgcg (rozdzielnice).

W zwiazku z kolizjg lokalizacji projektowanej przepompowni $ciekOw z istniejacym przebiegiem
wodociggu o $rednicy Dz110mm PE, wodociag ten na odcinku ok 10m nalezy przetozy¢. W zwigzku z
przetozeniem wodociagu nalezy przewidzie¢ konieczno§¢ zamontowania czterech ksztattek taczonych

doczotowo badz elektrooporowo o standardowym kacie. Nalezy stosowac ksztaltki na ci§nienie robocze
PN10.

Szczegbdly zagospodarowania terenu przepompowni ilustruje rysunek nr 19.

Szczegoty — ST — 03

Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie wykona¢ z elementow modutowych prefabrykowanego systemu ogrodzeniowego, na ktory
sktada¢ si¢ beda:

- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podktadowa
oraz powtoka PVC; wysokos¢ modutu: 1730mm, dtugos¢ jednego modutu: 2500mm;
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- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwa podktadowg i powleczone proszkiem poliestrowym,
wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysoko$¢ stupka: 2400mm

- brama dwuskrzydlowa, tamana, ze stlupkiem przestawnym, o szerokosci 2x150 cm i wysokosci
h=176 cm. Z drugiej strony w stosunku do bramy zaprojektowano furtk¢ wejsciowg o szeroko$ci
100cm, zamykang na klucz.

Dhugo$c¢ ogrodzenia terenu przepompowni P 5 (bez bramy i furtki) wynosi 11m.

Przepompownia P 6

Informacje techniczne

Zbiornik przepompowni wykona¢ z prefabrykatow betonowych o wymaganiach jak dla studni
kanalizacyjnych.

Projektuje si¢ przepompowni¢ jednokomorowa jako studni¢ o S$rednicy wewnetrznej 1500 mm,
przykryta ptyta nastudzienng z klapg wltazowa ze stali OHI8N9 zamykang zamkiem (nie ktodka) i
wyniesiong ponad teren o ok. 0,3 m. Klapa wlazowa powinna zapewni¢ dostep eksploatacyjny do
dwoéch pomp 1 jednoczesnie umozliwiaé zejScie do studni. Klape wyposazy¢ w blokade
samozamknigcia. Przepompowni¢ wyposazy¢ w pomost eksploatacyjny uchylny. Zejscie do
przepompowni i na pomost eksploatacyjny odbywa¢ si¢ bedzie po drabince ztazowej w wykonaniu
antyposlizgowym ze stali OH18N9. W przypadku, gdy wysoko$¢ drabinki przekracza 3 m, ze wzgledu
na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowaé¢ w cze$ci gornej drabinki specjalng ostong
zabezpieczajaca. Na zewnatrz przepompowni zamontowa¢ porgcz (pochwyt) ze stali OH18NO9
ulatwiajgca zej$cie / wejscie. Zamontowany pomost uchylny ze stali OH18NO9 ulatwia¢ ma dostep
obstugi do pomp i osprzetu wewnatrz przepompowni.

Przepompownia bgdzie wentylowana grawitacyjnie z poziomu ptyty nastudziennej za pomocg rur ze
stali OH18N9 zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rzednej lustra Sciekow (rura
wentylacji niskiej) 1 pod stropem plyty nastudziennej (rura wentylacji wysokiej). Oba kominki
wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklad z wegla aktywnego przeciwdziatajacy
przedostawaniu si¢ odoréw do otoczenia. Przewody wentylacyjne zakonczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy wrzucanie duzych przedmiotow do studni przepompowni.

Wilot do przepompowni zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu ze stali OH18NO.

Elementy denne wyposazy¢ fabrycznie w skosy technologiczne w celu uniemozliwienia osadzania si¢
osadow 1 piasku.

Wewnatrz przepompowni zamontowaé¢ dwie pompy =zatapialne na stopach sprzegajacych trwale
przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w tancuchy ze stali OHI8N9 o
powiekszonych oczkach tak, aby mozliwe bylo ,przepinanie haka” Zzurawika przy podnoszeniu i
opuszczaniu pompy. Pompy beda pracowa¢ w ukladzie: jedna pracuje/ druga rezerwowa, bez
mozliwosci pracy rownolegte;j.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykona¢ ze stali OHI8NO.

Na kazdym z dwoch rurociggow ttocznych od poszczegdlnych pomp zatapialnych zamontowac
armatur¢ odcinajaco — zwrotna, tj.
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- zasuwe odcinajaca klinowa do $ciekow kolnierzowej PN10
- zaworu zwrotnego do sciekow, kulowego kotnierzowego PN10

W obrebie studni przepompowni rurociggi ttoczne od pomp potaczyé za pomocag trojnika
polaczeniowego typu ,,orzet”, a na odcinku wspdlnego rurociggu ttocznego $Sciekdw, tuz za trdjnikiem
potaczeniowym zamontowac krociec przytaczeniowy 2”7 (tzw. ,,nasada pluczaca”) do ktorego w
przysziosci mozliwe bedzie podlaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajacego ptukanie i
jednoczesne odswiezanie Sciekow wypelniajacych przestrzen rurociggu tlocznego.

Dla przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie podczyszczonych
scieckow komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako komplet z
prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (OH18N9), stopa sprzggajaca oraz kablem zasilajaco -
sterowniczym o dlugosci dobranej do glebokosci pompowni i1 lokalizacji szafy sterowniczej. W
przypadku prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowa¢ taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor pluczacy.

Do wyciagania pomp zastosowa¢ zurawik z napedem r¢cznym o nosnosci dostosowanej do ci¢zaru
pomp zakupionych przez wykonawceg. Przewiduje si¢ jeden wspolny zurawik dla wszystkich
przepompowni. Stope dla zurawika zamontowaé jako osobng konstrukcje przy przepompowni (jak na
rysunkach, badz do konstrukcji przepompowni. W przepompowni nalezy zastosowaé polaczenia
wyrownawcze zabezpieczajace powstawaniu roznych potencjaléw za pomoca przewodu prowadzonego
od punktu do punktu z koncowym podiagczeniem do gléwnej szyny ekwipotencjalne;j.

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastgpujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp=7,19m

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg=2,1m

- przeptyw obliczeniowy: q=5,34dm’/s

- moc silnika pompy: P2 =22 kW

- typ wirnika: wirnik o swobodnym przeptywie
- minimalna sprawnos$¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 26,0 %

- sprawnos¢ silnika: powyzej 90,0 %

UWAGA: Wykonawca dokona doboru pomp na podstawie zataczonej ankiety (zat. 2.6).
Szczegoly — ST — 03

Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano na terenie przepompowni $ciekoOw, w obrebie ogrodzenia, plac technologiczny o
nawierzchni z kostki betonowe;j.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegty. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrgbie przepompowni SciekOw.

Dhugo$¢ placu technologicznego (w obrebie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekoOw) wynosi do
18,3m. Szerokos$¢ planu technologicznego wynosi 11m.

Pole powierzchni terenu utwardzonego w obrebie terenu przepompowni $ciekdw wynosi: 172,5m2;
calkowite pole powierzchni terenu utwardzonego: 180m2.
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W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni posadowi¢ na indywidualnym fundamencie szafg
zasilajaco — sterujaca (rozdzielnice).

Szczegoty zagospodarowania terenu przepompowni ilustruje rysunek nr 20.

Szczegoty — ST — 03

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie wykona¢ z elementéw modulowych prefabrykowanego systemu ogrodzeniowego, na ktory
sktadac¢ si¢ beda:
- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwg podktadowa
oraz powtoka PVC; wysoko$¢ modutu: 1730mm, dlugos$¢ jednego modutu: 2500mm;

- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwa podkladowa i powleczone proszkiem poliestrowym,
wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysokos¢ stupka: 2400mm

- brama dwuskrzydlowa, tamana, ze stupkiem przestawnym, o szerokosci 2x200 cm i wysokosci
h=176 cm . Nie przewiduje si¢ montazu furtki wejsciowe;.

Dhugos$é¢ ogrodzenia terenu przepompowni P 6 (bez bramy) wynosi 50,5m.

Przepompownia P 7

Informacje techniczne

Zbiornik przepompowni wykona¢ z prefabrykatow betonowych o wymaganiach jak dla studni
kanalizacyjnych.

Projektuje si¢ przepompowni¢ jednokomorowg jako studni¢ o S$rednicy wewnetrzne; 1500 mm,
przykryta ptyta nastudzienng z klapa wiazowa ze stali OHI8N9 zamykang zamkiem (nie ktddka) i
wyniesiong ponad teren o ok. 0,3 m. Klapa wtazowa powinna zapewni¢ dostep eksploatacyjny do
dwoéch pomp 1 jednocze$nie umozliwia¢ zejscie do studni. Klape wyposazy¢ w blokade
samozamknigcia. Przepompowni¢ wyposazy¢ w pomost eksploatacyjny uchylny. Zej$cie do
przepompowni 1 na pomost eksploatacyjny odbywac si¢ bedzie po drabince ztazowej w wykonaniu
antyposlizgowym ze stali OH18N9. W przypadku, gdy wysokos$¢ drabinki przekracza 3 m, ze wzgledu
na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowa¢ w czg$ci gornej drabinki specjalng ostong
zabezpieczajacg. Na zewnatrz przepompowni zamontowa¢ porecz (pochwyt) ze stali OH18N9
utatwiajaca zejscie / wejscie. Zamontowany pomost uchylny ze stali OH18N9 ulatwia¢ ma dostep
obstugi do pomp 1 osprzetu wewnatrz przepompowni.

Przepompownia bgdzie wentylowana grawitacyjnie z poziomu ptyty nastudziennej za pomoca rur ze
stali OHI8N9 zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rz¢dnej lustra Sciekow (rura
wentylacji niskiej) 1 pod stropem ptyty nastudziennej (rura wentylacji wysokiej). Oba kominki
wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklad z wegla aktywnego przeciwdziatajacy
przedostawaniu si¢ odoréw do otoczenia. Przewody wentylacyjne zakonczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy wrzucanie duzych przedmiotow do studni przepompowni.

Wiot do przepompowni zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu ze stali OH18N9.
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Elementy denne wyposazy¢ fabrycznie w skosy technologiczne w celu uniemozliwienia osadzania si¢
osadow 1 piasku.

Wewnatrz przepompowni zamontowaé dwie pompy zatapialne na stopach sprzg¢gajacych trwale
przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w tancuchy ze stali OHI8NO o
powigkszonych oczkach tak, aby mozliwe bylo ,,przepinanie haka” zurawika przy podnoszeniu i
opuszczaniu pompy. Pompy beda pracowa¢ w ukladzie: jedna pracuje/ druga rezerwowa, bez
mozliwosci pracy rownolegte;j.

Orurowanie wewnatrz pompowni wykona¢ ze stali OH18NO.

Na kazdym z dwoch rurociggéow ttocznych od poszczegolnych pomp zatapialnych zamontowac
armatur¢ odcinajaco — zwrotna, tj.

- zasuwe odcinajaca klinowa do $ciekow kolnierzowej PN10

- zaworu zwrotnego do $ciekow, kulowego kotnierzowego PN10

W obrgbie studni przepompowni rurociagi tloczne od pomp polaczyé za pomocg trojnika
polaczeniowego typu ,,orzel”, a na odcinku wspdlnego rurociggu ttocznego $ciekdw, tuz za trdjnikiem
polaczeniowym zamontowaé krociec przylaczeniowy 2”7 (tzw. ,,nasada ptuczaca”) do ktorego w
przysztosci mozliwe bedzie podlaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajacego ptukanie i
jednoczesne od§wiezanie Sciekdw wypelniajacych przestrzen rurociggu ttocznego.

Dla przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie podczyszczonych
sciekow komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako komplet z
prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (O0H18N9), stopa sprzggajaca oraz kablem zasilajaco -
sterowniczym o dlugosci dobranej do glebokosci pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej. W
przypadku prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowa¢ taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor ptuczacy.

Do wyciggania pomp zastosowa¢ zurawik z napedem recznym o nosnosci dostosowanej do cigzaru
pomp zakupionych przez wykonawce. Przewiduje si¢ jeden wspdlny zurawik dla wszystkich
przepompowni. Stope dla zurawika zamontowac¢ jako osobng konstrukcje przy przepompowni (jak na
rysunkach, badz do konstrukcji przepompowni. W przepompowni nalezy zastosowaé polaczenia
wyrownawcze zabezpieczajace powstawaniu roznych potencjatow za pomocg przewodu prowadzonego
od punktu do punktu z koncowym podiaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastepujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp=225m

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg=2,3m

- przeptyw obliczeniowy: q=4,98 dm¥s

- moc silnika pompy: P2 =3 kW

- typ wirnika: wirnik o swobodnym przeptywie
- minimalna sprawnos$¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 26,0 %

- sprawnos¢ silnika: powyzej 90,0 %

UWAGA: Wykonawca dokona doboru pomp na podstawie zataczonej ankiety (zat. 2.7).
Szczegoty — ST — 03
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Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano na terenie przepompowni $ciekow, w obrebie ogrodzenia, plac technologiczny o
nawierzchni z kostki betonowej.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegty. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrgbie przepompowni $ciekow.

Dhugos¢ placu technologicznego (w obregbie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekéw) wynosi 5 m.
Szeroko$¢ planu technologicznego wynosi 3 m.

Pole powierzchni terenu utwardzonego w obrgbie terenu przepompowni S$ciekéw wynosi: 15m2;
calkowite pole powierzchni terenu utwardzonego: 46,5m2.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni posadowi¢ na indywidualnym fundamencie szafg
zasilajaco — sterujacg (rozdzielnice).

Szczegoty zagospodarowania terenu przepompowni ilustruje rysunek nr 21.

Szczegoly — ST — 03

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie wykona¢ z elementow modutowych prefabrykowanego systemu ogrodzeniowego, na ktory
sktadac¢ sie beda:

- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podkladowa
oraz powltoka PVC; wysokos$¢ modutu: 1730mm, dtugos¢ jednego modutu: 2500mm,;

- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwa podkladowa i powleczone proszkiem poliestrowym,
wymiary profilu: 60x40x1,5mm, wysoko$¢ stupka: 2400mm

- brama dwuskrzydlowa szerokosci 300 cm i wysoko$ci h=176 cm. Z drugiej strony w stosunku do
bramy zaprojektowano furtke wejsciowg o szerokosci 100cm, zamykang na klucz.

Dhugos¢ ogrodzenia terenu przepompowni P 7 (bez bramy i furtki) wynosi 12m.

15,5 Sterowanie praca pomp

Pompy w przepompowniach bedg pracowa¢ w ukladzie naprzemiennej pracy, tzn.: 1 pompa pracuje, 1
pompa petni funkcje rezerwowg (bez opcji jednoczesnosci pracy).

Do sterowania kazdej pompowni 1 rejestrowania ich parametrow pracy bedzie zastosowany sterownik
mikroprocesorowy z portem komunikacyjnym, przystosowany do wspolpracy z modemem
przemystowym. Sterowanie pracg pomp realizowane bedzie przy pomocy sondy hydrostatycznej
umieszczonej w rurze ochronnej. Dodatkowo, jako zabezpieczenie uktadu, w kazdej przepompowni
zamontowane zostang dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu — sucho biegu i przekroczenia poziomu
alarmowego.

Szafe zasilajaco - sterowniczg (rozdzielnice) wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego jako ,,podwojng”
tj. typu ,,szafa w szafie”

LJINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka

luty 2019r.



»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami §ciekéw, rurociagami tlocznymi i zasileniem
energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarne;j

Strona 26

Szafe zasilajaco —sterowniczg kazdej przepompowni zaopatrzy¢ co najmniej w:
- zabezpieczenie energetyczne przepigciowe
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe,
- przelacznik na agregat,
- licznik godzin czasu pracy pomp,
- gniazdo serwisowe 24V AC 6A 1230 V
- grzalke z termostatem,
- przelacznik sterowanie reczne-automatyczne,
- recznie sterowany przetgcznik umozliwiajacy uruchomienie wirnika poszczegolnej pompy w
odwrotnym Kkierunku
- patentowe zamknigcie przeciwwlamaniowe,

Szczegoly — ST — 05

1.5.6  Monitoring przepompowni

Funkcjonowanie przepompowni wlaczy¢é w sie¢ monitoringu zarzadcy sieci kanalizacji sanitarne;j.
Praca kazdej przepompowni bedzie monitorowana w sposob ciagly - poprzez wywolywanie wizualizacji
1 raportOw przez operatora na bazie komunikacji bezprzewodowej, aby umozliwi¢ Zarzadcy biezacy
dostep do wszystkich sygnaldow dwustanowych i1 analogowych podiaczonych do sterownika kazdej
przepompowni.

Nowo budowane przepompownie $ciekoOw maja by¢ objete rozbudowa istniejagcego systemu wizualizacji
1 monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w
Goleniowskich Wodociagach i Kanalizacji Sp. z o. o.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane 1 kompatybilne z istniejgcym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni
sciekOw na istniejgce] mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ u Zamawiajgcego.
Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w
oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS moze by¢ zmieniony na inny wylgcznie za jego zgoda.
W ramach wilaczenia przepompowni §ciekéw do systemu monitoringu wykonac nastepujace czynnosci:

- instalacja sterownika PLC do ktorego podtaczone zostang wszystkie wejscia/wyjscia sygnatow pracy

przepompowni,
- umieszczenie w szafie zasilajgco -sterowniczej kazdej przepompowni osobnego modutu

komunikacyjnego (routera GPRS) odpowiedzialnego za monitoring pracy obiektu w zakresie
komunikacji z serwerem gtownym systemu,

- okablowanie szaf umozliwiajace podtaczenie sygnaldw analogowych 1 binarnych do sterownika,

- instalacja zasilacza UPS podtrzymujacego napigcie dla sterownika i modemu,

- instalacja grzatki,

- rozbudowa oprogramowania monitoringu pracujgcego na serwerze gtdwnym o monitoring nowych
przepompowni.

Szczegoty — ST — 05
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15.7 Instalacja dozowania $Srodka antyodorowego

Na terenie przepompowni $ciekow zamontowac instalacje dozowania $rodka antyodorowego. Instalacja
ma by¢ przystosowana do dozowania $rodka z jonami zelaza do trwatego wigzania jonow siarczkowych.
Pozwoli to na uniknigcie wytwarzania si¢ w sieci siarkowodoru. Producent instalacji dobierze wielko$¢
pompy dozujacej 1 sposOb jej sterowania w porozumieniu z zarzadcg systemu kanalizacyjnego.
Instalacje wraz ze zbiornikiem magazynowym nalezy umie$ci¢ w kontenerze z PEHD. Kontener ma
stanowi¢ zabezpieczenie przed czynnikami zewngtrznymi i petni¢ role wanny przechwytujacej
ewentualny wyciek. Sposob montazu zbiornika w kontenerze powinien umozliwia¢ jego tatwy
demontaz.

1.5.8  Kolumny technologiczne z zaworem odpowietrzajaco — napowietrzajacym

Na rurociggu tlocznym S$ciekéw z przepompowni P1 oraz na rurociggu tlocznym Sciekdéw z
przepompowni P7 zaprojektowano kolumny technologiczne z zaworem napowietrzajaco —
odpowietrzajacym. Lokalizacje ww. obiektow wybrano przy uwzglednieniu uwarunkowan
topograficznych - zawory odpowietrzajgco — napowietrzajace zaprojektowano w najwyzszych punktach
na trasie rurociggu. Zaprojektowane kolumny technologiczne z zaworem napowietrzajaco —
odpowietrzajacym zapewnig jednoczesnie dwukierunkowe zamknigcie rurociggu ttocznego.

Kolumng¢ technologiczng tworzy specjalna studzienka technologiczna z tworzywa sztucznego z
dwustronnym zespotem zaporowym (zasuwy nozowe kolnierzowe doziemne ) do montazu na rurociggu
DN100mm zeliwo (z przepompowni P1) oraz DN8Omm zeliwo (z przepompowni P7). W przestrzeni
studzienki znajduje si¢ kolumna zaworu napowietrzajagco — odpowietrzajagcego zamontowanego w
gniezdzie roboczym. Gniazdo robocze, po zdemontowaniu kolumny zaworu napowietrzajaco —
odpowietrzajacego zapewnia mozliwos$¢ przylaczenia stojaka hydrantowego przez ktory odbywacl si¢
moze plukanie sieci. Zaprojektowane rozwigzanie zapewni jedno - lub dwukierunkowe zamknigcie
wybranego odcinka rurociggu tlocznego co zapewni prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych na
rurociggu tylko w jednym, wybranym Iub w obu kierunkach jednoczesnie. Przyjeto kolumny
technologiczne w wersji przystosowanej do przejecia obcigzenia dynamicznego od pojazdow (do
zabudowy w drodze). Wierzch kazdej kolumny zabezpieczony stozkiem betonowym i przykryty wtazem
zeliwnym klasy D o wytrzymatosci 40T. Z uwagi na lokalizacje kolumn technologicznych w terenie
nieurzadzonym (pobocze drogi, na granicy obszaru lesnego) nawierzchni¢ wokot kolumny nalezy
wzmocni¢ poprzez wylozenie powierzchni o wym. 1,0 x x1,0m kamieniem polnym na zaprawie
cementowo — piaskowej co umozliwi fatwiejsza lokalizacj¢ uzbrojenia w terenie. Miejsce usytuowania
uzbrojenia dodatkowo oznaczy¢ tabliczkg informacyjng na stupku betonowym wg lokalizacji
przedstawionej na planie syt.-wys.

Szczegoty rozwigzan — w czesci graficznej, rys. nr 62, 63 — ST — 02

1.5.9 Studnia z przeplywomierzem

Na terenie przepompowni P1, na rurociggu tlocznym bezposrednio za przepompownig, zamontowac
studzienke betonowa o $rednicy wewngtrznej 1200 mm. W studzience zamontowaé przeptywomierz
elektromagnetyczny DN100, czujniki i rejestratory danych. Na rurociggu tlocznym, przed i za
studzienka zamontowa¢ zasuwy odcinajace klinowe przystosowane do zabudowy doziemnej. W celu
umozliwienia demontazu przeptywomierza zamontowa¢ wstawke montazowg wykonang ze stali
OH18NO. Stosowa¢ wlazy typu cigzkiego klasy D400 szczelne, o szczelnos¢ do 0,5 bar.

Szczegbdly rozwigzan — w czg$ci graficznej, rys. nr 61 - ST — 02
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1.5.10 Studnie rozprezne

Wilaczenie rurociagdw tlocznych $ciekow do kanalizacji grawitacyjnej wykonaé poprzez studnie
rozprezne z tzw. poduszka $ciekowa. Studnie wykona¢ jako betonowe o srednicy wewnetrznej 1200 mm
analogicznie jak studnie na kanale grawitacyjnym. Wlot rurociggu tlocznego wykona¢ jako podtopiony.
Stosowa¢ wilazy typu cigzkiego klasy D400 z wypethieniem betonowym. Wtazy studni rozpreznych
wyposazy¢ w biofiltr do neutralizacji nieprzyjemnych zapachow uwalnianych z kanalizacji do
atmosfery.

Zaprojektowano 6 studni rozpreznych.

Szczegbly rozwigzan — w czgsci graficznej, rys. nr 55-60 — ST — 02

1.5.11 Studnie osadnikowe

Przed przepompowniami $ciekéw, w studniach: S1, S40, S59, S82, S119A, S146, S155 projektuje si¢
osadniki stuzace do wstepnego oczyszczenia $ciekéw jako zabezpieczenie pomp. Glgbokos$é czesci
osadnikowej wynosi od 0,8 do 1,0m. Studnie nalezy wyposazy¢ w biofiltry.

Szczegoty — ST — 02

1.5.12 Armatura

Stosowaé zasuwy klinowe koinierzowe, do $ciekdw, na cisnienie nominalne PN10, w zabudowie
krotkiej F4.

Stosowac zawory odpowietrzajaco — napowietrzajace do scieckow DN50, PN10.
Armaturg taczy¢ z rurami przewodowymi za pomocg kotnierzy.

Lokalizacja armatury oznakowa¢ analogicznie do oznaczen stosowanych na sieci wodociggowej tj. na
stupkach z rur PE wypelnionych zaprawa cementowa z tabliczkami metalowymi z napisami wypuktymi.

Szczegoty — ST — 02

1.6 Zakres rzeczowy inwestycji
Nazwa elementu Ilos¢
rurociagi
Rury zZeliwne ci$nieniowe DN100 804,5m
Rury Zeliwne ci$nieniowe DN8O 2767 m
Rury Dz50PE, SDR17 PN10 3m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 kamionkowe 5625,5m
Rury przewiertowe do kanalizacji grawitacyjnej DN200 kamionkowe 201 m
Rury przewiertowe do kanalizacji grawitacyjnej DN150 kamionkowe 137,5m
Rury zeliwne do kanalizacji grawitacyjnej DN200 18,5m
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Rury zeliwne do kanalizacji grawitacyjnej DN150 387,5m
Rura ochronna Dn200 PE 48 m
Rura ochronna Dn150 PE 53 m
Rura przeciskowa/przewiertowa Dz400 mm GRP SN640000 155,0 m
Przetozenie istn. wodociaggu Dz110PE, SDR11 PN10, wraz z montazem czterech 10,0 m
ksztattek o standardowych katach
ksztaltki
tuk 90° DN100 zeliwo 2 szt.
tuk 45° DN100 zeliwo 3 szt.
tuk 22° DN100 zeliwo 1 szt.
tuk 11° DN100 zeliwo 6 szt.
tuk 90° DN8O zeliwo 19 szt.
tuk 45° DN8O zeliwo 34 szt.
tuk 22° DN8O zeliwo 16 szt.
tuk 11° DN8O zeliwo 30 szt.
Trojnik DN80/40 zeliwo 3 szt.
Zaslepka elektrooporowa DN40 PE 3 szt.
Trojniki kamionkowy skosny DN200/150 z kolanem 45st. 53 szt.
Uszczelka — pierscien przejsciowy DN150 kamionka kielich / zeliwo bosy koniec 44 szt.
Kaskady zewngtrzne przy studniach 15 szt.
Zaslepki do rur zeliwnych DN150 do kanalizacji grawitacyjne;j 95 szt.
Zaslepki DN200 dla kanalizacji grawitacyjnej (do zaslepienia otworé6w w studniach | 13 szt.
wykonanych dla przysztych podtaczen)
Zaslepki DN150 dla kanalizacji grawitacyjnej (do zaslepienia otworéw w studniach | 186 szt.
wykonanych dla przysztych podtaczen)
armatura
Zasuwy klinowe DN100 PN10 do zabudowy podziemne;j z przedtuzonym 2 szt.
trzpieniem i skrzynka, kolierzowe, krotkie
Kolumna technologiczna z zaworem napowietrzajaco - odpowietrzajacym na 1 szt.
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rurociggu tlocznym $ciekéw DN100
Kolumna technologiczna z zaworem napowietrzajaco - odpowietrzajgcym na 1 szt.
rurociggu ttocznym $ciekéw DNSO
Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej DN100 2 szt.
Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej DN8O 2 szt.
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1 szt.
Wstawka montazowa DN100 1 szt.
studnie
Studnie betonowe D1200 mm 128 szt.
Studnie betonowe D1200 mm rozpr¢zne (z obnizonym dnem) 5 szt.
Studnia betonowa D1200 mm z przeptywomierzem 1 szt.
Studnia betonowa D1200 mm osadnikowa 7 szt.
Kolumna technologiczna D1000mm z zaworem odpowietrzajaco — 2 szt.
napowietrzajacym
Wilaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej wraz z wyrobieniem kinety 2 szt.
pozostale elementy
Przepompownia $ciekow P1 1 kpl.
Przepompownia $ciekow P2 1 kpl.
Przepompownia $ciekow P3 1 kpl.
Przepompownia $ciekow P4 1 kpl.
Przepompownia $ciekow P5 1 kpl.
Przepompownia $ciekow P6 1 kpl.
Przepompownia $ciekow P7 1 kpl.
Instalacje dozowania $rodka antyodorowego 7 kpl.
Biofiltry pod wtazami kanalizacyjnymi 12 szt.
Wilazy kanalizacyjne zeliwne klasy D400 samopoziomujace, z logo GWiK 7 szt.
Wtazy kanalizacyjne Zeliwne klasy D400 z wypelnieniem betonowym 136 szt.
Nowe ogrodzenie przepompowni P1 wraz z dwoma bramami, likwidacja furtki 25 mb
oraz budowg nowej furtki
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Ogrodzenie przepompowni P2 wraz z bramg 15 mb
Ogrodzenie przepompowni P3 wraz z bramg 44 mb
Ogrodzenie przepompowni P4 wraz z bramg 51 mb
Ogrodzenie przepompowni P5 wraz z bramg 1 furtka 15 mb
Ogrodzenie przepompowni P6 wraz z brama 54,5 mb
Ogrodzenie przepompowni P7 wraz z bramg i furtka 16 mb
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P1 121 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P2 41,5 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P3 126,5 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P4 163 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P5 51 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P6 180 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P7 46,5 m?
Karczowanie 380 m?
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 13 szt.
Odtworzenia nawierzchni asfaltowych 1459 m?
Odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej 352 m?
Odtworzenia nawierzchni brukowej 167 m?
Odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych typu Jomb 3220 m?
Odtworzenia nawierzchni z thucznia 290 m?
Odtworzenia nawierzchni zwirowej 1831 m?
Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej 1 szt.
Lancuchy uszczelniajace dla rury DN100 zeliwo 4 szt.
Lancuchy uszczelniajace dla rury DN80 zeliwo 13 szt.
Lancuchy uszczelniajace dla rury DN200 kamionka 2 szt.
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1.7 Technologia wykonania robét

1.7.1  Roboty ziemne
Trasg sieci kanalizacji §ciekowe] wytyczy¢ w oparciu o ustalone wspotrzedne geodezyjne xy.

Roboty ziemne wykonywaé koparkami o matej pojemnosci tyzki roboczej jako wasko przestrzenne
umocnione i szerokoprzestrzenne nieumocnione. W terenie zabudowanym, uzbrojonym wszystkie
wykopy realizowa¢ jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocg prefabrykowanych obudéw
stalowych pelnych z wilasciwym atestem i1 $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w warunkach
terenowych wystepujacych przy realizowanej inwestycji. Stosowa¢ obudowy o wysokosci i1 rozstawie
dostosowanym do zagltebien projektowanej kanalizacji sanitarnej. Najwicksza gl¢boko$¢ projektowane;j
kanalizacji wynosi 3,2 m. Glgboko$§¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni
sciekéw P 1 wynosi 4,20 m. Glgboko$¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni
sciekéw P 2 wynosi 2,95 m. Glgbokos¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni
sciekéw P 3 wynosi 3,36 m. Glgbokos¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni
sciekéw P 4 wynosi 3,0 m. Glgboko$¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni
sciekéw P 5 wynosi 3,71 m. Glgboko$¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni
sciekéw P 6 wynosi 3,3 m. Glgbokos¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni
sciekéw P 7 wynosi 3,01 m. Wysoko$¢ zastosowanych obudow uwzglednia¢ musi dodatkowa gltebokos¢
niezbedng do przygotowania podioza (warstwy wyréwnawczej) pod ukladane odcinki kanalizacji.
Szeroko$¢ rozparcia obudow wykopoéw dostosowaé do $rednicy uktadanych przewodéw (100mm —
150mm -200mm oraz do $rednicy montowanych studni kanalizacyjnych z uwzglgdnieniem wymagane;j
przestrzeni montazowej (dla kanatow o $rednicy 200 mm wymagana minimalna odleglo$¢ Sciany
obudowy od krawedzi rury wynosi 20 cm).

Powierzchnia terenu wzdluz wykopoéw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz réwnej
glebokosci wykopu. Poza terenem zabudowanym, na trasie rurociggu ttocznego $ciekow dopuszcza si¢
realizacj¢ robot w wykopie szerokoprzestrzennym nieumocnionym przy zachowaniu minimalnego
nachylenia skarp wykopu w stosunku 1:1 (kat nachylenia 45°) i po przeprowadzeniu kontrolnych badan
geotechnicznych podtoza w celu potwierdzenia zasadno$ci przyjete] metody prowadzenia prac
ziemnych.

Grunt z wykopow — na odktad na pobocze drogi tak, aby umozliwiona byta niezaktocona komunikacja
na kazdym etapie prowadzonych prac lub:

e staly wywo6z gruntu nadmiarowego na odlegto$¢ do 20 km;
e tymczasowe skladowanie gruntu nadajacego si¢ do zasypki na odlegto$¢ do 5 km;

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy zlokalizowaé
wszystkie kolidujagce z projektowana siecig kanalizacyjng rurociagi 1 urzadzenia podziemne ze
szczeg6lnym uwzglednieniem:

e przebiegu podziemnych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych;
e przebiegu wodociagow,
e przebiegu gazociaggow, w tym wysokiego ci$nienia;

e lokalizacji  przepustow drogowych zwigzanych z istniejagcymi urzadzeniami melioracji
szczegdlowe;;
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W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopdw mechanicznych.

Przed rozpoczgciem robdt powiadomié o tym instytucje posiadajgce uzbrojenie podziemne kolidujace z
trasg projektowanych rurociggdéw oraz zarzadcow drog, wiascicieli i dysponentdéw gruntdw na trasie
projektowanej sieci a takze Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie. W przypadku
wystgpienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z Projektantem ustali¢
dalszy tok postepowania.

Wszystkie prace w miejscach kolizji wykonywa¢ zgodnie z warunkami 1 wytycznymi wiascicieli
uzbrojenia, a jezeli to konieczne pod nadzorem pracownika wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Zasypanie wykopow na obszarze zabudowanym, a szczegélnie w przypadku przejs¢ pod drogami,
wykona¢ gruntem rodzimym lub mineralnym (pospdtka) na zasadzie wymiany gruntu. W przypadku
wystapienia niekorzystnych warunkow gruntowych (torf, ity, gliny) poza terenem zabudowanym nalezy
W miejscach wystepowania takich gruntéw takze dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na grunty
mineralne.

Zasypki zageszcza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktore;j:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zaggszczenia powinien osiagnaé wartosc:
- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
- 1s>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Przyjeto, ze wymiana gruntu bedzie obejmowac:

60% dhugosci kanalizacji grawitacyjnej tj. L= 3822 mb sieci

20% diugosci rurociggdw tlocznych  tj. L = 725 mb rurociggow

UWAGA!

Roboty ziemne 1 montazowe czgSciowo realizowane beda przy shupach energetycznych,
oswietleniowych badz telekomunikacyjnych. W przypadku znacznych zblizen (ponizej 1,5m)
przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowego zabezpieczenia slupow poprzez stosowanie
odciggow. Wzdluz drogi powiatowej (ul. Szkolna) z uwagi na znaczace zblizenia (ponizej 1m) kanat
grawitacyjny nalezy wykona¢ z wykorzystaniem metody bezwykopowe;.

1.7.2 Roboty montazowe

Rurociagi uktada¢ na podsypce na catej dlugosci o grubosci minimum 15¢cm. Obsypke rur wykona¢ na
catej dlugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypke 1 obsypke wykona¢ z
piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami po obu stronach
rury. Uktada¢ i zageszczaé grunt warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem
ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Material podsypki i obsypki nie
moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze tak
wykona¢, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane
odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z recyrkulatu
betonowego.
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Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodow kanalizacyjnych. Obsypke
uktada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby
roznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaty 15cm. Zageszczanie
wykonywac¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia studzienki
1 rur do niej podtaczonych (dotyczy studzienek w wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zaggszczanie
warstw powinno przebiega¢ r¢cznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem
mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
cigzkiego. Podczas zageszczania podtoza nie dopuszcza¢ do wystapienia pustych lub niedogeszczonych
przestrzeni w wypelianym wykopie.

Cze$¢ kanalizacji grawitacyjnej jak roéwniez rurociggow ttocznych przewiduje si¢ do wykonania przy
wykorzystaniu technologii bezwykopowej (odcinki te zostaly oznaczone na planach sytuacyjno —
wysokosciowych wraz z sugerowang lokalizacjag komor roboczych).

Wilaczenie nowo budowanej kanalizacji nalezy wykona¢ do istniejacej studni (S168) w m. Laniewo. W
zwigzku z tym, ze do istniejacej studni doprowadzone sg przytacza od sasiadujacych budynkéw,
rozprezenie $ciekOw z rurociggu ttocznego z przepompowni P1 bedzie realizowane w studni S168A.
Pomiedzy studnig ta a studnig istniejagca z uwagi na male zaglebienie zaprojektowano kanat
grawitacyjny dn200 zeliwny. Wiaczenie tego kanatu do studni istniejacej S168 nalezy wykona¢ poprzez
nawiercenie otworu i wyrobienie kinety. Przejécie kanatu dn200 nalezy wykona¢ jako szczelne.

Podobnie w przypadku studni S1B na terenie szkoty podstawowej, nalezy odpowiednio wyrobi¢ kinete
oraz wywierci¢ otwor dla kanatu grawitacyjnego dn200 kamionkowego (odcinek S1A-S1B). Przejscie
kanatu dn200 nalezy wykona¢ jako szczelne.

e Po wykonaniu robot montazowych, przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkow, nalezy:
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci oraz powykonawczg inspekcje telewizyjng CCTV dla kanatow
grawitacyjnych z rur kamionkowych od studni do studni, proby szczelnosci kanatow
grawitacyjnych wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-92/B-10735;

e przeprowadzi¢ proby cisnienia odrgbnie dla wszystkich rurociggéw ttocznych, zgodnie z polska
normg PN —-B — 10725 dla rurociggéw wodociggowych. Jako czynnik probny nalezy zastosowac
wodg (nie powietrze). Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy si¢
spadku ci$nienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu inie ma przeciekow na
potaczeniach rur i armatury. Ci$nienie wyjsciowe — 10 bar + ok. 30%.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

1.7.3 Odwodnienie wykopow

Z uwagi na ograniczenia terenowe i wystgpowanie wody gruntowej przyjeto, ze wykopy liniowe pod
rurociagi 1 wykopy jamiste pod przepompownie i studnie wykonywane beda ze Scianami pionowymi z
umocnieniem pelnym.

Projektuje si¢ roboty odwodnieniowe polegajace na odwadnianiu krétkich odcinkéw jednostronnie lub
dwustronnie w przypadku znacznego naptywu wody gruntowej instalacjg igtofiltrowa. Projektuje sie
zapuszczanie iglofiltrow wewnatrz umocnien wykopoéw od poziomu statycznego zwierciadta wody
gruntowej. Glebokos¢ zalozenia umocnien $cian wykopdw powinna siggac¢ okoto 0,5m ponizej poziomu
zapuszczenia iglofiltrow w celu zmniejszenia oddzialywania odwodnienia na sasiednie obiekty. W
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zwiazku z tym preferuje si¢ wykonanie umocnien szczelnych zapuszczanych do poziomu statycznego
zwierciadta wody gruntowej. Przyjeto iglofiltry w obsypce piaskowo-zwirowe;.

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodnien za pomoca instalacji iglofiltrowej odwadnianiem
powierzchniowym za pomoca wysokowydajnej pompy zatapialnej umieszczonej w najnizszym punkcie
danego odcinka wykopu, zwlaszcza w przypadku wykopow jamistych pod przepompownie.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ na calej dtugosci projektowanej sieci.

Obliczeniowa ilo$¢ godzin pompowania za pomoca iglofiltrow wynosi:

wykopy jamiste pod przepompownie §ciekow, przy zatozeniu iglofiltrow o $rednicy 50mm i dtugosci
nie mniejszej niz 4,5m: 1176 godz.;

wykopy liniowe pod kanaly grawitacyjne, przy zalozeniu iglofiltrow o $rednicy 50mm i dtugosci nie
mniejszej niz 4,5m: 7920 godz.;

wykopy liniowe pod rurociagi ttoczne, przy zalozeniu iglofiltrow o $rednicy 50mm i dlugosci nie
mniejszej niz 2,0m: 1080 godz.;

Obliczeniowa ilo$¢ godzin pompowania za pomocg iglofiltréw wynosi: 10176 godz.

Obliczeniowa 1lo$¢ godzin pompowania wdd z naplywu powierzchniowego:

kanaty grawitacyjne: 11520 godz
rurociagi ttoczne: 2880 godz.
tacznie: wykopy liniowe i1 jamiste 14400 godz.;

Odprowadzenie wod gruntowych z instalacji odwodnieniowe] nalezy realizowaé¢ po uprzednim
uzgodnieniu z dysponentem terenu, do istniejgcych rowdw melioracji szczegdétowej lub do naturalnych
zaglebien terenowych tymczasowymi rurociggami ttocznymi.
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1.7.4 Realizacja inwestycji w miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura

Skrzyzowania rurociggow 7 drogami
Decyzja wydana przez Zarzadu Drog Powiatowych w Goleniowie:

1) Na lokalizacje sieci wodno — kanalizacyjnej w pasie drog powiatowych na terenie m. Krgpsko - Laniewo w pasie
drogowym drog powiatowych tj.:

-nr 0715Z Krepsko — Miekowo — Biatun dziatka drogowa nr 438/1, obreb Krepsko,
- nr 0714Z Krepsko - Laniewo - Zdz’ary dziatki drogowe nr, nr 40, 71/1, obreb Laniewo.

przejscia poprzeczne - kanaly grawitacyjne pod drogami powiatowymi nalezy wykonaé metodq przecisku wykorzystujgc
rury kamionkowe przeciskowe

przejscia poprzeczne rurociggow tlocznych pod drogami powiatowymi nalezy wykonaé metodq przecisku w rurach
ochronnych z PE

w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, konstrukcje jezdni nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego oraz nalezy
uzyskac stopien zageszczenia gruntu po przekopie zgodnie z normg PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania™.

pas drogowy nalezy po zakonczeniu robot doprowadzic do stanu technicznego nie gorszego jak przed zajeciem pod roboty

przed rozpoczeciem robot nalezy opracowac i uzgodnic¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu

w przypadku koniecznosci odtworzenia nawierzchni jezdni, nalezy jq odtworzy¢ w sposob nastepujgcy:
- wykopy nalezy zasypywacé i zageszczac¢ warstwami o grubosci max. do 20 cm do
uzyskania stopnia zageszczenia gruntu min. 0,98 skali Proctora,

- na zageszczonym podtozu po wykopach wykonac podbudowe z kruszywa
tamanego 0/ 31,5 o cigglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie o

grubosci 20 cm po zageszczeniu,

- podbudowe nalezy skropi¢ emulsjg kationowq szybko rozpadowg w ilosci

0,8 kg/m?,

- frezowanie pozostalej nawierzchni bitumicznej na gr. 5cm od osi jezdni,

- podloze nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowq - kationowq szybko rozpadowq

w ilosci 0,8 kg/m?,

- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego o grubosci S5cm na catej szerokosci pasa
jezdni na ktorym odbywaly si¢ roboty sanitarne,

- polgczenie wykonanej nawierzchni nalezy uszczelni¢ emulsjami zalewowymi

Z istniejgcq nawierzchnig.
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Decyzja wydana przez ZZDW w Koszalinie:

1. przejscie poprzeczne pod drogg wojewodzkq nr 112 nalezy wykonac w sposob nie naruszajgcy konstrukcji jezdni

2. przy przejSciu poprzecznym nalezy zastosowac rury Ochronne na szerokosci pasa drogowego

SkrzyZowanie rurociggow z ciekami wodnymi

Obostrzenia wynikajace z Decyzji Wodnoprawnej na podstawie wymagan ZZMiUW - Terenowy
Oddzial w Goleniowie:

Przejscia rurociqgu tlocznego Sciekéw, metodq przewiertu sterowanego minimum 1,0m pod dnem:

Przejscia rurociggu tlocznego sciekow, metodq przewiertu sterowanego pod dnem:
Strugi Miekowskiej w km 3+210 w m. Krepsko, dziatka nr 426, obreb: Krepsko,

- W rurze ochronnej, na gtebokosci minimum 1,46,

Przejscia rurociggu ttocznego sciekow, metodq przewiertu sterowanego pod dnem:
Kanatu Krepskiego, w km 3+340, dziatka nr 437, obreb. Laniewo,

- W rurze ochronnej, na gtebokosci minimum 1,43,

Poza tym ogolnie:
- teren po wykonanych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
- inwestor zobowiqzany jest do dostarczenia tut. Oddziatowi 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
przejsé, z naniesionymi rzednymi,

- zakonczenie robot w czesci dotyczqcej przejs¢ musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru spisanym z
przedstawicielem ZZM i UW T/O w Goleniowie.

Po wykonaniu inwestycji nalezy speini¢c obowigzek niezwlocznego przywrocenia nieruchomosci do stanu
poprzedniego.

Skrzyzowanie z gazociggami wysokiego cisnienia DN500 i DN800 (dziatka nr 438/10obr. Krepsko w
ciggu ul. Szkolnej oraz dziatka nr 422 obr. Krepsko w ciggu ul. Cichej)

Uzgodnienie kolizji z siecig gazowa GAZ-SYSTEM S.A.

Projektowane rurociggi sciekow sanitarnych krzyzowaé sie bedq w dwoch miejscach z gazociggiem wysokiego cisnienia
DN 800 relacji Szczecin — Gorzéw oraz gazociggiem DN500 relacji Police - Barlinek.

Kolizje uzgadniamy przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1) Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg gazociggu w terenie na
podstawie istniejgcych (zabudowanych nad osiq gazociggu) stupkéw znacznikowych, zgodnie z normg BN-68/8975-01 oraz
poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do osi gazociggu.
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Informacyjnie podajemy, ze glebokos¢ utozenia gazociggu tj. odleglos¢ mierzona od gornej tworzgcej rury do powierzchni
terenu, miesci si¢ w granicach 0,8 — 1,4 m.
W pasie o szerokosci 15 m na strone od osi gazociggu nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru

przedstawiciela Operatora Gazociggow Przesylowych Gaz — System S.A. Oddzial w Poznaniu poza pracami majgcymi
charakter rolniczy.

2) Prace w obrebie strefy ochronnej nalezy wykonywaé recznie, a praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy
zachowaniu min. 5,0 m, liczqc od najdalej wysunigtej czesci sprzetu od osi gazociggu.
Prace w strefie ochronnej moze wykonywaé tylko przedsigbiorstwo specjalistyczne.

3) Przy drodze , wzdluz ktorej przebiega projektowana kanalizacja jest ulozona instalacja ochrony katodowej gazociggu w/c.

NIE USZKODZIC INSTALACJI OCHRONNEJ GAZOCIAGU.

W miejscach skrzyzowania kabla z kanalizacjq, na kabel ochrony katodowej natozy¢ rure ochronng dwudzielng z tworzywa
sztucznego. Odkopany kabel przed zakopaniem oznakowaé niebieskq folig o szerokosci 20 cm, utozong 20 cm nad kablem.

Prace w rejonie skrzyzowan i zblizen prowadzié¢ recznie pod nadzorem OGO Gaz — System S.A. Oddziat w Poznaniu.
Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczq rejonu  kolizji
kabel/kanalizacja, wedtug zasad z punktu 7c-Ti.

4) W zwigzku z czynng ochrong katodowq naszego gazociggu celowym jest, w miejscu skrzyzowania (najwigkszego zblizenia)
Waszej konstrukcji z naszym gazociggiem, wykonanie punktu wyrownania potencjatow w celu umozliwienia sprawdzenia
wzajemnych oddziatywan obu tych konstrukcji, wedtug wymagan normy PN-90/E-05030.

Dolgczenie kabla pomiarowego do naszego gazociggu moze wykona¢ tylko przedsiebiorstwo specjalistyczne posiadajgce
akceptacje Operatora Gazociggow Przesytowych Gaz — System S.A. Oddzial w Poznaniu.

Nie powiadomienie nas o wykonaniu punktu jw. bedziemy uwazaé za rownoznaczne ze stwierdzeniem przez Was braku
negatywnego oddziatywania ochrony katodowej gazociggu na Waszq konstrukcje w trakcie eksploatacji.
UWAGA: Powyzsze dotyczy rozleglych konstrukcji metalowych. Nie dotyczy konstrukcji z tworzyw sztucznych.

5) O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomi¢ Operatora Gazociggow
Przesylowych Gaz-System S.A. Oddzial w Poznaniu, Dzial Techniczny co najmniej dwa tygodnie wczesniej, celem
zabezpieczenia nadzoru.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkow (poprawek) do niniejszego
uzgodnienia.

6) Przed przystgpieniem do prac nalezy przestaé zlecenie do Dziatu Technicznego tel. 061 8544 463, fax. 061 8544 312 na
nadzor (ktory jest ptatny) z podaniem:
- numeru uzgodnienia,
- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac.

7) Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczyé inwentaryzacje powykonawczq kolizji, ktéra powinna
zawierac:

a) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 30 m od osi gazociggu w terenie niezabudowanym z podaniem nazwy i
podziatem gminy i obrebu,
b) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 50 m od osi gazociggu w terenie zabudowanym z podaniem nazwy i
podziatem gminy, obrebu i miejscowosci (miasta),
C) granice dziatek wraz z numerem dziatki, nazwq wlasciciela, adresem i numerem Ksiegi Wieczystej,
d) w przypadku kolizji z urzqdzeniami innych branz w miejscu kolizji nalezy podaé:
oW miejscu kolizji

- rzedngq terenu,
- rzedngq gory rury gazociggu,
- rzgdnq urzgdzenia kolidujgcego,
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o typ urzqdzenia kolidujgcego,
e srednice rury ochronnej (na gazociggu lub urzqdzeniu kolidujgcym),
erzedng terenu i gory rury ochronnej (na poczqtku i koncu rury ochronnej),
e) rzedne nalezy opisaé w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,
f) inwentaryzacja powinna byc¢ przeprowadzona w systemie GEO-INFO,
g) mapy cyfrowe powinny by¢ wygenerowane w formacie DWG AutoCAD lub AutoCAD LT w ukiadzie 65,
h) wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci gazowej musi byé potwierdzone na mapach papierowych przez terenowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
i) mapy papierowe muszq zawierac¢ zaznaczenie urzqdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych.

Przejscie pod gazociggami wysokiego cisnienia wykonac metodg tradycyjng w rurze ochronnej PE.

Uwagi i zalecenia wynikajqce z protokotu posiedzenia ZUDP:

Telekomunikacja Polska S.A Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w Szczecinie Wydzial Systemow Dostgpowych — Teren
Oddzial w Goleniowie

- uzgodniono z uwagami:

1. Przy zblizeniach, skrzyzowaniach z urzqdzeniami teletechnicznymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi i branZzowymi.

2. Na 7 dni przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomié TP. S.A. celem przekaznia placu budowy.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegolnione w klauzuli informacyjnej wtornika, a mianowicie Nr 1046,
1047,1048, 320/141/44320, 44316, 44317/303, 44318, 44319 podlegajq ochronie i zgodnie z projektem winny by¢
zabezpieczone na czas budowy Ilub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego Ilub
uprawnionego geodete, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji.

Wycinka drzew

Zgodnie z wydang decyzjg zezwalajqcg na wycinke drzew, przez Staroste Goleniowskiego.

1.7.5 Realizacja inwestycji w sgsiedztwie istniejacego drzewostanu i zakrzewien

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga na pewnych odcinkach przeprowadzenia sieci
w stosunkowo bliskiej odlegtoséci od istniejgcych drzew i zakrzewien. Trasy uzbrojenia zostaty tak
opracowane w wigkszosci przypadku tak, aby wykluczy¢ konieczno$¢ wycinki drzew i zblizen do nich
mogacych negatywnie na nie wptywac, poza koniecznoscig wycinki drzew owocowych 1 karczowania
samosiejek przydroznych. W 5 przypadkach zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. Dotyczy to klonu
potozonego przy ul. Lesnej (zilustrowanego na planie nr 10) oraz czterech egz. topoli osiki
zlokalizowanych réwniez przy ul. Le$nej w sasiedztwie przepompowni P6 (lokalizacje zilustrowano na
planie nr 12 oraz 20).

Wycinki nalezy wykona¢ s$cisle wedlug wydanego zezwolenia. Karczowanie i roboty zwigzane z
usuwaniem gatezi itp. uwzgledniono w przedmiarach robot. Generalnie prace ziemne w zblizeniu do
drzewostanu prowadzi¢ recznie w wykopie otwartym, natomiast roboty w bezposrednim sasiedztwie
drzew - metoda bezwykopowa przy zastosowaniu przewiertu sterowanego w rurze ochronnej.
Dopuszcza si¢ wykonanie przekopu metoda przebicia rury ochronnej. Przebicie rury ochronnej
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wykona¢ po recznym podkopie do granicy systemu korzeniowego drzew oraz ostroznym przebiciu rury
ochronnej pod korzeniami.

1.7.6

1.8

Odtworzenia nawierzchni

W zakresie objetym opracowaniem wystepujg nastgpujace odtworzenia nawierzchni:

a) droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej

W ramach odbudowy naruszonej nawierzchni drogowej po realizacji rob6ot nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ o konstrukcji:

-warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/32 o grubosci 20cm

-podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 15cm, Ryn=2,5MPa

b) droga utwardzona szutrowa
c) droga utwardzona z ptyt betonowych typu Jomb
d) droga nieutwardzona zuzlowa i gruntowa

e) zjazdy do poszczegdlnych posesji wykonanych z ro6znych materialéw i1 o ré6znych
szerokosciach;

- kostka betonowa

- kostka granitowa

- bruk (kocie tby)

- ptytki chodnikowe 30 x 30 cm

Organizacja placu budowy oraz wytyczne organizacji ruchu na czas budowy

Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone beda w pasach
drogowych drog gminnych zarzadzanych przez Gminge Goleniow, drog powiatowych
zarzadzanych przez ZDP w Goleniowie oraz drogi wojewodzkiej zarzadzanej przez ZZDW w
Koszalinie. Przewidywane w pasach drogowych roboty wykonywane beda metodg tradycyjng —
w  wykopach otwartych umocnionych oraz czg¢sciowo przy zastosowaniu metod
bezwykopowych. Projekt zaklada czeSciowe naruszenie konstrukcji drogowych. Prowadzone
roboty wymaga¢ beda zajecia czesci lub calego pasa drogowego.

Ruch samochodowy w drogach publicznych na odcinkach projektowanej kanalizacji
pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami roboczymi bedzie odbywat si¢ z wykorzystaniem
zawezonego pasa ruchu (potowg szerokosci jezdni). Na czas prowadzenia robot obowigzywac
bedzie tymczasowa organizacja ruchu, ktoérg opracuje i uzgodni Wykonawca robot.

[lo§¢ odcinkéw roboc zych i ich dtugos¢ wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji
zjazdOw na posesje prywatne oraz z czgsciowo recznego wykonywania wykopow z uwagi na
istniejgce uzbrojenie podziemne. Na odcinkach dla ktorych przebieg projektowanych
rurociaggow w drogach wyznaczono w poboczu lub w stalej odlegtosci od jej krawedzi,
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1.9

wynoszacej ok. 0,5 — 0,8m umozliwia utrzymanie cze$ciowej cigglosci ruchu w czasie
wykonywania robot.

W przypadku niewystarczajgcego istniejagcego o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych w
obszarze objetym zakresem robot nalezy zastosowa¢ dodatkowe $wiatla ostrzegawcze.

Wykonawca robot jest zobowigzany wystapi¢ na 21 dni przed zamierzonym zajeciem pasa
drogowego do zarzadcy drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zataczajac do niego
harmonogram robot.

Pozostate wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu sg nastepujace:

szerokos¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kolowego nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m.
pojazdy budowy nie moga zajmowac pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego,

do oznakowania robdt nalezy stosowac znaki $rednie wykonane w technice odblaskowe;,
posiadajace znak bezpieczenstwa B,

znaki drogowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac¢ po kazdym etapie robot
zgodnie z planami oznakowania,

wszystkie elementy oznakowania musza odpowiadaé przepisom zawartym w , Instrukcji
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”, , Instrukcji o znakach drogowych
pionowych” i ,,Prawie o ruchu drogowym?”,

w  przypadku gdy dany etap robot bedzie uniemozliwial dojazd do posesji nalezy
poinformowac¢ o tym uzytkownikéw posesji z odpowiednim wyprzedzeniem,

znaki powinny by¢ umieszczone w odleglosci od 0,5m do 2,0m od krawegdzi jezdni, na
wysokosci min. 1,5m w przypadku znakow podwdjnych i 2m w przypadku znakow
pojedynczych,

znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny by¢ w ten sposob aby dolna krawedz
znaku nie byla nizej niz gorna krawedz zapory,

osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg barwy jaskrawej z
odblaskami.

Wykaz wspélrzednych punktow charakterystycznych na trasie projektowanej sieci
kanalizacji §ciekowej

Wykaz wspolrzgdnych geograficznych X,Y punktéw charakterystycznych na trasie
projektowanych obiektow liniowych zestawiono W zalgczniku technicznym nr 2.10.

opracowat: mgr inz. Waldemar Lagiewka

mgr inz. Adam Sterczak
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