ZALACZNIK TECHNICZNY NR 2.7

Ankieta doboru pomp dla
przepompowni P7
LOKALIZACIJA: gm. Goleniow, m. Krepsko, 7,00
dz. nr ewid. 422 obr. Krepsko 6,70
Ilo$¢ pomp w przepompowni 2 [szt.]

Tlo$¢ pomp pracujacych w przepompowni 2 [szt.]
Opcja awaryjnego wilaczania pompy rezerwowej: TAK
Opcja roéwnoczesnej pracy dwoch pomp: TAK

Opcja naprzemiennej pracy pomp: TAK

UPROSZCZONY SCHEMAT WYSOKOSCIOWY UKLADU DO DOBORU POMP

PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW
P2

USYTUOWANIE KROCCOW

Bl1-3 B2-3 F-7 (kat127°)

Typ pompy: Pompa do $ciekow komunalnych
o standardowej ilosci zawiesin $cieralnych 5,30
Pompa z ptaszczem chtodzacym E Yl_
Typ wirnika: pototwarty, otwarty lub kanatowy 5.30
Tlo$¢ odbiorcéw w zlewni pompowni: @80zel. @80zel. Yl_,
z uwzglednieniem perspektywy
48MK H 6,23
Naptyw do przepompowni:

Qdsr = 5,76 [m?/d], Qdmax = 8,06 [m?/d], ghmax = 0,67[m3/h] = 0,19 [dm?3/s]

o STUDNIA ROZPREZNA
S146

°©
)

Dlugos¢ i materiat rurociagu ttocznego: 4,16
L = 580,0 [m], w tym: 4,68 _@ ) jr
2,0 [m] stal nierdz. DN80 [mm]

+ 578,0 [m] zeliwo sferoidalne DN80 [mm]

Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia:

(mierzona od rzednej osi wirnika pompy do rz¢dnej osi rurociggu ttocznego

w najwyzszym punkcie na trasie) 578,0m > o

Hg =230 [m] @80mm zel. ’
Wymagane ci$nienie na wylocie rurociggu (min): 3,88 @80mm stal
Hw= 2 [mH20] 2N jgi—

ilo$¢ kolan lub tukéw 90° na trasie rurociggu
tlocznego:

nl= 2 [szt.]

ilo§¢ tukow 45° na trasie rurociggu tlocznego:
n2= 5 [SZt.] 1P
ilo§¢ tukow 22° na trasie rurociggu tlocznego: 1 1
n3= 5 [szt.]

ilo§¢ tukow 11° na trasie rurociggu tlocznego:

nd= 4 [szt.]

Nawiercona glgbokos¢ wod gruntowych:

Hwg= 1,00 [m p.p.t.]

Minimalna predko$é w rurociagu tlocznym:

V= 08 [m/s]

Rzgdna terenu w miejscu posadowienia przepompowni:
Ht = 6,70 [m npm]

Moc przylaczeniowa:
- wg umowy z RE (10kW)

Orientacyjne parametry pracy pompy (PP):
P2=3,0[kW]: Wydatek pompy Qp= 4,98 [dm3/s] , Wysoko$¢ podnoszenia Hp.= 13,7 [m]

H-(wysokos¢) 3,12 [m]

A-(glebokosé) 2,82 [m]

B1,B2-(rurociag ttoczny) DN8O * [mm]
C-(glebokos¢ rurociggu ttocznego do osi) 1,40 [m]
D-($rednica wewnetrzna) 1500 [mm]
E-(glebokos¢ kanatu o $rednicy F) 2,02[m]

F- (kanat wlotowy) DN 200 [mm] PVC

* - w zaleznosci od oferty producenta pomp




