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STARQSTWO POWIATOWE
W Coileniowie
72100 Gaie o, U Oworassag |
®l 478 5% 12, lax 418-25.30

RS R P0E 250 Golenidw, dnia 27.06.2008r.
WAB.TW.7351-329-03/08
Nr 6606
(nr rejestru organu wydajacego decyzje)
DECYZJA NR 434/08

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi
zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poznigjszymi
Zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o pozwalenie na budowe z dnia: 05.05.2008r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

Gminie Goleniow
72-100 Goleniéw, Plac Lotnikéw 1

sieci wodociggowo - kanalizacyjnej w Aglomeracji Goleniow - Zadanie 3
Zadanie 3.1 Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami  Sciekow,
rurociaggami ttocznymi i zasilaniem energetycznym w m. Krepsko-
taniewo-Zdzary — Goleniéw o diugosci;
a) kanat grawitacyjny @ 200 mm — 9021,98 m,
b) rurociag tloczny sciekéw — 6466,63 m.
Zadanie 3.2 Sie¢ wodociggowa w m. Laniewo ~ Zdzary — Goleniéw o diugosci
4018,70 m, z przebiegiem przez dziatki:
Obreb Krepsko - dziatki nr 104, 137, 139, 238/9, 295/14, 411, 414, 421, 422,
423,430, 431, 433, 437, 438/1, 439, 441, 454, 488, 489/3, 489/7, 490/1, 493/2, 493/3,
Obrgb Laniewo — dziatki nr 40, 69/26, 71/1 , 712, 77,
Obreb Zdzary — dziatki nr 36/1, 84, 91, 93/2, 102/26, 104, 106, 109, 112/2, 120,
168/1, 184, 189/2, 189/3, 191,
Obreb nr 1 miasta Golenioéw - dziatka nr 16,
Obreb nr 2 miasta Golenidw — dziatki nr 2715, 7212, 332/2 i 332/41 - kategoria
obiektu XXVI,
realizowanej wg projektéw budowlanych:
- plan zagospodarowania terenu, branzy sanitarnej, informacja bioz - opracowany
przez mgr inz. Stanistawa Padiaska posiadajacego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieria sanitarna, nr uprawnien 305/1971/Sz i nr
73/70, nr zadwiadczenia ZAP/IS/3140/02, sprawdzony przez mgr inz. Piotra Padiaska
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi, nr
uprawnien 285/82/94, nr zaswiadczenia ZAP/IS/3140/02,
- branty elektrycznej — opracowany przez mgr inz. Zbigniewa Majchrowskiego
pasiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, nr uprawnien 146/Sz/85, nr
zaswiadczenia ZAP/IE/759/01, sprawdzony mgr inz. Andrzeja Marganskiego
posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, nr uprawnien 101/Sz/90, nr
zaswiadczenia ZAP/IE/0857/01, nr zadwiadczenia ZAP/IS/3140/02,
- opinia geotechniczna - opracowana przez dr Andrzeja Piotrowskiego,
posiadajgcego uprawnienia gealogiczne Cug 02 0939, upr. MOSZN i L Nr VIII-0072,
upr. MOSZN i Nr VII-1160.

{nazwa | rodzaj craz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaji-e/ oblekiw/-6w bads robot budowlanych - kategoria/-a
obiektu/-6w, imie i nazwisko autora projektu oraz specjalnodsd, zakres i numer jego uprawnien budowfanych oraz informacja o
wpiste na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)
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7 zachowaniem nastepujgcych warunkow zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 213
ustawy Prawo budowiane:
1. Szczegoine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rcbot
budowlanych:
. umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy,
. zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem osob trzecich,
w trakcie wykonywania prac przestrzegac przepisow bhp oraz obowiazkéw

wynikajacych z uzgodnien,
- inwestycje nalezy wykonac zgodnie 2z zatwierdzonym projektem
budowlanym,

2. Czas uzytkowania tymeczasowych obiektéw budowlanych: nie dotyczy
3. Terminy rozbi6rki: nie dotyczy
1} istniejacych  obiekiow budowlanych  nieprzewidzianych do daiszego
uzytkowania: nie dotyczy
2) tymczasowych obiektow budowlanych: nie dotyczy

4. Szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

- obowiazek powolania kierownika budowy,

- prowadzenia dziennika budowy,

- obowiazek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- obowiazek zapewnienia nadzoru nad robotami przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

. sie¢ wodociggowa i siec kanalizacji sanitarnej podlega geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po jej wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ohejmujacej pofozenie jej w gruncie,

- elementy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wymagajace
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegaja inwentaryzacji przed
ich zakryciem,

. kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze oéwiadczenie dotyczace wyrobow jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz
udostgpniaé te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw,

5. Inwestor jest zobowigzany:

1) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, co
najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania,

6. Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiorki
oraz umiescié na budowie lub rozbidrce w widocznym miejscu tablice informacyjng
oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo

budowlane, cbejmuje nieruchomosci: :

« obreb Krepsko - dziatki nr 104, 137, 139, 238/9, 295/14, 411, 414, 421, 422,
423,430, 431, 433, 437, 43811, 439, 441, 454, 488, 48913, 489/7, 490/1, 493/2,
493/3,

« obrgb taniewo - dziatki nr 40, 69/26, 7111, 71/2, 77,

+ obreb 2dzary - dzialki nr 36/1, 84, 91, 93/2, 102/26, 104, 106, 109, 112/2, 120,
168/, 184, 189/2, 189/3, 191, T

» Obreb nr 1 miasta Goleniéw — dziatka nr 16,

+ Obreb nr 2 miasta Golenioéw — dziatki nr 27/5, 7212, 332/2 1 332/1M1
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UZASADNIENIE

W dniu 05.05.2008r. do tut organu wystapit Pan Stanistaw Padiasek,
reprezentujgcy ,PROEKO" s.c. ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin, dziatajacy w
imieniu i z upowaznienia inwestora, tj. Gminy Goleniéw, Plac Lotnikéw 1, 72-100
Golenidow z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowe inwestycji polegajacej na:
budowie sieci wodociagowo —kanalizacyjnej w Aglomeracji Golenidw - Zadanie 3,
zadanie 3.1 kanalizacja sanitarna wraz Z przepompowniami $Sciekéw, rurociggami
ttacznymi i zasilaniem energetycznym w m. qupsko-taniewo-Z'dzary-Golenic')w. 0
diugosci; kanat grawitacyjny @ 200 mm — 9021,98 m, rurociag ttoczny $ciekow —
6466,63 m, zadanie 3.2 sje¢ wodociggowa w m. taniewo — Zdzary — Goleniéw o
diugosci 4018,70 m, z przebiegiem przez dziatki: obreb Krepsko - dziatki nr 104, 137,
139, 238/9, 295/14, 411, 414, 421, 422, 423, 430, 431, 433, 437, 438/1, 439, 441, 454,
488, 489/3, 489/7, 490/1, 493/2, 483/3, obreh taniewo - dziatki nr 40, 69/26, 7111,
7112, 77, obreb Zdzary — dziatki nr 36/1, 84, 91, 93/2, 102/26, 104, 106, 109, 112/2,
120, 168/1, 184, 189/2, 189/3, 191, obreb nr 1 miasta Golenidow — dziatka nr 16, obreb
nr 2 miasta Goleniéw — dziatki nr 2715, 7212, 332/2 i 332/41, Do wniosku dotaczono 4
8gz. projektéw budowlanych wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnienjami. Projekt
spefnia wymogi decyzji P-40 z dnia 30 marca 2007r. znak: WAOS-AM!?BSS!&!ZOO?,
decyzji Nr P-5 z dnia 09 stycznia 2008r. znak: WAOS—KB.7335f8-1I200?, decyzji Nr P-
13 z dnia 29 stycznia 2008r. znak: WAOS-KB.7335/8-3/2007-2008 i decyzji Nr P-20 z
dnia 12 lutego 20008r. znak: WAOS-KB.7335/8-2/2007-2008 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celtu publicznego oraz decyzji nr 17/$U/2007 z dnia 11.05.2007r. znak:
WAOS MB.7625/16/2007 | decyzii z dnia 04 marca 2008r. znak: WAOS AM.
7625/16/2007 o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Burmistrza Gminy
Golenidw. W czesci dotyczacej inwestyci usytuowanef w drodze wojewodzkiej i w
drodze krajowej pozwolenie na budowe wydaje Wojewada Zachodniopomorski zgodnie
z art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Inwestor Ziozyt oswiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozniejszymi zmianami), przed wydaniem decyzji
umozliwiono stronom wypowiedzenie sig¢ co do zebranych materialow | zgtoszonych
2gdan. Zadna ze stron nie wniosta uwag i zastrzezen. Wobec pPOWYZszego orzeczono
jak w sentencji.

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta
przed uptywem 2 lat od dnia, w ktorym decyzja ta stanie sie ostateczna Jub budowa
zostata przerwana na czas diuzszy niz 2 lata.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w
Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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{pieczgt imienna i podpis ocsoby upowaznione] do wydania decyzji)
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Pouczenie:

1. Inwestor zobowiazany jest zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na
ktore jest wymagane pozwoienie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizaci budowy z projektem, co najmniej na 7
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dni przed ich rozpoczeciem dotgczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o kiorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowiane,

2y w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy -
Prawo budowlane,

3) Informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2
ustawy - Prawo budowlane,

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiekiu przed wykonaniem wszystkich rabot budowlanych
pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru
budowianego.

3. W przypadku, gdy w niniejszej decyzji natozono obowigzek uzyskania pozwolenla na uzytkowanie,
do uzytkowania obiektu mazna przystapic po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

4. W przypadku, gdy w niniejszej decyzji nie nalozono obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ w terminie 21 dni od dnia doreczenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia ¢ zakofczeniu budowy, jezeli organ w
tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy — Prawo budowlane.
Whniosek o udzlelenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do
przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.

Zalaczniki dla inwestora:

1. Projekt zagospodarowania terenu TOM 1 - 2egz
2. Projekt zagospodarowania terenu ogrodzenie terenu przepempowni - 2egz.
3. Projekt zagospodarowania terenu TOM 21 - 2egz.
4. Projekt zagospodarowania terenu TOM 2A - 2egz
5. Projekt zagospodarowania terenu TOM 3 - 2egz.
6. Projekt zagospodarowania terenu TOM 4 - 2egz.
7. Projekt zagospodarowania terenu TOM 5 - 2egz.
8. Projekt zagospodarowania terenu TOM 6 - 2egz.
9. Projekt budowlany branzy elekirycznej - 2egz.
10. Opinia geotechniczna - 1egz.
11. Plan bioz - 2egz.
Zataczniki dia PINB w Goleniowie:
1. Projekt zagospodarowania terenu TOM 1 - 1egz.
2. Projekt zagospodarowania terenu ogrodzenie terenu przepompowni - 1egz.
3. Projekt zagospodarowania terenu TOM 2| - 1egz
4. Projekt zagospodarowania terenu TOM 2A - 1egz
5. Projekt zagospodarowania terenu TOM 3 - 1egz
6. Projekt zagospodarowania terenu TOM 4 - 1egz.
7. Projekt zagospodarowania terenu TOM 5 - 1egz.
8. Projekt zagospodarowania terenu TOM 8 - 1egz.
9. Projekt budowlany branzy elekirycznej - 1egz.
10. Opinia geotechniczna - 1egz.
11. Plan bioz - legz.
Zalaczniki a/a: R

1. Projekt zagospodarowania terenu TOM 1 - tegz,
2. Projekt zagospodarowania terenu ogrodzenie terenu przepompowni -1 egz
3. Projekt zagospocarowania terenu TOM 21 - 1egz
4. Projekt zagospodarowania terenu TOM 2A - 1egz
5. Projekt zagospodarowania terenu TOM 3 - 1egz.’
6. Projekt zagospodarcwania terenu TOM 4 - 1egz
7. Projekt zagospodarowania terenu TOM 5 - 1egz.
8. Projekt zagospodarowania terenu TOM 6 - tegz
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9. Projekt budowlany branzy elektrycznej - 1egz.
10. Opinia geotechniczna - 1egz.
11. Plan bioz - 1egz

QOtrzymuja:
{[ ) Gmina Goleniéw
rzad Gminy i Miasta

Plac Lotnikéw nr 1, 72-100 Goleniow

Obreb. Krgpsko - dziatki nr 411, 414, 421, 422,

423, 430, 431, 433, 439, 441, 454, 488, 493/2, 493/3,

Obreb taniewo — dziatki nr 71/2, 77,

Obreb Zdzary - dziatki nr 84, 91, 104, 109, 168/1, 191,

Obreb nr 1 miasta Golenibw — dzZiatka nr 16,

Obreb nr 2 miasta Goleniow — dziatki nr 27/5, 72/2, 332/21332/41
2. Wydzial Drég Powiatowych

ul. Fabryczna 25, 72-110 Goleniow

Obregb. Krepsko - dzialki nr 438/1,

Obreb taniewa — dziatki nr 40, 71/1,

Obreb Zdzary - dziatki nr 106, 11272, 120, 189/2, 189/3,

3. Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami w/m
ul. Dworcowa nr 1, 72-100 Goleniow

Obreb Krepsko - dziatki nr 137, 438/1,

Obreb Zdzary — dziatki nr 184,

4, Agencja Nieruchomosci Rolnej SP

ul. Waly Chrobrego nr 4, 70-502 Szczecin

Obreb Krepsko - dziatki nr 139,

5. Zachodnicpomorski Zarzad Melioracji | Urzadzer Wodnych
Al Jana Pawla Il 42, 70-415 Szczecin

Obrgb. Krepsko - dzialka nr 437,

Obreb Zdzary — dziatki nr 36/1, 93/2,

6. ZZMiUW w Szczecinie Oddziat Terenowy

w Goleniowie, ul. 8t. Mikolajczyka nr 42,

Obreb Krepsko - dzialka nr 437, 93/2,

Obreb Zdzary — dziatki nr 36/1,

7. Wg rozdzielnika

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy i Miasta
Plac Lotnikow nr 1, 72-100 Golenidw (Wydziat Architektury)
7. Stanislaw Padiasek - PROEKO" s.¢.
ul. Wita Stwosza 3
71-173 Szczecin
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Goleniowie
4, Ala
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" ITARDSTWO POWIATOWE
w Golemovge iy
140 Goleniow, Ul Dwoteow
mletﬂfﬂls I'Js 12, fax 418-25-30
RESOH 811702250

WAB.IM.7351-709-02/08
Nr 14210

E)ecyz;a stala sie nstateczne GO'eniéW, dnia 14.10.2008 .

{nr rejestru organu wydsjacego decyzie) w dniy A9 0. oy W WYDIIALE ASCHMEKTUR
1 BUDOWNICTWh
DECYZJA NR755/08 o S

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 .
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kedeks postepowania administracyjnego { Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi
zZmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2008 r. Goleniowskich Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Brygady Legiondw 18a, 72 — 100 Goleniow w
sprawie przeniesienia decyzji Nr 434/08 z dnia 27.06.2008r., znak: WAB.TW.7351-329-
03/08 wydanej przez Staroste Goleniowskiego, o pozwoleniu na hudowe sieci
wodociggowo — kanalizacyjnej w Aglomeracji Goleniéw - Zadanie 3
Zadanie 3.1 Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami
tlocznymi i zasilaniem energetycznym w m. Krepsko-Laniewo-Zdzary -
Goleniéw o diugosci;
a} kanal grawitacyjny & 200 mm — 9021,98 m,
b) rurociag ttoczny Sciekéw — 6466,63 m.
Zadanie 3.2 Sie¢ wodociagowa w m. Laniewo — Zdzary — Goleniéw o diugosci 4018,70
m, z przebhiegiem przez dziatki:
Obreb Krepsko - dziatki nr 104, 137, 139, 238/9, 295/14, 411, 414, 421, 422, 423,430,
431, 433, 437, 43811, 439, 441, 454, 488, 489/3, 489/7, 490/1, 49372, 493/3,
Obreb Laniewo — dziatki nr 40, 69/26, 71/1, 71/2, 77,
Obreb Zdzary — dziatki nr 36/1, 84, 91, 93/2, 102/26, 104, 106, 109, 1122, 120, 168/1, 184,
189/2, 189/3, 191,
Obreb nr 1 miasta Goleniéw — dziatka nr 16,
Obreb nr 2 miasta Goleniow — dziatki nr 27/5, 72/2, 332/12 i 332/41; z poprzedniego
inwestora, tj. Gminy Golenidw z siedziba przy Placu Lotnikéw 1, 72 -100 Golenidw, na
rzecz_noweqo inwestora, tj. Goleniowskich Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z
siedziba przy ul. Brygady Legionéw 18a, 72 -100 Goleniow.

orzekam

1) Przenie§¢ za zgoda stron decyzje Nr 434/08 z dnia 27.06.2008r., . znak:
WAB.TW.7351-329-03/08 wydana przez Staroste Goleniowskiego, dot. pozwolenia na
budowe sieci wodociagowo - kanalizacyjnej w Aglomeracji Goleniow - Zadanie 3 -
Zadanie 3.1 Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami $ciekéw, ruroclqgaml B
ttocznymi i zasilaniem energetycznym w m. Kr@psko-t.amewo-Zdzary -
Goleniéw o diugosci; .
a) kanal grawitacyjny @ 200 mm - 9021,98 m,
b) rurociag ttoczny Sciekéw — 6466,63 m. '
Zadanie 3.2 Sie¢ wodociaggowa w m. Laniewo — Zdzary Goleniéw o dlugoécl 4018 70
m, z przebiegiem przez dziatki:
Obrgb Krepsko - dziatki nr 104, 137, 139, 238/9, 295/14, 411, 414, 421, 422, 423430
431, 433, 437, 438/1, 439, 441, 454, 488, 489/3, 489/7, 490/1, 493/2, 49313,
Obrgb taniewo. - dziatki nr 40, 69/26, 71/1, 7112, 77,
Obrgh Zdzary — dzuaikl nr 36114_;84 91,93!2 102/28, 104, 106, 109, 112/2, 120, 168/1, 184,
189/2, 189/3, 191,
Obreb nr 1 miasta Goleniow — dzlaJka nr 16,
Obregb nr 2 miasta ‘Goleniéw — dziatki nr 27/5, 72/2, 332/2 i 332/41; z poprzedniego
mwestona, 1. Gmlny Goleniéw z smdz:bq przy Placu Lotnikéw 1, 72 -100 Goleniow, na
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rzecz nowego inwestora, 1. Goleniowskich Wodociggéw i Kanalizacj'i Sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. Brygady Legionéw 18a, 72 -100 Goleniéw.

2} Warunki okreslone w decyzji Nr 434/08 z dnia 27.06.2008r., znak: WAB.TW.7351-329-
03/08 wydanej przez Staroste Goleniowskiego podlegaja wykonaniu przez nowego
inwestora tj. Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacje Sp z 0.0. , z siedziba przy ul.
Brygady Legionéw 18a, 72-100 Golenidw,

UZASADNIENIE

W dniu 11.09.2008r. Pan Janusz Dawidziak reprezentujgcy Goleniowskie Wodociggi i
Kanalizacje Sp. z 0.0. wystapit z wnioskiem w sprawie przeniesienia decyzji Nr 434/08 z dnia
27.06.2008r., znak: WAB TW.7351-329-03/08 wydanej przez Staroste Goleniowskiego, o
pozwoleniu na budowe w czesci dot. budowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w
Aglomeracji Goleniéw- Zadanie 3 z poprzedniego inwestora, fj. Gminy Golenidw z siedzibg
przy Placu Lotnikow 1. 72 -100 Goleniéw, na rzecz nowego inwestora, tj. Goleniowskich
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Brygady Legionéw 18a, 72 -100
Golenidw.

Do wniosku dolgczonoe oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, kserokopie decyzji pozwalenia na budowe Nr 434/08 z
dnia 27.06,2008r,, znak: WAB.TW.7351-329-03/08 wydang przez Staroste Goleniowskiego,
odwiadczenie stron o wyrazeniu zgody na przeniesienie wiw decyzji oraz o przyjeciu
warunkdw ckreslonych w wymienionej decyzji.

Zgodnie z art. 40. ust. 3 ustawy Prawo budowlane stronami w postepowaniu o
przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe s3 jedynie podmioty, miedzy ktérymi ma byc
dokonane przeniesienie decyzji. Stosownie do art. 10 Kodeksu postepowania
administracyjnego przed wydaniem decyzji umozliwionc stronom postgpowania mozliwosé
zapoznania sie z Zamierzeniami wnioskodawcy, uzyskanie wyjasnien w powyZzszej sprawie
oraz zgtosié ewentualne zastrzezenia i wnioski.

Zadna ze stron nie wniosta uwag ani wnioskow. Przeniesienie pozwolenia na inng
osche powoduje przyjecie przez nig wszelkich warunkéw zawartych w powyzszych
decyzjach.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Wolewody Zachodniopomarskiego w
moim posrednictwem w terminie 14 dm od dnia jgj doreczenia.
> Zup.8 IAhU

Otrz m e o
!: SGo}eniowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Brygady Legionow 18a

72-100 Golenidw
2. Gmina Golenidow

72-100 Golenidw W WYBOKOSCI .......... .zt
(Blownle: ............cooevreeeneeeeias
Do wiadomosci: = e QWQ’W‘L éo\memg{t‘ ..........
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budewianego .. MJ

w Goleniowie wdniu .. 45, B AR

2. Ala Nr pakwhowania 0.0 230 4
.......................... lub mumer rachunku

banknmgo arganu podatkowego

podpis ... DIAECKEL
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WAOS-KB.7335/8-1/2007 Goleniéw, dnia 09 stycznia 2008r.

DECYZJA NRP-5
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepisow art. 104 i 107 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézniejszymi zmianami) oraz art.50 ust.1 , art.51 ust 1,
art.54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z p6ézniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Biura
Projektowo- Consultingowego ,,PROEKO” z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wita
Stwosza nr 3 dzialajacego z upowaznienia Gminy Goleniéw z dnia 30 pazdziernika
2007r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na:
budowie kanalizacji ~sanitarnej, sieci wodociagowej i przepompowni $ciekéw z
zasileniem energetycznym na terenie dziatek potozonych w obrebie geodezyjnym Krepsko,

ustalam
na rzecz Gminy Goleniéw lokalizacje inwestye i celu publicznego polegajacej na: budowie
kanulzacii saniturae), siecl wodociuvowe | sovzepompowni  Sclekéw  z zasleniem

Coorgely Ny pnoJeoelie ek Dololeny v Wosoreble geodezy uy s Nrepsko,
1.Rodzaj inwestycji:

Planowana inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej i
przepompowni Sciekéw z zasileniem energetycznym na terenie dzialek: mr 137, nr 139, nr
238/9, nr 437, nr 454, nr 493/2, nr 493/3, nr 489/3, nr 104 obreb geodezyjny Krepsko.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

1) Z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1133) - zakres i
forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w w/w
rozporzadzeniu.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. Nr 138 poz. 1554 ),

3) Zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r.
Nr 89 poz. 625 z p6zniejszymi zmianami ) .

4) Zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r.,
Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

5) Zgodnie z ustawa z 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U. z
2004r. Nr 121 poz.1266 z pdzniejszymi zmianami): teren wyznaczony pod
przepompownie $ciekéw wraz z zasileniem energetycznym nalezy wylaczyé z
produkeji rolnicze;j.

6) Zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).

7) Zgodnie z ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekowlq Dzdu0sis 2()0617;&?‘%'?‘23, poz. 858 z
pézniejszymi zmianami). ) Baorerin, dnin  OC+ OF, X 7

2.2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:
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1) Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z
2006 Nr 129, poz. 902 z pdzniejszymi zmianami)

2) Zgodnie z ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 1. ( Dz.U. z2005r. Nr 239 poz.
2019 z pbzniejszymi zmianami): sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa koliduje z
melioracyjnym urzadzeniami podstawowymi; Kanatem Krepskim. Zgodnie z art.
122 ust. 2 pkt 2 wymagane jest pozwolenie wodno — prawne. Warunki techniczne
przejicia przewodem wodociagowym i kanalizacyjnym okresli Zachodniopomorski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Terenowy Oddziat w Goleniowie.

Strefa ochrony ujecia wody dla miejscowosci Krepsko:

. zakaz tworzenia jakichkolwiek podziemnych ujgé wody, ktére moga niekorzystnie
wptyna¢ na wielko$¢ poboru z przedmiotowego ujgcie,

. zakaz lokalizowania mogilnikow na opakowania po zuzytych , badz przeterminowanych
érodkach ochrony roslin, -

. nakaz uzaleznienia lokalizacji zaktadow produkcyjnych od okre$lenia ich wplywu na_
jakos¢ wody podziemnej,

- nakaz wprowadzenia $cistego ( wg instrukcji ) przestrzegania dawek chemicznych
érodkéw ochrony roélin oraz szczegdlnie starannego obchodzenia sie ze sprzgtem do
opryskow podczas jego mycia,

- nakaz przestrzegania ustalonych w dokumentacji hydrologicznej ~warunkow
eksploatacyjnych poboru wody,

. zakaz lokalizacji wysypisk i wylewisk odpadow,

- zakaz eksploatacji surowcow miej scowych,

- nakaz sprawdzenia szczelnosci istniejacych urzadzen kanalizacyjnych i zbiornikow
bezodptywowych na $cieki,

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej:
nie dotyczy

2.4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego — Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U nr 92, poz. 880, art. 33) - dziatka objeta wnioskiem potozona jest
na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry - ktérego celem
wyznaczenia jest ochrona populacji dziko wystepujacych ptakow, oraz utrzymaniem ich
siedlisk w niepogorszonym stanie,

2.5. Warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1) Podiaczenie moze nastapi¢ na podstawie warunkow, okre$lonych przez whasciwego
dysponenta sieci.

2) W szczegblnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektéow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
whasciwego zarzadcy drogi, z zastrzezeniem ust 7, wydawanym w drodze decyzji =
administracyjnej — zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach:
publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z p6zniejszymi zmianami) .

3) Projekt budowlany sieci elektroenergetycznej uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie — zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz.455).

2.6. Wymagania dotyczgce ochrony interes6w 0séb trzecich:
Inwestycja nie moze narusza¢ interesow 0s6b trzecich. Reguluje to ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi zmianami).
Wejécie na tereny sasiednie wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania | i przywrocenia pogrzednic&\ Dg@lgré&uﬁﬂ?? oraz wyplacenia
ustalonych umowa odszkodowan. a SR ol &

Saorerin
2.7. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
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Nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Wstepny przebieg inwestycji wyznaczono na mapach ewidencyjnych stanowiacych
zalaczniki graficzne do niniejszej decyzji. '

Uzasadnienie

Decyzja niniejsza znajduje uzasadnienie prawne w przepisach przywotanych na

wstepie.
Zgodnie z przepisem art.55 ustawy niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o
pozwoleniu na budowe.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za po$rednictwem Burmistrza Gminy i Miasta
Goleniéw w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé
istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajace to zadanie.

Zatacznik:
1. egz map ewidencyjnych w skali 1 : 2000

Otrzymuja:

1. Biuro Projektowo — Consultingowe PROEKO
71-173 Szczecin ul. Wita Stwosza nr 3

Do wiadomosci:

Z uwagi na duzq ilos¢ zalqcznikow mapowych,
sq one do wgladu w pok. 206 tut. Urzedu

1. Strony postepowania § . 0{ ' [/(f /}3{
wg rozdzielnika '
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Koszalin, dnia 10.03.2008 r.

ZZDW -3/BD/422b/81/08

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2004r., nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000r., nr 98, poz.
1071 z p6zn. zm.),

dzialajac w oparciu o upowaznienie udzielone uchwalg nr 626/07 Zarzadu Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie udzielenie upowaznienia i
petnomocnictw  Panu Bogdanowi Krawczykowi, Dyrektorowi Zachodniopomorskiego
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Biuro Projektowo-Consultungowe PROEKO
S.C., ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin dziatajace w imieniu :Gmina i Miasto Golenidw,
Plac Lotnikowl, 72-100 Goleniow

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej nr 112 w
m.Krepsko ( dziatki nr 420 i 41) obiektu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 112 w m.Krepsko ( dziatki nr 420 i
41) obiektu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
1. Nie wyraza si¢ zgody na naruszenie konstrukcji jezdni przy wykonywaniu robot w
pasie drogowym
2. Zastosowac rury ostonowe na szerokosci pasa drogowego
3. Lokalizacja i odlegto$¢ od krawedzi jezdni nowoprojektowanych urzadzen zgodna
z zataczonymi do wniosku planami sytuacyjnymi
4. Zezwolenie dotyczy wytacznie nowoprojektowanych urzadzen , naniesionych na
plany sytuacyjne , posiadajace pieczg¢ Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Koszalinie

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

7a 7godno$é z w"""‘-;“*‘ﬁ?
scxecin, dnte_26- 49, OV

manne

DYREKIOR

' ——
mgr inz. Siafiistaw Pad?asek
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Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodawce o obowiazku uzyskania przed rozpoczgciem prac
budowlanych pozwolenia na budowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. j.: Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) lub dokonania zgloszenia
budowy albo wykonania robot budowlanych w rozumieniu tejze ustawy, dla ktérych to
czynnosci wiasciwy jest Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie oraz poucza
sie o obowiagzku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie obiektu lub urzadzenia w pasie drogowym, o ktére to zezwolenie nalezy
wystapi¢ do Rejonu Drég Wojewodzkich w Stargardzie Szczecinskim w trybie i na
warunkach okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz.
1481).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sie, iz wnioskodawcy przystuguje prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
budowlane.

Nadto poucza si¢, iz od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie. Odwotanie sklada si¢ za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Tochobtindorbyag T Dy
achodnigpenfordizgn larzqdu Drgg ““Fiswsdakich
/ s/L ?qmzulinia !

Otrzymujq:
@ Biuro Projektowo-Consultungowe PROEKO S.C., ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin
. Gmina i Miasto Goleniow, Plac Lotnikéwl, 72-100 Goleniéw
3. RDW w Stargardzie Szczeciviskim
4. ala 7 yidinsl
£8 780dnos¢ z orpginalem
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ZARZAD POWIATY
W GOLENIOWTE
Goleniéw, dnia 05.03.2008r,
WDP.PSZ. 5540-7/41/2008 !

DECYZJA

Na podstawie ast. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm. )} oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. ur 98 poz, 1071 z pOzniejszymi zmianami) oraz uchwaly
Zarzadu Powiatu w Goleniowie Nr 105/34/07 z dnia 27 czerwea 2007r., w sprawie upowaznienia
Zastepey Naczelnika Wydzialu Komunikacji i Drog Powiatowych do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie ochrony pasa drogowego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
28.02.2008r. zlozonego przez Panz Piotra Padiasek reprezentujgcege  Biuro Projektowo-
Consultingowe “PROEKO” S.C. z siedzibg w Szczecinie dziatajacego na podstawie
upowaznienia Burmistrza Gminy i Miasta Goleniéw, PL Lotnikdw 1, 72-100 Goleniéw w
sprawie: :

-Mzgodnienia projektu budowlanego , Budowa sieci wod.-kan w Aglomeracji Golenidw, -
Zadanie 3.1-Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami Sciekdw, rurociggami thocznymi i
zasilaniem energetycznym oraz sie¢ wodociagowa w m. Krepsko — Laniewo-Zdzary-Goleniéw w
pasie drogowym drog powiatowych ”

zezwala sig

§1

- 1. Na lokalizacj¢ sieci wod.-kan. w Aglomeracji Goleniéw - Zadanie 3.1-Kanalizacja sanitarna
wraz z przepompowniami sciekdw, rurociggami ttocznymi i zasilaniem energetycziym oraz
sie¢ wodociagowa w m. Krepsko—Laniewo-Zdzary-Golenidw w pasie drogowym drog
powiatowych tj.:

- nr 0715Z Krepsko-Migkowo-Biatu dziatka drogowa numer 438/1 obreb Krepsko,
gm. Goleniow,

- nr 0714Z Krepsko-Laniewo-Zdzary dziatka drogowa numer 40 obreb Laniewo gm.
Goleniow, dzialka drogowa numer 71/1 obreb Eaniewo gm. Goleniéw, dziatka drogowa
numer 106 obreb Zdzary gm. Goleniéw, dziatka drogows mumer 112/2 obreb Zdzary gm.
Goleniéw, dziatka drogowa mumer 120 obreb Zdzary gm. Goleniéw, dziatka drogowa
mumer 189/2 obreb Zdzary gm. Goleniéw, dziatka drogowa numer 189/3 obreb Zdzary
gm. Golenidw,

zgodnie ze wskazanym na mapach sytuacyjnych przebiegiem stanowiacych zatacznik do

niniejszej decyzji. :

2. Niniejsza decyzja stanowi podstawg do dysponowania nieruichomoscia, na cele buudowlane

4. droga powiatowa nr 0715Z Krepsko-Migkowo-Biatur: dziatka drogowa mumer 438/1 obreb

Krepsko, gm. Goleniéw, oraz droga powiatowa nr 0714Z Krepsko-Laniewo-Zdzary dziatka

drogowa numer 40 obreb Laniewo, gm, Goleniow, dziatia drogowa numer 71/1 obreb

Laniewo, gm. Goleniéw, dzatka drogowa numer 106 obseb Zdzary, gm, Golenidw, dziatica

drogowa numer 112/2 obr¢b Zdzary, gm. Goleniéw, dzialka drogowa mumer 120 obrgb

Zdzary, gm. Goleniéw, dziatka drogowa mumer 189/2 obreb Zdzary, gm. Golenidw, dziatka

drogowa numer 189/3 obreb Zdzary, gm. Golenidw w mysl ustawy ,Prawo budowlane” w

zwiazku z realizacjay w/w zadania. Prawo do dysponowania nieruchomodcia na cele

budowlane wygasa z chwilg zakoficzenia realizacji przedmiotowego zadania.
. L ha TgudnusC w evpgieiew
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§2

Zezwolenie na umieszezenie sieci wod.-kan w Aglomeracji Goleniéw - Zadanie 3.1-
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami sciekGw, rurociggami tlocznymi i zasilaniem
energetycziym oraz sie¢ wodociggowa w m. Krepsko — Eaniewo-Zdzary-Goleniéw w pasie
drogom drég pou_riatowych zostato udzielone pod warunkiem realizacji robét zgodnie z
zgwartymi zastrzeZeniam:

1. Urzadzenia w pasie drogowym drég powiatowych nr 0715Z Krepsko-Migkowo-Biatuf
oraz nr 0714Z Krepsko-Laniewo-Zdzary nalezy posadowié zgodnie ze wikazanym na
mapi-mh: sytuacyjnych przebiegiem stanowiacych zatacznik do niniejszej decyzji.

2. Przejicia poprzeczne - kanaly grawitacyine pod drogami powiatowymi nalezy wykonaé
meto.daf przecisku w rurach kamionkowych (przeciskowe).

3. Przejscia poprzeczne rurociagu tocznego, sieci wodociagowej oraz kabli energetycznych
pod drogami powiatowymi nalezy wykonaé metoda przecisku w rurach ostonowych z PE.

4 W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, konstrukcje jezdni nalezy przywrocié do
stanu pierwotnego oraz naleZy uzyskaé stopief zaggszczenia gruntu po przekopie zgodnie
2 normg, PN-8-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania".

5. Pas drogpwy naleZy po zakoficzeniu robét doprowadzié do stanu technicznego nie
gorszego jak przed zajeciem pod roboty.

6. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekeie.

7. Pﬁd rozpoczeciem robot nalezy opracowaé i uzgodnié projekt tymczasowe] organizacji
ruchu.

§2
Uzasadnienie

Osoba upowazniona przez Inwestora zlozyta stosowny wriosek o lokalizacj¢ urzadzenia w pasie
drogowym wraz z projektem budowlanym ktory to projekt zostat uzgodniony pozytywnie,
ponadio zgodrie z art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w calodei zadanie strony.

§3

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego. Przed przystapieniem do
robot nalezy wystapié z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzet cbeych,

2. Whasciciel urzadzenia winien uzyskaé pozwolenie na budowe lub tez zgloszenie budowy albo
wykonania rob6t budowlanych.

3. Na podstawie art. 39 ustawy o drogach publiczaych w przypadku przebudowy drogi gdy
okres umieszczenia urzadzenia bedzie dtuzszy niz 4 lata ficzac od dnia wydania zezwolenia
lub tez wprowadzono ulepszenie w urzadzeniu na zadanie whasciciela urzadzenia koszt jego

przebudowy lub przeniesienia poniesie wiasciciel urzatdze?lg. srodnodt ?iémggﬂgazzfg
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4. Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w

Szczecinie za posrednictwem Starosty Goleniowskiego, w terminie 14 dni od dnia jef
dorgczenia, '

Zezwolerie zwolnione z obowiqzku zaplaty oplaty skarbowej zgodnie z przepisem czesci I1T ust,
44 kol.4 pkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowey.

Zatacznmiki:
1 komplet map z naniesions, trasa sieci wod.-kan. — podpisane i ostemplowane

Otr. ja;
Biuro Projektowo-Consuliingowe
“PROEKC™ §.C.
ul. Wita Stwosza 3
71-173 Szczecin

2. ala

Do wiadomosct:
Urzad Gminy i Miasta Goleniéw
Pl. Lotnikow 1
72-100 Goleniéw
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bR Y R oW TE
~;ieni<')w. ul.chr‘cE)\:{a 1
5-12, fax 41 8-25-30
1=(ON 811702250

WOSRL.KK.6224-08/08 Goleniéw, dnia 01.04.2008 .
Decyzja '

Na podstawie art.9 ust.2 pkt 1 lit. b) ; art. 122 ust. 1, pkt 3; art. 140 ust. 1 ustawa z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z pézniejszymi
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami ), po
rozpatrzeniu wniosku Biura Consultingowego ,PROEKOQ” s.c. z siedzibg w Szczecinie
przy ul. Wita Stwosza 3 dziatajagcego w ramach udzielonego petnomocnictwa inwestora
Gminy Goleniow w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia pod
dnem wdd powierzchniowych projektowanymi rurociggami ttocznymi $ciekéw sanitarnych
oraz siecig wodociggowg,

orzekam:

Udzieli¢ Gminie Goleniéw pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia:

. rurociggami ttocznymi Sciekéw sanitarnych metoda przewiertu sterowanego pod dnem

ciekéw:

a) Struga Migkowska w km 3+210 w m. Krepsko, (dziatka nr 426 obreb geodezyjny
Krepsko), na gtebokosci 1,46 m w rurze ochronnej @ Dy 110 PE,

b) Kanat Krgpskiw km 3+340 m. taniewo (dziatka nr 437, obreb geodezyjny Krepsko),
na gtebokosci 1,43 m w rurze ochronnej g Dy 180 PE

¢) Kanat Liliowy w km 6+475 m. . Laniewo (dziatka nr 71/2, obreb geodezyjny taniewo),
na gtebokosci 1,48 m w rurze ochronnej @ Dy 225 PE,

d) Kanat Liliowy w km 8+020 m. Zdzary (dziatka nr 93/2, obreb geodezyjny Zdzary),
na gtebokosci 1,44 m w rurze ochronnej g Dy 225 PE,

1.2. siecig wodociggowa, metodg przewiertu sterowanego pod dnem ciekéw :

a) Kanat Liliowy w km 8+020 m. Zdzary (dziatka nr 93/2, obreb geodezyjny Zdzary),
na gtebokosci 1,58 m w rurze ochronnej @ Dy 250 PE,

b) Kanat Krepski w km 7+440 m. Zdzary (dziatka nr 36/1, obreb geodezyjny Zdzary),
na gtebokosci 1,55 m w rurze ochronnej @ Dy 225 PE,

c) Kanat Krepski w km 7+990 m. Zdzary (dziatka nr 36/1,0breb geodezyjny Zdzary),
na gtebokosci 1,45 m w rurze ochronnej @ Dy 110 PE,

2. Zobowiazaé¢ Gmine Goleniéw do:

2.1. wykonania robét w obrebie ciekéw $cisle wg projektu i na warunkach uzgodnien,

2.2. naprawy powstatych uszkodzen podczas wykonywania prac i przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego;

2.3. protokolarnego odbioru robét z udziatem przedstawiciela ZM i UW Oddziat Terenowy w
Goleniowie;

2.4. zakonczenie robot w czesci dotyczacej przejscia nalezy potwierdzié protokotem odbioru
spisanym z przedstawicielem ZZM i UW T/O w Goleniowie.

2.5. przekazania Zachodniopomorskiemu Zarzadowi Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Szczecinie Oddziat Terenowy w Goleniowie 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej przej$cia z naniesionymi rzednymi.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnier oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

4. Uczyni¢ Gmine Goleniow odpowiedzialng za ewentualne straty wynikle z
wykonywania niniejszej decyz;ji.

5. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawce do uzyskania stosownych pozwolen

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

—_
—_
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Pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o :
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» ztozony wniosek Biura Consultingowego ,PROEKOQO” s.c. z siedzibg w Szczecinie
przy ul. Wita Stwosza 3 dziatajgcego w ramach udzielonego petnomocnictwa
inwestora Gminy Goleniéw w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
przejscia wod powierzchniowych projektowanymi rurociggami' ttocznymi $ciekdw
sanitarnych oraz siecig wodociggowa.

» dokumentacji pn. ,Budowa sieci wod-kan w aglomeracji Goleniéw — zadanie 37,
opracowanej przez S. Padiaska w lutym 2008 roku.

Podczas prowadzonego postepowania administracyjnego organ udzielajacy pozwolenia

spefnit ustawowy obowigzek i zgodnie z art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne podat do

publicznej wiadomosci informacje o wszczetym postepowaniu w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 w pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urzadzenia wodnego

nie ustala sie czasu obowigzywania.

Zgodnie z ar. 135 pkt 3 cyt. wyzej ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa jesli zaktad nie

rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktérym pozwolenie

wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato si¢ ostateczne.

Jednoczesnie zgodnie z treScig art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego
umozliwiono stronom wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz
zgtoszonych zadan w ustawowo przewidzianym terminie przed wydaniem niniejszej decyzji.
Wobec powyzszego orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem Starosty Goleniowskiego.
Zup. STAROST ~

/ ?
mgr inz. Andrzej Mucek
----- NACZELNIEL WY DL AL
OCHRPOYOERODOW! =K
oo T

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy i Miasta w Goleniowie

PI. Lotnikow 1
72-100 Goleniow
2.) Biuro Projektowo-Consultingowe , PROEKO” s. c. ( +1 egz. dokumentaciji)
ul. Wita Stwosza 3
71-173 Szczecin
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Tama Pomorzanska 13 a
70— 030 Szczecin, (+mapka)
4, ala?2 szt

Do wiadomosci:

1. Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa,
ul. Waty Chrobrego 4,
70-502 Szczecin

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska,
ul. Waty Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
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Goleniéw, 06 marzec 2008

.

Zespot Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Goleniowie
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniéw

Na podstawie Decyzji Nr: P- 20 z dnia: 2008.02.12

OPINIA Nr ZUDP - 7472/158/2008

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzgdzenia
Starosty Goleniowskiego z dnia 16 marca 1999 r. Nr 6/99

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje POZYTYWNIE lokalizacje obiektu:
budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i przepompowni $ciekéw z zasileniem energetycznym

Potozonego: Gmina Goleniéw obr. taniewo, Zdiary, Krepsko, Goleniéw obr. 1, 2 ul. Ogrodowa,
ul. Stoneczna, ul. Zachodnia dziatki zgodnie z mapa sytuacyjna

Inwestor realizowanego obiektu: UGIM GOLENIOW
72-100 Goleniéw
Plac Lotnikéw 1

UWAGI | ZALECENIA do opinii nr WG. 7472/158/2008
1. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
3. O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
S. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskaé zgode whascicieli gruntdéw na utozenie
przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych .
przed ich zasypaniem). -
8. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.
9. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

ENEA OPERATOR SPOLKA Z 0. O.
Rejon Dystrybucji Goleniéw - uzgodniono z uwaga;:
Prace w sgsiedztwie kabli energetycznych wykonaé
zgodnie z wytycznymi prowadzenie prac w poblizu
kabli energetycznych - do wgladu w R.E.
Przed wystapieniem o pozwolenie na budowg projekty przytaczy elektroenergetycznych uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybuciji Goleniow. Za 7godnos$é z orpemelem

Szesecin, dnis



»Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami ttocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe projekty przytaczy elektroenergetycznych uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji Goleniéw. .

Telekomunikacja Polska S.A Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w Szczecinie Wydziat Systeméw Dostepowych
— Teren Oddziat w Goleniowie '
- uzgodniono z uwagami:
- przy zblizeniach, skrzyzowaniach z urzadzeniami teletechnicznymi
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodinej
ostroznoséci, zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi
i branzowymi,
- na 7 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic
TP S.A. tel. 091 32-10-219 celem przekazania placu budowy.

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat - Zaktad Dystrybucji Gazu Szczecin -
Rozdzielnia Gazu Goleniéw - uzgodniono z uwaga;
Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykona¢ recznie.

Starostwo Powiatowe Wydziat Komunikacji i Drég Powiatowych — uzgodniono z uwaga;
Decyzjg nr WKD. PSZ. 5540-7/41/2008.

Pozostali uczestnicy posiedzenia ZUDP jako petnomocnicy do podejmowania wigzacych decyzji zajeli
stanowisko bez uwag.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegolnione w klauzuli informacyjnej wtérnika,
a mianowicie Nr 1046, 1047, 1048,320/141/44320, 44316, 44317/303, 44318, 44319 podlegajg ochronie i
zgodnie z projektem winny byé zabezpieczone na czas budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego lub
uprawnionego geodete, przed przystapieniem do realizacji inwestyciji.

Projekt uzgadnia sie pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej opinii w Woj. Sztabie Wojskowym w
Szczecinie przy ul. Potulickiej 1a w poniedziatki i czwartki w godz. 9-13.

108¢ ginalesy

Y. 3. o7

Szexecin, dnis




»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i

zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 40, 41/3
QObreb: taniewo-0010
Gmina: Goleniéw-320402_5
pow, goleniowski
woj. zachodniopomorskie

|

SKALA: 1:500
Uktad wspdirzednych : 1965
Poziom odniesienia wysokasci : Kronsztad 86

i

UStUGI GEODEZYJNE
Stawomir Zwierzyniski
ul. Podmiejska 29
72-100 Goleniow
Tel. 91-418-57-55

]

Kierownik roboty CEL e LPRATRTONY

Stawomir Zwierzyfiski i Stewoml Julregmski

nr upr.12945 zakr.1,2 :.ﬂ\fia:iecm,{nfﬁﬁgl!é
i 01 4 ARI.ER

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy_]
wykorzystaniu:

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.153, 154

2.danych branzowych czeéci uzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu
Zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajace , linie regulacyjne , osie ulic )

Wykanano w ramach pracy geodezyjnej :
WGK.6640.2214.2018

Wtornik zawiera kartge rejestracyjng oraz piyte CD z
plikami :

dxf

Wykonano metodg rastrowa —wersja elektroniczna

W zakresie opracowania znajdujg sige punkty osnowy
geodezyjnej nr: 520318.1.1019

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione przez Narade¢ Koordynacyjna projekty sieci
uzbrojenia terenu:

1.
2.

653/2010-e
158/2008-ks

Granice | nr dzialek ewidencyjnych wedfvg danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia :
17.10.2018

Informacje dodatkowe:
1.7 zakres pomiaru
2.Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie
pomiaru
3.Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
,0 ktdrym brak byto informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
&.Mapa zgodna z przepisami par, 79 ust. 5§
Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 8.11.2011r. (Dz.U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sie do projektowania
budynkéw w odlegiosci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomesci- nie dotyczy

Nie wykonano czynnodci okredlonych w par, 80 ust, 4
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r.(Dz. U.Nr
263, poz 1572 )

Granice dziatek 30, 4,29/1,40,28,41/3,140,454 nie
spelniajg standardéw zawartyeh w Rozporzgdzeniu
M3WiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw fych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8.

7.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych - z literkg B

2.podredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczna- z literg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4.W zwigzku z tym w cze$ciach 11 2 nie gwarantuje sie
kompletnos$ci , a dokfadnosd potozenia uzbrojenia na
mapie moze byc nizsza od dokiadno$ci kartometrycznej

mapy.

Rejestracja:

pisany do ew
u geodezyjrego

STARQSTA GOLENTOWSKI

2007 279

¥iny materialu rasobu - npam-:dm.:n_cun

Golenidw du, ... 2[”9.[]2- U 1 s

Date wpisania do ewddenc)i maierialéw meabu

Aktualnoéé mapy do celéw projektowych
na dzien: 18.12.2018

Wykonano : Goleniéw dnia:
19.12.2018

GRG0, 1
nz. Sia WJH],*(L

Swiade Aw] n 12645
i S}R-W E-57.55
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»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 433,438/1,420
Dzialka: 41/2, 41/3
Obreb Krepsko -0009
Obreb: taniewo-0010
Gmina: Goleniéw-320402_5
pow. goleniowski
woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspéirzednych : 1965

Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad ‘86

UStUGI GEODEZYINE
Stawomir Zwierzyriski
ul. Podmiejska 29
72-100 Goleniow
Tel. 91-418-57-55

Kierownik roboty
Stawomir Zwierzyrnski
nr upr.12945 zakr.1,2

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :
WGK.6640.2214.2018

Mapeg do celéw projektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:

1.mapy zasadniczef w skali 1:1000 , sekcje
331.343.153, 154

2.danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajace , linie regulacyjne , osie ulic )

Wtoérnik zawiera karte rejestracyjng oraz pityte CD z
plikami :
dxf

Wykonano metodg rastrowa ~wersja elektroniczna

W zakresie opracowania znajdufa sie punkty osnowy
geodezyjnej nr. 520418.2.5025

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geadezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez Narade Koordynacyjng projekty sieci
uzbrojenia terenu:

1. 158/2008- ks

Informacje dodatkowe:

zakres pomiary

2 Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru

3.Wszystkie trwate obiekty budowiane podiegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

4.Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwnie? uzbrojenia
,0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

5.Mapa zgodna z przepisami par, 79 ust. 5

Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 8.11.2011r. (Dz.U.Nr

263,poz. 1572). Mapa nadaje sie do projektowania

budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4.0 m od granicy

nieruchomodci- nie dotyczy
Nie wykonano czynnosci okreslonych w par. 80 ust. 4

Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr

263, poz 1572 )

7. Granice dzialek
420,280/1,280/2,438/1,74/1,76/12,137,488,433 nie
spefniaja standardéw zawartych w Rozporzgdzeniu
MSW/A z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyfnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
paristwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego.

o

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.Danych brantowych - z literkq B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4.W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnodci , a dokfadno$¢ pofozenia uzbrojenia na
mapie moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej
mapy.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych  wediug danych
WGKIiK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia :
17.10.2018
Rejestracfa:
PI201. f’(//? ¥ 9/57

‘dentyfikaor e“"hde-umjm materiah) zagobi) - opocty

2019 -02- ) 1 1

Aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych
na dzien: 18.12,2018

Wykonano : Goleniéw dnia:

19.12.2018
Arkusz 2(14)




»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 433,414,488
Obreb Krepsko -0009
Gmina: Goleniéw-320402_5
pow, goleniowski
woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Ukfad wspdirzednych : 1965
Poziom odniesienia wysokoéci : Kronsztad ‘86

UStUGI GEODEZYINE
Stawomir Zwierzynski
ul. Podmiejska 29
72-100 Goleniow
Tel. 91-418-57-55

it e\ ader -
Mape do celéw projektowych sporzatfz8nd grzy
wyhkorzystaniu;

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.142,151

2.danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych oblektdw wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajjce , linie regulacyine , osie ulic )

CDh =z

Kierownik roboty GEC ‘ PRI Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :
Stawomir Zwierzyriski a2, Staw s Herzydsii WGK.6640.2214.2018
nrupr.12045 zakr.1,2 QWIEG:)‘-,\ ni 12945 Wtérnik zawiera karte rejestracyjna oraz plyte

plikami :
dxf

Wykonano metoda rastrowa —wersja elektroniczna

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 520418.1.1048

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawao geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez Naradg Koordynecyjng projekty sieci
uzbrojenia terenu:

158/2008- ks 5.476/2018-e,w
458/2017-e,w,ks 6.152/2017-e
880/2017-e,w,ks 7. 820/2017-¢

1.
2,
3.
4. 943/2017-e 8.781/2018-e

Granice | nr dziatek ewidencyjnych wedlug danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia *
17.10.2018

Informacje dodatkowe:

zakres pomiaru

2.Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiaru

3.Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
,0 Ktorym brak byfo informacji branZowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

5.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. 5
Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. {Dz.U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sig do projektowania
budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomaosci- nie dofyczy

6. Nie wykonano czynnodci okredlonych w par. 80 ust. 4
Rozporzqdzenia MSWJA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572)

7. Granice dziatek 488,137,92,03,412,103/4,103/3

125/4,125/5,134/5,134/6,134/7,135 nie

speiniajg standardéw zawartych w Rozporzqdzeniu
MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.Danych brantowych - z literka B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4. W zwiazku z tym w czesdciach 17 2 nie gwarantuje sie
kompletnodci , a dokladno$c¢ poloZenia uzbrofenia na
mapie moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej

| _mapy.

Rejestracja:

/o S

¥ materia’u zasobu - eperstit lechnicznego

2019 -02- 01

P.3204

up. STAROETY

Hannp Flis
GEODETA

Aktualnosé mapy do celéw projektowych
na dzieri: 18.12.2018

Wykonano : Goleniéw dnia;

19.12.2078
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»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 411,414,489/7
Qbreb Krepsko -0009
Gmina: Goleniow-320402_5
pow. goleniowski
waj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzgdnych : 1965
Poziom odniesienia wysckosci : Kronsztad ‘86

UStUGI GEODEZYJNE
Stawomir Zwierzynski
ul. Podmiejska 29
72-100 Golenidéw
Tel. 91-418-57-55

Kierownik roboty
Stawomir Zwierzynski
nrupr.12945 zakr.1,2 -

\41p-57-05

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :
WGK.6640.2214.2018

Mape do celéw projektowych sp_orzqdznnq jprzy
wykorzystaniu: )

1.mapy zasadniczej w skall 11000, sekcje !
3317.343.103,151

2.danych branzowych czg$ci uzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektania

4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego { linie
rozgraniczajace , linie regulacyjne , osle ulic )

Wtérnik zawiera kartg rejestracyjng oraz plyte CD z
plikami :

dxf

Wykonano metoda rastrowa —wersja elektroniczna

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej nr. brak

podiegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
vzgodnione przez Narade Koordynacyjng projekty sieci
uzbrojenia terenu:

1. 1568/2008- ks

Granice | nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia :
17.10.2018

informacje dodatkowe:

zakres pomiaru

2.Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru

3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnie: uzbrojenia
,0 kiGrym brak byfo informacji branzowych | nie zostato
cdnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

5.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. §
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sie do projekiowania
budynkéw w odlegtos$ci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomosci- nie dotyczy

6. Nie wykonano czynnosci okreélonych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572

7. Granice dziafek 88,89,413,411,414,90,86 nie
spelniaja standardéw zawartych w Rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych - z literkg B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery

4. W zwigzku z tym w czesdciach 117 2 nie gwarantuje sig
kompletnoéci, a dokfadno$é pofoZenia uzbrojenia na
mapie moze by¢ nizsza od dokiadnosci kartometrycznej

mapy.

Rejestracja:

ldentyfikatar ewidencyjoy materiaiy tasobu - operatu teckniczaego

2019 -02- 0.1

Wykonana : Goleniow dnia:

Aktualno$é mapy do celéw projektowych
19.12.2018

na dzien: 18.12.2018
Arkusz 4(14)




»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 411
Obreb Krgpsko -0009
Gmina: Goleniow-320402_5
pow. goleniowski
woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Ukfad wspodfrzednych : 1965

Poziom odniesienia wysoko§ci : Kronsztad '86

UStUGI GEODEZYJINE
Stawomir Zwierzyrski
ul. Podmiejska 29
72-100 Goleniéw
Tel. 91-418-57-55

Kierownik roboty
Stawomir Zwierzynski

Wykanano w ramach pracy geodezyjnej :
WGK.6640.2214,2018

nr upr.12945 zakr.1,2

o e

Mape do celéw projektowych sporzadzono pk\zj:
wykorzystaniu:

Wtérnik zawiera karte rejestracyjng oraz plyte CD z
plikami :

dxf

Wykonano metoda rastrows —wersja elektroniczna

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.094,142,103

2.danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej | pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajqce , linie regulacyjne , osie ulic )

Granice i

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyfnej nr: 520418.1.1047

podiegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

nr dziatek ewidencyjnych  wedfug danych
WGKIK Starostwa Powialowego w Gofeniowie z dnia *
17.10.2018

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez Narade Koordynacyjng projekty sieci
uzrbrojenia terenu:

1. 158/2008- ks

Informacje dodatkowe:
zakres pomiaru
2 Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru
3.Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
.0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
5.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. §
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sig do projektowania
budynkéw w odleglosdci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomosdci- nie dotyczy
Nie wykonano czynna$ci okreSlonych w par. 80 ust. 4
Rozporzgdzenia MSWIiA z dnia 9.11.2011r.{Dz.U.Nr
263, poz 1572)
Granice dziatek 110/4,410,411,105/3,105/4,105/2,
101,97 nie
speiniajg standardéw zawartych w Rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 9 listopada 20711r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokoSciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6.

7.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

Rejestracja:

STAROSTA GOLENTOWSKI

Identyfikator ewidencyjoy asateriah ziboby - opesstu lochnicrnego

1.Danych branzowych - z literkg B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezpoérednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4. W zwigzku z tym w czedciach 1§ 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci , a dokiadno$¢é potoienia uzbrojenia na
mapie mozZe by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej

mapy.

Aktualno$é mapy do celéw projektowych
na dzien: 18.12.2018

Wykonano @ Galeniéw dnia:

19.12.2018

Ghaln -
'.—12 S:av,um
‘wwmuec
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»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i

zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 411,430,431
Obreb Krgpsko -0009
Gmina: Goleniéw-320402_5
pow, goleniowski
woj. zachodniopomorskie

UStUGI GEODEZYJNE

Stawomir Zwierzyriski
ul. Podmiejska 29

SKALA: 1:500
Uktad wspofrzednych : 1965
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad ‘86

72-100 Goleniow
Tel. 91-418-57-55

Kierownik roboty

Stawomir Zwierzyfiski 02, S«'avj;/
nr upr, 129456 zakr.1,2 Swiao\j AV
-t e gARRTED

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :
WGK.6640.2214.2018

Wtérnik zawiera karte rejestracyjng oraz piyte CD z

Mape do celéw projektowych sporzadiona\pj}zy
wykorzystaniu. N

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.103,104

2.danych branzowych czeéci uzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajace , linie regulacyjne , osie ulic )

plikami :
dxf

Wykonano metoda rastrowa —-wersja elektreniczna

W zakresie opracowania znajduja sie punklty osnowy
geodezyjnej nr: 520418.2.5021

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, arl. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice | nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK Starostwa Powialowegoe w Goleniowie z dnia :

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez Narade Koordynacyjna projekty sieci
uzbrojenia terenu:

1. 158/2008- ks 5.92/2017-g

2. 646/2017-e 6.726/2011-w,ks
3. 199/2009-e

4. 585/2016-b

17.10.2018

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru
2.Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru
3. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
4.Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
.0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwenltaryzacfi geodezyjnej.
5.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust, §
Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz,U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sie do projektowania
budynkéw w odlegtosSci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomosei- nie dotyczy
6. Nie wykonano czynnosci okreélonych w par. 80 ust, 4
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572 )
Granice dziafek 411,71/2,73,420,278/2,279,282/3
276/3,276/4,275/6,275/7,274 nie
spefniaja standardéw zawartych w Rozporzqdzeniu
MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezy/nego i kartograficznego

7.

STARQSTA GOl ENTOWSKI

vsooa . KOG ...

[dearyfikaior ewidencyjoy materiahy rasaby - operau technicimego

Golenibw dn. .......... ng 'ﬂz'ﬁl o

Data wpisacia do ewidencii materiniéw zasobn

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.Danych brantowych - z literkg B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparaltura
elektromagnetyczna- z literg A

3.bezpodrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4.W zwigzku z tym w czgdciach 11 2 nie gwarantuje sie
kompletnodci, a dokfadno$c potozenia uzbrojenia na
mapie moze byé niisza od dokfadnosci kartometrycznej

mapy.

fad. Slewonil] 2

Qwv‘q‘c‘frf{ =

Aktualnosé mapy do celdw projektowych
na dzieh: 18.12.2018

Wykonano : Goleniéw dnia:
19,.12,.2018
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»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i

zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 438/1,439,441 UStUGI GEODEZYJNE
Obreb Krepsko -0009 . . ’ .
Gmina: Goleniow-320402_5 Stawomir Zwierzynski
pow. goleniowski ..
woj. zachodniopomorskie ul. POdmlEjSka 29
72-100 Goleniow
SKALA: 1:500 - - -
Uktad wspdfrzednych : 1965 Te' 91 418 57-55
Poziom odniesienia wysokosei : Kronsztad ‘86
Kierownik roboty Wykaonano w ramach pracy geodezyjnej :
Stawomir Zwierzyriski WGK.6640.2214.2018
Ar upr. 12945 zekr.1,2 Wtornik zawiera karte rejestracyjng oraz piytg CD z

sl o plRT7.SS

Mape do celéw projekfowych sporzgdzono pizy
wykorzystaniu: \J

f.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekgje :
331.343.151,152

2.danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementéow planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajgce , linie regulacyjne , osie ulic )

plikami :
dxf

Wykonano metodg rastrowa —wersja elektroniczna

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej nr; 520418.1.1037

podiegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace
uzgodnione przez Narade Koordynacyjng projekty sieci
uzbrojenia terenu:

158/2008- ks
946/2017-e
654/2010-¢
4. 199/2007-e

1.
2.
3.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia .
17.10.2018

Informacje dodatkowe:
zakres pomiaru
sig do celdw projektowych w zakresie

2, Mapa nadaje
pomiaru

3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
,0 ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

5.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. 5
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sie do projektowania
budynkoéw w odleglodci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchemosci- nie dotyczy

6. Nie wykonano czynnodci okreslonych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 8.11.2011r.(Dz. U.Nr
263, poz 1572 )

7. Granice dziatek 439,330/1,441,330/2,330/3,330/4 nie
spefniajg standardéw zawartych w Rozporzgdzeniu
MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokoSciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw fych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uzbrojenie cpracowano na podstawie:

1.Danych branzowych - z literkg B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczna- z liferg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litary

4.W zwigzku z tym w czedciach 1i 2 nie gwarantuje sie
kompletnoéci, a doktadnasc pofozenia uzbrojenia na
mapie moze byc nizsza od dokfadnosci kartometrycznej

mapy.

Rejestracja:

STAROSTA GOLENIOWSKI

v AL Q4G ..

IdentySkaior swidencyiny materishy zasobu - eperatin iochy i

Gotesitw g 2018 202-0.0.... .

Detia wpisagia do enidenti materiaitw mesobn

oarwisko - podnis
by rephepeTIACS] OrEsn

Aktualnosé mapy de celow projektowych
na dzien: 18.12.2018

Wykonano : Goleniéw dnia:

19.12.2018
Arkusz 7(14)



»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OB’EKT:Dziafka: 438/1 UStUGl GEODEZY]NE

Obreb Krepsko -0009 . . P .
Gmina: Goleniow-320402_& Stawomir ZwierzyAski
pow, geleniowski . .
woj. zachodniopomorskie ul. POdmlEjSka 29
72-100 Goleniow
SKALA: 1:500 Tel. 91-418-57-55

Uktad wspofrzgdnych : 1965
Poziom odniesienia wysoko$ci : Kronsztad ‘86

GieD . B
Kierownik roboty :-:;!"c::qur;1 i Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :
Stawomir Zwierzynski (;M'm'eﬁ, SP120AE WGK.6640.2214.2018
nrupr.12945 zakr.1,2 P! -.-"ijz_u_l 5705 Wtornik zawiera karte rejestracyjng oraz plyte CD z
Mapeg do celdw projektowych sporzedzor\o rzy plikami : i
X

wykorzystaniu.
Wykonano metods rastrowa —wersja elektroniczna

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekgje :
331.343.151,152,104 . - .
2.danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy
3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz geodezyjnej nr: 520418.2.5026
pomfiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta podiegajgce ochronie na poqsr. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
4.opracowanych geodezyjnie elemeniéw planu 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

zagospodarowania przestrzennego ( linie Granice | nr dzialek owidencyl
! . . i . . yinych wedfug danych
rozgraniczajgce , linie regutacyjne , osie ulic ) WGKIiK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia !
17.10.2018

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez Narade Koordynacyjng projekty sieci ; e
uvzbrojenia terenu: ftejastracia;

1. 158/2008- ks
2. 046/2017-e
3. 654/2010-e
4. 766/2008-w
Informacje dodatkowe:
1.—— -— ~—  zakres pomiaru
2.Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru =
3.Wszystkie trwale obiekly budowlane podlegajg
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa

I mmwmy

geodezyjnego.

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia STAROSTA GOLENTOWSKT
0 ktdrym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo

5 :‘dnaiezioze w czasie Inwentaryzacji gegdezyjnej. P3204, . Jﬁ{f f
.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. qﬂ tarewi teriah
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr eyt o “’z“‘mﬁ""ﬁi opeca echuicroegs
263.poz. 1572). Mapa nadaje sie do projektowania ﬂ 1
budynkdw w odlegtodci mniejszej niz 4.0 m od granicy Goleniéw da. ..

nieruchomosci- nie dotyczy Dt wpisaia do e!l'id"mli

6. Nie wykonano czynnosci okreslonych w par. 80 ust. 4
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572 )

7. Granice dziatek 280/2,280/1,280/3,281/2,281/3,
282/2,431,272,270/3,270/4,269/2,314/1,320/1,441 nie
spetniajg standardéw zawartych w Rozporzgdzeniu
MSWIiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uzbrojenie opracowano na podstawie;

1.Danych branzowych - z literkg B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4.W zwigzku z tym w czgdciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokladnosé pofozenia uzbrojenia na
mapie moze by nizsza od doktadnosci kartometrycznej
mapy.

Aktualno$¢ mapy do celéw projekiowych
na dzient: 18.12.2018

Wykonano : Goleniéw dnia:

19.12.2018
Arkusz 8(14)




»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OB,EKTi?z.fa.‘ka: 438/1,423 USLUGI GEODEZYJ NE

Obreb K ko -0009 . f N
Gmina: Golonitw-320402_5 Stawomir Zwierzyriski
pow. goleniowski ..
woj. zachodniopomorskie ul. POdmleJSka 29
72-100 Goleniéw
SKALA: 1:500 Tel. 91-418-57-55

Uktad wspéirzednych : 1965
Poziom odniesienia wysoko$ci . Kronsztad '86

Kierownik roboty i :;.' . Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :

Stawomir Zwierzyriski WGK.6640.2214.2018
nrupr.12945 zakr.1,2 I 'ﬁiﬁ\l - E7-55 Wtérnik zawiera karte rejestracyjna oraz piyte CD z
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy plikami : .

xi

wykorzystaniu:
Wykonano metoda rastrowa —wersja elektroniczna

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.0683,104 . . ) ]
2.danych branzowych czgéci uzbrojenia podziemnego W zakresie opracowania znajdujq sig punkty osnowy
3.pomiaru zieleni wysokiej | pomnikdw przyrody araz geodezyjnej nr: 520418.2.5028
pomiaruv innych obiektéw wskazanych przez projektanta podiegajgce ochronie na podst. art. f5’. art. 48 ust. 1 pkt.
4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

zagospodarowania przestrzennego ( linie Granice i nr dzialek ewidency]
3 ; s yinych wedfug danych
rozgraniczajace , linie regulacyjne , osfe ulic ) WGKIK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia :
17.10.2018

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uvzgodnione przez Narade Koordynacying projekty sieci Rejestracja:
uzbrojenia terenu: b

1. 158/2008- ks

Informacje dodatkowe:
1.— — — zakres pomiaru
2.Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru
3. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajag
wylyczeniu przez jednostke wykonawsiwa

geodezy/nego.

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
.0 ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostato STAROSTA GOLENIOWSKI
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. y

5.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust, 5 P304, . X”f?f’{?
Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr ‘deatyfikatar ewidencyjoy mascrish: zasob - operat technirzrego
263,poz. 1572). Mapa nadaje sie do projektowania
budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz 4.0 m od granicy ng -ﬂZ- ﬂ ‘[

nieruchomosci- nie dotyczy e S e
L 1 WlASTM EWMTC) | T

6. Nie wykonano czynnosci okre$lonych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572)

7. Granice dziatek 438/1,269/10,267/3,264/5,264/4,
432,262/6,262/2,730/3,299/3,444,303/23,303/1,304/3,
304/1,305,306,443,312/1,313/1 nie
spetniajq standardéw zawartych w Rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych - z literkg B

2.pogredniego ustalenia przebiegu aparatura
elekiromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

o masobu o

ia s

4.W zwigzku z tym w czgsciach 11 2 nie gwarantuje sie ' oo
kompletnosci , a dokladnos$c potozenia uzbrojenia na v ""m”‘? U ~3AL
mapie moze by¢ nizsza od dokfadno$ci kartometrycznej © 5\15 Eig
mapy. /

Aktuaino$é mapy do celéw projektowych \J

na dziern: 18.12.2018
Wykonano : Goleniéw dnia:

19.12.2018
Arkusz 9(14)




»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i

zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRAGYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 423
Obreb Krgpsko -0009
Gmina.: Goleniéw-320402_5
pow. goleniowski
woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspdéirzednych : 1965

Poziom odniesienia wysokoéci ; Kronsztad ‘86

UStUGI GEODEZYJNE
Stawomir Zwierzynski
ul. Podmiejska 29
72-100 Golenidow
Tel. 91-418-57-55

Kierownik roboty
Stawomir Zwierzynski
nrupr.12945 zakr.1,2

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :
WGK.6640.2214.2018

Mapg do celéw projektowych sporzqdzono\dzy -
wykorzystaniu:

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.063,104,102,061

2.danych branzowych czesci vzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokief i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obfektéw wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajgce , linie regulacyjne , osie ulic )

Wtérnik zawiera karte rejestracyjng oraz plyte CD z
plikami :
dxf

Wykonano metoda rastrowg ~wersja elektroniczna

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pki.
3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione prrez Narade Koordynacyjng projekty sieci
uzbrofenia terenu:

1. 158/2008- ks
2. 873/2017-b
3. 637/2013-g
4. 357/2018-w

Granice | nr dzialek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia :
17.10.2018

Informacje dodatkowe:

zakres pomiaru

2 Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiaru

3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podiegaja
wytyczeniu przez jednostkg wykonawstwa
geodezyjnego.

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
,0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

&5.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust, §
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sig do projektowania
budynkéw w odlegfodci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomodsci- nie dotyczy

6. Nie wykonano czynnos$ci okre$lonych w par. 80 ust, 4
Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572)

7. Granice dziafek 423,290/2,291292/2 nie
spetniajg standardéw zawartych w Rozporzgdzeniu
MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych , oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
patistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uzbrojenie opracowanc na podstawie:

1.Danych brantowych - z literka B

2.podéredniego ustalenia przebiegu aparatura
efektromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4.W zwigzku z tym w czesciach 117 2 nie gwarantuje sie
kompletnodci , a dokfadnos¢ poloienia uzbrojenia na
mapie moze byc nizsza od dokiadnosci kartometrycznef
mapy

Rejestracja:

ENIOWSKI

a8, 2’%9

Ae:r-"ﬁun CVWVJTF' waictizhl zasobu -

019 -0- 01

STAROSTA GOI

')""{H

dn
‘ﬂk;f:wmdﬁcmf‘ aierinbire asObR
up. STARO S
Hanrd Flig™"~ e o)
GEOPETA

Aktualnos$é mapy do celéw projektowych
na dzien: 18.12.2018

Wykonano : Goleniéw dnia:

19.12.2018
Arkusz 10(14)




»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka.: 295/28, 295/14
Obreb Krepsko -0009
Gmina: Goleniow-320402_5
pow. goleniowski
waf. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych ; 1965
Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad ‘86

UStUGI GEODEZYJNE
Stawomir Zwierzynski
ul. Podmiejska 29
72-100 Golenidw
Tel. 91-418-57-55

Wg e e

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :
WGK.6640.2214.2018

Kierownik roboty 2. S;&wdﬁﬁ’

Stawomir Zwierzyfiski Awigseciau

nrupr.12945 zakr.1,2 vl 5% 4:‘5&?,
b4

Mapg do celéw projektowych sporzadzona‘prjzy
wykorzystaniu: o

Wtérnik zawiera karte rejestracyjng oraz plyte CD z
plikami :

dxf

Wykonano metoda rastrowg —wersja elektroniczna

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.063,061
2.danych branzowyeh czeéci uzbrojenia podziemnego
3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta
4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty oshowy
geodezyjnej nr: brak

podiegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

zagospodarowania przestrzennego ( finie
rozgraniczajace , linie regulacyjne , osie ulic )

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez Narade Koordynacyjng projekty sieci
uzbrofenia terenu:

1. 188/2008- ks

Informacje dodatkowe:
zakres pomiaru
2.Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie

pomiaru
3. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajg
wytyczeniu przez jednostkg wykonawstwa
geodezyjnego.
.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
,0 ktérym brak byfo informacji branzoewych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. 5
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sie do projektowania
budynkéw w odlegfosci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomosci- nie dotyczy

Nie wykonano czynnos$ci okreslonych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572)

Granice dziatek
spefniajg standardy zawarte w Rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 9 lispada 2011r. w sprawie standarddéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych | wysoko$ciowych , orsz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezy/nego i kartograficznego.

s

[s)]

@

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

Granice | nr dziatek ewidencyjnych wediug danych
WGKIiK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia *
17.10.2018

Rejestracja:

do ewidencji
1 geodezyjnego

STAROSTA GOLENTOWSKI

Ideatyfikator covidencyjoy maicriahn zasobu « opertu fechnicnegn

Dt whissnja do cwidoncji

nerwisko i podpis
renreReziujsce] organ}

1.Danych braniowych - z literkg B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pamiaréw powykanawczych - bez litery

4.W zwigzku z tym w cze$ciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci , @ dokiadno$¢ poloZenia uzbrojenia na
mapie moze by¢ niisza od doktadnosci kartometrycznej

mapy.

Aktualno$é mapy do celdéw projektowych
na dzien: 18.12.2018

Wykonano : Golenidw dnia;

19.12.2018
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»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

QBIEKT:
Dzjatka: 422,423
Obreb Krepsko -0009
Gmina: Goleniéw-320402_5
pow. goleniowski
woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Ukfad wspéfrzednych : 1965

Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztad 86

UStUGI GEODEZYJNE
Stawomir Zwierzynski
ul. Podmiejska 29
72-100 Goleniéw
Tel. 91-418-57-55

Kierownik roboly ¥
Stawomir Zwierzynski
nrupr. 12945 zakr.1,2

'Wtérnik zawiera karte rejestracyjng oraz plyte

'Mape do celéw projektowych sporzqdzd"no\przy
wykorzystaniu:

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.054,102

2.danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4.opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajgce , linie regulacy/ne , osie ulic )

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej .
WGK.6640.2214.2018

CD z

plikami :
dxf

Wykonano metodg rastrowa —wersja elektroniczna

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej nr: 520418.1.1029

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pki.
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione przez Narade Koordynacyjna projekty sieci
uzbrojenia terenu:

1. 158/2008- ks
2. 388/2018-¢

3. 338/2016-ks,e
4. 520/2015-e,ks

Granice | nr dzialek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Golenlowie z dnia :
17.10.2018

Informacje dodatkowe:

zakres pomiaru

2.Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie
pomiaruy

3.Wszystkie trwalte obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
,0 ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

5.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. 5
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 8.11.2011r. (Dz U.Nr
263,poz. 1572). Mapa nadaje sig do projektowania
budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4.0 m od granicy
nieruchomodci- nie dotyczy

6. Nie wykonano czynnosci okreslonych w par. 80 ust, 4
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1672)

7. Granice dzialek 423,236/8,236/7,290/1,290/2,291
Nie spefniajg standardéw zawarfych w
Rozporzadzeniv MSWIA z dnia 9 lispada 2011r. w
sprawle standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
, oraz opracowywania | przekezywania wynikéw tych
pomiaréw do parfstwowego zaschu geodezyjnego |
kartograficznego.

7, - -

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych - z literkg B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezpoérednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4. W zwiqzku z tym w czedciach 1 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci , a doktadnosd pofozenia uzbrojenia na
mapie moze byé nizsza od doktadnodci kartometrycznej

mapy.

Rejestracja:

. STAROSTA GOLENIOWSKI

v L0929

den '\'ﬁ.hul{ ~u1.d.:wv—nv materiai: zasobl - -gc:m. :mhmmmgo

2018 -02- ﬂ 1
Goleaitw &

mwm&:c'ﬂj{"\u o

Aktuainos¢ mapy do celéw projektowych
na dzien: 18.12.2018

Wykonano : Goleniow dnia:

19.12.2018
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»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i
zasileniem energetycznym przepompowni w m. Krepsko”
Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OB’EKT}JzJa.‘ka: 422 U StUG I G Eo D EZYJ NE

Obreb K ko -0009 . . P .
Gmina: Goloniow-320402_5 Stawomir Zwierzyrski
pow. goleniowski ..
woj. zachodniopomorskie ul. POdmIEJSka 29
72-100 Golenidw
SKALA: 1:500 Tel. 91-418-57-55

Uktad wspdirzednych : 1965
Poziom odniesienia wysokodcei : Kronsztad ‘86

T

UTNY Wykonano w ramach pracy geodezyjnej :

Kierownik roboty (TR ks
Stawomir Zwierzynski :,:z.; Sréid Wl E A WGK.6640.2214.2018
Ry 1543 - -
nrupr.12945 zekr.1,2 w_‘__ i 3 ,g 2 Wtornik zawiera karte rejestracyjng oraz plyte CD z
Mape do celéw projektowych sparzqdzbbo\b{fy i plikami : axt
J X

wykorzystaniu;
Wykonano metoda rastrowa —wersja elektroniczna

1.mapy zasadniczef w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.054,102
2.danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego
3.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody araz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta
4_opracowanych geodezyjnie elementéw planu

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajqce ochronie na podst. arl. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geadezyjne | karfograficzne

zagospodarowania przestrzennego ( linie Granice | nr dzialek ewidenc
. : R i ) . yinych wedfug danych
rozgraniczajzce , linie regulacyjne . osie ulic WGKIK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia :
17.10.2018

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce ——
uzgodnione przez Narade Koordynacyjng projekty sieci Rejestracja:
uzbrojenia terenu: '

1. 158/2008- ks

Informacje dodatkowe:
1.,-== ==- —  zakres pomiaru
2.Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiaru
3. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajg

wytyczeniv przez jednostke wykonawstwa pracowany
geodezyjnego. b, kidrych
ewidencji

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
10 ktérym hrak byto informacji branzowych i nie zestafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

6.Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. § STARQSTA GOLE .
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr Py s L ENIOWSKY
263,poz. 1572). Mapa nadaje sig do projektowania B304, ﬂ{? ) zf:f,ﬁ
budynkdéw w odlegtosci mniejszej niz 4.0 m od granicy gdm:},im“"“”[““%'@;& et e

nieruchomodci- nie dotyczy

6. Nie wykonano czynnos$ci ckreslonych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572}

7. Granice dziatek 422,224/4
Nie speiniajg standardéw zawartych w
Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 9 lispada 2011r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytvacyjnych i wysokoéciowych
, oraz opracowywania | przekazywania wynikow {ych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.Danych brantowych - z literkg B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4.W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnodci , & dokiadnoéé polozenia uzbrojenia na
mapie moze byé nizsza od dokiadnosci kartometrycznej
mapy.

Aktualnosé mapy do celdéw projektowych
na dzien: 18.12.2018

Wykonano : Golenidw dnia:
19.12.2018
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»,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompowniami $ciekéw, rurociagami tlocznymi i

zasileniem energetycznym p
Opis do projektu wykonawczego w

rzepompowni w m. Krepsko”
branzy instalacyjnej sanitarnej

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Dziatka: 422,421
Obreb Krgpsko -0009
Gmina: Goleniéw-320402_5
pow. goleniowski
woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspdirzgdnych @ 1965

Poziom odniesienia wysokoéci: Kronsztad ‘86

UStUGI GEODEZYINE
Stawomir Zwierzynski
ul. Podmiejska 29
72-100 Goleniow
Tel. 91-418-57-55

Kierownik roboty
Stawomir Zwierzyiiski

Wykonano w ramach pracy geodezyjnef :
WGK.6640.2214.2018

nr upr.12945 zakr.1,2

Mape do celéw projektowych sporzqdzonn przy )
wykorzystaniu: |

o

Wtérnik zawiera kartg rejestracyjng oraz plyte CD z

plikami :
dxf

Wykonano metods rastrowsg —wersja elektroniczna

1.mapy zasadniczej w skali 1:1000 , sekcje :
331.343.053,054,101,102
2.danych branzowych czeéci uzbrojenia podziemnego
3.pomiaru zieleni wysokie] | pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przer projektanta
4.opracowanych geodezyjnie elementéow planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie
rozgraniczajace , linie regulacyine , osie ulic )

Eram‘ce

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne i karfograficzne

i nr dziatek ewidencyjnych  wedlug danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Goleniowie z dnia :
17.10.2018

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace
uzgodnione przez Narade Koordynacyjng projekty sieci
uzbrojenia terenu:

1.
2.

168/2008- ks
553/2010-w

Informacje dodatkowe:

zakres pomiaru

2.Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru

3.Wszystkie trwate abiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

4.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia

,0 ktérym brak byto informacji branzowych | nie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

.Mapa zgodna z przepisami par. 78 ust. 5

Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.711.2011r. (Dz.U.Nr

263,poz. 1572). Mapa nadaje sie do projektowania

budynkéw w odlegiosei mniejszef niz 4.0 m od granicy

nieruchomodci- nie dotyczy

Nie wykonano czynnodci okreslonych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r.(Dz.U.Nr
263, poz 1572 )

Granice dziafek 422,247/1,245,421,224/4,224/3,224/2
Nie spelniaja standardéw zawartych w
Rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9 lispada 2011r. w
sprawie standarddw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych
, oraz opracowywania j przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Uzbrojenie opracowano na padstawie:

f. - e

Rejestracja:
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GL rDETA mresenitace: rrr

1.Danych branzowych - z literkg B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczng- z literg A

3.bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

4. W zwigzku z tym w czgSciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnoéci , a dokfadnosé poftoZenia uzbrojenia na
mapie moze byé nizsza od doktadnosci kartometrycznej
mapy.

Aktualnos$é mapy do celdw proj:ktowych
na dzjen: 18.12.2018

Wykonano : Goleniow dnia:

19.12.2018
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