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Przepompownia $ciekéw P7

2xPCV75,1=3m

UWAGI::
1. Kable uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004..
2. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym lub projektowanym

uzbrojeniem kable chroni¢ w rurach PCV 75mm
3. Dodatkowa ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Zasilenie elektryezr w zakresie ENEA () %
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Furtka wejsciowa

Instalacja dozowania $rodka antyodorowego

Studia osadnikowa

Kabel YKY 4 x 10 mm2, | = 10m

Szafa sterownicza RSP7 °
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Indynieria Srodowiska Wodnego
Projoktowanie i Nadzory
70-781 Szczecin
ol Zislone 7
tel fax. 91-488-38-28

branza elekiyczna
rojekiowat

mgr in2. Stanistaw Maruszczak
upr. nr 6/52771

opracowa

Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. w Goleniowie
ul. I Brygady Legiondw 18a
72-100 Goleniéw
T T
Budowa sieci wod.-kan.

Nazva zadani:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
brzylaczami oraz z przepompowniami $ciekow]
‘rurociggami tlocznymi i zasilaniem
energetycznym przepompowni w m. Krepsko
e
ETAP2:
Budowa sieci kanalizacji sanitamej
wm. Krepsko
2 przesylem Sciekow do Laniewa

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
ytul tomu:
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
przepompowni Sciekéw
2z rurociagami tlocznymi

yluf ysunku:

Plan syt.-wys. zasilenia
elektroenergetycznego
przepompowni P7
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