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Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 10.04.2024 r.
SPS-V.262.11.2024

                                                                                        Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu jednorazowego do dializ oraz ciągłych technik

   nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów.                              

                                                  (Nr sprawy SPSSZ/8/D/24)
Pytanie do pakietu 3
Czy Zamawiający dopuści cewnik czasowy do hemodializy, bez powłoki antybakteryjnej, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, prowadnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35’’ x 70cm,  igła wprowadzająca 18G x 7cm  z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.
Dla pozycji 1 cewnik 12F prosty 15,20,24cm, zakrzywione rozszerzenia 15,20cm  
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Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
 
Dla pozycji 2 Cewnik trzyświatłowy 13F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach ramiona proste 15,20cm, zakrzywione rozszerzenia 15,20,24cm
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Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
Pytania do pakietu 4  
1 Czy Zamawiający mając na względzie zasadę konkurencyjności umożliwi składanie ofert na pakiet 4 bez pozycji 2 Wymienne rozgałęziacze do cewników permanentnych?
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
2 Czy Zamawiający dopuści cewniki zakładane metodą Seldingera, o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności: Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, zakładany metodą Seldingera, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na  odkładanie się  skrzeplin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy  - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) Pakowane pojedynczo. 

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego
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·         zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,

·         końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, 

·         osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,

·         posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,

·         wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,

·         końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu    

 Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
Pakiet 3

1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz 1 dopuści  do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez powłoki antybakteryjnej o średnicy 11 Fr ramiona proste i zagięte o długościach: 15 cm, 20 cm i 25 do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością

tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort

zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 poz 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
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Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
3. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 3 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), bez powłoki antybakteryjnej, ramiona proste lub zagięte oraz o długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu

zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort

zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- rozszerzadło 13 Fr

- wyprodukowany w Niemczech
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakiet 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
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Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycja 1 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez, z rozrywalną koszulką bez ochrony antybakteryjnej z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długościach: 19/40cm, 23/44 cm 28/49 cm, 55/76 cm wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik

- silikonowe ramiona

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- adapter wypełniający

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło12 Fr

- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki – 2 szt.

- opakowanie zawiera 3 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
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Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
6. Czy Zamawiający w pozycji1 pakiet 4 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy

poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” bez ochrony

antybakteryjnej z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 55/76 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik

- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki

- silikonowe przedłużki

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- adapter wypełniający

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki – 2 szt.
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
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Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
7.Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 1 do odrębnego pakietu?
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycji 1 igły do hemodializ tętnicze 1,6 i 1,5 o długości ostrza tylko 2,5mm?
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 2 do odrębnego pakietu?
Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.
………………………..

___________________________________________________________________________
	Dyrekcja: tel.(22) 755 91 11, fax: (22) 755 91 09, www.szpitalzachodni.pl, 
Konto PKO BP S.A.06 1440 1101 0000 0000 0808 1476
REGON: 000311639              NIP 529-10-04-702
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High Flow Family 
Cewniki krótkoterminowe do dializoterapii 


Dializa







* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi


Końcówka o unikalnym kształcie 
przewyższa �klasyczny model z 
otworem bocznym:
–	 Ryzyko zakrzepicy jest znacząco 
	 obniżone 
–	 Ryzyko przylegania do ścian naczyń 	


jest znacząco obniżone
–	 Mniej komplikacji z zakażeniami 


bakteryjnymi oraz w sepsie 
–	 Łatwe wprowadzanie dzięki stożkowej 


końcówce


Szerokie światło wewnętrzne:
–	 Wysoki przepływ krwi
–	 Większa elastyczność w zakresie� 


prędkości pompy: możliwe ustawienie 
niższego� ciśnienia


Trzecie światło:
–	� Podawanie płynów, podawanie� leków 


wazoaktywnych, leczenie żywieniowe 
drogą dożylną, pobieranie krwi


High Flow Triple Lumen (Potrójne światło) 13,5 Fr


High Flow Triple Lumen 
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* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi13 Fr11 Fr


11 Fr
Nowy kształt do powolnych dializ  
w nagłych przypadkach:
–���	� Nowe światło 11 Fr umożliwia odpowiedni 


przepływ krwi i� niższe wskaźniki ciśnienia


Specjalnie zaprojektowana  
końcówka:
–	 Zmniejsza ryzyko uszkodzeń przy implantacji
–	 Przednie otwory zmniejszają ryzyko  


zakrzepów
–	 Znacznie zmniejszone ryzyko przylegania  


do ściany naczynia


13 Fr
Optymalny kształt dla szybkich dializ  
w nagłych przypadkach:
–	 Szersze wewnętrzne średnice zapew-


niają idealne wskaźniki przepływu
–	 Większa elastyczność w zakresie 


prędkości pompy: możliwe ustawienie 
niższego ciśnienia


Końcówka cewnika bez bocznych 
otworów:
–	 Zmniejszone ryzyko zakrzepów


High Flow Double Lumen (Podwójne światło) 11 Fr i 13 Fr


Fabrycznie załadowany mandryn:  
Proste i atraumatyczne zakładanie


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 
11 Fr i 13 Fr
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–	 Termoplastyczny poliuretan Tecoflex®: 
	 Po założeniu szaft i końcówka cewnika miękną, 


zmniejszając tym samym ryzyko podrażnienia 
ścian naczyniowych


–	 Radiocieniujący szaft cewnika: zapewnia  
widoczność w RTG


High Flow Family�


Wszystkie zestawy zawierają
Przykładowy zestaw High Flow Double Lumen 13 Fr (Podwójne światło) 


Odporna na odkształcenia prowadnica
Nowa generacja prowadnic z nitinolu do metody Seldingera


Cewnik


Odporna na odkształcenia prowadnica 


w kształcie “J„ 


Igła wprowadzająca 18 mm


Rozszerzadło


Nasadki iniekcyjne Luer Lock


Wysoka zawartość tytanu zapewnia wyjątkowo wysoką 


elastyczność i odporność na odkształcenia. Dodatkowy 


komfort zapewnia powłoka z PTFE, �która gwarantuje 


gładką powierzchnię i najwyższy poślizg.
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Pozostałe zalety cewników High Flow


–	 Obrotowy pierścień do szycia pozwala uniknąć 
podrażnień skóry


–	 Zaciski bezpieczeństwa z zabezpieczeniami 
bocznymi, chroniące rurkę ramienia przed  
wyślizgnięciem się. Wskaźnik wypełnienia, � 
rozmiar i długość wg francuskiej skali, trwały 
nadruk wysokiej jakości.


–	 Kompatybilny z MRI







High Flow Family�


Proste ramiona


Zagięte ramiona


Specyfikacja produktu


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKTHF13P150 150 PKTHF13P150R 150 5


PKTHF13P175 175 PKTHF13P175R 175 5


PKTHF13P200 200 PKTHF13P200R 200 5


PKTHF13P250 250 PKTHF13P250R 250 5


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKHF11P150 150 PKHF11P150R 150 3


PKHF11P175 175 PKHF11P175R 175 3


PKHF11P200 200 PKHF11P200R 200 3


PKHF11P250 250 PKHF11P250R 250 3


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKHF13PH150 150 PKHF13PH150R 150 3


PKHF13PH175 175 PKHF13PH175R 175 3


PKHF13PH200 200 PKHF13PH200R 200 3


PKHF13PH250 250 PKHF13PH250R 250 3


PKHF13PH300 300             - - 3


High Flow Triple Lumen 
(Potrójne światło) 13,5 Fr�


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 11 Fr 


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 13 Fr
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Joline GmbH & Co.KG 
Neue Rottenburger Str. 50 
72379 Hechingen 
Niemcy
telefon: +49 (0) 7471 9881 0 
fax: +49 (0) 7471 9881 222 
e-mail: info@joline.de
www.joline.de


Exclusive distributor.
Lock Pharma Sp.z o.o.
Adamówek ul. Prosta  33
05-152 Czosnów
Poland
telefon: + 48 500 166 951
e-mail: lockpharma@lockpharma.pl
www.lockpharma.pl


Informacje o Joline


Joline to działająca na arenie międzynarodowej 
firma produkująca wyroby medyczne, z siedzibą 
na południu Niemiec. Firma posiada ponad 15 lat 
doświadczenia w zakresie mało inwazyjnych metod 
leczenia. 


Joline to specjalistyczny dostawca technologii 
cewników, balonów i stentów do różnych 
zastosowań medycznych. Dla firmy ważna jest 
tradycja jakości „Made in Germany” wszystkich 
produktów i usług. 


Wszystkie produkty Joline są projektowane i 
produkowane wyłącznie w Niemczech. W naszej 
codziennej pracy ważna jest dla nas jakość i 
spełnianie wysokich standardów naszych klientów.  
Naszym podstawowym priorytetem jest zdrowie i 
bezpieczeństwo naszych pacjentów. 
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High Flow Family 
Cewniki krótkoterminowe do dializoterapii 


Dializa







* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi


Końcówka o unikalnym kształcie 
przewyższa �klasyczny model z 
otworem bocznym:
–	 Ryzyko zakrzepicy jest znacząco 
	 obniżone 
–	 Ryzyko przylegania do ścian naczyń 	


jest znacząco obniżone
–	 Mniej komplikacji z zakażeniami 


bakteryjnymi oraz w sepsie 
–	 Łatwe wprowadzanie dzięki stożkowej 


końcówce


Szerokie światło wewnętrzne:
–	 Wysoki przepływ krwi
–	 Większa elastyczność w zakresie� 


prędkości pompy: możliwe ustawienie 
niższego� ciśnienia


Trzecie światło:
–	� Podawanie płynów, podawanie� leków 


wazoaktywnych, leczenie żywieniowe 
drogą dożylną, pobieranie krwi


High Flow Triple Lumen (Potrójne światło) 13,5 Fr


High Flow Triple Lumen 
(Potrójne światło) 
13,5 Fr
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* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi13 Fr11 Fr


11 Fr
Nowy kształt do powolnych dializ  
w nagłych przypadkach:
–���	� Nowe światło 11 Fr umożliwia odpowiedni 


przepływ krwi i� niższe wskaźniki ciśnienia


Specjalnie zaprojektowana  
końcówka:
–	 Zmniejsza ryzyko uszkodzeń przy implantacji
–	 Przednie otwory zmniejszają ryzyko  


zakrzepów
–	 Znacznie zmniejszone ryzyko przylegania  


do ściany naczynia


13 Fr
Optymalny kształt dla szybkich dializ  
w nagłych przypadkach:
–	 Szersze wewnętrzne średnice zapew-


niają idealne wskaźniki przepływu
–	 Większa elastyczność w zakresie 


prędkości pompy: możliwe ustawienie 
niższego ciśnienia


Końcówka cewnika bez bocznych 
otworów:
–	 Zmniejszone ryzyko zakrzepów


High Flow Double Lumen (Podwójne światło) 11 Fr i 13 Fr


Fabrycznie załadowany mandryn:  
Proste i atraumatyczne zakładanie


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 
11 Fr i 13 Fr
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–	 Termoplastyczny poliuretan Tecoflex®: 
	 Po założeniu szaft i końcówka cewnika miękną, 


zmniejszając tym samym ryzyko podrażnienia 
ścian naczyniowych


–	 Radiocieniujący szaft cewnika: zapewnia  
widoczność w RTG


High Flow Family�


Wszystkie zestawy zawierają
Przykładowy zestaw High Flow Double Lumen 13 Fr (Podwójne światło) 


Odporna na odkształcenia prowadnica
Nowa generacja prowadnic z nitinolu do metody Seldingera


Cewnik


Odporna na odkształcenia prowadnica 


w kształcie “J„ 


Igła wprowadzająca 18 mm


Rozszerzadło


Nasadki iniekcyjne Luer Lock


Wysoka zawartość tytanu zapewnia wyjątkowo wysoką 


elastyczność i odporność na odkształcenia. Dodatkowy 


komfort zapewnia powłoka z PTFE, �która gwarantuje 


gładką powierzchnię i najwyższy poślizg.
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Pozostałe zalety cewników High Flow


–	 Obrotowy pierścień do szycia pozwala uniknąć 
podrażnień skóry


–	 Zaciski bezpieczeństwa z zabezpieczeniami 
bocznymi, chroniące rurkę ramienia przed  
wyślizgnięciem się. Wskaźnik wypełnienia, � 
rozmiar i długość wg francuskiej skali, trwały 
nadruk wysokiej jakości.


–	 Kompatybilny z MRI







High Flow Family�


Proste ramiona


Zagięte ramiona


Specyfikacja produktu


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKTHF13P150 150 PKTHF13P150R 150 5


PKTHF13P175 175 PKTHF13P175R 175 5


PKTHF13P200 200 PKTHF13P200R 200 5


PKTHF13P250 250 PKTHF13P250R 250 5


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKHF11P150 150 PKHF11P150R 150 3


PKHF11P175 175 PKHF11P175R 175 3


PKHF11P200 200 PKHF11P200R 200 3


PKHF11P250 250 PKHF11P250R 250 3


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKHF13PH150 150 PKHF13PH150R 150 3


PKHF13PH175 175 PKHF13PH175R 175 3


PKHF13PH200 200 PKHF13PH200R 200 3


PKHF13PH250 250 PKHF13PH250R 250 3


PKHF13PH300 300             - - 3


High Flow Triple Lumen 
(Potrójne światło) 13,5 Fr�


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 11 Fr 


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 13 Fr
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Joline GmbH & Co.KG 
Neue Rottenburger Str. 50 
72379 Hechingen 
Niemcy
telefon: +49 (0) 7471 9881 0 
fax: +49 (0) 7471 9881 222 
e-mail: info@joline.de
www.joline.de


Exclusive distributor.
Lock Pharma Sp.z o.o.
Adamówek ul. Prosta  33
05-152 Czosnów
Poland
telefon: + 48 500 166 951
e-mail: lockpharma@lockpharma.pl
www.lockpharma.pl


Informacje o Joline


Joline to działająca na arenie międzynarodowej 
firma produkująca wyroby medyczne, z siedzibą 
na południu Niemiec. Firma posiada ponad 15 lat 
doświadczenia w zakresie mało inwazyjnych metod 
leczenia. 


Joline to specjalistyczny dostawca technologii 
cewników, balonów i stentów do różnych 
zastosowań medycznych. Dla firmy ważna jest 
tradycja jakości „Made in Germany” wszystkich 
produktów i usług. 


Wszystkie produkty Joline są projektowane i 
produkowane wyłącznie w Niemczech. W naszej 
codziennej pracy ważna jest dla nas jakość i 
spełnianie wysokich standardów naszych klientów.  
Naszym podstawowym priorytetem jest zdrowie i 
bezpieczeństwo naszych pacjentów. 






_1772257340.pdf


High Flow Family 
Cewniki krótkoterminowe do dializoterapii 


Dializa







* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi


Końcówka o unikalnym kształcie 
przewyższa �klasyczny model z 
otworem bocznym:
–	 Ryzyko zakrzepicy jest znacząco 
	 obniżone 
–	 Ryzyko przylegania do ścian naczyń 	


jest znacząco obniżone
–	 Mniej komplikacji z zakażeniami 


bakteryjnymi oraz w sepsie 
–	 Łatwe wprowadzanie dzięki stożkowej 


końcówce


Szerokie światło wewnętrzne:
–	 Wysoki przepływ krwi
–	 Większa elastyczność w zakresie� 


prędkości pompy: możliwe ustawienie 
niższego� ciśnienia


Trzecie światło:
–	� Podawanie płynów, podawanie� leków 


wazoaktywnych, leczenie żywieniowe 
drogą dożylną, pobieranie krwi


High Flow Triple Lumen (Potrójne światło) 13,5 Fr


High Flow Triple Lumen 
(Potrójne światło) 
13,5 Fr
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mm Hg


przepływ * 
ml/min
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* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi13 Fr11 Fr


11 Fr
Nowy kształt do powolnych dializ  
w nagłych przypadkach:
–���	� Nowe światło 11 Fr umożliwia odpowiedni 


przepływ krwi i� niższe wskaźniki ciśnienia


Specjalnie zaprojektowana  
końcówka:
–	 Zmniejsza ryzyko uszkodzeń przy implantacji
–	 Przednie otwory zmniejszają ryzyko  


zakrzepów
–	 Znacznie zmniejszone ryzyko przylegania  


do ściany naczynia


13 Fr
Optymalny kształt dla szybkich dializ  
w nagłych przypadkach:
–	 Szersze wewnętrzne średnice zapew-


niają idealne wskaźniki przepływu
–	 Większa elastyczność w zakresie 


prędkości pompy: możliwe ustawienie 
niższego ciśnienia


Końcówka cewnika bez bocznych 
otworów:
–	 Zmniejszone ryzyko zakrzepów


High Flow Double Lumen (Podwójne światło) 11 Fr i 13 Fr


Fabrycznie załadowany mandryn:  
Proste i atraumatyczne zakładanie


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 
11 Fr i 13 Fr
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–	 Termoplastyczny poliuretan Tecoflex®: 
	 Po założeniu szaft i końcówka cewnika miękną, 


zmniejszając tym samym ryzyko podrażnienia 
ścian naczyniowych


–	 Radiocieniujący szaft cewnika: zapewnia  
widoczność w RTG


High Flow Family�


Wszystkie zestawy zawierają
Przykładowy zestaw High Flow Double Lumen 13 Fr (Podwójne światło) 


Odporna na odkształcenia prowadnica
Nowa generacja prowadnic z nitinolu do metody Seldingera


Cewnik


Odporna na odkształcenia prowadnica 


w kształcie “J„ 


Igła wprowadzająca 18 mm


Rozszerzadło


Nasadki iniekcyjne Luer Lock


Wysoka zawartość tytanu zapewnia wyjątkowo wysoką 


elastyczność i odporność na odkształcenia. Dodatkowy 


komfort zapewnia powłoka z PTFE, �która gwarantuje 


gładką powierzchnię i najwyższy poślizg.
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Pozostałe zalety cewników High Flow


–	 Obrotowy pierścień do szycia pozwala uniknąć 
podrażnień skóry


–	 Zaciski bezpieczeństwa z zabezpieczeniami 
bocznymi, chroniące rurkę ramienia przed  
wyślizgnięciem się. Wskaźnik wypełnienia, � 
rozmiar i długość wg francuskiej skali, trwały 
nadruk wysokiej jakości.


–	 Kompatybilny z MRI







High Flow Family�


Proste ramiona


Zagięte ramiona


Specyfikacja produktu


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKTHF13P150 150 PKTHF13P150R 150 5


PKTHF13P175 175 PKTHF13P175R 175 5


PKTHF13P200 200 PKTHF13P200R 200 5


PKTHF13P250 250 PKTHF13P250R 250 5


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKHF11P150 150 PKHF11P150R 150 3


PKHF11P175 175 PKHF11P175R 175 3


PKHF11P200 200 PKHF11P200R 200 3


PKHF11P250 250 PKHF11P250R 250 3


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKHF13PH150 150 PKHF13PH150R 150 3


PKHF13PH175 175 PKHF13PH175R 175 3


PKHF13PH200 200 PKHF13PH200R 200 3


PKHF13PH250 250 PKHF13PH250R 250 3


PKHF13PH300 300             - - 3


High Flow Triple Lumen 
(Potrójne światło) 13,5 Fr�


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 11 Fr 


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 13 Fr







Ja
ko


ść
 p


rz
ed


e 
w


sz
ys


tk
im


: J
ol


in
e 


po
si


ad
a 


ce
rt


yfi
ka


t 
E


N
 IS


O
 1


34
8


5:
20


16
.  


W
sz


ys
tk


ie
 p


ro
du


kt
y 


Jo
lin


e 
po


si
ad


aj
ą 


oz
na


ko
w


an
ie


 C
E


. M
oż


liw
e 


m
od


yfi
ka


cj
e:


 
53


33
2/


0
2/


20
_R


V
0


0
0


Joline GmbH & Co.KG 
Neue Rottenburger Str. 50 
72379 Hechingen 
Niemcy
telefon: +49 (0) 7471 9881 0 
fax: +49 (0) 7471 9881 222 
e-mail: info@joline.de
www.joline.de


Exclusive distributor.
Lock Pharma Sp.z o.o.
Adamówek ul. Prosta  33
05-152 Czosnów
Poland
telefon: + 48 500 166 951
e-mail: lockpharma@lockpharma.pl
www.lockpharma.pl


Informacje o Joline


Joline to działająca na arenie międzynarodowej 
firma produkująca wyroby medyczne, z siedzibą 
na południu Niemiec. Firma posiada ponad 15 lat 
doświadczenia w zakresie mało inwazyjnych metod 
leczenia. 


Joline to specjalistyczny dostawca technologii 
cewników, balonów i stentów do różnych 
zastosowań medycznych. Dla firmy ważna jest 
tradycja jakości „Made in Germany” wszystkich 
produktów i usług. 


Wszystkie produkty Joline są projektowane i 
produkowane wyłącznie w Niemczech. W naszej 
codziennej pracy ważna jest dla nas jakość i 
spełnianie wysokich standardów naszych klientów.  
Naszym podstawowym priorytetem jest zdrowie i 
bezpieczeństwo naszych pacjentów. 
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High Flow Family 
Cewniki krótkoterminowe do dializoterapii 


Dializa







* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi


Końcówka o unikalnym kształcie 
przewyższa �klasyczny model z 
otworem bocznym:
–	 Ryzyko zakrzepicy jest znacząco 
	 obniżone 
–	 Ryzyko przylegania do ścian naczyń 	


jest znacząco obniżone
–	 Mniej komplikacji z zakażeniami 


bakteryjnymi oraz w sepsie 
–	 Łatwe wprowadzanie dzięki stożkowej 


końcówce


Szerokie światło wewnętrzne:
–	 Wysoki przepływ krwi
–	 Większa elastyczność w zakresie� 


prędkości pompy: możliwe ustawienie 
niższego� ciśnienia


Trzecie światło:
–	� Podawanie płynów, podawanie� leków 


wazoaktywnych, leczenie żywieniowe 
drogą dożylną, pobieranie krwi


High Flow Triple Lumen (Potrójne światło) 13,5 Fr


High Flow Triple Lumen 
(Potrójne światło) 
13,5 Fr
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ciśnienie
mm Hg


przepływ * 
ml/min
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* Zmierzono w płynie Ringera, obliczenia dla krwi13 Fr11 Fr


11 Fr
Nowy kształt do powolnych dializ  
w nagłych przypadkach:
–���	� Nowe światło 11 Fr umożliwia odpowiedni 


przepływ krwi i� niższe wskaźniki ciśnienia


Specjalnie zaprojektowana  
końcówka:
–	 Zmniejsza ryzyko uszkodzeń przy implantacji
–	 Przednie otwory zmniejszają ryzyko  


zakrzepów
–	 Znacznie zmniejszone ryzyko przylegania  


do ściany naczynia


13 Fr
Optymalny kształt dla szybkich dializ  
w nagłych przypadkach:
–	 Szersze wewnętrzne średnice zapew-


niają idealne wskaźniki przepływu
–	 Większa elastyczność w zakresie 


prędkości pompy: możliwe ustawienie 
niższego ciśnienia


Końcówka cewnika bez bocznych 
otworów:
–	 Zmniejszone ryzyko zakrzepów


High Flow Double Lumen (Podwójne światło) 11 Fr i 13 Fr


Fabrycznie załadowany mandryn:  
Proste i atraumatyczne zakładanie


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 
11 Fr i 13 Fr
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–	 Termoplastyczny poliuretan Tecoflex®: 
	 Po założeniu szaft i końcówka cewnika miękną, 


zmniejszając tym samym ryzyko podrażnienia 
ścian naczyniowych


–	 Radiocieniujący szaft cewnika: zapewnia  
widoczność w RTG


High Flow Family�


Wszystkie zestawy zawierają
Przykładowy zestaw High Flow Double Lumen 13 Fr (Podwójne światło) 


Odporna na odkształcenia prowadnica
Nowa generacja prowadnic z nitinolu do metody Seldingera


Cewnik


Odporna na odkształcenia prowadnica 


w kształcie “J„ 


Igła wprowadzająca 18 mm


Rozszerzadło


Nasadki iniekcyjne Luer Lock


Wysoka zawartość tytanu zapewnia wyjątkowo wysoką 


elastyczność i odporność na odkształcenia. Dodatkowy 


komfort zapewnia powłoka z PTFE, �która gwarantuje 


gładką powierzchnię i najwyższy poślizg.
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Pozostałe zalety cewników High Flow


–	 Obrotowy pierścień do szycia pozwala uniknąć 
podrażnień skóry


–	 Zaciski bezpieczeństwa z zabezpieczeniami 
bocznymi, chroniące rurkę ramienia przed  
wyślizgnięciem się. Wskaźnik wypełnienia, � 
rozmiar i długość wg francuskiej skali, trwały 
nadruk wysokiej jakości.


–	 Kompatybilny z MRI







High Flow Family�


Proste ramiona


Zagięte ramiona


Specyfikacja produktu


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKTHF13P150 150 PKTHF13P150R 150 5


PKTHF13P175 175 PKTHF13P175R 175 5


PKTHF13P200 200 PKTHF13P200R 200 5


PKTHF13P250 250 PKTHF13P250R 250 5


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKHF11P150 150 PKHF11P150R 150 3


PKHF11P175 175 PKHF11P175R 175 3


PKHF11P200 200 PKHF11P200R 200 3


PKHF11P250 250 PKHF11P250R 250 3


Proste ramiona Zagięte ramiona Ilość 
w pudełku


Produkt nr Długość (mm) Produkt nr Długość (mm)


PKHF13PH150 150 PKHF13PH150R 150 3


PKHF13PH175 175 PKHF13PH175R 175 3


PKHF13PH200 200 PKHF13PH200R 200 3


PKHF13PH250 250 PKHF13PH250R 250 3


PKHF13PH300 300             - - 3


High Flow Triple Lumen 
(Potrójne światło) 13,5 Fr�


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 11 Fr 


High Flow Double Lumen 
(Podwójne światło) 13 Fr
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Joline GmbH & Co.KG 
Neue Rottenburger Str. 50 
72379 Hechingen 
Niemcy
telefon: +49 (0) 7471 9881 0 
fax: +49 (0) 7471 9881 222 
e-mail: info@joline.de
www.joline.de


Exclusive distributor.
Lock Pharma Sp.z o.o.
Adamówek ul. Prosta  33
05-152 Czosnów
Poland
telefon: + 48 500 166 951
e-mail: lockpharma@lockpharma.pl
www.lockpharma.pl


Informacje o Joline


Joline to działająca na arenie międzynarodowej 
firma produkująca wyroby medyczne, z siedzibą 
na południu Niemiec. Firma posiada ponad 15 lat 
doświadczenia w zakresie mało inwazyjnych metod 
leczenia. 


Joline to specjalistyczny dostawca technologii 
cewników, balonów i stentów do różnych 
zastosowań medycznych. Dla firmy ważna jest 
tradycja jakości „Made in Germany” wszystkich 
produktów i usług. 


Wszystkie produkty Joline są projektowane i 
produkowane wyłącznie w Niemczech. W naszej 
codziennej pracy ważna jest dla nas jakość i 
spełnianie wysokich standardów naszych klientów.  
Naszym podstawowym priorytetem jest zdrowie i 
bezpieczeństwo naszych pacjentów. 






