OPIS TECHNICZNY

Wykonanie oswietlenia ciaggéw komunikacyjnych oraz oswietlenia elewacji budynku Administracji
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim ul. Skarszewska7
wraz z wymiang nawierzchni chodnika i wykonaniem opaski wzdtuz muru budynku oraz rewalory-
zacja i uporzadkowaniem zieleni.

1. Podstawa opracowania
- umowa nr 65/18/G/ z dnia 23.11.2018r. zawarta pomiedzy Szpitalem dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana a Pracownig Projektowg mgr inz. arch. Maria
Landowska
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Starogard Gdanski

2. Cel opracowania .

Celem opracowania jest:

- wykonanie oswietlenie ciggébw komunikacyjnych w postaci lamp o$wietleniowych - parkowych
- wykonanie oswietlenia elewac;ji frontowej budynku Administracji w postaci lamp ziemnych

- wymiana nawierzchni istniejgcego chodnika

- wykonanie opaski wzdtuz muru budynku

- rewaloryzacja i uporzgdkowane zieleni przed frontem budynku Administracji

3. Projekt zagospodarowania terenu.

3.1 Opis stanu istniejgcego.

Miejsce lokalizacji inwestycji jest zlokalizowane przy dziedzincu wjazdowym i wejsciowym zespotu
obiektéw Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych na z drogi publicznej powiatowej (ul. Skar-
szewska).

Dziedziniec frontowy stanowi:

- droga wjazdowa (wjazd i wyjazd) otaczajgca teren zieleni o nawierzchni bruku z kamienia

- chodnik otaczajgcy droge wjazdowg o nawierzchni z ptyt betonowych 30x30cm utozonych
w ,karo”

- zielen pomiedzy chodnikiem a frontem budynku i ogrodzeniem dziedzihca - trawnik, zywopfot,
krzewy i drzewa

- zadrzewienie wokét drogi dojazdowej

- zieleh wewnetrznej czesci dziedzihca - sciezki ziemne, zadrzewienie, zywoptoty, rabaty kwiato-
we

Teren jest uzbrojony :

- istniejgce lampy oswietleniowe wraz z siecig kablowg

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami

- sie¢ wodociggowa wraz z hydrantem

- sie€¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna

Zagospodarowanie istniejgce wedtug rysunku inwentaryzacji.



Studzienka przy oknie piwnicy w budynku frontowym
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Przyktad opaski z kamienia przy budynku na terenie Szpitala

Istniejgca nawierzchnia chodnika przy budynku frontowym



3.2 Opis stanu projektowanego

3.2.1. Wykonanie oswietlenia ciggow komunikacyjnych oraz oswietlenia elewacji budynku Administracji
- wykonanie nowej sieci kablowej oswietlenia

- wykonanie nowych lamp oswietlenia ciggéw komunikacyjnych

- wykonanie lamp ziemnych

3.2.2. Wymiana nawierzchni chodnika i wykonanie opaski wzdtuz muru budynku

- wymiana nowej nawierzchni istniejgcych chodnikow wokot dziedzinca i istniejgcej drogi.

- wykonanie opaski z kamienia polnego tamanego o szer. 100cm wzdtuz muru budynku (na wzor
historyczny wystepujacy na terenie Szpitala

- wykonanie korytek odwadniajgcych przy schodach wejsciowych

3.2.3. Rewaloryzacja i uporzagdkowanie zieleni.

- renowacja terenu pomiedzy chodnikiem a budynkiem - renowacja trawnika
- renowacja zieleni wzdtuz drogi dojazdowe;j

- renowacja zieleni pomiedzy chodnikiem a ogrodzeniem

- renowacja terenu wewnetrznej czesci dziedzinca

4. ZADANIE NR 1 - Wykonanie oswietlenia ciggéw komunikacyjnych oraz oswietlenia elewacji
budynku Administracji

Projektuje sie nastepujgce roboty:

- wykonanie nowej sieci kablowej oswietlenia

- wykonanie nowych lamp o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych

- wykonanie lamp ziemnych

Wedtug opracowania branzowego

Rozmieszczenie elementoéw projektowanych w czesci graficznej — projekt zagospodarowa-
nia terenu

5. ZADANIE NR 2 Wymiana nawierzchni chodnika i wykonanie opaski wzdtuz muru budyn-
ku

5.1. Projektuje sie nastepujgce roboty:

Wymiana nowej nawierzchni istniejacych chodnikéw wokoét dziedzinca i istniejgcej drogi.

Renowacja terenu pomiedzy chodnikiem a budynkiem

- wykonanie opaski z kamienia polnego tamanego o szer. 100cm wzdtuz muru budynku (na wzoér
historyczny wystepujacy na terenie Szpitala

- wykonanie korytek odwadniajgcych przy schodach wejsciowych

Rozmieszczenie elementéw projektowanych w czesci graficznej — projekt zagospodarowa-
nia terenu z wymiang nawierzchni.



5.2. Rozwigzania materiatowe projektowanych nawierzchni

Projektowana wymiana nawierzchni chodnika

Projektuje sie wymiane nawierzchni chodnika w istniejgcym jego obrysie - chodnik o szerokosci
1,8 m. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika wynosi 2% w kierunku do terenu zieleni. Na-
wierzchnie chodnika przyjeto z ptyt betonowych (30x30x5) gtadkich, uktadanych ,karo”(rodzaj piyt
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru architektonicznego).

Konstrukcje nawierzchni wedtug przekrojéw

Projektowane opaski wzdtuz muru.

Opaski z kamienia polnego famanego sredniej wielko$ci , na posypce piaskowej o szer. 100cm -
wedtug przekroju w skali 1:20.

Opaski przy frontowej elewacji budynku oraz detal przy wejsciu gtbwnym zostaty przedstawione
na rysunku w skali 1:20 i 1:100.

5.3. Szczegoty rozwigzan przedstawiajg rysunki przekrojow normalno- konstrukcyjnych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ (minimalnych) projektowanych grubosci. Lokalizacje projekto-
wanych nawierzchni pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500
oraz w projekcie zieleni i nawierzchni w skali 1: 250 wykonanym na mapie do celéw projektowych.

Szczegoty rozwigzan przedstawiajg rysunki przekrojow normalno- konstrukcyjnych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ (minimalnych) projektowanych grubosci. Lokalizacje projekto-
wanych nawierzchni pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500
oraz w projekcie zieleni i nawierzchni w skali 1: 250 wykonanym na mapie do celéw projektowych.
Projektowane chodniki zostaty przedstawione na rysunku profilu poprzecznego w skali 1:20.
Opaski przy frontowej elewacji budynku oraz detal przy wejsciu gtbwnym zostaty przedstawione

na rysunku w skali 1:20 i 1:50.

5.4. Odwodnienie nawierzchni

Woda opadowa z powierzchni utwardzonych dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i po-
dtuznym odprowadzona jest :

- z chodnikéw na teren zieleni na terenie dziatki

- z istniejgcej nawierzchni jezdnej do istniejgcych wpustow ulicznych

5.5. Izolacje
Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej $cian piwnic - wedtug rysunku nr A-6,

6. ZADANIE NR 3 - Rewaloryzacja i uporzadkowanie zieleni.



6.1. Projektuje sie nastepujgce roboty:

- Renowacja terenu pomiedzy chodnikiem a budynkiem
- renowacja trawnika

Renowacja zieleni wzdtuz drogi dojazdowej

- wymiana chorych drzew oraz usuniecie istniejgcej zieleni - trawnika pomiedzy chodnikiem a
jezdnia,

- hasadzenie nowych drzew (uzupetnianie szpaleru),

- wykonanie $ciotki z kory w pasie zadrzewienia pomiedzy chodnikiem i jezdnig

Renowacja zieleni pomiedzy chodnikiem a ogrodzeniem
- wycinka zywoptotéw i krzewow

- nasadzenia nowych krzewow

- wymiana trawnika

Renowacja terenu wewnetrznej czeSci dziedzirica

- wycinka czesci zadrzewienia - przedstawiono na rysunku inwentaryzacji w skali 1:500 (wedtug
odrebnej zgody na wycinke)

- wycinka istniejgcych zywoptotow

- niwelacja terenu istniejgcego trawnika - wyréwnania do poziomu sciezek

- nasadzenie nowych drzew

- nasadzenie zywoptotu formowanego z bukszpanu

- wykonanie nasadzenia rabat rozanych

Sciezki na terenie zieleni pozostawia sie istniejgce ziemne ze wzgledu na materiatéw archiwal-
nych stwierdzajgcych jaki byt historyczny rodzaj nawierzchni.

Rozmieszczenie elementdéw projektowanych pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowa-
nia terenu w skali 1:500 oraz w projekcie zieleni i nawierzchni w skali 1: 250 wykonanym na mapie
do celéw projektowych

7. Warunki korzystania ze srodowiska

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia
powietrza , ani wzmozonego hatasu. Scieki sanitarne odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sa-
nitarnej. Nie przewiduje sie sciekow technologicznych.

8. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
Zespot Szpitala wpisany do rejestru zabytkdéw nr rej. 1482 (dawny woj. gdanskiego Dec. Nr 1111 z
dnia 17.10.1994r.).

9. Analiza uciazliwosci.
Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkéw, nie ogranicza mozliwo-
Sci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia. W zwigzku z tym, nie narusza interesdéw o0sob trze-
cich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126 z pézn. zmian.)

Obszar oddziatywania obiektu



- nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wod opadowych — do kanalizacji deszczowej ogdlno-
sptawnej

- analiza ucigzliwosci: projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkow,
nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia, nie stwarza zanieczyszczenia
powietrza i wzmozonego hatasu —nie projektuje sie rozbudowy obiektu

-projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich:

nie pozbawia : dostepu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,o
ktorych mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (t.j . Dz.U. z 2016r. poz. 290 z
pozn. zmian.). Roboty budowlane przeprowadzone bedg w sposéb zapewniajgcy zachowanie ist-
niejgcych na terenie sieci infrastruktury technicznej

-obszar oddziatywania obiektu: Stosujgc sie do zasad okreslania takiego obszaru wynikajgcych z
legalnej definicji zamieszczonej w art. 3, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2016 r poz. 290 z pdézn. zmian.)"ilekro¢ w ustawie jest mowa o obszarze oddziatywa-
nia obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w za-
gospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu" ,w przypadku Wykonania oswietlenia ciggéw
komunikacyjnych oraz oswietlenia elewacji budynku Administracji w Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim ul. Skarszewska7 wraz z wymiang nawierzchni chod-
nika oraz rewaloryzacjg i uporzgdkowaniem zieleni,obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu
dziatki na ktérej jest on projektowany; przebudowywany obiekt nie bedzie powodowac ograniczen
w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Budynek nie powoduje zacie-
nienia budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Obszar oddziatywania
inwestycji ustalono na podstawie przepisow: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usy-
tuowanie.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy pozostawia sie w stanie istniejgcym komunikacje kotowa.

11. Uwagi koincowe

Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatdw i urzgdzen lecz o podobnej charakterystyce.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne swiadectwa jakosci, tj. atesty i aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma stwierdzajgce dopuszczanie do sto-

sowania w budownictwie.

mgr inz. arch. Maria Landowska



12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:
»Wykonanie oswietlenia ciaggow komunikacyjnych oraz oswietlenia elewacji
budynku Administracji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sta-
rogardzie Gdanskim ul. Skarszewska7 wraz z wymiang nawierzchni chodnika i
wykonaniem opaski wzdtuz muru budynku oraz rewaloryzacja i uporzadkowa-
niem zieleni”

Adres inwestycji: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdarskim
ul. Skarszewska nr 7 na dz. 3/13, obr. 4 Starogard Gdanski

Inwestor: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
ul. Skarszewska nr 7 na dz. 3/13, obr. 4 Starogard Gdanski

Autor/projektant: mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94
ul. Kleeberga 77, Starogard Gdanski




— ZAKRES ROBOT
A. Wedtug opisu technicznego

— WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren nieruchomos$ci zabudowany jest obiektami Szpitala — budynki szpitalne, administra-
cyjne i pomocnicze

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie dziafki nie wystepujg elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

— PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

A. WYKONYWANIE wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci poni-
zej 1,5m - niebezpieczenstwo przysypania ziemig

B. ROBOTY ROZBIORKOWE:
Teren na ktérych odbywaja sie roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone sa recznie, przez demontaz.
Najczes$ciej wystepujgce zagrozenia to:
— podraznienia bfon Sluzowych
— uszkodzenia gtowy
— uszkodzenia rgk i nég
C. ROBOTY BRUKARSKIE
Gtowne zrodta zagrozen przy tych pracach to:
— stosowanie szkodliwych substancji chemicznych
— stosowanie substancji moggcych powodowac alergie
— postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod ciSnieniem

D. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,
- szkolenie wstepne z zakresu BHP,
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
a. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),
b. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844 ze zm.),
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c. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
szkolenia BHP,
srodki ochrony indywidualne;j,
staty nadzor nad wykonywanymi robotami,
oznakowanie placu budowy.
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
przerwanie pracy,
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
powiadomienie kierownika budowy,
wezwanie pogotowia ratunkowego
wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pra-
cy
srodki ochrony indywidualne;:
rekawice robocze,
odziez robocza,
buty robocze,
kaski ochronne,
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robat.

Autor :
mgr inz. arch. Maria Landowska
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29 czerwiec 2020r.

13. OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 8 czerwca 2017r. Dz.U. z 2017r.
poz. 1332) oswiadczamy, ze projekt budowlany ,Wykonanie oswietlenia ciagéw komunikacyjnych oraz
oswietlenia elewacji budynku Administracji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sta-
rogardzie Gdanskim ul. Skarszewska 7 wraz z wymiang nawierzchni chodnika i wykonaniem opaski
wzdtuz muru budynku oraz rewaloryzacjg i uporzadkowaniem zieleni” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura
mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94

Sprawdzajgcy: architektura
mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94

12



