Przekroj normalny

chodnika przy

Istniejgce) drodze

180

skala 1:20
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Teren zielony

Chodnik 2%

P

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej C12.15 z oporem

ptyta betonowa gtadka 30x30cr

nx5cm

Podsypka cementowo piaskowa

5cm

Podbudowa z chudego betonu

10 cm

Warstwa ulepszonego podtoza

min 20 cm

zielen

grunt niewysadzinowy CBR = 20%

Obrzeze betonowe
- 8x30x100 cm

na tawie betonowej C12.15 z oporem
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Kraweznik granitowy
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istniejgce utwardzenie kamienne

15x30x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa |5 cm

tawa z betonu C12/15

12x18/30 cm

Warstwa ulepszonego podioza |min 20 cm

grunt niewysadzinowy CBR = 20%,

Warstwa odcinajgca z geotkaniny

/N
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Zadanie

Wykonanie o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych oraz
oSwietlenia elewacji budynku Administracji w Szpitalu dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie gdanskim
ul. Skarszewska 7 wraz z wymiana nawierzchni chodnika i

wykonaniem opaski wzdtuz muru budynku oraz
rewaloryzacja i uporzgdkowaniem zieleni
dz. nr 3/13, obreb 4

TEMAT:

Przekr6j normalny chodnika przy istniejacej drodze Skala 1:20
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