
Teren zielony zieleń2%

płyta betonowa gładka 30x30cmx5cm

Podsypka cementowo piaskowa 

min 20 cm

10 cm

5 cm

Podbudowa z chudego betonu 

Warstwa ulepszonego podłoża 

grunt niewysadzinowy CBR ≥ 20%
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Obrzeże betonowe  8x30x100 cm 

na ławie betonowej C12.15 z oporem

Podsypka cementowo piaskowa 

min 20 cm

Ława z betonu C12/15 

Warstwa odcinająca z geotkaniny

Warstwa ulepszonego podłoża 

grunt niewysadzinowy CBR ≥ 20%

Krawężnik granitowy
 

Podsypka cementowo piaskowa 

min 20 cm

12x18/30 cm

5 cm

Ława z betonu C12/15 

Warstwa odcinająca z geotkaniny

Warstwa ulepszonego podłoża 

grunt niewysadzinowy CBR ≥ 20%

 15x30x100 cm 

istniejące utwardzenie kamienne

Przekrój normalny
chodnika przy 
istniejącej drodze

skala 1:20

Chodnik

Obrzeże  betonowe
 - 8x30x100 cm 

na ławie betonowej C12.15 z oporem

180
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Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz 

oświetlenia elewacji budynku Administracji w Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie gdańskim 

ul. Skarszewska 7 wraz z wymianą nawierzchni chodnika i 

wykonaniem opaski wzdłuż muru budynku oraz 

rewaloryzacją i uporządkowaniem zieleni

dz. nr 3/13, obręb 4

Zadanie

Przekrój normalny chodnika przy istniejacej drodze Skala 1:20
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