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Czesé rysunkowa

Rys. 1 - Rzut tazienki 1-2 - inwentaryzacja bud.
Rys. 2 - Rzut tazienki 1-2 wraz z aranzacjg ustawien urzgdzen sanit.

Rys. 3- Schemat okna, ktére nalezy wymieni¢



OPIS TECHNICZNY

DO RYSUNKU REMONTU tAZIENEK
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 W LESZNIE

l. OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora,

* Inwentaryzacja wiasna,

* Obowigzujgce przepisy i normy

* Dz.U. Nr75poz. 690 z dn. 12.04.2002. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz zarzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego /M.P.Nr 2 z 1995 poz.30/.

* W rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z pézn. zm.)

* Dz. U. Nr 104 poz. 1096 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietna 2004
r. W sprawie wymagan higieniczno-sanitarnych w zaktadach produkujgcych lub
wprowadzajgcych do obrotu srodki spozywcze".

Dokumentacje wykonano na podstawie analizy istniejgcych materiatow, wizji lokalnej i

pomiaréw z natury $cian i okien.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest remont pod wzgledem budowlanym tAZIENEK
PRZEDSZKOLNYCH na parterze i | pietrze budynku. Przedszkola Miejskiego Nr 18 w
Lesznie przy ul. Wtodarczaka Nr 3

3. DANE OGOLNE BUDYNKU

3.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejgcy budynek Przedszkola Miejskiego Nr 18 zlokalizowany jest na dziaice
przy ul. Witodarczaka nr 3. Jest to obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny



podpiwniczony.. Metoda wykonania budynku tradycyjna murowana . Sciany zewnetrzne
otynkowane z wyprawg elewacyjng, stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych,
przykrycie budynku stanowi stropodach wentylowany kryty papa.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng i C.O. z sieci miejskiej
oraz instalacje elektryczng.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania objeto wentylacje mechaniczng
wywiewng i grawitacyjng

3.2. Ocena stanu istniejgceqgo W budynku gdzie bedg prowadzone prace

remontowe znajdujg sie tazienki oddziatowe dla przedszkolakow.

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym.
Planowany remont ma na celu poprawienie warunkéw i organizaciji pracy.

3.3. Program uzytkowy — zakres opracowania pominieto

ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIACH

1. Zakres rob6t remontowych.

W remontowanych pomieszczeniach zaklada sie do wykonania ogolne prace
remontowo-wykonczeniowe tj:

wykonanie nowych oktadzin ceramicznych $cian i podtég

montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami

wymiana instalacji wod-kan

wymiana instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do nowych wymogoéw oraz
nowego usytuowania urzgdzen sanitarnych

montaz nowych kabin w.c. dla przedszkolakow

2. Prace demontazowe:

demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej tazienek,
demontaz warstw posadzki wykonanych z ptytek ceramicznych.

demontaz oktadzin $ciennych typu glazura w pomieszczeniach tazienek,

demontaz instalacji elektrycznej - oswietleniowej i gniazd wtykowych,
demontaz instalacji i urzgdzen sanitarnych.

3. Roboty budowlane w pomieszczeniach

W pom. fazienek nalezy usungc stare posadzki z podtogi oraz sku¢ warstwy posadzki
do stropu prefabrykowanego z ptyt kanatowych a nastepnie wyrownac¢ poziom
posadzki przy pomocy nowych wylewek. We wszystkich pom. sku¢ nalezy rowniez
ptytki Scienne oraz wymienic¢ instalacje wod-kan. oraz elektryczng.



3.1. Wykonczenie wewnetrzne obiektu:

a) Posadzki :

Nowe warstwy posadzkowe od dotu w pom. kuchennym:

b)

folia PE 0,2mm lub folia w ptynie

cementowa warstwa wyréwnawcza grubosci od 3cm do 5cm (zmienna grubosc¢
wynika z réznic istniejgcego podtoza) ,

folia PE 0,1mm lub folia w ptynie jako izolacja przeciwwodna, na styku ze scianami
systemowa tasma uszczelniajgca,

ptytki gres matowy antyposlizgowy IV klasy scieralnosci, na kleju wysoko
elastycznym. Posadzki nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku kratek
sciekowych, kolor i wzér uzgodni¢ z Dyrekcja przedszkola.

Sufit i sciany:
» Sufit — wykonac sufit podwieszony z ptytami z prasowanej wetny mineralnej o
wym. Piyty 600x600 mm,

« Sciany na catej wysokosci w oktadzinie z ptytek ceramicznych,
Okfadziny scian:

O Pokryte sciany i zagruntowac i obtozy¢ ptytkami ceramicznymi. Wielkosc¢ ptytek,
wzOr i kolor uzgodni¢ z Dyrekcjg przedszkola.

« w remontowanych pomieszczeniach fazienkowych — Sciany wytozy¢ do
wysokosci sufitu glazura,

* Nalezy obudowaé rury i piony ptytami GKBI 12,5mm na stelazu z profili
stalowych zimno gietych. Obudowe wykornczy¢ analogicznie do oktadzin Scian.

3.2.Instalacje wewnetrzne:

Projektuje sie w remontowanych tazienkach dzieciecych budynku przedszkola
wymiane instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i cieptej wody uzytkowej.

3.3. Stolarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniach tazienek wymieni¢ wszystkie drzwi wejsciowe,

Przed przystgpieniem do zakupu drzwi i okien nalezy dokona¢ pomiaru z natury.
Wymiary podane w projekcie nalezy traktowac jako orientacyjne dla celu ofertowania.

UWAGI

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do



stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. «  Wszelkie
roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

» Uzy¢ wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania
tego remontu.

* Wszelkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie

1.  UWAGI KONCOWE

Remont fazienek nalezy realizowa¢ przy zachowaniu przepiséw prawa

budowlanego oraz odrebnych przepiséw szczego6towych, a tak ze ustalen Polskich
Norm.
Realizacje zadania nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad organizacji budowy, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Wszystkie ujete w opisie materiaty winny posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty
techniczne. Wszystkie prace budowlane mogg by¢é prowadzone przez
wykwalifikowanych i uprawnionych wykonawcow lub firmy budowlane oraz kierowane
przez kierownika budowy z zachowaniem ogolnych i branzowych przepiséw i zasad
BHP. Prace instalacyjne nalezy powierzy¢ specjalistom branzowym z odpowiednimi
uprawnieniami.

Opracowat:
Stanistaw Bojkowski



