Il. Czes$¢ opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego na przebudwe przepustu w chgu drogi

powiatowej nr 1590N w miejscowséci Debiany.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektoe przebudogvprzepustu nad
ciekiem bez nazwy znajdigego st w ciggu drogi powiatowej nr 1590N koto miejscoseo
De¢biany. Przebudowa przepustu polega na wzmocniestiuepcej konstrukcji obiektu, bez
konieczngci jego rozbidrki, metaog ,reliningu” tj. na wprowadzeniu wwiatto istniepcego
obiektu, przepustu z rur stalowych spiralnie karaoych i wypetnieniu przestrzeni pogdzy
konstrukcjami mieszarnkbetonov.

Projektowany przepust, to obiekt budowld@egorii XXVIII wg zakcznika do ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.zZLR020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz wg
Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddllorskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych wawposadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463), obiekkategorii geotechnicznej
2. Zamierzony sposob gytkowania obiektu budowlanego.

Przedmiotowy przepust przeznaczony jest do praeguiaenia cigu drogi powiatowej nr
1590N przez przeszkodterenowy, jaka jest ciek wodny (row melioracyjny R-L J). Droga
powiatowa nr 1590N, to droga o nawierzchni bitumgjz klasy L, stanowca dojazd do
miejscowdci Debiany od drogi wojewddzkiej nr 591.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna biektu.

Nowy przepust usytuowano w miejscu istaeggo obiektu. Rxlne nowego przepustu
podano w ukladzie patwowym.Reper roboczy:srodek zjazdu po prawej stronie ok. 30 m
przed przepustem — kkp = 69,86 m npm.

Przewiduje si monta& pod istniegcym przepustemzelbetowym, przepustu z rur
stalowych spiralnie karbowanych podtém 80° do osi podinej drogi. Na wlocie i wylocie

nowego przepustu nalg wykona zelbetowescianki czotowe oparte na grodzicach stalowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.
a) Dluga¢ przepustu — 8,84 m.
b) Swiatto poziome przepustu — 1,89 m.
c) Swiatto pionowe przepustu — 1,55 m.

d) Rzdna wlotu — 67,09 m npm.



e) Rzdna wylotu — 67,03 m npm.

f) Spadek podtny przepustu — 0,68%

g) Wspétrzdne wlotu: x = 7524694,16; y = 6006918,06.
h) Wspotrzdne wylotu: x = 7524699,68; y = 6006911,12.
i) Szerokd¢ jezdni bitumicznej nad przepustem — 5,00 m.

j) Szerokd¢ poboczy umocnionych destruktem — 2x1,50 m
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobposadowienia obiektu.

Opinia geotechniczna wraz dokumengdepada podtaza gruntowego dla potrzeb projektu
przebudowy przepustu w agu drogi powiatowej nr 1590N w miejscoyed Debiany
zlokalizowanego na dziatkach nr 191 i 179/2 webie 0009 Rbiany gm. Barciany, zostata
wykonana przez Zakitad Geologiczny ,Geol” mgr SteEwmsGuz w lipcu 2021 r.

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dafiorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalaniatgehnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych na badanym obszarze ypyg4 proste warunki gruntowo — wodne

Na podstawie w/w opinii zastosowano begpdnie posadowienie przepustu na
fundamencie z kruszywa gruwmp 30 cm, na wykonanej warstwigwiru ptukanego frakciji

16+31,5 mm o mizszasci 80 cm, co zabezpieczy fundament przeckzpiepcym gruntem.

6. Opis zapewnienia niez&dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

Po przepécie dopuszczony jest ruch kotowy i pieszy bez oigzn. Obiekt nie posiada

zadnych ograniczedla osob niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktyzujace jego wptyw nasrodowisko
I jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obieky sasiednie.

Na podstawie oblicZe nalery stwierdzé, ze swiatto poziome i pionowe przepustu
zapewnia swobodny przeptyw wod w rowie melioracyinyR-L J. Skrajnia pozioma na
obiekcie, wynoszca 7,00 m, umadiwia bezkolizyjny ruch kotowy i pieszy w ggu drogi
powiatowej klasy L.

8. Informacja o zasadniczych elementach wypogania zapewniagcych uzytkowanie

obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Przepust oraz dojazdy do przepustu, posiapedne bitumiczry o szerokéci od 5,00 m
oraz obustronne pobocza, umocnione destruktem, eoolsZci 1,50 m. Dla zapewnienia
bezpieczéstwa ruchu kotowego i pieszego na obiekcie zastasovbarieropacze stalowe, po

obu stronach przepustu, o dhdgoppo 6,80 m o parametrach N2/W5/B. Na dojazdach do



przepustu zastosowano stalowe bariery ochronnepwigce kontynuagj barieroporeczy, na
diugcéci po 13,0 m przed i za przepustergznie z odcinkami pogikowymi i kohcowymi.
Dno oraz skarpy rowu na odcinku po 2,00 m przed iwglotem zabezpieczono poprzez

umocnienie brukiem na chudym betonie z zalanienmspapravy.
9. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpdarowe).

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budoedgntzda wykonane z materiatdw
lub wyrobow klasy reakcji na ogieco najmniej A2, dO, zgodnie z PoisNormg dotyczca

klasyfikacji ogniowej wyrobow budowlanych.
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