OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na przebudow przepustu w cagu drogi powiatowej nr 1590N

w miejscowaci Debiany.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektoe przebudogvprzepustu nad
ciekiem bez nazwy znajdigego st w ciaggu drogi powiatowej nr 1590N koto miejscoseo
Debiany. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gnBarciany na dziatkach nr 191 i 179/2
w obrebie 0009 Rbiany, ktorych wiacicielem jest Powiat Kirzynski, a zargdzapcym Zarad
Drog Powiatowych w Ktrzynie. Inwestycja ta polega na mantapod istniggcym obiektem
nowego przepustu z rur stalowych spiralnie karbgwhn wykonaniu nowychscianek
czotowych oraz umocnieniu dna i skarp brzegowyakkicina wlocie i wylocie przepustu.
Przebudowa mostu polega na wzmocnieniu isjoéj konstrukcji obiektu, bez konieczuo
jego rozbiérki, metog ,reliningu” tj. na wprowadzeniu wswiatto istniepcego obiektu,
przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych yp&nieniu przestrzeni pogdzy

konstrukcjami mieszarnkbetonovy.

2. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

a) Umowa Nr WAILU.20.2021 z dnia 25 maja 2021 r. zawapomedzy Powiatem
Ketrzynskim z siedzib w Ketrzynie, a Januszem Graskim prowadzcym dziatalné¢
gospodarcg pod nazwy Projektowanie i Nadzory ,Remost’inJanusz Grasski, z siedzib
w Szczytnie.

b) Decyzja nr 2/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. o lesta lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Waojta Gminy Barciany.

c) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjmgkonane 30 maja 2021 r.

d) Aktualna mapa sytuacyjno-wysaimowa do celdéw projektowych w skali 1:500.

e) Opinia geotechniczna wraz z dokumenjaopda poditaza gruntowego, wykonana przez
Zaktad Geologiczny ,Geol” mgr Stanistaw Guz, 11-08isztyn, Gutkowo 54D, w lipcu
2021,

f) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).



g) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajrda 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 nEjszymi zmianami).

h) Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wénga 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 20200z. 1609 ze zmianami).

1) Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichny@runkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

3. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgcy przepust potoony jest na drodze powiatowej nr 1590N przed majsEcia
Debiany na dziatkach nr 191 i 179/2 w gminie Barciadgytuowany jest podakem ok. 80do
przeszkody, kt@r jest row melioracyjny R-L J. Istnigjy obiekt, tozelbetowy przepust o
diugcici 5,89 m swietle poziomym 2,22 mdwietle pionowym 1,68 m. Strop przepustu, to ptyta
zelbetowa zbrojona ksztattownikami stalowymi (dwuwtedk stalowy 200), a podpory stanawi
dwa petndcienne przyczotki betonowe ze skrzydetkami usytuoyma pod rénym katem do
osi cieku. Nad przepustem zostata wykonana nowaiemnzethnia bitumiczna o szerol®
5,00 m. Na krawdziach przepustu znajdujsic balustrady z rur stalowych, ktére zostaty
czesciowo zdeformowane podczas ukladania nawierzchtinbcznej. Balustrady w chwili
obecnej nie stanowizabezpieczenia dla ruchu kotowego i pieszego mekoie.

Konstrukcja przepustu znajduje¢sw bardzo ztym stanie technicznym. W podporach
widoczne § znaczne ubytki betonu, a belki podgmrowe, w ktérych zakotwioneg sstupki
balustrad, praktycznie przestalty isthie Dlugas¢ przepustu wynogza 5,89 m jest

niewystarczajca dla wymaganej szeroda korony drogi kategorii powiatowe.

4. STAN PROJEKTOWANY - PRZEPUST.
4.1. Zalaenia projektowe.

4.1.1. Nosnos¢ uzytkowa obiektu 1l klasa wg Modelu LM1- zgodnie z N 1991-2[1]
Obcigzenia ruchome mostow drogowych.

4.1.2. Przebudowa obiektu napi ze wzgédu na bardzo zty stan techniczny istgogigo
przepustu oraz zawenie skrajni poziomej ma obiekcie ze wall na lego
niedostateczndtugasé.

4.1.3. Szerokdc jezdni i skrajni na obiekcie musi ®pdpowiednia dla drogi klasy L.



4.1.4. Przebudowa przepustu edzie polegata na wzmocnieniu istgmEgj konstrukcji
obiektu, poprzez montaprzepustu z rur stalowych egaizy istniegcymi przyczotkami
betonowymi i wypetnieniu przestrzeni pggdzy konstrukcjami, ciektym betonem..

4.1.5. Rz¢dne obiektu podano w ukladziefisiwowym.

Reper roboczy: srodek zjazdu po prawej stronie okoto 30 m przed prepustem

— Hrp=69,86 m npm.

4.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Rozbiérce bda podlegaly jedyniezelbetowe belki podpeczowe ze stalowymi
balustradami oraz ceglane i betonowe skrzydetka. Z2lpewnienia bezpiecznego wykonania
robét ziemnych oraz mormtawych przed wlotem i za wylotem przepustu aglevykona
grodze drewniano-ziemne oraz zamontéwanczasowy ruro@g sktadajce s¢ z 2 rur HDPE
o srednicy 300 mm. Odlegéai grodzy drewniano-ziemnej od wlotu i wylotu uzal®na jest od
wybranej metody monta rury przepustu (w cadoi czy w czsciach). Przed montam

przepustu naley wycia¢ i wykarczowa 3 drzewa (olcha) o obwodach 150 cm, 170 cmi 180 ¢

4.3. Opis ogolny projektowanego przepustu.

Pod istniegcym obiektem mostowym, planujessivykonanie przepustu z rur stalowych
spiralnie karbowanych. Parametry geometryczne pistep tj. diugé¢, swiatto pionowe
| poziome zostaly ok&one w zgtoszeniu wodnoprawnym i wyn@sadpowiednio: diuget
przepustu 8,84 mgwiatto poziome 1,89 m $wiatto pionowe 1,55 m. Konstrukcja przepustu
moze by wykonana w cakxi lub w czsciach poiczonych ze sap za pomog zilgczek
dostarczonych przez producenta rur. Przepusizib usytuowany pod gkem 80° do osi

podtuznej drogi.

4.4. Posadowienie i monta przepustu.

Przepust &dzie posadowiony na fundamencie grétdB0 cm, z kruszywa naturalnego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm, zesgczonego do wskaika zagszczenia 0,98 wg. Proktora. Przed
wykonaniem tego fundamentu pogéopod przepustem nale wzmocné poprzez wykonanie
warstwyzwiru ptukanego frakcji 16/32 mm o giiszaici 80 cm dla wyeliminowaniaggznienia
gruntu. Podczas praz fundamentowych zalegalsnizy¢ zwierciadto wody gruntowej poprzez
zastosowanie igtofiltrow. Prace fundamentowe aajgowadzé pod nadzorem geologa.

Gorna warstwa fundamentu grélbd5 cm powinna b§ wykonana z lanego materiatu,
tak aby karby mogty osi¢ w podsypce. Pod istnigym obiektem fundament tergdzie miat
szerokd¢ 2,22 m, a poza nim 3,20 m. Przesfrzomidzy istniegcg konstrukcy, a nowym



przepustem ddzie wypetniona cieklym betonem. Konstrukcja przgpupoza istnigcym
obiektem mostowym dalzie zasypana kruszywem. Zasypywanie przepustuynagkonywa
réwnomiernie warstwami grubo 15-30 cm. Wskanik zag:szczenia zasypki powinien wynoési
nie mniej nk 0,98 wg Proktora. W strefie beZpednio przy konstrukcji (do 20 cm) dopuszcza
sie wskanik zagszczenia 0,95. Do zasypywania mgleuzywat kruszywa mrozoodporne;
zwiry, pospotki, mieszankiwirowe o gran. 0-31,5 mm. Doliny karbéw w obszdveepdrednio
koto konstrukcji stalowej powinny Byzag:szczone ¢cznie. Stosowanie spitu ciezkiego do

zag:szczania zasypki tego przepustu jest zabronione.

4.5. Scianki czotowe

Na wlocie i wylocie przepustu nale wykona& scianki czotowe o diugai 6,50 m.
Scianki czotowe bda wykonane z grodzic stalowych o diégp6,0 m wbitych na gbokasé
okoto 4,0 m. Grodzice stalowe powinny charakteryabwic wskanikiem wytrzymatdci nie
mniejszym ni 600 cni. W srodkowej czsci scianek czotowych dmzie pozostawiona wolna
przestrzé pomkdzy grodzicami, o diugei 2,20 m dla umaiwienia montau rur przepustu.
Po zamontowaniu przepustu przestriz kxdzie wypetniona targzo grubgci 35 cm wykonaa
Z betonu klasy C 25/30 zbrojowego stkllasy AIIN. Spdd tej tarczydulzie posadowiony 50 cm
pod dnem przepustu cgdrie stanowito zabezpieczenie przepustu przed padmigm. Gora
grodzic stalowych ddzie zwieéiczona oczepem o przekroju 50x50 cm wykonanym znbpeto
klasy C 25/30 zbrojonego sidtlasy AlIN.

5. STAN PROJEKTOWANY — DOJAZDY.
5.1. Nawierzchnia jezdni na dojazdach.

Nawierzchnia na obiekcie posiagiegq szeroké& 5,0 m znajduje giw stanie idealnym,
dlatego przyjto technologi przebudowy przepustu bez rozbierania i odtwarzaavwierzchni.
5.2. Pobocza

Pobocza o szeroko 1,50 m na diugei scianek czotowych oraz po 13,0 m przed i za
przepustem naky umocné destruktem lub 10 cm warsfve mieszanki niezwgzanej 30/50.
6. ROBOTY WYKO NCZENIOWE.

Skarpy oraz dno rowu na diugd po 2,0 m od strony wlotu i wylotu, nake umocné
brukiem na chudym betonie z zalaniem spoin zap@mentow. Pozostate powierzchnie skarp
korpusu drogowego oraz brzegéw rzeki, odsitmnipodczas wykonywania robét, nale

umocnt poprzez humusowanie i obsianie tgaw



7. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU.

Dla zabezpieczenia ruchu kotowego, nad przepustalezynzamontowa obustronne
barieropo¢cze o diugéci 6,80 m o parametrach N2/W5/B, a na poboczaclodw@nkach po
13,0 m przed i za przebudowywanym przepustemgdidgzcznie z odcinkami pogikowymi

I koncowymi, bariery ochronne stalowe o parametrach N&ZBV

8. ORGANIZACJA RUCHU.

Roboty budowlane zwrane z przebudaywprzepustu éda wykonywane bez zamkggia
drogi dla ruchu, jedynie z utrudnieniami wynig@mi z koniecznéci wprowadzenia ruchu
wahadtowego na odcinku robot. Szczegoty zawarte sProjekcie czasowej organizacji ruchu”,

ktory stanowi integralinczes¢ dokumentacji projektowej.

Opracowat

inz. Marek Gieraltowski



