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Czes¢ opisowa

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnig@al 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmaiai) oraz rozporgzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imhacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieemtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 pbz26),
sporzdzono ponisz informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1.

Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolégnealizacji poszczegoélnych
obiektow.

» Oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem orzgaji ruchu.

* Wytyczenie potaenia nowego przepustu w terenie.

» Zdjecie humusu i darniny z obszaru pod zagypkzepustu i poboczy.

» Czesciowa rozbidrka belek podpgrzowych i skrzydetek istniggego przepustu.

* Wykonanie grodzy ziemnych od strony gornej i dolmefy.

* Montaz tymczasowego przepustisi@dnicy 2x30 cm.

* Wykop i wykonanie warstwywiru ptukanego grukiei 80 cm.

* Wykonanie fundamentu z kruszywa grétic30 cm.

* Montaz przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanychugasci 8,84 m.

*  Wypelnienie przestrzeni pogdzy konstrukgg nowego przepustu stalowego,
a stag konstrukcy - ciektym betonem.

* Whicie grodzic stalowych o dtuga 6,0 m.

* Wykonanie scianki czolowej oraz oczepu zwi€zapcego grodzice stalowe
z betonu C25/30 zbrojonego st@lllIN.

» Zasypanie przestrzeni pogdizy sciankami czotowymi, starym przepustem.

* Umocnienie skarp brzegowych oraz dna rzeki od gtwaotu i wylotu na dtugéci
po 2,0 m, brukiem na chudym betonie z zalaniemrspaprav.

* Umocnienie poboczy destruktem.

* Rozbidrka grodzy ziemnych oraz demantymczasowego przepustu.

* Ustawienie barieropeczy i barier ochronnych.

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

Na terenie placu budowy znajduje selbetowy przepust o diuga 5,89 m,swietle
poziomym 2,22 m g&wietle pionowym 1,68 m. Strop przepustu, to phpedbetowa
zbrojona ksztattownikami stalowymi (dwuteownik staly 200), a podpory stanovi
dwa petnécienne przyczotki betonowe ze skrzydetkami usytuoyma pod rG@nym
katem do osi cieku. Nad przepustem zostata wykonamamawierzchnia bitumiczna
0 szerokéci 5,00 m. Przepust usytuowany jest patekn 80° do stycznej osi drogi.
Rozbidérce podlegajtylko belki podpogczowe, skrzydetka i balustrady istrieggo
przepustu. Okoto 6,0 m przed projektowanym wloterrepustu zlokalizowany jest
wodocihg lokalny osrednicy 160 mm, a 10,0 m przed wlotem znajduje ksibel
teletechniczny. Urgdzenia te nie kolidyj z robotami zwjzanymi z przebudogv
przepustu.



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktomeogy stwarz& zagrdenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgca szerok&t jezdni wynoszca 5,0 m, brak poboczy oraz zniszczone balustrady
na istniegjcym przepecie, stwarzaj bardzo duae zagraéenie dla bezpiecastwa
ruchu kotowego i pieszego na drodze weble przepustu.

4. Przewidywane zagtenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych
okreslajgce skad i rodzaje zagréenn oraz miejsce i czas ich wyglienia.

Podczas realizacji zadania maogystpi¢ nastpujace zagraenia:

* Przy wbijaniu grodzic stalowych nale zwroci szczegolp uwag mozliwosé
wypigcia st grodzicy z urgdzenia do jej poggania (zagreenie due).

* Podczas wykonywania wykopow za pormpd®parek nalgy zwrocic szczegolg
uwag na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych rofgagraeniesrednie).

* Roboty montaowe i fundamentowe wymagagastosowania grodzy drewniano-
ziemnych oraz przepuszczenie wody rugg@m tymczasowym. Istnieje
niebezpieczistwo zalania wykopéw z praagymi ludzmi (zagraenie due).

* Poniewa wszystkie prace zwrane z przebudoyprzepustu &da wykonywane
pod ruchem, przy potdowkowym zamkniu jezdni, niezbdne jest ¢czne
kierowanie ruchem pojazdéw (zagemie due).

5. Spos6b prowadzenia instrukia pracownikow przed przygpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracydkapracownik powinien by
przeszkolony przez kierownika budowy lub robot \Wresie przestrzegania przepisow
bhp, a powyszy fakt powinien by odnotowany w kgzeczce bhp i dzienniku
budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegag niebezpieczestwom wynikagcym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeggmeagrdenia zdrowia lub
w ich gsiedztwie, w tym zapewnigiych bezpieczn i sprawry komunikacje
umcezliwiajgcg szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrder.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu degadania powinny mée
aktualne badania lekarskie dopuszgeajich do pracy na danym stanowisku oraz
niezledne uprawnienia 1 Zaviadczenia. Pracownicy wyznaczeni do kierowania
ruchem podczas potdwkowego zamdam jezdni powinni posiada aktualne
uprawnienia do kierowania ruchem icoywyposaeni w specjalne kamizelki i lizaki.
Wszyscy pracownicy powinni bywyposaeni w srodki ochrony osobistej: jak kaski,
ubrania roboczeckawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki osgrawcze itp.
Sprzt oraz nargdzia powinny posiadaaktualneswiadectwa dopuszczgje do ich
stosowania.



