MARSZALEK WOVEWODZTWA MALOPOLSKIEGO
UL. BASZTOWA 22
ADRES DO KORESPONDENCJ!:
UL. RACLAWICKA 56, 30-017 KRAKOW Krakow, dnia 12 grudnia 2017 .

znak sprawy:SR.11.7222.2.26.2017

DECYZJA

Dzialajac na podstawie:

— art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w zwigzku art. 181 ust 1 pkt 1), art. 192 oraz art. 378 ust. 2a
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
519 z p6zn. zm.),

— art. 43 ust. 2 i art. 45 ust. 4 — 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

po rozpatrzeniu

wniosku Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3
w Krakowie, w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 4 wrze$nia
2015r., znak: SR.11.7222.1.1.2015, udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji termicznego
przeksztalcania odpaddéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 3 tony
na godzine — Zakfadu Termicznego Przeksztatcania Odpaddw (Instalacja ZTPO), zlokalizowanego
przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie,

orzekam

zmieniam na wniosek i za zgoda strony decyzje Marszatka Wojewddztwa Malopolskiego
z dnia 4 wrzesnia 2015 r., znak: SR.1.7222.1.1.2015, udzielajacg pozwolenia zintegrowanego
dla Instalacji termicznego przeksztalcania odpadow innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przetwarzania ponad 3 tony na godzing — Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow
(Instalacja ZTPO), zlokalizowanego przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, w nastepujacy
sposob:

1) W punkcie . Rodzaj prowadzonej dziatalno$ci” zmienia sig punkt ,1.1. Lokalizacja i tytut
prawny do instalacji” pozwolenia zintegrowanego, w ten sposoéb, Zze otrzymuje on
nastepujace brzmienie:

»l.1. Lokalizacja i tytut prawny do instalacji

Instalacja - Zaklad Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (ZTPO) jest zlokalizowana na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 64/43, 64/44, 64/45, 64/10 oraz 64/17 obreb 43 jednostka ewidencyjna
Nowa Huta o tgcznej powierzchni 5,6737 ha. Wlascicielem wszystkich wymienionych dziatek jest
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie.”

Strona 1z 27




2) W punkcie 11.3.2. ,Stany i czasy pracy instalacji” zmienia sie punkt 11.3.2.4. »Rozruch
instalacji” pozwolenia zintegrowanego, w ten sposéb, ze otrzymuje on nastepujace
brzmienie

»I1.3.2.4. Rozruch instalacji

Podczas stanu rozruchu spalany jest wytgcznie lekki olej opatowy i do czasu osiggniecia parametrow
procesowych nie podaje si¢ odpadéw do spalania. Okres rozruchu obejmuje czas liczony od momentu
zapoczatkowania procedury rozruchowej do osiggnigcia nominalnego obcigzenia linii.
Rozroznia sig nastepujgce rodzaje rozruchow:
— gorgcy, w przypadku kiedy w kotle temperatura jest wyzsza lub réwna 320 °C,
— zimny, w przypadku kiedy temperatura w kotle spada ponizej 320 °C.
Dla kazdej linii maksymalna ilo$¢ rozruchéw wynosi:
— 4 rozruchy zimne w ciggu roku - czas trwania pojedynczego rozruchu: 9,2 h, w tym przez 1,5 h
podawania odpadéw (tj. facznie czas rozruchu: 36,8 h/rok, w tym iacznie: 6 h/rok rozruchu
z podawaniem odpaddw), oraz
— 24 rozruchy gorace w ciagu roku, czas trwania pojedynczego rozruchu: 2,25 h, wtym przez
1,5 h podawania odpadéw (tj. facznie czas rozruchu: 54 h/rok, w tym tgcznie 36 h/rok rozruchu
z podawaniem odpadow).

Rozruchy w kazdym przypadku, wykonuje sie przy uzyciu paliwa pomocniczego (lekkiego oleju
opatowego). Czas na dokonanie planowanych rozruchéw zaliczany jest do okresu niedyspozycyjnego
linii.

Przewiduje sig¢ réwniez rozruch goracy jednej z linii przy wykorzystaniu pary wytworzonej w pracujgcej
drugiej linii, ktéra umozliwi zwigkszenie temperatury w kotle do temperatury powyzej 320°C, a
nastepnie przy wykorzystaniu palnikéw olejowych.”

3) W punkcie 11.3.2. ,,Stany i czasy pracy instalacji” zmienia sie punkt 11.3.2.5. ,,\Wylaczenie
instalacji” pozwolenia zintegrowanego, w ten sposoéb, ze otrzymuje on nastepujace
brzmienie:

»11.3.2.5. Wylaczenie instalacji

Zatrzymywanie pracy linii odbywa sie z chwilg zatrzymania podawania odpadow. Po okresie dopalenia
odpadow, nastepuje zmniejszone zapotrzebowanie na powietrze do spalania oraz zmniejsza sie ilo$¢
spalin. W czasie zatrzymywania linii uruchamia sie prace palnikéw pomocniczych spalajgcych olej
opatowy lekki. Czas procesu wytgczenia linii wynosié bedzie 5 h/operacje. Dopuszcza sie w ciggu roku
28 wigczen linii, co daje tacznie czas wylgczenia 140 h/rok. Na tym stanie pracy zachowane bedg
parametry gwarantowane (m.in. dotrzymanie standardéw emisyjnych z instalacji). Czas stanu
wytaczania linii wliczany jest do czasu normalnej pracy linii technologicznej (tj. do 8000 — 8100 h/rok).”

4) W punkcie 11.3.2. ,Stany i czasy pracy instalacji” zmienia si¢ punkt 11.3.2.6. ,Postoj
instalacji” pozwolenia zintegrowanego, w ten sposob, Ze otrzymuje on nastepujace
brzmienie

,11.3.2.6. Postéj instalacji

Stany postoju instalacji sg zwigzane z remontami i naprawami. Maksymaina ilos¢ postojow 28 w ciggu
roku, tj.: 24 postoje, w ktorych temperatura w kotle nie spada ponizej 320 °C oraz 4 postoje, w ktérych
temperatura w kotle spada ponizej 320°C. Maksymalny czas postoju instalacji wynosi 2700 h/rok.
Podczas stanu postoju nie sg emitowane zanieczyszczenia do powietrza z linii spalania odpadéw.”
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5) W punkcie IL.5. ,,Proces technologiczny” zmienia sie punkt 11.5.7. ,,Systemy pomocnicze”
pozwolenia zintegrowanego, w ten sposéb, ze otrzymuje on nastepujace brzmienie:

»I1.5.7. Systemy pomocnicze

Do podstawowych systemow pomocniczych nalezg::

- System zasilania woda serwisowa (doprowadza wode procesows i wode recyrkulacyjng do
proceséw zasadniczych; system ten skiada sie ze zbiornika wody procesowej, zbiornika wody
recyrkulacyjnej i pomp),

- System wody uzupelniajacej (wytwarza wode demineralizowang z wykorzystaniem procesu
odwrdconej osmozy i dostarczaé jg do pozostatych systeméow),

- System wstepnego oczyszczania $ciekéw (ma za zadanie wstgpne oczyszczanie
i gromadzenie $ciekoéw oraz transportowanie ich do oczyszczalni; system ten obejmuje
urzgdzenia wstepnego oczyszczania — krata i separator oleju, zbiornik oraz pompy tloczace
Scieki i odciek),

-  System sprezonego powietrza (ma na celu wytwarzanie sprezonego powietrza przez
sprezarke powietrza i dostarczanie go do urzadzen; sprezone powietrze bgdzie dostarczane
do ukiadu pomiarowego i sterowania, do systemu impulsowego oraz aparatury
technologicznej),

- Pomocniczy system zasilania w paliwo (ma za zadanie przechowywanie lekkiego oleju
odbieranego z cysterny samochodowej i podawanie go do palnika pomocniczego i generatora
zasilania awaryjnego przez pompe zasilania olejem lekkim.),

- System dezodoryzacji (usuwa zapachy z hali wyladowczej i bunkra na odpady gdy spalarnia
i wentylator powietrza pierwotnego nie pracuja, w skiad systemu wchodzi kolumna
dezodoryzujgca z weglem aktywnym.”

6) Po punkcie I.5.7 ,Systemy pomocnicze” dodaje si¢ punkt ,Il.6. Rodzaj i ilo§é
wykorzystywanych energii, materialow, surowcéw i paliw w Instalacji ZTPO”
o nastepujacym brzmieniu:

,»II.6. Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanych energii, materialéw, surowcéw i paliw w Instalacji ZTPO

Zuzycie substancji dla poszczegoinych weziow technologicznych

Lo Maksymalne
. Maksymalne zuzycie .o .
Lp. Substancja . zuzycie Zastosowanie
chwilowe
roczne
Wezel spalania odpadéw i odzysku energii
Wodorotlenek sodu _— W celu zapobiegania niedrozno$ci
1 [33%] 0,61 kg/dzien 0,3 Mg/rok FuF z woda, Kotiowa
2 Wods ?zn;;;akama 6,1 kg/dzien 3,0 Mgirok  |Regulacja pH wody kottowej
0
10.000 kg/uruchomienie
Olej lekki na zimno Paliwo pomocnicze dla palnikéw
. [42 MJ/kg] 2.000 kg/uruchomienie B00'Mgirok i generatora awaryjnego
na ciepto
Wezel oczyszczania spalin
T Do procesu oczyszczania spalin:
4 bt sowane 235,0 kg/h 2750 Mg/rok |usuwa kwasne skitadniki spalin
ydraty (SOx, HCL, HF itd.)
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Maksymalne zuzycie Nialcsymialria
Lp. Substancja y : y Zuzycie Zastosowanie
chwilowe
roczne
. Do procesu oczyszczania spalin:
5 Wegiel aktywny 17,2 ka/h 200 Mg/rok usuwa dioksyny | furany
6 Pros.zek 97,7 kg/h 1150 Mg/rok Do proces-u ogzyszczama spalin:
mocznikowy usuwa zwigzki azotu
Produkcja wody demineralizowanej
Wodorotlenek sodu . Zaqulega zmlanlom Pk
7 [33%] 5,0 kg/dzien 3 Mglrok i zanieczyszczeniu modutu
odwrdconej osmozy
Zapobiega odktadaniu osadow
8 Antyskalant 0,5 kgfdzien 0,3 Mgfrok mineralnych i zabrudzeniu modulu
odwrdconej osmozy
Chlorek Sodu - .
9 [w pastylkach] 126,0 kg/dzien 120 Mg/rok | Softener - odzyskiwanie
Instalacja oczyszczania wody chiodzacej
10 BIOCYD 62,3 kg/dzien 30 Mg/rok Zapobiega rozwojowi alg
Inhibitor korozji i . "
11 {amina) 119,1 kg/dzien 60 Mg/rok Zapobiega korozji
Wezel stabilizowania i zestalania
. . . Stabilizowanie metali cigzkich
k
12 | Dodatki chemiczne 91,4 kg/Mg popiotu 1300 Mg/ro zawartych w popiotach
Spoiwa : Wiazanie ustabilizowanych
12 hydrauliczne 750 kgfig: poploty 11000 Mnirok popiotéw (zestalanie)

Zrodtem energii elektrycznej i cieplnej jest energia odzyskana z procesu spalania odpadéw
prowadzonego w Instalacji ZTPO, przetworzona w zespole turbogeneratora w procesie kondensacji
i kogeneracji.

Zakladana roczna wielko$¢ produkcji energii:
- elektrycznej szacowana jest na poziomie ok. 110 000 MWh/rok,
— cieplnej na poziomie ok. 325 000 MWh/rok.

Szacowane maksymalne zuzycie energii:

— elekirycznej na potrzeby ZTPO wyniesie ok. 28 000 MWh/rok,
— cieplnej ok. 35 000 MVWh/rok.
Nadwyzka energii:
— elektrycznej bedzie przesytana do zewnetrznej sieci energetycznej,
— cieplnej bedzie przesytana do miejskiego systemu cieplowniczego miasta Krakowa.

W przypadku chwilowego braku produkgcji energii wiasnej, ZTPO moze byé zasilany bezposrednio z
energetycznej sieci zewnetrznej, poprzez przylaczenie do stacji transformatorowej wysokiego napigcia
— GPZ Wanda" (TAURON Dystrybucja S.A.).

Warunki przytaczenia do stacji transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ ,Wanda" oraz miejskiego
systemu cieptowniczego sa regulowane oddzielnymi umowami.

Strona 4 z 27




Przewidywane zuzycie wody wyniesie lacznie: 710 765 m°/rok, w tym:

— na cele technologiczne: 670 213 m3lrok,

— na cele socjalno-bytowe: 40 552 m®/rok.
Warunki przylaczenia Instalacji ZTPO do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezgcej do
MPWiK w Krakowie, w tym wielkosci poboru i zrzutu sciekéw jest regulowany oddzielng umowa,”

7) Punkt IV. ,Emisja $ciekéw w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji”
pozwolenia zintegrowanego otrzymuje nastepujace brzmienie:

»IV.  Emisja sciekdw w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

Scieki powstajgce na terenie Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie sg
odprowadzane poprzez zewnetrzne systemy kanalizacyjne tj. miejska kanalizacje ogdinosptawna - Il
nitke kolektora koncowego Nowej Huty o przekroju 1800/2000 mm, przebiegajgca przez teren
zakladu, odprowadzajgcg $cieki do miejskiej oczyszczalni sSciekow ,Kujawy®, na warunkach
okreslonych przez dysponenta sieci tj. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
w Krakowie oraz na warunkach okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do
urzadzen kanalizacyjnych, bedgcych wlasnoscig innych podmiotéw, $ciekéw przemystowych
zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego.

IV.1. Zrédia powstawania $ciekéw i ich rodzaje

W wyniku eksploatacji instalacji ZTPO, powstaja nastepujgace rodzaje sciekow:
— bytowe
— przemysfowe
— opadowe i roztopowe

Scieki bytowe
pochodzag ze wszystkich sanitariatéw zainstalowanych w budynkach Instalacji ZTPO, odplywéw ze

sprzatania posadzek pomieszczen sanitarno — socjalnych oraz zaplecza gastronomicznego. Sg one
odprowadzane kanalizacjg sanitarna, ktora odprowadza grawitacyjnie Scieki ze wszystkich przyboréw
sanitarnych zainstalowanych w budynkach: 01, 02 i 03 oraz odplywy porzadkowe z posadzek
pomieszczen sanitarno-socjalnych. Do kanalizacji sanitarnej podigczone sg takze odplywy z
zaktadowego zaplecza gastronomicznego.

Scieki przemystowe
W Instalacji ZTPO powstajg przede wszystkim w gtéwnym budynku procesowym (cb. nr 01) oraz w
budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi (ob. nr 02). Winstalacji ZTPO wydzielono
nastepujace zrodia Sciekéw przemystowych:
— $cieki ktore sg ponownie wykorzystywane na terenie zaktadu — wody recyrkulacyjne, tj. wody
z przeplukiwania ukladéw kottowych i chlodniczych (gromadzone bedg w zbiorniku wody
recyrkulacyjnej znajdujgcym sie w podpiwniczeniu gtéwnego budynku procesowego),
— wody nadmierne systemu recyrkulacji w obiegach grzewczych i chtodniczych "wydmuchiwane"
z obiegow,
— spusty z uktadu demineralizacji wody,
— spusty uktadu badania prébek obiegu wody w obiegu wodno-parowym,
— przelewy z systemu odzuzlania,
— §cieki z czyszczenia elementéw kotla - czyszczenie natryskowe,
— splywy Sciekoéw z czyszczenia posadzek i powierzchni "brudnych" w budynku technologicznym,
w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi oraz z mycia pozostalych obszarow,
— odcieki z bunkra na odpady.
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Scieki przemystowe

Powstajace w poszczegblnych weziach instalacji sg podczyszczane w ukladzie wstepnego
oczyszczania sciekow skiadajgcego sig z ukladu sita, ktéry ma za zadanie odseparowaé wieksze
substancje zawiesiny oraz wychwyci¢ substancije flotujace, oraz separatora oleju, ktéry ma za zadanie
odseparowanie substancji olejowych (ropopochodnych). Tak podczyszczone Scieki wraz ze $ciekami
nie wymagajacymi podczyszczenia gromadzone sg w zbiorniku sciekdw, dostosowanym do zbierania
ciekow, okresowego przetrzymywania $ciekéw oraz wyréwnywania skiadu dla osiagniecia
prawidlowej jakosci gromadzonych $ciekéw przed zrzutem do sieci miejskiej.

Scieki zgromadzone w zbiorniku, poprzez system pompowy zamontowany przy zbiorniku (dwie pompy
o wydajnosci 63 m° lacznie), cyklicznie sg transportowane rurociggiem tlocznym-WW do studni
rozprezno - rewizyjnej stanowigca ustalong koricowke przylgcza do sieci miejskiej.

Wody opadowe
powstajgce na omawianym terenie Instalacji ZTPO podzielono na dwie zlewnie:

— wod opadowych ,czystych” - do ktérych zaklasyfikowano wody opadowe z dachéw obiektow
ZTPO,

— woéd opadowych ,brudnych” - do ktérych zaliczono wody opadowe z terenéw utwardzonych,
tj.: parkingdbw, drég na terenie ZTPO, placéw manewrowych, magazynéw skladowych,
chodnikow, itp. Do systemu kanalizacji deszczowej ,brudnej” trafiajg takze przez wpusty, wody z
terendw zielonych.

Do kanalizacji deszczowej w sytuacjach awaryjnych (tj. wyciek oleju z transformatora) sg réwniez
odprowadzane wody opadowe z odwodnienia misy fundamentowej transformatora- stacja 110/15 kV
(obiekt 05). Scieki z misy zanieczyszczone olejem (weglowodory ropopochodne) przed
odprowadzeniem do kanalizacji sg podczyszczane w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem.
Scieki z awaryjnego odwodnienia misy sg odprowadzane do instalacji zewnetrznej odprowadzajacej
wody z wpustow ulicznych drég wewnetrznych. Stacja 110/15 kV zlokalizowana jest na wzniesieniu
terenu (majgcym na celu ochrone przed powodzig). Transformator oraz kontener na potrzeby stacji sg
zadaszone wiatg.

Kanalizacja deszczowa na terenie ZTPO zostala tak zaprojektowana, by przejgé catkowitg ilosé waod
opadowych i roztopowych powstajgcych w granicach terenu zakiadu. Wody opadowe zbierane sg w
dwa osobne systemy kanalizacyjne, osobno wody opadowe ,brudne’, aosobno wody opadowe
,czyste”. Po podczyszczeniu obie strugi wéd opadowych grawitacyjnie trafiajg do dwukomorowego
zbiornika retencyjnego. Wody ze zbiornika retencyjnego przeplywajg grawitacyjnie do przepompowni
wod deszczowych (P2) ze zrzutem poprzez urzadzenie do pomiaru przeptywu, do studni rewizyjno-
rozpreznej na przykanaliku do kolektora miejskiego kanalizacji ogélnosptawne;.

Wszystkie rodzaje $ciekow tj. mieszanina $ciekdw bytowych i przemystowych oraz wody opadowe
transportowane bedg do studni rewizyjno— rozpreznej, a nastepnie grawitacyjnie odprowadzane do
kanalizacji miejskiej ogdlnosptawne;.

Wszystkie nitki ttoczne Sciekéw na terenie ZTPO, tj..
» Scieki deszczowe - rurociag @350,
* §cieki sanitarne - rurocigg @90,
* Scieki przemystowe (procesowe) — rurocigg @90,
1aczq si¢ w studni rewizyjno - rozpreznej, skad nastgpnie kanalizacjg ogolnosptawng grawitacyjnie
sptywajg do kolektora odbiorczego — Il nitki kolektora zrzutowego z Nowej Huty i sg kierowane do
miejskiej oczyszczalni Sciekow ,Kujawy”.

IV.2. llos¢, stan i sktad $ciekow

Bilans ilosci wytwarzanych $ciekéw bytowych, ksztattowac¢ sie bedzie na poziomie:
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Praca w warunkach normalnych:

~ Sredniodobowa ilos¢ $ciekéw: Qg 4= 22,4 m°/d
Podana powyzej wartos¢ stanowi warto§¢ maksymalng wyliczong na podstawie analizy réznych
wariantéw pracy instalacji. W bilansie tym uwzgledniono powrét wody zuzytej w iloSci 90% niezaleznie
od obecnosci ukiadu wtérnego wykorzystywania podczyszczonych wod deszczowych (woda szara).

— Maksymalna roczna ilos¢ sciekow: Qmay.. = 8176 m*/rok

— Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow: Qmaxn.= 8,1 m>/h
Podana wyzej wartos¢ ustalona zostala na podstawie wydajnosci pompy, dotyczy mieszaniny sciekow
bytowych i przemystowych, Scieki odprowadzane sg wspélnie z pompowni P1 na kanalizacji sanitarnej
do studzienki rewizyjno-rozpreznej

Praca w warunkach odbiegajgcych od normalnych:
— Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekéw: Q pax. 4. = 25,3 m°/d

Zgodnie z zatozeniami technologii odptyw rzeczywisty sciekéw przemystowych do miegjskiej sieci
kanalizacyjnej wyniesie:

Praca w warunkach normalnych:

— Sredniodobowa iloé sciekow: Q4. 4= 384 m>/d
Podana powyzej wartos¢é stanowi warto$¢ maksymalng wyliczong na podstawie analizy rdznych
wariantéw pracy instalacji.

— Maksymalna roczna ilos¢ sciekow: Quax.. = 140 160 m°>/rok

— Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdw: Qpaxh, = 63 m*/h
Podana wyzej wartos¢ ustalona zostata na podstawie wydajnosci pompy, dotyczy mieszaniny $ciekow
bytowych i przemystowych, $cieki odprowadzane sg wspdlnie z pompowni P1 na kanalizacji sanitarnej
do studzienki rewizyjno-rozpreznej

Praca w warunkach odbiegajgcych od normalnych (przy uwzglednieniu $ciekéw odprowadzanych
sporadycznie, awaryjnie):

Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdw: Q mayx. 4. = 500 m>/d
Zgodnie z wymaganiami administratora sieci kanalizacyjnej ti. MPWIK S.A. w Krakowie, $cieki
przekazywane do sieci miejskiej nie moga przekraczad:

— Zawiesina ogdlna 500 mg/I,

— ChZT 1500 mg O/l

— BZT5 800 mg Ol

— Ogolny wegiel organiczny (OWQO) 500 mg C/l,

— Azot amonowy 200 mg N-NH./I,

— Fosfor ogdiny 30 mg P/,

— Zelazo og6ine 5 mg Fe/,

— Aluminium 3 mg Al/l,
Przy zastosowaniu zaprojektowanego systemu podczyszczania (uklad sita i fapacz oleju)
zagwarantowano dotrzymywanie przytoczonych wartoéci dla wskazanych parametrow.

Wody opadowe ze zbiornika retencyjnego, kanalizacjg grawitacyjng doplywajg do przepompowni wéd
deszczowych. Parametry pomp gtéwnych pompowni deszczowej, to 156 m%h. Dla dwéch pracujacych
pomp - 310 m°h. Maksymalna ilo¢ woéd opadowych odprowadzanych z pompowni do studzienki
rewizyjno-rozpreznej, a ostatecznie do kanalizacji zewnetrznej wynosi zatem 310 m>/h, tj. 86 Ifs.
Wody opadowe cechuje duzy stopien zanieczyszczenia, majacy swe zrédio w procesie oczyszczania
przez opady atmosfery i powierzchni odwadnianej z pyléw i innych zanieczyszczen, przy czym do
dominujgcych zanieczyszczen wéd opadowych pochodzacych z terenéw ZTPO beda nalezaly:
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— substancje ropopochodne, czyli czastki przepracowanych olejow i smardw, czastki paliw
zawierajgce w swym skladzie weglowodory w tym produkty ich rozkiadu i utleniania (w tym
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne).

Wszystkie Scieki powstajgce na terenie ZTPO odprowadzane sg do miejskiej kanalizacii
ogodlnosplawnej, zatem dopuszczalny skiad tych sciekéw ostatecznie reguluje umowa z MPWIK w
Krakowie, oraz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych, bedacych
wlasnoscig innych podmiotdw, Sciekéw przemystowych zawierajgcych substancje szczegolnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego.

IV.3. Monitoring $ciekow

Scieki powstajace na terenie Zakladu Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie, nie sg
odprowadzane bezposrednio do wod powierzchniowych oraz do ziemi. Catos¢ $ciekéw kanalizacjg
ogo6lnosptawng bedzie grawitacyjnie splywac¢ do kolektora odbiorczego - Il nitki kolektora zrzutowego
z Nowej Huty i dalej do oczyszczalni sciekéw ,Kujawy”.

Obowigzki dotyczgce monitoringu $ciekdw sg doprecyzowane w umowie na przyjecie i oczyszczanie
$ciekdw, ktora zostanie zawarta na etapie oddania instalacji do uzytkowania oraz w oddzielnej decyz;ji
- pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych, bedacych wilasnoscig
innych podmiotdw, $ciekéw przemyslowych zawierajgcych substancje szczegodlnie szkodliwe dla
Srodowiska wodnego.”

8) W punkcie VI. ,Emisja halasu w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji”
zmienia sie punkt VI.2. ,Zrédla halasu punktowe” pozwolenia zintegrowanego, w ten
sposob, ze otrzymuje on nastepujace brzmienie:

»V1.2. Zrédia hatasu punktowe

Na terenie zakladu znajdujg sig takze urzadzenia zlokalizowane na zewnatrz budynkéw lub na ich
dachach, stanowigcych tzw. punktowe zrédla halasu wraz z podaniem ich liczby i parametréw
akustycznych. Wigkszo$¢ z tych urzadzen, podobnie jak urzadzenia wewnatrz budynkéw
produkeyjnych, majg by¢ wigczone przez 24 h w ciggu doby.

Poziom ,
Lp. Obiekt Urzadzenie dzwieku Llszha
[szt.]
[dB]

Gtéwny budynek . )

1 procesowy Zestaw do wentylacji hybrydowej 80,2 12
Gloéwny budynek .

2 procesowy Wentylator dachowy wywiewny 57 2
Gtéwny budynek ;

3 procesowy Wentylator dachowy wywiewny 46 1
Giowny budynek .

4 procesowy Wentylator dachowy wywiewny 54,5 1

5 Giéwny budynek Wentylator dachowy wywiewny— 89 3
procesowy oddymiajacy

6 Komin Wyrzutnia spalin z kominéw ZTPO 80 1
Gtéwny budynek . .

7 procesowy Czerpnia powietrza 60 10
Gtéwny budynek . )

8 procesowy Czerpnia powietrza 65 1
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Poziom Eleeabiy
Lp. Obhiekt Urzadzenie dzwieku [szt]
[dB] i
Gtéwny budynek .
9 procesowy Wyrzutne wentylacyjne 60 9
Gtéwny budynek Awaryjny i rozruchowy zrzut pary z
10 > 61,7 2
procesowy ttumikiem
11 Gtéwny budynek Odpowietrzenie odmulaczy kottowych 72 2
procesowy z ttumikiem
Budynek gospodarki
12 | pozostatosciami Skraplacz 65 2
procesowymi
Gtéwny budynek .
13 procesowy Wentylator odgazowania 97,4 1
14 Gléwny budynek Wentylacja z laboratorium — odcigg 499 1
procesowy dygestorium !
Gléwny budynek e
15 procesowy Kolumna dezodoryzacyjna 86 1

*) - kolumna dezodoryzacyjna dziala tylko i wylgcznie w czasie postoju zakiadu — okresy przegladu instalaciji, okresy awaryjne,
w trakcie ktérych ZTPOQ nie dziala.

Dodatkowymi urzgdzeniami, stanowigcymi punktowe zrédia hatasu, sq takze pojazdy poruszajgce sie
po terenie zakladu, wylacznie w porze dziennej. Przewiduje sie, ze w ciggu 8 najmniej korzystnych
godzin odniesienia w analizie uwzgledniono:

130 samochodow ciezarowych dowozgcych odpady,

— 24 samochody ciezarowe réznego przeznaczenia (np. dowoz surowcow, odbior pozostatosci),
— 85 samochoddw osobowych (stuzbowych, pracownikédw, klientow, gosci).”

9)

W punkcie VIIl. ,Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania
w ciagu roku, z uwzglednieniem ich podstawowego skiadu chemicznego i wlasciwosci,
przez Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakéw, w zwiazku z
eksploatacja instalacji objetej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym, tj. Zakiadu
Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie” zmienia si¢ punkt VIIl.1 ,,Odpady
niebezpieczne” pozwolenia zintegrowanego, w ten sposob, ze otrzymuje on nastepujace
brzmienie:

»VIIL1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

. llosé
Kod Roczaj odpadu Podstav!owy ’sk.lad 'cl'.lemlczny odpadu
odpadu i wlasciwosci
[Mg/rok]

Odpady wytwarzane bgdg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany w urzgdzeniach
bedgcych czeécia instalacji. Odpady stanowi¢ beda
przepracowane syntetyczne oleje hydrauliczne
Syntetyczne oleje | stosowane w uktadach przeniesienia sity oraz uktadach

hydrauliczne napedu i sterowania hydraulicznego, w urzadzeniach 2,40
hydraulicznych z napedem hydrostatycznym, w ktérych
wystepujg wysokie temperatury pracy, wymagane sg
dobre wlasnosci przeciwzuzyciowe i antykorozyjne ze
wzgledu na dostgp wody. Giéwnym sktadnikiem (bazg
olejowsg) olejow syntetycznych sg substancje nie bedace

1301 11*
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Podstawowy skiad chemiczny Otlil:::gu

i Rodzaj odpadu i wlasciwosci
[Mg/rok]

b odpadu

produktami bezposredniej przerdbki ropy naftowej,
powstajgce w wyniku proceséw chemicznych
(syntezy, polimeryzacji, kondensagiji, itp.) z surowcéw
réznego pochodzenia, np. poliestry. Odpady moga mieé
wiasciwosci: draznigce, szkodliwe,
uczulajgce, ekotoksyczne

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany w urzadzeniach
Mineralne oleje bedacych czescia instalacji. Odpady stanowi¢ bedg
silnikowe, przepracowane mineralne oleje silnikowe,
przekladniowe przekladniowe i smarowe, niezawierajace zwigzkow
2. | 1302 05* i smarowe chlorowcoorganicznych. Gtéwnym skiadnikiem (bazg 2 40
niezawierajgce olejowa) olejow mineralnych sg produkty przerébki ropy ’
zwigzkow naftowej otrzymane w wyniku destylacji, poddane
chlorowcoorganicznych | nastepnie odparafinowaniu, odasfaltowaniu i rafinacii.
Odpady moga mie¢ wlasciwosci: draznigce, szkodliwe,
uczulajgce, ekotoksyczne

Odpady wytwarzane bedg w zwiazku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany w urzgdzeniach
bedacych czescia instalacji Odpady stanowié beda
zmieszane zuzyte oleje silnikowe, przektadniowe

i smarowe, niezawierajgce zwigzkéw chlorowco-

organicznych. Odpady stanowi mieszanina

weglowodordéw, wraz z produktami ich rozkiadu 1,20
i utleniania, dodatkami uszlachetniajgcymi, metalami
cigzkimi w postaci zwigzkdéw organicznych
i nieorganicznych i zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Odpady moga mie¢ wiasciwosci: draznigce, szkodliwe,
uczulajace, ekotoksyczne

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany w urzgdzeniach
bedgcych czescia instalacji. Odpady stanowi¢ bedg
zuzyte oleje elektroizolacyjne przeznaczone

do napetniania transformatoréw, przektadnikow

i aparatury taczeniowej, bedace olejami

o nieinhibitowanymi (nie zawierajgcymi inhibitora

Inne oleje i clacze utleniania), otrzymywanymi z gteboko rafinowanych
4 | 130310 stosowane jako frakgji olejowych pochodzenia naftowego,

elektrq:;o{at?w niezawierajgce PCB. Odpady stanowié beda takze plyny| ~ 1:20

oraz nosniki ciepla stosowane jako chtodziwa, zawierajace np. glikol

monoetylenowy, ktory dzieki wysokiej temperaturze

wrzenia (198 °C) minimalizuje straty spowodowane

parowaniem. Plyny te zawierajg odpowiednie inhibitory

antykorozyjne, ktére zabezpieczajg nie tylko przed

zjawiskiem korozji, lecz réwniez przed osadzaniem sie

kamienia kottowego. Odpady moga mie¢ whasciwosci:

drazniace, szkodliwe, uczulajace, ekotoksyczne

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania po
substancjach stosowanych w zwigzku 2 40

z eksploatacjg instalacji ZTPO, srodkach czyszczgcych, '
olejach, smarach, itp. Odpady beda wykonane gtownie z
tworzyw sztucznych (worki,

Inne oleje silnikowe,

3. 13 02 08* przektadniowe
i smarowe

Opakowania
Zawierajgce
5. | 1501 10" | pozostalosci substanciji
niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone
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Lp.

Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wlasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

big bagi, pojemniki) lub szkla, ktdre ze wzgledu
na zanieczyszczenie przechowywanymi materiatami,
zaliczane sg do odpadéw niebezpiecznych.
W zaleznosci od gromadzonych substancji skladniki
odpadéw mogg stanowié np.: weglowodory alifatyczne
wyzszych frakgji, wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne, zwigzki réznych metali, zwigzki chloru.
Odpady w postaci opakowarn zawierajgcych
pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone w zaleznosci od substancji w nich
gromadzonych moga mie¢ wiasciwosci: draznigce,
szkodliwe, toksyczne, Zrace, uczulajgce, ekotoksyczne

15 02 02*

Sorbenty, materialy

filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete

w innych grupach),

tkaniny do wycierania

(np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne
zanieczyszczone

substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)

Odpady wytwarzane beda w zwiazku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ beda zuzyte worki

pozostatosciami po procesie polsuchego oczyszczania
spalin, tj. pytéw ze spalin wraz z przereagowanymi
srodkami neutralizujgcymi. Skiad tych zanieczyszczen
bedzie uzalezniony od rodzaju spalanych odpadéw, przy
czym podstawowe skladniki chemiczne stanowig
substancje mineralne (SiOz, Al:0s, Ca0, Fez03, P20s).
Produktami reakcji przy uzyciu wapna jako odczynnika
sg chlorek wapnia, fluorek wapnia i siarczek/siarczan
wapnia oraz woda
w postaci pary. Pozostate zanieczyszczenia stanowic
moga np. MgO, Nax0, K20, TiO2, Mn, B, Ba, Cu, Sr, Ni,
Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Mo, V, Se, Hg, As, Sb, Sn
i inne. Bedg to réwniez odpady powstajace w wyniku
incydentalnych zdarzen zwigzanych z przypadkowymi
rozlewami produktéw ropopochodnych, utrzymaniem
porzadku na terenie ZTPO, okresowymi wymianami
zuzytych filtréw olejowych z instalacji. Odpady stanowi¢
bedg zuzyte sorbenty (np. trociny, piasek, badz tez
gotowe wyroby nadajace sie
do bezposredniego uzycia), ubrania robocze
i ochronne pracownikdéw, czysciwa i tkaniny
do wycierania oraz filtry olejowe z instalacji,
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
i pozostalo$ciami mechanicznymi. Odpady w postaci
stalej, moga zawieraé w swym sktadzie substancje
niebezpieczne, takie jak np. weglowodory alifatyczne
wyzszych frakgcji, w tym produkty ich rozktadu
i utleniania, wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne, metale cigzkie w postaci zwigzkow
organicznych i nieorganicznych, a ponadto spore ilosci
wody, zanieczyszczen mechanicznych, zwigzki réznych
metali, zwigzki fosforu, siarki i inne.
Odpady moga mie¢ wtasciwoéci: draznigce,
szkodliwe, toksyczne, uczulajgce, ekotoksyczne

filtracyjne z wezta oczyszczania spalin, zanieczyszczone

1,20

16 02 13*

Zuzyte urzgdzenia
zawierajgce
niebezpieczne elementy
inne niz wymienione

QOdpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — prace konserwacyjne i okresowe
wymiany zuzytych urzadzen bedacych czesciag instalacii.
Odpady stanowié bedg zuzyte urzadzenia elekiryczne

i elektroniczne, stanowiace wyposazenie instalacji, w

1,20
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Kod Podstawowy skiad chemiczny oggz:u

Rodzaj odpadu . Lo
dpad
odpadu i wlasciwosci [Mg/rok]

w16 0209do 16 02 12| tym wyladowcze Zrédia Swiatta (Swietléwki liniowe,
swietlowki kompaktowe, lampy wysokoprezne).
Urzgdzenia te zawierajg elementy metalowe, szklane
(np. szkto sodowo - wapniowe z domieszka tlenku
zelaza) oraz z tworzyw sztucznych, a takze elementy lub
skiadniki,

ktére kwalifikujg odpady jako odpady niebezpieczne
(pary rteci). Odpady moga mie¢ wtasciwosci: szkodliwe,
toksyczne, ekotoksyczne

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wymiany zuzytych butli stosowanych
w systemie ciggtego monitoringu instalacji. Odpady
stanowi¢ bedg stalowe butle po gazach zawierajace 0,60
pozostatosci gazéw, tj. SO», HCI, HF, CO, NO3, Ha.
Odpady moga mie¢ wiasciwosci: draznigce, szkodliwe,
toksyczne, zrace, ekotoksyczne

Gazy w pojemnikach
(w tym halony)

zawierajgce substancje
niebezpieczne

16 05 04*

Chemikalia
laboratoryjne
i analityczne (np.
odczynniki chemiczne)
zawierajgce substancje
niebezpieczne,
w tym mieszaniny
chemikaliow
laboratoryjnych
i analitycznych

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — Laboratorium. Odpady stanowi¢ bedg
zuzyte lub przeterminowane odczynniki chemiczne
zawierajgce substancje niebezpieczne,
w tym ich mieszaniny. Skiad chemiczny bedzie tozsamy 1,20
z danym odczynnikiem chemicznym
lub ich mieszaning. Odpady moga mieé wiasciwosci:
draznigce, szkodliwe, toksyczne, zrace, uczulajace,
ekotoksyczne

16 05 06"

Odpady wytwarzane beda w zwiazku z eksploatacjg
instalacji ZTPO - okresowe wymiany zuzytych baterii
i akumulatoréw w urzgdzeniach bedacych czescig
instalacji. Odpady stanowi¢ beda zuzyte baterie
i akumulatory kwasowo - otowiowe. Akumulator
o kwasowo - otowiowy sktada sig z trzech podstawowych
Baterie | alfumulatory elementéw: obudowy wykonanej

olowiowe z tworzywa sztucznego (najczeéciej polipropylenu), plyt
ofowianych (elektrody) i elektrolitu (roztwor kwasu
siarkowego). Akumulatory kwasowo - ofowiowe znajdujg
zastosowanie np. w urzgdzeniach rozruchowych,
UPS'ach. Odpady moga mie¢ wtasciwosci: draznigce,
szkodliwe, toksyczne, rakotworcze, dziatajace
szkodliwie na rozrodczo$¢, mutagenne, ekotoksyczne

16 06 01* 0,60

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany zuzytych baterii
i akumulatoréw w urzgdzeniach bedgcych czescig
instalacji. Odpady stanowi¢ bedg baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe, bedgce Zrdédtem zasilania
w powszechnie stosowanych, stacjonarnych
i przeno$nych urzadzeniach elektrycznych oraz
elektrotechnicznych (systemach alarmowych,
urzgdzeniach sterujgcych, itp.). Stanowig one
potencjalne zrédio skazenia Srodowiska zwigzkami
kadmu, niklu, cynku, manganu. Ich wspdélng cechg

Baterie i akumulatory

Ll niklowo-kadmowe
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sklad chemiczny
i wlasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

jest zastosowany w nich elektrolit alkaliczny (KOH).
QOdpady moga mie¢ wlasciwosci: draznigce,
szkodliwe, rakotwdércze, ekotoksyczne

0,60

12.

16 11 05*

Okladziny piecowe
i materialy ogniotrwate
Z procesow
niemetalurgicznych
zawierajgce substancje
niebezpieczne

Odpady wytwarzane beda w zwiazku z eksploatacjg
instalacji ZTPO - okresowe wymiany zuzytych
wymuréwek w piecach i komorach dopalania instalaciji.
Podstawowymi sktadnikami odpadéw w postaci
wymurdowek piecéw i komér dopalania sg Al2O3 oraz
Si02, a ponadto topniki (np. Na20, K20, Fe203, Ca0,
MgQ) oraz zanieczyszczenia (gtéwnie metale cigezkie).
Odpady mogg mie¢ wiasciwosci: ekotoksyczne

30,00

13.

19 01 O7*

Qdpady state
z oczyszczania gazow
odlotowych

Odpady wytwarzane bedg w zwiazku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezel oczyszczania spalin - reaktor
pdlsuchy (SDR), filtr workowy. Odpady stanowig
pozostatosci po procesie pétsuchego oczyszczania
spalin, tj. pyly ze spalin wraz z przereagowanymi
srodkami neutralizujgcymi (mleczko wapienne <roztwér
wodorotlenku wapnia z woda> oraz wegiel aktywny
<w postaci pylistej>). Podczas kontaktu gazéw
spalinowych ze $rodkami neutralizujgcymi zachodzg
reakcje chemiczne, w wyniku ktorych neutralizowane sg
kwasne gazy (zwiazki chloru, fluoru i siarki) oraz tworzg
sie zwigzki chemiczne wigzace dioksyny, furany i metale
ciezkie (w tym rteé). Skiad odpadéw bedzie uzalezniony
od rodzaju aktualnie spalanych odpadéw, przy czym
podstawowe skiadniki chemiczne odpadéw stanowig
substancje mineralne (SiO2, Al:0Os, Ca0, Fe203, P20s).
Produktami reakcji przy uzyciu wapna jako odczynnika
s3 chlorek wapnia, fluorek wapnia i siarczek/siarczan
wapnia oraz woda
w postaci pary. Pozostate skladniki i zanieczyszczenia
stanowi¢ moga np. MgO, NazO, K20, TiOz, Mn, B, Ba,
Cu, Sr, Ni, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Mo, V, Se, Hg, As, Sb,
Sn i inne. Odpady moga mie¢ wlasciwosci: draznigce,
szkodliwe, toksyczne, uczulajgce, ekotoksyczne.
Odpady wytwarzane beda wylgcznie w przypadku
przekazywania do przetwarzania podmiotom
zewnetrznym pozostatodci po oczyszczaniu spalin
bez immobilizaciji (stabilizowania i zestalania)

9 500,00

14.

1901 10*

Zuzyty wegiel aktywny
Z oczyszczania gazow
odlotowych

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezel przyjmowania i przygotowania
odpadéw. Odpady stanowi¢ bedzie zuzyty wegiel
aktywny (adsorber weglowy, cialo stale koloru czarnego)
z kolumny dezodoryzacyjnej powietrza
z hali roztadunkowej i bunkra na odpady. Odpady mogq

mieé wlasciwosci: draznigce, szkodliwe, ekotoksyczne

1,20
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sklad chemiczny
i wlasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

15.

1901 13*

Popioly lotne
zawierajgce substancje
niebezpieczne

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet spalania odpadéw i odzysku
energii - kociol, podgrzewacz wody. Odpady stanowig
popioly lotne z okresowego odpopielania kotla
i podgrzewacza wody, tj. pyly ze spalin wraz
z przereagowanymi $rodkami neutralizujacymi
(mocznik). Skiad odpaddéw bedzie uzalezniony
od rodzaju aktualnie spalanych odpadéw, przy czym
podstawowe skiadniki chemiczne popioléw lotnych
stanowig substancje mineralne (SiOy, Al:Os, Ca0,
Fe20s, P20s). Pozostate skiadniki i zanieczyszczenia
stanowi¢ moga np. MgO, Na;0, K20, SOs, TiO», Mn, B,
Ba, Cu, Sr, Ni, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Mo, V, Se, Hg, As,
8b, Sn iinne. Odpady moga mie¢ wiasciwosci:
draznigce, szkodliwe, toksyczne, uczulajace,
ekotoksyczne.

Odpady wytwarzane beda wylacznie w przypadku
przekazywania do przetwarzania podmiotom
zewnetrznym popioltdw lotnych bez immobilizacii

(stabilizowania i zestalania)

4 500,00

16.

19 08 10*

Ttuszcze i mieszaniny
olejow z separaciji
olej/woda inne niz
wymienione w 19 08 09

Odpady wytwarzane bedg w zwiazku z eksploatacja
instalacji ZTPO — podczyszczanie wod opadowych
i sciekéw przemystowych. Odpady stanowi¢ bedg

zanieczyszczenia powstajgce w separatorze
koalescencyjnym w systemie podczyszczania wod
opadowych ,brudnych” (oczyszczanie strumienia
$ciekéw opadowych i roztopowych z drég, placéw
i parkingéw przed odprowadzeniem do zbiornika
retencyjnego) oraz w separatorze koalescencyjnym
stanowigcym element podczyszczalni $ciekow
przemystowych pochodzacych np. z mycia hal,
kontenerow i urzadzeri ZTPO. Odpady zawierajg
substancje niebezpieczne, tj. substancje ropopochodne
(oleje mineralne, benzyny, lekkie smary itp.), metale
cigzkie. Odpady moga mieé wlasciwosci:
draznigce, szkodliwe, toksyczne, ekotoksyczne

100,00

17.

1912 11*

Inne odpady (w tym

zmieszane substancje

i przedmioty)

z mechanicznej obrébki

odpadéw zawierajgce
substancje

niebezpieczne

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet przyjmowania i przygotowania
odpaddw. Odpady stanowi¢ bedg przedmioty

i elementy usunigte z bunkra, nie nadajgce sig

do spalania z uwagi na ich niebezpieczne wlasciwosci.
Odpady mogg mie¢ wiasciwosci: draznigce, szkodliwe,
toksyczne, zrace, uczulajgce, ekotoksyczne

12,00

10) W punkcie VII. ,Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania
w ciagu roku, z uwzglednieniem ich podstawowego skiadu chemicznego i wlasciwosci,
przez Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakéw, w zwigzku z
eksploatacja instalacji objetej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym, tj. Zakfadu
Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie” zmienia sie punkt V1.2 ,,0dpady inne
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niz niebezpieczne” pozwolenia zintegrowanego, w ten sposob, Ze otrzymuje on
nastepujace brzmienie:

»VIIL.2. Odpady inne niz niebezpieczne:

llosé
odpadu
[Mgl/rok]

Kod Podstawowy sktad chemiczny

Lps odpadu Rotze] odpdn i wlasciwosci

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
papierowe, np. po substancjach innych niz
niebezpieczne oraz czesciach i elementach
] . stosowanych w zwigzku z eksploatacjg instalacji

1. | 150101 | OPakowaniaz papieru ZTPO. Papier stanowig rozdrobnione wiékna,

i tektury gtéwnie pochodzenia roslinnego, z ewentualnym
dodatkiem wypetniaczy (np. siarczanu barowego,
kredy, talku), substancji klejgcych (np. parafiny,
kalafonii, klejéw zwierzgcych), barwnikéw oraz innych
srodkow nadajgcych specjalne wiasnosci. Odpady
nie posiadajg wtasciwo$ci niebezpiecznych

2,40

QOdpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
z tworzyw sztucznych, np. po substancjach innych
niz niebezpieczne oraz czgsciach i elementach
stosowanych w zwigzku z eksploatacjg instalacji
ZTPO. Tworzywa sztuczne stanowia jeden
Opakowania z tworzyw | Z gléwnych surowcow przemystu opakowaniowego.

sztucznych Whynika to z korzystnych wlasciwosci, w szczegdlnosci 2,40

takich jak: termoplastycznos¢, mata wrazliwosé

na nastonecznienie, itp. W przemysle opakowaniowym
wystepuje ogromna réznorodnos¢ gatunkowa

surowcow wykorzystywanych do produkeji opakowan,
np. polietylen o matej gestosci, polipropylen,
polistyren. Odpady nie posiadaja wlasciwosci

niebezpiecznych

2. 1501 02

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
z metali, np. po substancjach innych niz niebezpieczne
stosowanych w zwigzku z eksploatacjg instalacji
ZTPO. Opakowania z metali stanowig gtéwnie puszki,
3 1501 04 | Opakowania z metali pojemniki, kanistry i beczki, najczeéciej stalowe
lub aluminiowe. Metale charakteryzuja sie dobrym
przewadnictwem cieplnym i elektrycznym, dobrg
kowalnoscia, ciggliwoscia oraz posiadaja
charakterystyczny polysk, zazwyczaj sg
nieprzezroczyste. Odpady nie posiadaja wilasciwosci
niebezpiecznych

1,20

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacja
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
ze szkia, np. po substancjach innych niz
niebezpieczne stosowanych w zwigzku z eksploatacjg

instalacji ZTPO. Opakowania ze szkta stanowig 1,20
gtdéwnie butelki, stoiki i pojemniki szklane. Szkio
zbudowane jest gidwnie z krzemianéw. Skiad szkla
jest czesto wyrazany jako procentowa zawartosé
tlenkéw Si0Os, AlxOs3, tlenkdw litowedw i berylowcow,

4, 1501 07 | Opakowania ze szkia
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

tlenkéw B20g3, PbO i in. Odpady nie posiadajg
wiasciwosci niebezpiecznych

1502 03

Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny
do wycierania
(np. szmaty, scierki)
i ubrania ochronne
inne niz wymienione
w 15 02 02

Odpady wytwarzane bgdg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — prace konserwacyjne i utrzymanie
obiektéw instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg filtry
wiokninowe, wykorzystywane w ukladach wentylac;i
instalacji ZTPO, a takze czysciwo, odziez ochranna,
itp. nie zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi, powstajace w zwigzku
z eksploatacjg instalacji. Odpady majg postac stala,
ktérych podstawe stanowig tekstylia. Sktad odpadéw
jest tozsamy z przerabianymi na przedze surowcami
widkienniczymi roslinnymi (bawetna, elanobaweina),
zwierzecymi lub chemicznymi (wiékna syntetyczne)
i dodatkowo zawiera¢ moze zanieczyszczenia
mineralne i inne niesklasyfikowane jako
niebezpieczne. Odpady nie posiadajg wiasciwosci
niebezpiecznych

1,20

16 02 14

Zuzyte urzadzenia
inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13

Odpady wylwarzane bedg w zwigzku z eksploatacja
instalacji ZTPO — prace konserwacyjne i okresowe
wymiany zuzytych urzadzen bedacych czescig
instalacji. Odpady stanowi¢ bedg zuzyte lub
uszkodzone urzadzenia elektryczne i elektroniczne,
stanowigce czgé¢ instalacji, np. pompy, wentylatory.
Urzadzenia te zawierajg elementy metalowe, szklane
oraz z tworzyw sztucznych. Odpady
nie posiadaja wlasciwosci niebezpiecznych

1,20

16 02 16

Elementy usuniete
ze zuzytych urzadzen
inne niz wymienione
w16 02 15

Odpady wytwarzane bgda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — prace konserwacyjne i okresowe
wymiany zuzytych urzadzeri bedacych czescig
instalacji. Odpady stanowi¢ bedg elementy usuniete
ze zuzytych lub uszkodzonych urzgdzen elektrycznych
i elektronicznych, stanowigcych czesé instalacii,
jak np. przepalone bezpieczniki, sterowniki, styczniki,
obudowy, pokretta, itp. Odpady te zawierajg elementy
metalowe, szklane oraz z tworzyw sztucznych.
Odpady nie posiadajg wiasciwosci niebezpiecznych

1,20

16 05 05

Gazy w pojemnikach
inne niz wymienione
w 16 05 04

Odpady wytwarzane bgdg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wymiany zuzytych butli stosowanych
w uktadach ciagtego monitoringu emisji
zanieczyszczeri. Odpady stanowi¢ bedg stalowe
butle po gazach, zawierajgce pozostatosci gazow,
tj. azot N2. Odpady nie posiadajg wlasciwosci
niebezpiecznych

0,24

16 06 04

Baterie alkaliczne
(z wylgczeniem
16 06 03)

Odpady wytwarzane bgda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany zuzytych baterii
z urzgdzen zwigzanych z eksploatacjg instalacji.
Odpady stanowi¢ beda zuzyte baterie alkaliczne
pochodzace z urzagdzer zwiazanych z eksploatacjg
instalacji, np. pilotéw zdalnego sterowania. Baterie
alkaliczne stanowig potencjalne zradto
zanieczyszczenia Srodowiska zwiazkami cynku

i manganu. Odpady nie posiadajg wlagciwosci

0,12
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

niebezpiecznych

10.

16 06 05

Inne baterie
i akumulatory

Odpady wytwarzane beda w zwiazku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany zuzytych baterii
z urzgdzen zwigzanych z eksploatacja instalacji.
QOdpady stanowi¢ beda inne zuzyte baterie
i akumulatory pochodzgce np. z o$wietlenia
awaryjnego. QOdpady stanowia potencjalne zrédto
zanieczyszczenia $rodowiska zwigzkami niklu,
manganu, magnezu, kobaltu, cynku i aluminium.
Odpady nie posiadajg wlasciwosci niebezpiecznych

0,12

11.

1704 05

Zelazo i stal

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg,
instalacji ZTPO — prace remontowe elementow
i urzadzen wehodzacych w skiad instalacji. Odpady
stanowi¢ beda, wykonane z zelaza lub stali, zuzyte
elementy instalaciji, urzadzen technicznych
i konstrukciji stalowych (np. pomosty, podesty, drabiny,
podpory). Zelazo to najbardziej pospolity pierwiastek
skorupy ziemskiej, wystepuje najczesciej w postaci
tlenkéw (np. magnetyt, hematyt) oraz w niewielkich
ilosciach w stanie rodzimym. Jest miekkim,
srebrzystobiatym, kowalnym i ciggliwym metalem.
Stal stanowi stop zelaza z weglem i innymi
pierwiastkami wprowadzonymi w celu uzyskania
zadanych wilasnosci, obrabiany plastycznie,
otrzymywany w procesach stalowniczych. Odpady
nie posiadajg wiasciwosci niebezpiecznych

60,00

12.

1704 11

Kable inne niz
wymienione w 17 04 10

Odpady wytwarzane bedg w zwiazku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — prace remontowe elementow
i urzgdzen wchodzacych w skiad instalacji. Odpady
stanowi¢ bedg zuzyte kable z instalacji. Kabel stanowi
przewod izolowany jedno lub wielozylowy, otoczony
warstwg ochronng zabezpieczajaca przed wplywami
zewnetrznymi (np. wilgocig). Zyly kabla moga by¢
wykonane z miedzi, aluminium lub stalowo-
aluminiowe, w postaci pojedynczego drutu, bgdz linki
o ksztatcie okrggtym, eliptycznym lub sektorowym.
Warstwa ochronna kabla sklada sie z izolaciji
elektrycznej oraz wodoszczelnej powloki wykonanej
z tworzywa sztucznego np. PVC, XLPE lub gumy
np. EPR. Odpady nie posiadajg wtasciwosci
niebezpiecznych

0,24

13.

1901 02

Ztom zelazny usuniety
z popiotow
paleniskowych

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet spalania odpadéw i odzysku
energii. Odpady stanowi¢ beda duze elementy ztomu
zelaznego wydzielane recznie na wejsciu
do odzuzlacza oraz metale zelazne wydzielane
za pomocg separatoréw magnetycznych zuzla
ze zgarniacza (po jednym separatorze na kazdej linii)
z zuzli i popioléw paleniskowych (z nadziarna,
tj. frakcji o wymiarze charakterystycznym
nie wigkszym niz 150, 200 lub 300 mm (w zaleznosci
od ustawien sita), wydzielonej na sitach zuzla).
W sktadzie chemicznym dominuje zelazo. Odpady

360,00
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

te zawierajg réwniez wegiel, a takze pierwiastki
takie jak np. chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedz,
molibden, tytan. Odpady nie posiadajg wiasciwosci
niebezpiecznych

14.

1901 12

Zuzle i popioly
paleniskowe inne niz
wymienione w 19 01 11

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet spalania odpadéw i odzysku
energii, wezet waloryzacji zuzla. Odpady stanowié
bedg zuzle i popioly paleniskowe powstajace jako
pozostatosci z procesu spalania, w postaci
ciemnopopielatego i czarnego, porowatego,
potsypkiego ciala statego. Odpady skladaé sie bedg
gtéwnie z substancji niepalnych, nierozpuszczalnych
w wodzie krzemianow, tlenkow glinu i zelaza.
Calkowita zawartosé wegla organicznego w zuzlach
i popiotach paleniskowych nie przekroczy 3%,
a takze udziat czgsci palnych w zuzlach i popiotach
paleniskowych nie przekroczy 5%. Podczas procesu
waloryzacji, z zuzli i popiotow wydzielane bedg metale
zelazne i niezelazne, a ponadto podlegaé beda one
frakcjonowaniu i sezonowaniu. Proces sezonowania
zuzla polega na przenikaniu wilgoci zawartej
w powietrzu do ziaren zuzla, gdzie zachodza procesy
hydratacji. Proces hydratacji polega na przylaczaniu
wady do bezwodnych zwigzkéw chemicznych
zawartych w ziarnach zuzla (np. przechodzenie
CaS04 w CaS04x4H,0 - gips). Odpady nie posiadajg
wlasciwo$ci niebezpiecznych

80 500,00

15.

190199

Inne niewymienione
odpady

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet przyjmowania i przygotowania
odpadéw. Odpady stanowi¢ mogg np. odcieki i osady
z czyszczenia bunkra na odpady, wytwarzane
wylacznie w przypadku braku mozliwosci podania
ich do piecéw celem termicznego przeksztaicenia
oraz przekroczenia wartosci dopuszczalnych
zanieczyszczen dla $ciekow przemystowych. Sktad
chemiczny odpadéw zaleze¢ bedzie od parametréw
przyjmowanych odpadéw komunalnych. Odpady
zawierac beda znaczne ilosci substancji organicznej,
zwigzki azotu, fosforu, siarki, a takze Ca, Mg, Na, K,
Cl, Fe, Zn, Mn, Ni, Cr, Cu i in. Odpady nie bedg
posiadac skiadnikéw i wiasciwosci niebezpiecznych,
stanowigcych podstawe do klasyfikacii jako odpad
niebezpieczny

24,00

16.

1903 05

Odpady stabilizowane
inne niz wymienione
w 19 03 04

Odpady wytwarzane bedg w zwiazku z eksploatacja
instalacji ZTPO — wezet stabilizowania i zestalania.
Odpady stanowi¢ bgdg poddane chemicznej
immobilizacii (stabilizowaniu i zestalaniu) pozostalosci
z procesu spalania zawierajgce sktadniki
niebezpieczne, tj. popioly lotne z okresowego
odpopielania kotta i podgrzewacza wody oraz
pozostatosci po procesie pétsuchego oczyszczania
spalin, wraz z dodatkami technologicznymi (CaO,

cementem, mieszaning powierzchniowo czynnych

22 800,00
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wlasciwosci

llosé
odpadu
[Ma/rok]

organicznych i nieorganicznych monomeréw

i polimeréw). W wyniku procesu stabilizowania
wszystkie zawarte w substancjach poprocesowych
skiadniki kwalifikowane jako niebezpieczne zostang
skutecznie zwigzane. Parametry odpadéw bedacych

produktami procesu immobilizacji pozostatoéci
z procesu spalania beda spetnia¢ warunki pozwalajace
na sktadowanie tych odpadow na sktadowiskach
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne, zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie kryteriéw oraz procedur

dopuszczania odpadéw do sktadowania

na sktadowisku odpadéw danego typu, lub na odzysk
tych odpadéw. Odpady nie beda posiadac sktadnikéw

i wtasciwosci niebezpiecznych, stanowigcych
podstawe do klasyfikacji jako odpad niebezpieczny

17.

1908 01

Skratki

QOdpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO - podczyszczanie sciekow
przemystowych. Odpady stanowi¢ beda skratki
zatrzymane na sicie stanowigcym element
podczyszczalni $ciekdéw przemystowych
pochodzgcych np. z mycia hal, placéw, konteneréw
i urzgdzen ZTPO, z czyszczenia filtréw ukiadu
przygotowania wody demineralizowanej. Odpady
nie bedg posiadaé sktadnikow i wlasciwosci
niebezpiecznych

1,40

18.

1908 09

Tluszcze | mieszaniny
olejow z separac;ji
olej/woda zawierajgce
wytacznie oleje jadalne
i uszcze

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO - podczyszczanie $ciekéw bytowych.
Odpady stanowi¢ bedg osady i tluszcze powstajace
w separatorze tluszczéw podczyszczajgcym Scieki
bytowe odprowadzane ze stotéwki. Odpady
charakteryzujg sie wysokim uwodnieniem oraz wysoka
zawarto$cig zwigzkéw organicznych. Odpady
nie zawieraja, substancji niebezpiecznych

2,40

19.

1908 99

Inne niewymienione
odpady

Odpady wytwarzane bgdg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — podczyszczanie wod opadowych.
Odpady stanowi¢ bedg szlamy i zawiesiny powstajace
w osadniku poziomym stanowigcym element systemu
podczyszczania wod opadowych "czystych"
(oczyszczanie strumienia Sciekéw z dachéw przed
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego). Odpady

nie zawierajg substancji niebezpiecznych

2,40

20.

19 09 01

Odpady state
ze wstepnej filtracji
i skratki

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — ukiad przygotowania wody
demineralizowanej. Odpady stanowic¢ bedg zuzyte
filtry stosowane do usuwania zanieczyszczen
mechanicznych z wody, przed skierowaniem
do jednostki odwréconej osmozy, zabezpieczajgce
urzgadzenia przed zanieczyszczeniami. Odpady
skiadaé sie bedg ze zuzytego filtru
zanieczyszczonego, np. piaskiem, rdza. Odpady
nie bedg posiadaé wladciwosci niebezpiecznych

0,60

Strona 19z 27




Lp.

. llosé
Kad Rodzaj odpadu Podsta\.-v_owy s k-lad c l'-lemnczny odpadu
i wlasciwosci

odpadu [Mgirok]

21.

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacja
instalacji ZTPO — ukfad przygotowania wody

) ) demineralizowanej. Odpady stanowié¢ bedzie zuzyty

19 09 04 Zuzyty wegiel wegiel aktywny (adsorber weglowy, ciato state koloru

aktywny czarnego), z filtréw wykorzystywanych

do oczyszczania wody np. ze zwigzkéw chloru.
Odpady nie bedg posiadaé wlasciwosci

niebezpiecznych

0,60

22,

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — ukfad przygotowania wody
demineralizowanej. Odpady stanowi¢ beda zuzyte
190905 | Nasycone lub zuzyte | sywice jonowymienne (jonity), kiére stosowane bedg
Zywice jonowymienne | - gely usunigcia z wody twardosci (jondw wapnia
i magnezu) i unikniecia osadzania sig kamienia
na elementach osmotycznych. Odpady nie bedg
posiada¢ wiaéciwoéci niebezpiecznych

1,20

23.

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacja
instalacji ZTPO — wezel waloryzacji zuzla. Odpady
stanowi¢ bedg zanieczyszczenia metaliczne zelazne,
wydzielane za pomocg separatora magnetycznego
191202 Metale zelazne w procesie waloryzacii zuzla. W skiadzie chemicznym| 7 200,00
dominuje zelazo. Odpady te zawierajq réwniez wegiel,
a takze pierwiastki, takie jak np. chrom, nikiel,
mangan, wolfram, miedz, molibden, tytan. Odpady
nie posiadajg wlasciwosci niebezpiecznych

24.

Odpady wytwarzane beda w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet spalania odpadéw i odzysku
energii, wezet waloryzacji zuzla. Odpady stanowié¢
. bedg duze elementy zlomu niezelaznego wydzielane
191203 Metale niezelazne recznie na wejéciu do odzuzlacza oraz 4 800,00
zanieczyszczenia metaliczne niezelazne, wydzielane
Za pomoca separatora metali niezelaznych
(indukcyjnego) w procesie waloryzacji zuzla. Odpady
nie posiadajg wlasciwosci niebezpiecznych

11)

W punkcie IX. ,OkreSlam warunki prowadzenia przetwarzania odpadéw w procesie
unieszkodliwiania oraz w procesie odzysku w instalacji objetej niniejszym pozwoleniem
zintegrowanym, przez Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347
Krakéw, tj. w Zakiadzie Termicznego Przeksztalcania Odpadéw (ZTPO) w Krakowie”
zmienia sig punkt IX.4. ,Ustalam rodzaje i ilosci odpadéw powstajacych w ciagu roku w
wyniku  przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpadéw”, pozwolenia
zintegrowanego, w ten sposéb, ze otrzymuje on nastepujace brzmienie:

»IX.4. Ustalam rodzaje i iloéci odpadéw powstajacych w ciggu roku w wyniku przetwarzania

(unieszkodliwiania i odzysku) odpadéw

W  zwigzku z eksploatacjg instalacji — Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw
(ZTPO) w Krakowie wytwarzane beds odpady wyszczegolnione w punktach VIIL1 i VII.2
sentencji niniejszej decyz;ji.
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Natomiast bezposrednio w wyniku prowadzonego procesu termicznego przeksztalcania odpadéw
(unieszkodliwiania D10 i odzysku R1) wytwarzane beda nizej wymienione rodzaje i ilosci odpadow:

IX.4.1. Odpady niebezpieczne:

Kod llosé
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadu
P [Mg/rok]
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
- grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
1. | 1560202 : e . . . .
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) — zuzyte worki 1,20
filtracyjne z wezta oczyszczania spalin
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych
2. 16 11 05* zawierajgce substancje niebezpieczne — okresowe wymieniane zuzyte 30.00
wymuroéwki piecow i komor dopalania instalacji :
Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych — pozostatosci po pracesie
3. 19 01 07* | péisuchego oczyszczania spalin — pyly ze spalin wraz z przereagowanymi 9 500.00
§rodkami neutralizujgcymi '
Zuzyty wegiel aktywny z oczyszczania gazow odlotowych — zuzyty wegiel
4. 1901 10* aktywny z kolumny dezodoryzacyjnej powietrza z hali roztadunkowej 120
i bunkra na odpady '
Popioly lotne zawierajace substancje niebezpieczne — popioly lotne
5; 1901 13* z okresowego odpopielania kotta i podgrzewacza wody (wezet spalania 4 500.00
odpadéw i odzysku energii) '
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadow zawierajgce substancje niebezpieczne — przedmioty
6. | 191211* |, , ; - ; ;
i elementy usuniete z bunkra (wezet przyjmowania i przygotowania odpadow) 12,00
nie nadajgce sie do spalania z uwagi na niebezpieczne wlasciwosci
1X.4.2. Odpady inne niz niebezpieczne:
llosé
Lp. 0:‘:::’“ Rodzaj odpadu odpadu
P [Mgirok]
Ztom zelazny usuniety z popiotéw paleniskowych — ztom zelazny wydzielany
recznie na wejsciu do odzuzlacza oraz metale zelazne wydzielane za pomocg
1. 19 01 02 ) . . A .
separatoréw magnetycznych zuzla ze zgarniacza z zuzli i popiotow 360,00
paleniskowych (z nadziarna)
Zuzle i popioly paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 — zuzle
2 190112 i popioty paleniskowe powstajgce jako pozostatosci z procesu spalania,
' poddawane waloryzacji — kruszeniu, frakcjonowaniu, sezonowaniu 80 500,00
i wydzielaniu metali zelaznych i niezelaznych
Inne niewymienione odpady — odcieki i osady z czyszczenia bunkra
3. 190199 : i A ;
na odpady (wezet przyjmowania i przygotowania odpadéw) 24,00
Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04 — poddane chemicznej
4, 190305 | immobilizacji (stabilizowaniu i zestalaniu) pozostalosci z procesu spalania 22 800.00

zawierajgce skladniki niebezpieczne, tj. popioly lotne z okresowego

odpopielania kotla i podgrzewacza wody oraz pozostatosci po procesie
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Kod llosé
Lp. E—— Rodzaj odpadu odpadu
P [Mg/rok]
potsuchego oczyszczania spalin, wraz z dodatkami technologicznymi
Metale zelazne — zanieczyszczenia metaliczne zelazne, wydzielane
5. 1912 02 ) E
Za pomocaq separatora magnetycznego w procesie waloryzacji zuzla 7 200,00
Metale niezelazne — duze elementy ztomu niezelaznego wydzielane recznie
6 1912 03 na wejsciu do odzuzlacza oraz zanieczyszczenia metaliczne niezelazne,
' wydzielane za pomoca separatora metali niezelaznych (indukcyjnego) 4 800,00
w procesie waloryzacji zuzla

Odpady oznaczone kodami: 19 01 07* oraz 19 01 13* wytwarzane bedg wylacznie w przypadku
przekazywania do przetwarzania podmiotom zewnetrznym pozostaloéci po oczyszczaniu spalin oraz
popiotéw lotnych bez procesu immobilizacji (stabilizowania i zestalania).”

12) W punkcie IX. ,Okreslam warunki prowadzenia przetwarzania odpadéw w procesie
unieszkodliwiania oraz w procesie odzysku w instalaciji objetej niniejszym pozwoleniem
zintegrowanym, przez Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347
Krakow, tj. w Zakladzie Termicznego Przeksztalcania Odpadéw (ZTPO) w Krakowie”
zmienia si¢ punkt IX.5. ,Okres$lam miejsce przetwarzania odpadow”, pozwolenia
zintegrowanego, w ten sposob, Ze otrzymuje on nastepujace brzmienie:

»IX.5. Okreslam miejsce przetwarzania odpadéw

Miejscem przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpadéw wyszczegolnionych w punktach 1X.1.
oraz IX.2. sentencji niniejszej decyzji bedzie Instalacja — Zaklad Termicznego Przeksztalcania
Odpadéw (ZTPO), zlokalizowany przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, eksploatowany
przez Krakowski Holding Komunalny S.A., z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow,
o wydajnosci nominainej 220 000 Mg/rok przetwarzanych odpadéw komunalnych (wydajnosci kazdej
z dwdéch linii 14,1 Mg/h).

Przedmiotowa instalacja potozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 64/43,
64/44, 64/45, 64/10 oraz 64/17 obreb 43 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, o tgcznej powierzchni
5,6737 ha. Wiascicielem tych dzialek jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie.

Teren ZTPO nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na potrzeby
budowy Zakiadu warunki zagospodarowania terenu zostaly okreslone decyzjg Prezydenta Miasta
Krakowa nr AU-2/6733/206/2012 z dnia 26.06.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, znak: AU-02-1.6733.102.2012.ELY.”

13) Pozostate punkty pozwolenia zintegrowanego pozostawiam bez zmian.

Uzasadnienie

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3, 30-347
Krakéw dzialajac za posrednictwem pelnomocnika Pana Wiodzistawa Cwigkalskiego z EMIPRO Sp.
z 0.0. ul. Libera 28, 30-821 Krakéw, przy pismie znak: 137123/17, z dnia 18 sierpnia 2017 r. przediozy!
wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji — Zakiadu Termicznego Przeksztalcania
Odpadéw (Instalacja ZTPO) - zlokalizowanego przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie.
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Do wniosku dotgczono:

— o$wiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa,

— pelnomocnictwo do reprezentowania spotki,

— dowody uiszczenia oplaty skarbowej za pelnomocnictwo | za zmiane pozwolenia
zintegrowanego,

— dokumentacje dotyczacg zmiany pozwolenia pn. ,Whniosek o wydanie zmiany pozwolenia
zintegrowanego na eksploatacje instalacji termicznego przeksztalcania odpadow innych niz
niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 3 tony na godzine dla KHK S.A" w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej

Informacja o przedmiotowym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem
001673/2017.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie jest prowadzacym Instalacje Zaklad
Termicznego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie. Przedmiotowa instalacja na podstawie §2 ust. 1,
pkt 46) rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 71), nalezy do grupy instalacji: do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne przy zastosowaniu procesow
termicznego przeksztalcania odpadéw, krakingu odpadéw, fizykochemicznej obrébki odpaddw (proces
D10 unieszkodliwiania odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1987 z pdézn. zm.) o wydajnosci nie mniejszej niz 100 ton dziennie, z wylgczeniem
instalacji spalajacych odpady bedace biomasg w rozumieniu przepisow o standardach emisyjnych
z instalacji. Jednoczeénie Instalacja ZTPO jest regionalng instalacjg do przetwarzania odpadow
komunalnych okreslong w wojewddzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do
przetwarzania odpadéw komunalnych.

Zgodnie z pkt 5 ppkt 2 lit. a) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)
kwalifikowana jest jako: Instalacja w gospodarce odpadami do termicznego przeksztatcania odpadow,
innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 3 tony na godzing. Stgd prowadzenie
przedmiotowej instalacji wymagato uzyskania pozwolenia zintegrowanego, udzielonego w trybie
przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 378, ust. 2a pkt. 21 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pozn.
zm.) organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszatek Wojewédztwa Matopolskiego.

Zakresem wnioskowanych zmian objeto:
— aktualizacje danych dotyczacych ilosci wytwarzanych odpadow,
— uaktualnienie danych dotyczacych bilansu powstajacych Sciekdw,
— doprecyzowanie danych dotyczacych Zrddet hatasu,
— doprecyzowanie parametréw prowadzenia rozruchow, zwiekszenie ilosci postojow i wylgczenia
instalacji,
— uaktualnienie danych dotyczgcych zuzycia poszczegélnych reagentéw, paliwa pomocniczego
oraz innych surowcéw stosowanych w instalacji.
W stosunku do obecnie posiadanego pozwolenia zintegrowanego zmianie nie ulegla wydajnosé
procesu, ani technologia termicznego przeksztalcania odpaddéw. Bez zmian pozostat rowniez czas
pracy instalacji, jak i rodzaj zastosowanych urzadzen. Wnioskowane zmiany wynikaly z koniecznosci
aktualizacji danych zwigzanych z do$wiadczeniami nabytymi podczas rocznej eksploatacji instalacii.
We wniosku wykazano réwniez dodatkowe dwa zrédla emisji zorganizowanej na terenie ZTPO, {j.:
dygestorium (emitor E-5) wykorzystywane wytgcznie do celéw laboratoryjnych, przy uzyciu ktérego
kontrolowane beds parametry podawanego paliwa i parametry odpadéw poprocesowych oraz
wentylowane szafy do magazynowania odczynnikéw (emitor E-6), wykorzystywane do
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magazynowania odczynnikow chemicznych wykorzystywanych w laboratorium. Szafy nie sg zrodtem
emisji substancji gazowych. Dygestorium nie wymaga pozwolenia wediug zapiséw rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzenie gazow
lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010., nr 130, poz 881), jak
réwniez nie podlega pod obowigzek zgloszenia wediug zapis6w rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacii, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U.
z 2010 r, nr 130, poz. 880). Majac na uwadze powyzsze nie wnioskowano o Zmiany zapisow
pozwolenia w zakresie wielkosci i zrodet emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zgodnie z art. 209 ust.1 ustawy Prawo ochrony srodowiska wersje elektroniczng wniosku
przestano drogg elektroniczng Ministrowi Srodowiska dnia 20 wrzesnia 2017 r. znak® SR-
11.7222.2.26.2017.

Po analizie formalnej ziozonej dokumentacji, pismem z dnia 9 pazdziernika 2017 r. znak
sprawy: SR-11.7222.2.26.2017 zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Po przeprowadzeniu szczegélowej analizy, uznano ze wniosek spetnia wymogi art. 184 oraz art.
208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, a wnioskowane zmiany nie bedg powodowaé znaczgcego
zwigkszenia oddzialywania instalacji na $rodowisko, nie zwieksza sie réwniez skala dzialalnosci
instalacji co wyklucza zastosowanie wymogoéw prawnych wynikajgcych z art. 3 pkt 7 i art. 214 POS
(istotna zmiana).

Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego po dokonaniu czgsciowej analizy dokumentacji
dolgczonej do wniosku o zmiang pozwolenia zintegrowanego, wezwat Whioskodawce, poprzez
pefnomocnika, pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. znak: SR-I1.7222.2.26.2017 uzupetnionym
pismem z dnia 7 listopada 2017 r. na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego do ztozenia uzupelnier i wyjasnien do przedmiotowego wniosku w
zakresie zmian dot. Zzrodet hatasu, gospodarki wodno-$ciekowe oraz parametréw pracy w warunkach
odbiegajgcych od normalnych, wyznaczajgc termin zlozenia uzupeinienia do dnia 10 listopada 2017 r.
Whiosek zostat uzupetniony przy pismie z dnia 10 listopada 2017 r. Ponadto w dniu 29 listopada
2017r. wnioskodawca zlozyt kolejne pismo, znak: 1952/17 z dnia 28 listopada 2017 r., w ktérym
poinformowat o dokonanym podziale dzialek, na ktérych zlokalizowany jest Zaklad Termicznego
Przeksztaicania Odpadéw oraz sprostowano informacje dotyczace gospodarki wodno-sciekowej na
terenie Zakiadu.

W niniejszej decyzji uwzgledniono wszystkie zmiany, w celu dostosowania okreslonych w nigj
warunkéw do faktycznego stanu korzystania ze s$rodowiska. Wnioskowane zmiany wynikajg
z doswiadczen nabytych podczas rocznej eksploatacji instalacji ZTPO. Dokonano zmiany punktu I.1
pozwolenia zintegrowanego zgodnie z aktualnym wypisem z ewidencji gruntéw, uwzgledniajgc zmiane
numeréw dzialek po ich podziale, na ktoérych zlokalizowana jest Instalacja - Zaktad Termicznego
Przeksztalcania Odpadéw. Zgodnie z decyzjg Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Krakowa znak GD-
5.6831.4.33.2016 z dnia 24.10.2016 r., zalaczong do przedmiotowego wniosku, dziatka nr 64/32
zostata podzielona na dzialki o numerach 64/43, 64/44, 64/45. Ponadto dokonano zZmiany w zakresie
parametréw pracy w warunkach odbiegajacych od normalnych, czyli funkcjonowania instalacji
podczas rozruchu, a co za tym idzie sposobu funkcjonowania instalacji podczas postoju i wylgczania
instalacji z uwagi na koniecznoéci aktualizacji danych zwiazanych z do$wiadczeniami nabytymi
podczas rocznej eksploatacji instalacji. Zwiekszeniu ulegla réwniez roczna wielkogé zuzycia
surowcoéw, dodatkéw stosowanych w instalacji do termicznego przeksztalcania odpadow oraz
zakladana roczna wielko$¢ produkcji energii, jak i jej zuzycie. Dotychczasowo przyjete wielkosci
przedstawione w obecnym pozwoleniu zintegrowanym zostaty przez wnioskodawce niedoszacowane.
Ponadto dokonano zmiany pkt. VI.2. Zrédla hatasu punktowe, obowigzujacego pozwolenia
zintegrowanego z dnia 4 pazdziernika 2015 r., znak: SR.I.7222.1.1.2015 poprzez aktualizacje
punktowych zrédet hatasu znajdujacych sie na terenie ZTPO. Zawarte w pozwoleniu punktowe Zrédia
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hatasu, ich liczba i parametry akustyczne nie byly zgodne ze stanem faktycznym, w zwigzku
Z powyzszym zawnioskowano o zmiang w niniejszym zakresie.

Niniejszg decyzjg uporzadkowano réwniez zapisy punktu ,I1.5.7. Systemy pomocnicze”, ktéry poza
systemami regulowat réwniez rodzaje i ilosci wykorzystywanych energii i materialow w instalacii;
poprzez podzial tego punktu na dwa odrebne. | tak punkt ,I1.5.7. Systemy pomocnicze” reguluje zapisy
dotyczace systemoéw, a dodany punkt ,11.6. Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanych energii, materiatéw,
surowcow i paliw w Instalacji ZTPO” reguluje ilosci wykorzystywanych paliw, surowcow w instalacji
oraz wielkos¢ produkcji energii.

Przedmiotem zmiany ww. pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno- $ciekowej jest
aktualizacja tresci dot. $ciekéw w zwigzku z doswiadczeniami nabytymi podczas rocznej eksploatacii
Instalacji ZTPO, a mianowicie:

— doprecyzowano zapisy w punkcie 1V.1. obowigzujacego pozwolenia, tj. wprowadzono dane
dotyczace nitek tlocznych Sciekéw na terenie ZTPO, a ponadto w zwigzku z rozdzieleniem
strumienia $ciekéw bytowych oraz przemysiowych na terenie zakladu zmieniono zapisy
dotyczace Sciekdw bytowych i przemyslowych;

— zaktualizowano punkt IV.2. pozwolenia zintegrowanego w czesci dotyczace;:

e ilosci sciekéw bytowych podczas pracy w warunkach normalnych, m.in. w zwigzku z
rozdzieleniem strumienia $ciekdéw bytowych i przemyslowych zmniejszyta sie
maksymalna ilos¢ godzinowa $ciekéw bytowych do 8,1 m®/h, oraz

e Sciekdow technologicznych podczas pracy w warunkach normalnych, m.in.
$redniodobowa  ilosci $Sciekéw, ktoéra obecnie wynosi 384 m*/d, maksymalng
godzinowa ilos¢ Sciekdw wynoszaca 63 m>/h, oraz maksymalng roczng ilosé $ciekow,
ktora wynosi 140 160 m>/rok, a takze podczas pracy w warunkach odbiegajacych od
normalnych (przy uwzglednieniu éciekéw odprowadzanych sporadycznie, awaryjnie)
maksymalng dobowg ilosé $ciekdéw wynoszacg obecnie 500 m>/d. Niniejsze zmiany
wynikajg z dostosowania do wydanej przez Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji S.A. w Krakowie Opinii i akceptacji w =zakresie ilosci Sciekow
przemystowych zrzucanych z Zakladu Termicznego Przeksztatcania Odpadow
zlokalizowanego przy ul. Giedroycia w Krakowie z dnia 20 pazdziernika 2017 r., znak:
0/33622/IAT/2017.

Przedmiotem zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami jest aktualizacja
tresci dotyczacej ilosci wytwarzanych w ciggu roku odpadéw, w zwiazku z doswiadczeniami nabytymi
podczas rocznej eksploatacji Instalacji ZTPO oraz prognozami technologicznymi dla zakiadu,
a mianowicie:
- aktualizacja pkt. VIIl.1 oraz VIIl.2 w zakresie zwigkszenia ilosci odpadéw technologicznych
przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku oznaczonych kodami: 19 01 07* 19 01 13%,
19 01 12, a takze w zakresie zwiekszenia ilosci wigkszosci odpaddéw eksploatacyjnych,
w tym gidéwnie o kodzie 19 08 10*, przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku,
— aktualizacja pkt. 1X.4. dotyczgcego ustalenia rodzajéw i ilosci odpadow powstajgcych w ciggu
roku w wyniku przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpadow,
— korekta pkt. IX.5. dotyczacego okreslenia miejsca przetwarzania odpadéw (oznaczenie dziatek).

Wytwarzanie wiekszej ilosci odpadéw o kodzie 19 01 07* zwigzane jest z wyzszym niz
szacowano zuzyciem $rodkéw neutralizujgcych, tj. mleczka wapiennego oraz wegla aktywnego,
natomiast wzrost ilosci odpadéw o kodach 19 01 13* i 19 01 12 zwigzany jest z wysokg zawartoscig,
frakcji niepalnej w odpadach wsadowych. Z kolei wzrost ilosci odpadéw o kodzie 19 08 10*
(zanieczyszczen powstajgcych w wyniku dziatania systemu podczyszczania $ciekdw przemysiowych
oraz wod opadowych ,brudnych”) zwigzany jest z wigkszg niz zaktadano iloScig powstajgcych sciekow
i zastosowaniem skutecznych separatoréow oraz koniecznoscig czestszego ich czyszczenia.
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Jednoczesnie w stosunku do obecnie obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego nie ulegng
zmianie: rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich skiad chemiczny i wlasciwosci, sposob dalszego
gospodarowania wytwarzanymi odpadami, sposob i miejsce magazynowania wytwarzanych odpadéw,
rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku), wydajnosé
procesu (nominalna roczna zdolnosé przerobowa instalacji), technologia termicznego przeksztaicania
(przetwarzania) odpadéw, parametry techniczne instalacji, czas pracy instalacji, a takze rodzaj
zastosowanych urzadzen.

Gospodarka odpadami w Zakladzie Termicznego Przeksztatcania Odpadow (ZTPO)
w Krakowie, eksploatowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, prowadzona
bedzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o odpadach, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych.

Eksploatacja Instalacji — Zakladu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw w Krakowie, bedzie
zrodiem wytwarzania odpadéw niebezpiecznych i odpadéw innych niz niebezpieczne — zaréwno
technologicznych oraz zwigzanych z prawidlowym prowadzeniem procesu technologicznego,
jak tez obstugq instalacii i utrzymywaniem jej w sprawnosci.

Odpady przewidziane do wytwarzania zostaly sklasyfikowane Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r,,
poz. 1923).

Wytwarzane odpady beda przekazywane innym posiadaczom odpadow posiadajgcym
stosowne zezwolenia (pozwolenia) wiasciwego organu na gospodarowanie poszczegélnymi rodzajami
odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wytwarzane odpady bedg
przekazywane w pierwszej kolejnosci do przetwarzania metoda odzysku, w tym recyklingu, a w
przypadku braku mozliwosci ich odzysku, do przetwarzania metodg unieszkodliwiania. Niektore
rodzaje odpaddéw moga by¢ przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
niebgedgcym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Transport przekazywanych odpadéw do miejsc ich zbierania lub
przetwarzania bedzie realizowany przez uprawnione podmioty odbierajgce poszczegdlne rodzaje
odpaddw, w sposob bezpieczny dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz uwzgledniajacy wilasciwosci
fizyczne i chemiczne odpadéw, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.
Wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadéw, bedg magazynowane
na terenie Zakiadu Termicznego Przeksztalcania Odpadow przy ul. Jerzego Giedroycia 23
w Krakowie, w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu
miejscach, w spos6b selektywny. Odpady magazynowane bedg w sposéb bezpieczny dla srodowiska
i zdrowia ludzi, na terenie zabezpieczonym przed dostepem os6b trzecich. Magazynowanie odpadéw
odbywac sig bgdzie na terenie, do ktérego Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-
347 Krakéw, posiada tytut prawny.

Zgodnie z art.10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ zapewnit stronie czynny
udziat w kazdym stadium postgpowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materialow. Wnioskodawca przediozyt w dniu 5 grudnia 2017 r. pismo zawierajgce
informacje, ze spdtka KHK S.A. eksploatujgca Instalacje - Zakiad Termicznego Przeksztatcania
Odpadow przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie nie wnosi uwag co do zebranych dowoddw i
materialow (data wptywu: 5 grudnia 2017 r.).

Uznajac powyzsze przestanki oraz fakt, ze za zmiang decyzji przemawia sluszny interes strony

j. uregulowanie stanu formalno-prawnego, w zakresie wprowadzonych zmian a przepisy szczegdiowe
nie sprzeciwiaja si¢ zmianie, uznano zasadno$é przediozonego wniosku i orzeczono jak w sentenc;i.
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| Pouczenie . '

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia m;l’\ﬁ%féhiﬁa";q@fﬁﬂi‘histra Srodowiska, za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego, w terminie-14.dniod daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Marszatka Wojewddztwa Malopolskiego ze skutkiem, iz niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania. W takim przypadku decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Stosownie do czesci Il poz. 40 ppkt 2) zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(ti. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z p6Zn. zm.), zmiana decyzji podlega opfacie skarbowej w wysokosci 253,00 zi.
(stownie: dwieScie pigcdziesigt trzy zlote), ktorg uiszczono gotéwkowo dnia 21 sierpnia 2017 r. w Wydziale
Podatkéw i Opfat Urzedu Miasta Krakow przy ul. Lubelska 27. '

Stosownie do czgsci IV zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 .
poz. 1827 z pbin. zm.), dokument slwierdzajacy udzielenie pelnomocnictwa podiega opfacie skarbowej
w wysokos$ci 17 zi. (slownie: siedemnascie ziotych), ktéra uiszczono bezgotéwkowo, dnia 20 lipca 2017 r.
na rachunek Urzedu Miasta Krakowa: Bank Pekao S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 00G0.

: Z up. MARSZAL KA
JEWODZTWA MALOPOLSKIEG! .

Dyrektor

/ Karolina Laszczak
Departamentu Srodowis?:-

Otrzymuija:

1. Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow
za posrednictwem Pana Wiodzistawa Cwigkalskiego
EMIPRO Sp. z 0.0. ul. Libera 28, 30-821 Krakow,

2. SR-ll- aa

Do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska,
kopia elektroniczna: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Matopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Plac Szczepanski 5, 31-011 Krakow,
3. Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow
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