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- obramowanie zjazdu

skala 1:10

Opornik na zjeździe
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Opornik przy połączeniu

skala 1:10
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JEZDNIA

z istniejącą jezdnią

Pobocze z kruszywa

naturalnego gr. 10 cm

PROJ. ZJAZD/DROGI

1
0

1
0

4

4

8

%

4,60

szer. proj. drogi wewnętrznej

0,75

pobocze

0,75

pobocze

6,10

8

%

2

%

2

%

PROJEKTOWANA

KONSTRUKCJA

DROGI

A

skala 1:50

Przekrój normalny drogi na dz. nr 375

Nr upr.

mgr inż. M. Tarko

Autorzy opracowania

Obiekt:

Opracował

Podpis

Treść: 

Data

mgr inż. R. Paciorek

Projektował

upr. bud. do projektowania

bez ogr. w spec. drogowej
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Robert Paciorek

tel. 503 77 55 00

66-400 Gorzów Wlkp.

robert.paciorek@o2.pl

Przekroje normalne

projekt techniczny Rys. nr 2

Skala 1:50

gm. Myślibórz, działka nr 375

Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Wierzbnica,

30.12.2021

30.12.2021
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Betonowa płyta ażurowa, grubości 8 cm - droga

Podsypka z grysu łamanego 2/5 mm - 3-5cm - droga

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm

4 Podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszywa

niezwiązanego CNR; stab. mech. gr. 10 cm

Kostka betonowa, grubości 8 cm - zjazdy

Podsypka cementowo-piaskowa - 3-5cm - zjazdy


