
WYMIARY
wysokość od powierzchni ziemi 250cm
szerokość 222cm

MATERIAŁY
słupek - odlew żeliwny, malowany proszkowo
tablica - rama stalowa - ocynk, malowany proszkowo, płyta MFP-L lakierowana
daszek - płaskownik stalowy wycinany laserwo z ramką, ocynk malowany
proszkowo

POWIERZCHNIA TABLICY
200x97cm + margines na ramkę

TABLICA INFORMACYJNA - "Ti"

fundament betonowy
głębokość posadowienia -1,20
beton min. C20/25

poziom terenu

25
0

200

WYMIARY
wysokość od powierzchni ziemi 250cm
szerokość 122cm

MATERIAŁY
słupek - odlew żeliwny, malowany proszkowo
tablica - rama stalowa - ocynk, malowany proszkowo, płyta MFP-L lakierowana RAL 9005
daszek - płaskownik stalowy wycinany laserwo z ramką, ocynk malowany proszkowo

POWIERZCHNIA TABLICY
100x80cm + margines na ramkę

TABLICA INFORMACYJNA mała - "Ti m"

fundament betonowy
głębokość posadowienia -1,20
beton min. C20/25

poziom terenu
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA
podstawa
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TEMAT RYSUNKU

PROJEKTANT

NR

specjalność architektoniczna upr. nr MPOIA/087/2011
mgr inż. arch. Marlena Pilch

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Budowa obiektów małej architektury w miejscu
publicznym (ławki, kosze, tablice informacyjne,

tablice pamiątkowe) wraz z utwardzeniem
powierzchni gruntu na działce budowlanej.

STADIUM

BRANŻA

DATA

SKALA

INWESTOR

ADRES

Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr24 poz.83 23/02/1994)

ARCHITEKTURA
PRO

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004, Pl. Wszystkich
Świętych 3-4, NIP 6761013717  - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie, a wszystkie zmiany
lub niejasności należy uzgodnić z Projektantem.
2. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką
budowlaną.
3. Rysunek należy rozpatrywać z pozostałymi rysunkami architektonicznymi,
branżowymi, opisem oraz specyfikacją techniczną (SST).
4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Zamawiającym, a także z
Projektantem.
5. Przed realizacją wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu
warsztatowego we własnym zakresie.
6.Projekt architektoniczny jest dokumentacją nadrzędną.

KOLORYSTYKA:
- elementy stalowe malowane proszkowo: RAL 9005
- elementy drewniane - akacja impregnowana i olejowana 2x

DETAL TABLICY INFORMACYJNEJ "Ti" D.1.3
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