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SST-00 WYMAGANIA OGÓLNE
Kody i nazwy CPV:
45000000 – 7 – Roboty budowlane

1 .WSTĘP.
Specyfikacja Techniczna (SST) określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano- 
montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe 
techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót.
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Wykonawcze na podstawie, których można 
określić szczegółowo zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania obiektu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1 Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Specyfikacja Techniczna SST-00 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru wszystkich Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu 

„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (ławki, kosze, tablice informacyjne, 
tablice pamiątkowe) wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej., Kraków – dz. 
nr 747/4, 1022/9 dr, obręb P-53, j. ew. Podgórze”

Zakres robót:
W ramach inwestycji przewidziano:

- Prace przygotowawcze (pomiary, tyczenie)
•  Prace przygotowawcze (pomiary, tyczenie), roboty ziemne
•   Wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z utylizacją.

- Roboty ziemne
• Wykopy pod fundamenty
• Ściągnięcie wierzchniej warstwy ziemi pod projektowane urządzenia i nawierzchnie

Zagospodarowanie terenu:
• elementy małej architektury 

1.2 Niektóre określenia podstawowe.

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

SST - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.
Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, którego z 
upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy, a dalej Nadzór Techniczny Inwestorski, 
Nadzór Autorski.

Wykonawca- przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 
techniczne w budownictwie upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania 
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, rurociąg itp.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcą i Projektantem.

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.

Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. 
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Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inwestora.

1.4 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplet SST.

1.5 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykonać 
dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.

1.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z robotami 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.
- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.

1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren wykonywania robót w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków ostrożności i zabezpieczeń przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami łub substancjami toksycznymi,
- ochrona istniejącej zieleni wysokiej i niskiej na terenie
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru,
- hałasem i drganiami.

1.9 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.

1.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić' Inwestora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie powiadamiać 
Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do 
przewozu, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.

1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
obowiązujących wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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1.14 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego lub w szczególnych przypadkach do 
czasu uzgodnionego z Zamawiającym odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.

1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.

2 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Zastosowane materiały posiadają właściwości użytkowe spełniające podstawowe wymagania i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 
Prawem Budowlanym, a w szczególności:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polskimi 

Normami lub aprobatą techniczną,
- są umieszczone w wykazie wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytworzonych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej,

- są oznaczone znakowaniem CE.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do 
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań realizowanego zadania lub wg wskazań 
Inwestora.

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed użyciem materiału powiadomi 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inwestora.

3 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub Projekcie Organizacji Robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Rozpoczęcie budowy następuje po podjęciu prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace 
przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zgłoszeniem. Inwestor jest 
obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest 
wymagane zgłoszenie właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością 
realizacji budowy z projektem, zgodnie z obowiązującymi terminami ustawowymi.

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST.

5.2 Program organizacji robót i zapewnienie jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projekt 
organizacji robót i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST oraz innymi ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

5.3 Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót.
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.

5.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki.

5.5 Badania prowadzone przez Inwestora.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
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Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania 
budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót, protokoły z narad i 
ustaleń, korespondencję na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Inwestora.

6 .KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
6.1 Rodzaje odbiorów Robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy.

6.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inwestor.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3 Odbiór częściowy.
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość. 
Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. W skład 
komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Robót, 
Kierownicy Robót Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby powołane w skład komisji.
Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny być 
odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia . W protokole 
powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub części obiektu.

6.4 Odbiór końcowy.
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.
Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem 
dokonywanym przez użytkownika.
Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten może korzystać z 
opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora.
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Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub spowodować 
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od 
właściwych organów zaświadczenia.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:

• zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami 
ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,

• możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika).
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:

• przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót 
budowlanych, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
uzgodnieniami,

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i oddającego wykonane roboty budowlane i przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbioru.

6.5 Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót.
Termin wykonania ewentualnych Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7 .OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru.
Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru.
Zasady określania ilości Robót
Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki obmiarów winny 
zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8 .DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce a w szczególności:

8.1 Wykaz ważniejszych przepisów prawnych
Akty prawne - ustawy
• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
• Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 

1229)
• Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami)
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami)
• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2086).
• Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 

2087).
Akty prawne - rozporządzenia
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, 
poz. 463)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 110/2010 poz. 
719)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650)

8.2 Normy
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji Dz.U. z 2002 r 
Nr 169 poz. 1386.
Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 
upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub jej wyników i 
zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. PN jest 
normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN. Polska 
norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa 
o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się 
stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych 
międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Przepisy związane:
•   KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
•   KOD CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych
•   PN-EN 1176 zawierające wymagania dla wyposażenia na publiczne place zabaw:
• PN-EN 1176-1 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
• PN-EN 1176-7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. oraz
• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości 

upadku.
Ponadto:
• PN-EN 335-2:2007 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -Definicja klas użytkowania -- 

Część 2: Zastosowanie do drewna litego
• PN-EN 350-2:2000 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -Naturalna trwałość drewna 

litego -- Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych 
gatunków drewna mających znaczenie w Europie

• PN-EN 351-1:2007 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony -- Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony

• PN-EN 636:2005 - Sklejka -- Wymagania techniczne.
• Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
• Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979
• Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978
• Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983
• Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
• Norma BN-67/6744-09 
• PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
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• PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
• PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.
• PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
• PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152 bale iglaste obrzynane,
• PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000 deski iglaste obrzynane,
• EN 350-2:1994.
• PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
• Żwir i mieszanka
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
• PN-B-06250 Beton zwykły
• BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
• parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników
• PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa.
• PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;
• PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne;
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
• PN-EN-1610 roboty ziemne .
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SST-01 ROBOTY ZIEMNE
Kody i nazwy CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212140-9 Obiekty rekreacyjne.

1 .WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  robót ziemnych dla projektu Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym
(ławki, kosze, tablice informacyjne, tablice pamiątkowe) wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na
działce budowlanej., Kraków – dz. nr 747/4, 1022/9 dr, obręb P-53, j. ew. Podgórze”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o 
udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży oraz montażem urządzeń.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:

- zdjęcie warstwy humusu,
- wykopy w gruntach nieskalistych
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.
- nasypy konstrukcyjne,
- wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z utylizacją.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.2.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 
„Wymagania ogólne” punkt 5.

2 .MATERIAŁY
Brak.

3 .SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie 
ustawianym lemieszem; 
Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, walców statycznych, wibracyjnych 
lub płyt wibracyjnych, innego sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 "Wymagania 
ogólne" punkt 3.
Nie używać sprzętu mechanicznego w obrębie drzew – roboty ziemne w obszarze korony wykonywać 
ręcznie.

4 .TRANSPORT
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.
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5 .WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy.

5.3 Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Urządzenia 
usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne.

5.4 Zasady wykonywania robót ziemnych / wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 
62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  — ±5 cm - dla wymiarów wykopów w 
planie; — ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu.

5.6 Wykonanie koryta
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu. w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.7 Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją określoną w niniejszej SST
Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS. Wymagane jest uzyskanie 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0. 
Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o 

³wskaźniku plastyczności IP  10 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, można oceniać na 
podstawie wartości wskaźnika odkształcenia IO.
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia IS, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia IO wg 
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załącznika B do PN-S-02205, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do 
pierwotnego E1 Wskaźnik odkształcenia IO nie powinien być większy niż:
a) dla żwirów, pospółek i piasków  - 2,2
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów , glin, glin pylastych, glin 
zwięzłych, iłów)  - 2,0
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych)  - 3,0

5.8 Podsypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami o grubości:
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 0,40 m - przy 
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;

5.9 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.

6 .KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne" punkt 6.
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża zostanie wykonana przez Wykonawcę zawsze na polecenie 
Inspektora Nadzoru.
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm.
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją + 0,5%.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7 .OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
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8 .ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 ’’Wymagania ogólne” punkt 6.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9 .PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową z Zamawiającym.

10 .PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy i Rozporządzenia
- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
- BN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

10.2 Inne dokumenty
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263).
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SST-02 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
KODY I NAZWY CPV:
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
4526231 1-4 Betonowanie konstrukcji

1 .WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  robót  betonowych i  żelbetowych  dla  projektu „Budowa obiektów małej architektury w
miejscu publicznym (ławki, kosze, tablice informacyjne, tablice pamiątkowe) wraz z utwardzeniem
powierzchni  gruntu  na działce  budowlanej., Kraków  –  dz.  nr  747/4,  1022/9  dr,  obręb P-53,  j.  ew.
Podgórze”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o 
udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem fundamentów wraz z 
montażem urządzeń, nawierzchni i obrzeży, objętych dokumentacja techniczną przewidzianych do 
wykonania w ramach w/p zadania.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:

• wykonanie fundamentów punktowych betonowych pod urządzenia małej architektury

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.2.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 
„Wymagania ogólne” punkt 5.

2 .MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST- 00 
„Wymagania ogólne”.

Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych I żelbetowych należy stosować mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni betonu.
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Składniki mieszanki betonowej: 

Cement
Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5 Wymagania dotyczące składu 
cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 Świadectwo jakości cementu.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań.

18



Badania podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1972:2002 a 
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN- EN 
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. Uziarnienie kruszywa 
powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie 
najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm.
Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych należy 
stosować kruszywo o średnicy < 16mm.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu^ odległości w świetle między prętami 
leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania
Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniającego 
większą przyczepność do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest) 
zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia 
takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania 
budowy.

Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca 
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.

Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.
Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszki na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, (plastyfikatory 
lub super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.

2.2 Beton niekonstrukcyjny
Na podłoża betonowe pod wszystkie konstrukcje żelbetowe posadowione na gruncie przewiduje się 
beton klasy C 12/15 (B15) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie.

2.3 Stal zbrojeniowa i stal na kotwy punktowe
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych w obiekcie objętym zakresem niniejszego projektu stosuje się 
klasę i gatunek wg poniższych danych:
Klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana (BSt500), A-I (St3S)

Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali.

Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy 
średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
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Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

Składowanie
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.4 Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie 
oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

3 .SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” punkt 3.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczone jest wykonanie fundamentów w szalunku ziemnym.

3.1 Deskowania
Deskowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spełniać wymagania określone w 
normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
Dopuszczone jest wykonanie szalunków na budowie.

3.2 Sprzęt drobny
• wibratory pogrążalne i listwowe
• deskowania płytowe średniowymiarowe
• urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej
• zagęszczarki płytowe, skoczki
• zacieraczka do betonu
• agregat strumieniowo - pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 

świeżo ułożonej mieszanki betonowej.

4 .TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Transport mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Mość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i 
składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuższy niż:
90 min. - przy temperaturze +15oC 70 min. - przy temperaturze +25oC 30 min. - przy temperaturze +30oC
Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 .WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Wykonanie deskowań i szalunków
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
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Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować 
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. 
Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki 
te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do 
betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową 
należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i wykształcić 
zgodnie z dokumentacją projektową.

5.3 Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie prętów

• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota.

• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

• Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką.
• Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznych prętów.

• Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.
• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Odgięcia prętów
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

5.4 Montaż zbrojenia
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.
Łączenie prętów za pomocą spajania lub na zakład wg PN-B-03264.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękkim 
lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

5.5 Wbudowanie mieszanki betonowej 
Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
• prawidłowość wykonania deskowań,
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV 206-1. 
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Betonowanie
Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:

• położenie zbrojenia,
• zgodność rzędnych z projektem,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-^30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne 
wg wskazań projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego,

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2n-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin.
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak wymaga to 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej Przy temperaturze otoczenia 
poniżej +5oC betonu nie należy polewać.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.

Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego
Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu należy sprawdzić 
podłoże pod względem nośności założonej w dokumentacji projektowej.
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej.

6 .KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” punkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza trenem robót.
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej 
specyfikacji.

6.2 Zakres kontroli badań
Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na:
sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
sprawdzeniu stateczności deskowania
sprawdzeniu szczelności deskowania
sprawdzeniu czystości deskowania
sprawdzeniu powierzchni deskowania
sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.

Zbrojenie
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz na sprawdzeniu:
Stanu powierzchni wg PN-H- 93215 Wymiarów PN-H- 93215 Masy PN-H-93215
Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 Próba zginania na zimno wg PN-H-04408
Zbrojenie podlega odrębnemu odbiorowi.

Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-ENV 206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowiu Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów.

Beton
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Nośność pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie Zapewnienia Jakości”.
Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej SST.

23



Beton niekonstrukcyjny
Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz 
rzędne wierzchu betonu.

7 .OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych jednostką obmiarową jest m3 konstrukcji wykonanych 
zgodnie z dokumentacją projektową.
Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzględnia się drutu 
wiązałkowego. Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu.

8 .ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 ’’Wymagania ogólne” punkt 6.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne.

9 .PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z umową z Zamawiającym.

10 .PRZEPISY ZWIĄZANE.

Normy

• PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
• PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
• PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości.
• PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku.
• PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -
• PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
• PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania 

próbek.
• PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych.
• PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

• PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -
• PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie.
• PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości  kruszyw - Część 6:   Definicje 

powtarzalności  i odtwarzalności.
• PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego -Metoda przesiewowa.
• PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -
• PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu 

ziarnowego -Nominalne wymiary otworów sit badawczych.
• PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.

• PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -
• PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren -Wskaźnik kształtu.
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• PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych.

• PN-EN 933-5:2000/A1:2005- jw. -
• PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni -Wskaźnik przepływu kruszyw.

• PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -
• PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie 

zawartości muszli -Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.
• PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego.
• PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena zawartości 

drobnych cząstek -Badanie błękitem metylenowym.

• PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek

• Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
• PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
• PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

• PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -
• PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -
• PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -
• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
• PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -
• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania.
• PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -
• PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -
• PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

• PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -
• PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 

Oznaczanie czasu wiązania.
• PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 

Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
• PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
• PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza 

w podczerwieni.
• PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: 

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
• PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
• PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.
• PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -
• PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -
• PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -
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• PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.

• PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - 
Oznaczanie liczby odbicia.

• PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -
• PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.
• PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej.
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez 

zastąpienia)

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania.
• PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
• PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.
• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i 

główne parametry.
• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.
• PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur -Wymagania i metody badań.

• PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
• PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
• PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.
• PN-ISO-9000

Inne dokumenty
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
• Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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SST-03 OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Kody i nazwy CPV:
45212140-9  Obiekty rekreacyjne 
45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych.

1 .WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące projektu 

„Budowa  obiektów  małej  architektury  w  miejscu  publicznym  (ławki,  kosze,  tablice  informacyjne,
tablice pamiątkowe) wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej., Kraków – dz.
nr 747/4, 1022/9 dr, obręb P-53, j. ew. Podgórze”
 
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania o 
udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu dostawę i montaż 
urządzeń małej architektury oraz  uzupełniających elementów małej architektury.

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
Prace towarzyszące:

• wykonanie dołów fundamentowych - (roboty ziemne wg SST-01),
• wykonanie fundamentów pod urządzenia - (roboty betonowe wg SST-02),
• zasypanie fundamentów z zagęszczeniem,
• dostarczenie urządzeń i pozostałych elementów małej architektury.

Prace montażowe:
• montaż małej architektury (wyroby gotowe katalogowe i elementy projektowane) zgodnie z 

detalami dokumentacji projektowej

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Fundament pod urządzenia - to rodzaj fundamentu, przeznaczonego do montażu na nim konkretnego 
rodzaju maszyny lub urządzenia i przenoszenia na grunt obciążeń statycznych oraz dynamicznych, 
generowanych podczas pracy danej maszyny lub urządzenia. W przeciwieństwie do fundamentów 
budynków i budowli, które stanowią element składowy danego obiektu budowlanego, fundamenty 
pod maszyny i urządzenia stanowią odrębną budowlę.
Budowla — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, 
krzyże przydrożne, figurki; b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; c) Użytkowe 
służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW.
W dokumentacji projektowej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, 
symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W 
załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd 
ww. wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów. Wyroby te, stanowią przykłady 
elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki 
firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu 
jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie będzie 
zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności z 
wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);
• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa);
• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, zachowania stref 
bezpieczeństwa przy urządzeniach zabawowych dla dzieci itp.)
• wyglądu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez 
prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. Co najmniej na dwa 
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Wariantowe stosowanie materiałów
Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach 
o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak określone w dokumentacji 
projektowej i kosztowej, oraz zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera 
/Kierownika projektu.

28



Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami SST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:

• współpracę i pomoc Wykonawcy,
• wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

   Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach  
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, 
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach 
ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam 
wskazane.

Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach.
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania 
w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami 
producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów 
wyrobów.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. 

Do wykonania zadania inwestycyjnego należy użyć następujących elementów zgodnie z projektem, 
obowiązującą wiedzą techniczną oraz odpowiednimi  wymaganiami dotyczących ich bezpośrednio:

2.1 Wymagania wynikające z normy EN1176 z sierpnia 2009r.
Należy zadbać, aby spełniały one wytyczne określone w normie  EN1176 z sierpnia 2009 r w zakresie 
bezpieczeństwa.

• Wszystkie użyte materiały są wysokiej jakości. (EN1176; 4.1.1)
• Materiały te posiadają odpowiednie atesty i spełniają odpowiednie Normy Europejskie. 
(EN1176; 4.1.1)
• Powłoki powierzchniowe zastosowanych materiałów nie wykazują toksycznego wpływu a tym 
samym nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników oraz środowiska w którym się 
znajdują. (EN1176; 4.1.1)
• Użyte materiały można poddać odpowiednim procesom utylizacji bez szkody dla środowiska. 
(EN1176; 4.1.1)
• Materiały oraz sposób ich  konserwacji został dobrany odpowiednio do panujących w tej 
części kraju warunków atmosferycznych oraz tak, by ich jakość i estetyka utrzymywana była na 
właściwym poziomie aż do czasu ponownej konserwacji który wyznacza norma w.w. norma. 
(EN1176; 4.1.1)
• W trosce o utrzymanie zastosowanych materiałów w odpowiednim stanie należy wykonywać   
kontrole konserwatorskie (1176-7)
• oględziny codzienne,
• codzienną kontrolę, jeśli  miejsce szczególnie podatne jest na akty wandalizmu,
• kontrolę obsługi - bardziej szczegółowa kontrola dotycząca sprawdzania sprawności i 
stateczności urządzeń; jeśli producent nie zaleci inaczej takie kontrole powinny odbywać się co 1-
3 miesięcy,
• główna kontrola coroczna: określa się na niej ogólny poziom bezpieczeństwa na podstawie 
stanu fundamentów i nawierzchni i innych.
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• Powyższe kontrole oraz wynikające z nich naprawy winny przeprowadzać osoby kompetentne, 
posiadać wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie potrzebne do stwierdzenia i wyeliminowania 
ewentualnych zagrożeń. 
• Użyte materiały te nie powodują powstawania płomienia powierzchniowego (EN1176; 4.1.2).
• W elementach drewnianych nie ma płaszczyzn na których mogłaby gromadzić się woda. 
Geometria elementów projektowanych gwarantuje swobodny spływ wody. (EN1176; 4.1.3)
Wszystkie elementy drewniane przytwierdzone do ziemi są za pośrednictwem elementów 
metalowych. Zadbano o to by drewno nie miało bezpośredniego kontaktu z ziemią. (EN1176; 
4.1.3)
• Elementy metalowe zostały odpowiednio zabezpieczone przed korozją (ocynk)
• W procesie konserwacji materiałów nie zastosowano substancji niebezpiecznych 
wymienionych w dyrektywie Substancje niebezpieczne 76/769/EWG i jej kolejnych zmian. (EN1176; 
4.1.6)

2.2 Materiały.
Przedmiotowe wyposażenie placu zabaw stanowią w większości urządzenia katalogowe.
Urządzenia indywidualnie projektowane: 
• Elementy drewniane z drewna klasy min. C-24 zabezpieczonego przeciw działaniu grzybów 
oraz owadów oraz przygotowanego do stosowania na zewnątrz, 
• Wszystkie elementy drewniane olejowane, 4-stronnie, powierzchniowo, 1-krotnie olejem prze-
znaczonym do stosowania na zewnątrz, odpornych na działanie warunków atmosferycznych
• Elementy ze sklejka  brzozowa gr.18mm,  naturalnej  lub  barwionej, wodoodpornej – 
kolorystyka  wg  wytycznych  projektu  zabezpieczona lakierem bezbarwnym lub woskiem 
twardym, wszystkie  krawędzie fazowane i szlifowane, faza na 5 mm, 
• Farby  i  lakiery – zastosowanie  na zewnątrz.
• Elementy stalowe rusztu malowane proszkowo z podkładem cynkowym zapewniające 
ochronę antykorozyjną na kolor zgodny z dokumentacja 

2.3 Składowanie materiałów stalowych
Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

2.4 Urządzenia katalogowe.
Zgodnie z kartami katalogowymi i wytycznymi producentów .

2.5 Urządzenia projektowane
Urządzenia takie jak ławki, siedziska, tablice informacyjne, stojaki na rowery, trejaże należy wykonać 
zgodnie z projektem wykonawczym elementów . Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań, PN-93 D/95000 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie, PN-B-03200 
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

3 .SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. Roboty 
mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW.
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W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów 
nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.
Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu z zachowanie przepisów BHP.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.

4 .TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. Materiały 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem

5 .WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami SST, programem 
zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Obowiązki Wykonawcy
5.3.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 
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materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową 
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź 
zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na 
budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w 
projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem 
jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od 
dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie 
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 
kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia 
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z 
umowy.

5.3.3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte 
przy budowie.

5.3.4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 
robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie i dowóz.

5.3.5. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych 
nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub 
zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących 
zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, 
jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

5.3.6. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy 
ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca 
winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być 
skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i 
zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

5.3.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 
teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. 
Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów 
BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

5.3.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu 
do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i 
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 
zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

5.3.9. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, 
sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte 
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać 
Wykonawcę.

5.3.10. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych.

5.3.11. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 
budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 
użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 
udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu 
ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez 
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i 
harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ).
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5.3.12. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.

5.4 Sposób prowadzenia robót
Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikać z założeń ogólnych i 
szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.
Roboty rozbiórkowe i ziemne w wewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z zastosowaniem 
ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego.

Wymagania wynikające z normy EN1176 - PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA
Urządzenia zabawowe oraz elementy instalacji artystycznej - ich wymiary i geometria jest 
projektowana, tak by nie stwarzały one zagrożenia w kontakcie z młodszą grupą odbiorców.
• Wymiary oraz stopień trudności w użytkowaniu projektowanych elementów dostosowany jest do 

grupy ich odbiorców. A ryzyko związane z zabawą jest możliwe do przewidzenia. (EN1176; 4.2.1)
• Powierzchnie wszystkich elementów projektowanych dostępne dla dzieci w każdym wieku znajdują 

się na wysokości nie większej niż  60 cm. Urządzenia zabawowe, które są nieruchome, nie 
wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed upadkiem. (EN1176; 4.2.1)

• Konstrukcja elementów zaprojektowana jest w zgodzie z obowiązującymi normami oraz z uwagą 
na szczególny sposób użytkowania i nie stwarza zagrożenia dla grupy odbiorców. (EN1176; 4.2.2)

• Projektowane elementy są rozmieszczone w taki sposób by zapewnić swobodny dostęp zarówno 
grupie odbiorców jaką są dzieci, jak i dorosłym pełniącym role ich opiekunów. (EN1176; 4.2.3)

• Przy urządzeniach ruchomych należy wykonać wymagane strefy bezpieczeństwa wykonane w 
technologii nawierzchni bezpiecznych HIC 2,2m.(EN1176; 4.2.4.1)

• Nie występują elementy które według normy powinny być zabezpieczone przez barierki czy 
balustrady. (EN1176; 4.2.4.2 i 4.2.4.3)

• Krawędzie wszystkich elementów poddano procesowi fazowania a minimalny promień 
zaokrąglenia wynosi 4 mm ((EN1176; 4.2.5)

• Należy zadbać o to by zaprojektowane obiekty małej architektury nie miały w swojej strukturze 
wystających elementów o ostrych krawędziach w postaci gwoździ, nitów i innych stwarzających 
zagrożenie dla użytkowników części składowych wystających na więcej niż 8 mm z bryły obiektu. 
(EN1176; 4.2.5)

• Między częściami ruchomymi nie ma miejsc zgniatania określonych w EN 1176-1; 4.2.6. 
• Na około każdego elementu zachowana jest odpowiednia kubatura wolnej przestrzeni minimalnej. 

(EN1176; 4.2.8)
• Elementy ruchome i przytwierdzane do fundamentu są odpowiednio zabezpieczone przed 

obluzowaniem i nie jest możliwe ich rozmontowanie bez użycia służącym w tym celu narzędzi. 
(EN1176; 4.2.10)

• Wszystkie podzespoły projektowanych elementów które ulegają z czasem zużyciu mają możliwość 
wymiany na nowe oraz dostępu w celu ich konserwacji. Jednocześnie podzespoły te są 
odpowiednio zakryte i uniemożliwiony jest do nich dostęp osobą do tego nie upoważnionym. 
(EN1176; 4.2.11)

• zakazane wymiary otworów: 8-25 mm, 89-230 mm i ponad 30 mm w przypadków podestów,
• dozwolone są zatem otwory o wymiarach: poniżej 8 mm, 25-89 mm, powyżej 230 mm.

5.5 Prace związane z montażem urządzeń lub elementów wyposażenia (katalogowych)
Prace prowadzić należy zgodnie ze wskazówkami producentów tych urządzeń, zamieszczonymi w 
instrukcjach montażu lub instalacji. Podczas realizacji zaleceń montażowych, należy wykonać 
dokładnie opisywane czynności, bez pominięcia żadnej z nich.
W przypadku konieczności posiłkowania się określonymi w instrukcjach narzędziami montażowymi, 
należy w pierwszej kolejności zapoznać się i instrukcjami w zakresie posługiwania się wyżej 
wymienionymi narzędziami, tak aby użyte były zgodnie z ich charakterystyka i przeznaczeniem. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące robót montażowych lub 
instalacyjnych i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
przepisami BHP.
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Posadowienie urządzeń powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy 
poszczególnymi elementami siłowni. Urządzenia składające się na przedmiot zamówienia powinny 
być wyprodukowane zgodnie z polskimi i europejskimi normami i posiadać certyfikat bezpieczeństwa.
Do każdego urządzenia należy dołączyć instrukcję konserwacyjną, instrukcje użytkowania oraz opis 
montażu. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami czynników 
atmosferycznych na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką trwałość, jakość, 
estetykę oraz zapewniać bezpieczeństwo korzystającym z nich użytkownikom.

Prace związane z montażem urządzeń lub elementów wyposażenia (projektowanych)
Prace należy prowadzić prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Przed 
realizacją wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu warsztatowego we własnym 
zakresie, a przyjęte rozwiązania skonsultować z architektem i uzyskać jego akceptację.

Należy wykonać uszczelnienie dachów domków dla zwierząt i biblioteczki silikonem dekarskim.

Uporządkowanie placu budowy – zakończenie robót.
Zakończenie robót wiąże się z odbiorem technicznym i przekazaniem placu budowy Inwestorowi. W 
tym celu po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest doprowadzić użytkowany roboczo 
teren do porządku, a mianowicie:

• wszystkie maszyny budowlane i urządzenia techniczne bezpiecznie przetransportować do 
bazy,
• usunąć pozostałości materiałów, gruzu, ziemi,
• usunąć inne pozostałości i zanieczyszczenia.

6 .OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH.

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne" punkt 6.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót na terenie i poza 
placem budowy. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB/W.
• Celem kontroli robot będzie nadzorowanie nad przygotowaniem i realizacją robót, aby osiągnąć 

założoną jakość wykonania.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów przeznaczonych do 

realizacji inwestycji.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot oraz za ich zgodność z niniejszą 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
• Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robot wg Prawa Budowlanego i 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy „Prawo budowlane” oraz przepisów o 
ochronie i bezpieczeństwie pracy (BHP).

• Wykonawca odpowiada za stosowanie wyłącznie materiałów posiadających świadectwa do 
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie – tj. certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 ) lub 
certyfikatów na znak zgodności z PN albo odpowiednią Aprobatą Techniczną – ewentualnie w 
wybranych przypadkach – deklarację właściwości użytkowych z PN lub Aprobatą Techniczną.

• Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:
• projektu organizacji budowy,
• projektu organizacji robot i ich etapowania,
• planu kontroli jakości robot,
• planu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa pożarowego wg 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.
• Wykonawca uzgodni miejsce i sposób składowania materiałów z rozbiórki przed ich wywozem lub 

przekazaniem Inwestorowi.
• Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robot i użytych materiałów z 

niniejszą Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i PN oraz 
przyjętymi do stosowania instrukcjami.

34



• Wyklucza się prowadzenie robót bez odbiorów robót zanikających – wykonanie poprawne tych 
robot musi być udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

• Poprawność wykonania robot oceniana będzie na podstawie powołanych Polskich Norm i 
przyjętych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Instrukcji 
dostawców materiałów i systemów.

• Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, poddanych wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
• zgodności parametrów technicznych urządzeń z dokumentacją,

• kompletności załączonej dokumentacji technicznej urządzeń potwierdzających zgodność urządzeń 
z normą PN-EN 1176:2009,

• prawidłowości funkcjonowania,
• zgodności geometrii z instrukcją montażu,

• dokładności wykonanych robót wykończeniowych przy elementach małej architektury 
(wypełnienie spoin, wykończenie elementów betonowych,  brak zadziorów w deskach siedzisk).

7 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Dla robót objętych niniejszą SST jednostką obmiarową jest sztuka dostarczonych i zamontowanych 
urządzeń i innych elementów wyposażenia placu zabaw - zgodnie z dokumentacją projektową.

8 .OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” punkt 6.
Odbiór robót może nastąpić po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i 
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów w tym zakresie. Odbiory robót zanikowych 
przeprowadzone będą na bieżąco po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę. Odbiór ostateczny 
przeprowadza Zamawiający, na podstawie dokonanej oceny wizualnej i w oparciu o pomiary 
wykonanych robót. Protokół odbioru końcowego danego etapu robót może być podstawą do 
dokonania rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

9 .PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Szczegółowe zasady - zgodnie z umową z Zamawiającym.

10 .PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy
• PN-EN 1176 zawierające wymagania dla wyposażenia na publiczne place zabaw:
• PN-EN 1176-1 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
• PN-EN 1176-2 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
• PN-EN 1176-3 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
• PN-EN 1176-3 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
• PN-EN 1176-7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku.
• PN-EN 636:2004 Sklejka -- Wymagania techniczne

Inne dokumenty
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z 

późn. Zm.);
•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
•Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) 

- norma PN-EN 1176:2009 .
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