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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kody i nazwy CPV:
45000000 - 7 — Roboty budowlane

1 .WSTEP.

Specyfikacja Techniczna (SST) okresla podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlano-
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sq Projekty Wykonawcze na podstawie, ktérych mozna
okresli¢ szczegdtowo zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjq Technicznag.

Specyfikacja Techniczna SST-00 ,,Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru wszystkich Robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu
~Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym (tawki, kosze, tablice informacyjne,
tablice pamigtkowe) wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na dziatce budowlanej., Krakéw - dz.
nr 747/4, 1022/9 dr, obreb P-53, j. ew. Podgérze”

Zakres robot:
W ramach inwestycji przewidziano:
- Prace przygotowawcze (pomiary, tyczenie)
. Prace przygotowawcze (pomiary, tyczenie), roboty ziemne
. Wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z utylizacjq.
- Roboty ziemne
*  Wykopy pod fundamenty
« Sciggniecie wierzchniej warstwy ziemi pod projektowane urzgdzenia i nawierzchnie

Zagospodarowanie terenu:
* elementy matej architektury

1.2 Niektére okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

SST - jako ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu, ktérego z
upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy, a dalej Nadzér Techniczny Inwestorski,
Nadzdr Autorski.

Wykonawca- przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad realizacjqg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiekfu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe.
Roboty - budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, rurociqg itp.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawcq i Projektantem.

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznejich
wykonania.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob ot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi.

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowangq jednostke certyfikujgcq,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjqg
techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzeh technicznych. Odbiorem cze$ciowym
nazywa sie takze odbidér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbidr kohcowy™.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe o0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedqgcqg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.



Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakohczenia robdt budowlanych,
tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawcszej.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.
Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.

1.3 Ogdine wymagania dotyczgce Robét.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowaq, SST i poleceniami Inwestora.

1.4 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentaciji Wykonawczej i jeden komplet SST.

1.5 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien wykonac
dokumentacije powykonawczqg catosci wykonanych robét.

1.6 Zgodnosé Robét z Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub brakéw w Dokumentacii, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z
Dokumentacijq Projektowq i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedqg uwazane
za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacijq Projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji zadania, az do zakohczenia i odbioru kohcowego Robdt, a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z robotami
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osdéb nieupowaznionych.
- fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach iiloSciach okreslonych przez
Inwestora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Roboft.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania Robdt Wykonawca bedrzie:
- Utrzymywac Teren wykonywania robdét w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac



uszkodzen lub ucigzliwosici dla osdb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania srodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,
- ochrona istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej na terenie
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciq powstania pozaru,
- hatasem i drganiami.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizaciji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawigjgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administracii
panstwowej.

1.11  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych wtascicielami tych urzgdzeh
potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacijii
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by<c wykonane w zakresie przetozenia
instalaciji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic' Inwestora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obciqgzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiac
Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone do
przewozu, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeh Wykonawca bedzie odpowiadat za ich naprawe.

1.13  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwai
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
obowiqgzujgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.



1.14 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego lub w szczegdinych przypadkach do
czasu uzgodnionego z Zamawiajgcym odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
kohcowego.

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie obowigzujgce przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek
sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowacd Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2 .WYMAGANIA DOTYCZIACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Zastosowane materiaty posiadajg wtasciwosci uzytkowe spetniajgce podstawowe wymagania i sq
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym, a w szczegdlnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatqg techniczng,

- sg umieszczone w wykazie wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytworzonych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

- sg oznaczone znakowaniem CE.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy bedq wykorzystane do
Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan realizowanego zadania lub wg wskazan
Inwestora.

2.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2 Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wrasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

23 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacija Projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed uzyciem materiatu powiadomi
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

3 .WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZIYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Uzywany sprzet powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w SST lub Projekcie Organizacii Robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.



Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4  .WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektoweji SST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 .WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje po podjeciu prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogq by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zgtoszeniem. Inwestor jest
obowigzany zawiadomic¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, na ktére jest
wymagane zgtoszenie wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzdr nad zgodnosciq
realizacji budowy z projektem, zgodnie z obowigzujgcymi terminami ustawowymi.

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych
Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijq Projektowq i wymaganiami SST.

5.2 Program organizacji robét i zapewnienie jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projekt
organizacji roboét i zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq i SST oraz innymi ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

53 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngcé
zatozongq jaokos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz
Robdt.

Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

54 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki.

55 Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inwestor moze pobierac
prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg



Projektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badah i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6 Atesty jakosci materiatéw i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$c¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robét, protokoty z narad i
ustalen, korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Inwestora.

6  .KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1 Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr kohcowy.

6.2 Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inwestor.

Jakos¢ iiloS¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjqg Projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3 Odbidr czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub robdt stanowigcych zamknietg catose.
Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotanq przez Inwestora. W sktad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Robdt,
Kierownicy Robdt Specjalistycznych (podwykonawcy) iinne osoby powotane w sktad komisji.

Z dokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w ktdrym powinny byé
odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia . W protokole
powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robdét lub czesci obiektu.

6.4 Odbiér koncowy.

Kiedy catos¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.

Odbidr koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potgczony z odbiorem
dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru kohcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze korzystac z
opinii komisji powotanej w tym celu przez Inwestora.



Przed dokonaniem odbioru kohcowego obiektu oddajgcy powinien przeprowadzi¢ lub spowodowad
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyskac od
wtasciwych organdw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien stwierdzi¢:

« zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacija projektowo-kosztorysowq, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowaq,

*  mozliwos¢ oddania obiektu we wtadanie Inwestora (uzytkownikal).

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego wykonawca robdét (oddajgcy) jest zobowigzany do:

+ przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytqg ocene wykonanych roboét
budowlanych, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami,

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty budowlane i przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbioru.

6.5 Dokumenty do odbioru kohcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokdt odbioru
kohcowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagiizalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,
- wyniki badan i pomiardw elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego Robdft.
Termin wykonania ewentualnych Rob 6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7  .OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robdt

Pomiary dokonywane bedqg z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny
zostac¢ zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone wzdtuz linii
osiowe;j.

Jedli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiegi obmiaru. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢

dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie tfrwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzane przed cze$ciowym lub konhcowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 .DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Roboty bedqg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce a w szczegdlnosci:

8.1 Wykaz wazniejszych przepiséw prawnych

Akty prawne - ustawy

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z
pozZniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229)

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.
2087).

Akty prawne - rozporzgdzenia

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

* Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6.02.2003 . W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajéw obiektdw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic po przeprowadzeniu przez wtasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 . W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikagji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

* Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  27.08.2004 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. nr 110/2010 poz.
719)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650)

8.2 Normy

Roboty bedq wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawqg z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji Dz.U. z 2002 r

Nr 169 poz. 1386.

Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez

upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowanio-

zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej wynikéw i

zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie. PN jest

normg krajowq powszechnie dostepnaq, oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem PN. Polska

norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa

o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sie

stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych

miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Przepisy zwigzane:

¢ KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

e KOD CPV 37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych

* PN-EN 1176 zawierajgce wymagania dla wyposazenia na publiczne place zabaw:

e PN-EN 1176-1 Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

¢ PN-EN 1176-7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacii. oraz

¢ PN-EN 1177 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Ponadto:

e PN-EN 335-2:2007 - Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych -Definicja klas uzytkowania --
Czes¢ 2: Zastosowanie do drewna litego

* PN-EN 350-2:2000 - Trwato$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych -Naturalna trwatosé drewna
litego -- Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie

* PN-EN 351-1:2007 - Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych -- Drewno lite
zabezpieczone $rodkiem ochrony -- Czes$¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencii sSrodka ochrony

* PN-EN 636:2005 - Sklejka -- Wymagania techniczne.

¢ |nstrukcja Techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

¢ Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

¢ Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

¢ Instrukcja Techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

* Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979

* Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

* Wytyczne tfechniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

* Norma BN-67/6744-09

* PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.

PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152 bale iglaste obrzynane,

PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000 deski iglaste obrzynane,
EN 350-2:1994.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Iwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw, torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw
PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 roboty ziemne .
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SST-01 ROBOTY ZIEMNE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212140-9 Obiekty rekreacyjne.

1 .WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania robét ziemnych dla projektu Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
(tawki, kosze, tablice informacyjne, tablice pamiatkowe) wraz z vtwardzeniem powierzchni gruntu na
dzialce budowlanej., Krakéw — dz. nr 747/4, 1022/9 dr, obreb P-53, j. ew. Podgoérze”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowania o
udzielenie zamodwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy oraz montazem urzgdzen.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

- zdjecie warstwy humusu,

- wykopy w gruntach nieskalistych

- profilowanie i zageszczenie podtoza,

- warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.

- nasypy konstrukcyjne,

- wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z utylizacjq.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okredleniami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.2.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w SST-00
~Wymagania ogdlne” punkt 5.

2 .MATERIALY
Brak.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie
ustawianym lemieszem;

Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, walcdw statycznych, wibracyjnych
lub ptyt wibracyjnych, innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST-00 "Wymagania
ogdlne" punkt 3.

Nie uzywac sprzetu mechanicznego w obrebie drzew —roboty ziemne w obszarze korony wykonywac
recznie.

4 .TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 " Wymagania ogdlne™ punkt 4.
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5 .WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

53 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Urzgdzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne.

54 Zasady wykonywania robét ziemnych / wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr
62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg: — +5 cm - dla wymiardw wykopdw w
planie; — = 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.6 Wykonanie koryta

Rodzaqj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu. w ktérym
prowadzone sqg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.7 Profilowanie i zageszczenie dna wykopu

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg okre$long w niniejszej SST

Oceny zageszczenia dokonuije sie na podstawie wskaznika zageszczenia IS. Wymagane jest uzyskanie
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

Alternatywnie zageszczenie gruntu, zwtaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjgtkiem gruntéw o
wskazniku plastycznosci IP. 10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna oceniac na
podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia [O.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia IS, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia IO wg
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zatgcznika B do PN-S-02205, rownego stosunkowi modutdéw odksztatcenia wtdrnego E2 do
pierwotnego E1 Wskaznik odksztatcenia IO nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospdtek i piaskdw - 2,2

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw , glin, glin pylastych, glin
zwieztych, itdw) - 2,0

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytdéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0

5.8 Podsypki

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatdw budowlanych i Smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

5.9 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, fo do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

6  .KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdine” punkt 6.
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentaciq;

- konftrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- konftrole rodzaiju i stanu gruntu w podtozu;
Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczqgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza zostanie wykonana przez Wykonawce zawsze na polecenie
Inspektora Nadzoru.
Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z
normqg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczac 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowqg
z tolerancjg + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczacé +1 cm, -2 cm.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniegj
10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7 .OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szeScienny).
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8  .ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST-00 '"Wymagania ogdlne” punkt 6.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i é ninigjszej SST daty wyniki pozytywne.

9  .PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowq z Zamawiajgcym.

10  .PRIEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i Rozporzgdzenia

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

- BN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

10.2 Inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263).
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$ST-02 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KODY I NAZWY CPV:

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

4526231 1-4 Betonowanie konstrukciji

1 .WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania robét betonowych i zelbetowych dla projektu ,Budowa obiekidw matej architektury w
miejscu publicznym (tawki, kosze, tablice informacyjne, tablice pamigtkowe) wraz z utwardzeniem
powierzchni gruntu na dziatce budowlanej., Krakéw - dz. nr 747/4, 1022/9 dr, obreb P-53, j. ew.
Podgoérze”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowania o
udzielenie zamodwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem fundamentéw wraz z
montazem urzgdzen, nawierzchni i obrzezy, objetych dokumentacija techniczng przewidzianych do
wykonania w ramach w/p zadania.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

¢ wykonanie fundamentéw punktowych betonowych pod urzgdzenia matej architektury

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.2.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w SST-00
~Wymagania ogdlne” punkt 5.

2 .MATERIALY.

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST- 00
~Wymagania ogdlne”.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowac mieszanke betonowq
wykonywang w Wytworni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Skiadniki mieszanki betonowej:

Cement

Rodzaj i marka cementu.

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5 Wymagania dotyczgce sktadu
cementu. wg ustalef normy PN-EN 197-1:2002 Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.
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Badania podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 1972:2002 a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002

Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN- EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

Jesdliw normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystenciji przy mozliwie
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Kruszywo powinno charakteryzowac sie statosciq cech fizycznych i jednorodnosciq.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

Biorgc pod uwage odstep pretdw zbrojenia w niektérych elementach konstrukcyjnych nalezy
stosowac kruszywo o Srednicy < 16mm.

W zaleznos$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementur odlegtosci w Swietle miedzy pretami
lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego
wiekszqg przyczepnos¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest)
zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia
takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania
budowy.

Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda spetniajgca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkdéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkciji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, (plastyfikatory
lub super plastyfikatory) napowietrzajgcym, przy$pieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2 Beton niekonsirukcyjny

Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie przewiduje sie
beton klasy C 12/15 (B15) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

2.3 Stal zbrojeniowa i stal na kotwy punktowe

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych w obiekcie objetym zakresem niniejszego projektu stosuje sie
klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-lll N- stal okrggta, zebrowana (BSt500), A-I (St3S)

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwaorce stali.

Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potqczen spawanych lub zgrzewanych. Przy
Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowacd drut wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
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Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszq by¢ przymocowane do pretow.

Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dgzy¢ by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

24 Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-921/M-69430.

3 .SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdine"” punkt 3.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw iilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczone jest wykonanie fundamentdw w szalunku ziemnym.

3.1 Deskowania

Deskowania powinny by¢ systemowe, zapewnic¢ sztywnose¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacii i powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.
Dopuszczone jest wykonanie szalunkéw na budowie.

3.2 Sprzet drobny
e wibratory pogrgzalne i listwowe
¢ deskowania ptytowe Sredniowymiarowe
e urzgdzenia do prostej obrébki stali zbrojone;j
e zageszczarki ptytowe, skoczki
* zacieraczka do betonu
e agregat strumieniowo - pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
Swiezo utozonej mieszanki betonowe;.

4 .TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine™.

Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Mos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. W czasie fransportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i
sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C 70 min. - przy tfemperaturze +25°C 30 min. - przy temperaturze +30°C
Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5  .WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Wykonanie deskowan i szalunkéw
Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementdw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne.
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Przy betonowaniu elementdéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$é nalezy stosowad
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujgce szczelnos$¢ elementdw.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowaé srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie mogg powodowad plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych dokumentacjq projektowq
nalezy przyjimowad zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiescic i wyksztatcic
zgodnie z dokumentacjqg projektfowq.

5.3 Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie pretéw

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

e Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodkg.

e Stal pokrytqg tuszczgca sie rdzq i zabtoconqg. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznych pretdw.

e Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocgq kluczy, mtotkdw, prosciarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowe;j z
rownoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002.

5.4 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Prety, siatki i szkielety nalezy uktadac¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i normqg PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

tgczenie pretéw za pomocg spajania lub na zaktad wg PN-B-03264.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekkim
lub spawac w iloSci min. 30% skrzyzowan.

5.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

«  prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

«  prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

+  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

+  prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementdw wbudowywanych w betonowq
konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV 206-1.
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Betonowanie
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania
ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:

» potozenie zbrojenia,

e zgodnosc rzednych z projektem,

e czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$c¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Lageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-A30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne
wg wskazan projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
 Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,
 zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosici 2n-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywacé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytqgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w femperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zapewnienia femperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacija betonu
Bezposrednio po zakonhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej Przy temperaturze otoczenia
ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcii lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy sprawdzi¢
podtoze pod wzgledem nos$nosci zatozonej w dokumentacii projektowe;.

Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg dokumentaciji projektowe;.

6  .KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza trenem robdét.

Kontrola jakosci wykonania konstrukciji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjqg projektowqg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej
specyfikacji.

6.2 Zakres kontroli badan

Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:
sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
sprawdzeniu stateczno$ci deskowania

sprawdzeniu szczelnosci deskowania

sprawdzeniu czystosci deskowania

sprawdzeniu powierzchni deskowania

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Lbrojenie

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowq oraz na sprawdzeniu:

Stanu powierzchni wg PN-H- 93215 Wymiardw PN-H- 93215 Masy PN-H-93215

Préba rozciggania wg PN-EN 10002-1 Préba zginania na zimno wg PN-H-04408

Zbrojenie podlega odrebnemu odbiorowi.

Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normq PN-ENV 206-1 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowiu Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Beton

W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac probki. Nosnos¢ pobranych probek powinna byé
okres$lona w ,,Planie Zapewnienia Jakosci”.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacii projektowej i niniejszej SST.
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Beton niekonstrukcyjny
Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu oraz
rzedne wierzchu betonu.

7  .OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostkg obmiarowq jest m® konstrukcji wykonanych
zgodnie z dokumentacjqg projektfowq.

Dla zbrojenia jednostkg obmiarowq jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sie drutu
wigzatkowego. Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostkg obmiarowq jest m® betonu.

8  .ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST-00 '"Wymagania ogdlne” punkt 6.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
folerancji podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9  .PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowq z Zamawiajgcym.

10  .PRZIEPISY IWIAZANE.

Normy

e PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

¢ PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

¢ PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czeé¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

e PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ é: Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

¢ PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

e PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania
prébek.

e PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
pomniejszania prébek laboratoryjnych.

¢ PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

e PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

e PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

e PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

¢ PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Metoda przesiewowa.

e PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

e PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

¢ PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

e PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

e PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren -Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005- jw. -

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosSci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
WZOrcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeéc¢ 10:
Oznaczanie zawartoéci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czeé¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -
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PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczgce -
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czeé¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$é 1: Okreslenia, podziat i
gtébwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u) Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do rur -Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

PN-ISO-9000

Inne dokumenty
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

 Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)
» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pdzniejszymi zmianami).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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SST-03 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Kody i nazwy CPV:

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych.

1 .WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce projektu
~Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym (tawki, kosze, tablice informacyjne,
tablice pamigtkowe) wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na dziatce budowlanej., Krakéw - dz.
nr 747/4, 1022/9 dr, obreb P-53, j. ew. Podgorze”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowania o
udzielenie zamodwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujqg wszystkie czynnosci majgce na celu dostawe i montaz
urzgdzen matej architektury oraz uzupetniajgcych elementédw matej architektury.

Zakres rzeczowy robdt objetych specyfikacia:
Prace towarzyszgce:
« wykonanie dotéw fundamentowych - (roboty ziemne wg SST-01),
« wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia - (roboty betonowe wg SST-02),
« zasypanie fundamentdw z zageszczeniem,
« dostarczenie urzgdzen i pozostatych elementédw matej architektury.

Prace montazowe:
« montaz matej architektury (wyroby gotowe katalogowe i elementy projektowane) zgodnie z
detalami dokumentaciji projektowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Fundament pod urzgdzenia - to rodzaj fundamentu, przeznaczonego do montazu na nim konkretnego
rodzaju maszyny lub urzgdzenia i przenoszenia na grunt obcigzen statycznych oraz dynamicznych,
generowanych podczas pracy danej maszyny lub urzgdzenia. W przeciwienstwie do fundamentow
budynkdw i budowli, ktére stanowig element sktadowy danego obiektu budowlanego, fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia stanowig odrebng budowle.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci fechniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowq.

Wyrdb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a) Kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figurki; b) Posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; c) Uzytkowe
stuzqce rekreacji codziennej utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacijqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 .WYMAGANIA DOTYCZIACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.
W dokumentaciji projektowe] wskazano szereg wyrobdw gotowych i materiatdw, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W
zatgcznikach do dokumentacii projektowej zamieszczono kopie rysunkdw przedstawiajgcych wyglgd
ww. wyrobdw oraz podstawowych danych technicznych i opisdw. Wyroby te, stanowiqg przyktady
elementéw, urzgdzen i materiatdw, jakie mogq by¢ uzyte przez wykonawcdw w ramach robét. Znaki
firmowe producentdw oraz nazwy i symbole wyrobdéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu
jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentaciji projektowo —
kosztorysowej wyrobdw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

« gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);

» charakteru uzytkowego (tozsamosc funkdiji);

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos$¢ tworzyway);

« parametréw technicznych (np. wytrzymatose, trwatose, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

« parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowose, nietoksycznose, zachowania stref

bezpieczenstwa przy urzgdzeniach zabawowych dla dzieci itp.)

« wyglgdu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbedne, wymagane przez
prawo budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Normg. Co najmniej na dwa
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrédta sqg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazqg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdéw bez akceptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedqg zaptacone.

Wariantowe stosowanie materiatéow
Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach
o ile zastosowany materiat posiada te same wtasciwosci techniczne jak okre$lone w dokumentacji
projektowej i kosztowej, oraz zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera
/Kierownika projektu.
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Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéw
Wytwérnie materiatdw i elementdw, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogq by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami SST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

« wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

« wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Wymagania do materiatéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach
Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach
ogdlnych i szczegdtowych katalogdw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam
wskazane.

Wymagania do materiatéw nie wyszczegdlnionych w katalogach.
Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sq do stosowania
w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami
producentow. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw
wyrobow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojqg jakos$¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy uzy¢ nastepujgcych elementdw zgodnie z projektem,
obowigzujgcqg wiedzqg techniczng oraz odpowiednimi wymaganiami dotyczgcych ich bezposrednio:

2.1 Wymagania wynikajgce z normy EN1176 z sierpnia 2009r.
Nalezy zadbac, aby spetniaty one wytyczne okreSlone w normie EN1176 z sierpnia 2009 r w zakresie
bezpieczenstwa.
e Wszystkie uzyte materiaty sq wysokiej jakosci. (EN1176; 4.1.1)
e Materiaty te posiadajg odpowiednie atesty i spetniajg odpowiednie Normy Europejskie.
(EN1176; 4.1.1)
¢ Powtoki powierzchniowe zastosowanych materiatdw nie wykazujg toksycznego wptywu a tym
samym nie stwarzajg zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikéw oraz srodowiska w ktérym sie
zZnajdujg. (EN1176; 4.1.1)
¢ Uzyte materiaty mozna poddac odpowiednim procesom utylizacji bez szkody dla srodowiska.
(EN1176; 4.1.1)
¢ Materiaty oraz sposdb ich konserwacji zostat dobrany odpowiednio do panujgcych w tej
czesci kraju warunkédw atmosferycznych oraz tak, by ich jakos¢ i estetyka utrzymywana byta na
wtasciwym poziomie az do czasu ponownej konserwacii ktéry wyznacza norma w.w. norma.
(EN1176; 4.1.1)
* W trosce o utrzymanie zastosowanych materiatéw w odpowiednim stanie nalezy wykonywaé
kontrole konserwatorskie (1176-7)
e ogledziny codzienne,
e codzienng kontrole, jesli miejsce szczegdinie podatne jest na akty wandalizmu,
¢ kontrole obstugi - bardziej szczegdtowa kontrola dotyczgca sprawdzania sprawnosci i
statecznosci urzgdzen; jesli producent nie zaleci inaczej takie kontrole powinny odbywac sie co 1-
3 miesiecy,
e gtébwna kontrola coroczna: okresla sie na niej ogdlny poziom bezpieczehstwa na podstawie
stanu fundamentdw i nawierzchni iinnych.
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¢ Powyzsze kontrole oraz wynikajgce z nich naprawy winny przeprowadzaé osoby kompetentne,
posiadac¢ wiedze, kwadlifikacje oraz doswiadczenie potrzebne do stwierdzenia i wyeliminowania
ewentualnych zagrozen.

* Uzyte materiaty te nie powodujg powstawania ptomienia powierzchniowego (EN1176; 4.1.2).

¢ W elementach drewnianych nie ma ptaszczyzn na ktérych mogtaby gromadzi¢ sie woda.
Geometria elementdw projektowanych gwarantuje swobodny sptyw wody. (EN1176; 4.1.3)
Wszystkie elementy drewniane przytwierdzone do ziemi sg za posrednictwem elementdw
metalowych. Zadbano o to by drewno nie miato bezposredniego kontaktu z ziemiq. (EN1176;
4.1.3)

¢ Elementy metalowe zostaty odpowiednio zabezpieczone przed korozjg (ocynk)

e W procesie konserwacji materiatdw nie zastosowano substancji niebezpiecznych
wymienionych w dyrektywie Substancje niebezpieczne 76/769/EWG i jej kolejnych zmian. (ENT176;
4.1.6)

2.2 Materialy.
Przedmiotowe wyposazenie placu zabaw stanowig w wiekszosci urzgdzenia katalogowe.
Urzgdzenia indywidualnie projektowane:
¢ Elementy drewniane z drewna klasy min. C-24 zabezpieczonego przeciw dziataniu grzybdw
oraz owaddw oraz przygotowanego do stosowania na zewnagtrz,
*  Wszystkie elementy drewniane olejowane, 4-stronnie, powierzchniowo, 1-krotnie olejem prze-
znaczonym do stosowania na zewngtrz, odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych
* Elementy ze sklejka brzozowa gr.18mm, naturalnej lub barwionej, wodoodpornej —
kolorystyka wg wytycznych projektu zabezpieczona lakierem bezbarwnym lub woskiem
twardym, wszystkie krawedzie fazowane i szlifowane, faza na 5 mm,
e Farby i lakiery —zastosowanie na zewngtrz.
¢ Elementy stalowe rusztu malowane proszkowo z podktadem cynkowym zapewniajgce
ochrone antykorozyjng na kolor zgodny z dokumentacija

2.3 Sktadowanie materiatéw stalowych

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem.
Elementy uktadac w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejiciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym
miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody sktadowadé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

tgczniki sktadowad w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

2.4 Urzgdzenia katalogowe.
Zgodnie z kartami katalogowymi i wytycznymi producentow .

2.5 Urzadzenia projektowane

Urzgdzenia takie jak tawki, siedziska, tablice informacyjne, stojaki na rowery, trejaze nalezy wykonac
zgodnie z projektem wykonawczym elementdéw . Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan, PN-93 D/95000 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie, PN-B-03200
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

3 .SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 "Wymagania ogdine" punkt 3. Roboty
mogq by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac¢ z katalogéw
naktaddw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdinych i szczegdtowych.

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogqg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z zachowanie przepisdw BHP.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4 .TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4. Materiaty
mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5  .WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowq oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami SST, programem
zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robét bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakohczenia
robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Obowiqzki Wykonawcy
5.3.1.  Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
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53.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

5.3.6.

53.7.

5.3.8.

5.39.

5.3.10.

5.3.11.

materiatdw, prototypy wyrobdw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacijq projektowq
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bgdz
zamodéwieniem elementdw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w
projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze bedqg one réwnorzedne pod wzgledem
jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentaciji i specyfikacji muszq zostaé uzgodnione przez projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzgdzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytq starannosciq i pilnosciq, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnic
kierownictwo i site roboczq niezbedne dla wykonania, wykohczenia, uruchomienia i usuniecia
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z
umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowad we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robdt i robotnikdw, a nastepnie zapewnic im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki
sposdb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzah umownych
nie zaktécac bardziej niz to jest konieczne porzgdku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikdw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych
zardwno do Zamawiajgcego jak i do osdb frzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami,
jakie mogq by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciqg
Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazddw tak, aby szczegdiny
ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzqdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowad uszkodzenia tych drég. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ i powetowad Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by<é
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i
zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren rob 6t do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdw wynikajgcych z przepisow
BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktdw, linii i poziomdw odniesienia. Za btedy w pozyciji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelaciji elementéw petng odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungc¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawaq,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytuciji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzqdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukohczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspobtpraca miedzy wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajgcym z ogdélnego harmonogramu robét akceptowanego przez
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacii robét i
harmonogram rzeczowy robdt do akceptacii (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).
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5.3.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

5.4 Sposéb prowadzenia robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozeh ogdlnych i
szczegdtowych do katalogdw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizaciji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.
Roboty rozbidrkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wymagania wynikajgce z normy EN1174 - PROJEKTOWANIE | PRODUKCJA

Urzgdzenia zabawowe oraz elementy instalaciji artystycznej - ich wymiary i geometria jest

projektowana, tak by nie stwarzaly one zagrozenia w kontakcie z mtodszq grupg odbiorcow.

¢ Wymiary oraz stopieh trudnosci w uzytkowaniu projektowanych elementéw dostosowany jest do
grupy ich odbiorcéw. A ryzyko zwigzane z zabawq jest mozliwe do przewidzenia. (EN1176; 4.2.1)

¢ Powierzchnie wszystkich elementdw projektowanych dostepne dla dzieci w kazdym wieku znajdujg
sie na wysokosci nie wiekszej niz 60 cm. Urzgdzenia zabawowe, ktére sq nieruchome, nie
wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed upadkiem. (EN1176; 4.2.1)

¢ Konstrukcja elementdw zaprojektowana jest w zgodzie z obowigzujgcymi normami oraz z uwagg
na szczegdlny sposéb uzytkowania i nie stwarza zagrozenia dla grupy odbiorcodw. (EN1176; 4.2.2)

¢ Projektowane elementy sg rozmieszczone w taki sposdb by zapewni¢ swobodny dostep zardwno
grupie odbiorcdw jakqg sq dzieci, jak i dorostym petnigcym role ich opiekundw. (EN1176; 4.2.3)

¢ Przy urzgdzeniach ruchomych nalezy wykona¢ wymagane strefy bezpieczenstwa wykonane w
technologii nawierzchni bezpiecznych HIC 2,2m.(EN1176; 4.2.4.1)

¢ Nie wystepujg elementy ktére wedtug normy powinny by¢ zabezpieczone przez barierki czy
balustrady. (EN1176; 4.2.4.214.2.4.3)

¢ Krawedzie wszystkich elementdw poddano procesowi fazowania a minimalny promien
zaokrgglenia wynosi 4 mm ((EN1176; 4.2.5)

¢ Nalezy zadbac¢ o to by zaprojektowane obiekty matej architektury nie miaty w swojej strukturze
wystajgcych elementdw o ostrych krawedziach w postaci gwozdzi, nitdw i innych stwarzajgcych
zagrozenie dla uzytkownikéw czesci sktadowych wystajgcych na wiecej niz 8 mm z bryty obiektu.
(EN1176; 4.2.5)

¢ Miedzy czesciami ruchomymi nie ma miejsc zgniatania okreSlonych w EN 1176-1; 4.2.6.

* Na okoto kazdego elementu zachowana jest odpowiednia kubatura wolnej przestrzeni minimalne;.
(EN1176; 4.2.8)

¢ Elementy ruchome i przytwierdzane do fundamentu sg odpowiednio zabezpieczone przed
obluzowaniem i nie jest mozliwe ich rozmontowanie bez uzycia stuzgcym w tym celu narzedzi.
(EN1176; 4.2.10)

e Wszystkie podzespoty projektowanych elementdw ktére ulegajg z czasem zuzyciu majg mozliwose
wymiany na nowe oraz dostepu w celu ich konserwacji. Jednoczesnie podzespoty te sg
odpowiednio zakryte i uniemozliwiony jest do nich dostep osobg do tego nie upowaznionym.
(EN1176; 4.2.11)

e zakazane wymiary otwordw: 8-25 mm, 89-230 mm i ponad 30 mm w przypadkdw podestow,

¢ dozwolone sg zatem otwory o wymiarach: ponizej 8 mm, 25-89 mm, powyzej 230 mm.

5.5 Prace zwigzane z montazem urzqgdzen lub elementéw wyposazenia (katalogowych)

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie ze wskazodwkami producentdw tych urzgdzen, zamieszczonymi w
instrukcjach montazu lub instalacji. Podczas realizacji zaleceh montazowych, nalezy wykonac
doktadnie opisywane czynnosci, bez pominiecia zadnej z nich.

W przypadku koniecznosci positkowania sie okreSlonymi w instrukcjach narzedziami montazowymi,
nalezy w pierwszej kolejnosci zapoznac sie i instrukcjami w zakresie postugiwania sie wyzej
wymienionymi narzedziami, fak aby uzyte byty zgodnie z ich charakterystyka i przeznaczeniem.
Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne, dotyczgce robdét montazowych lub
instalacyjnych i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.
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Posadowienie urzgdzeh powinno uwzgledniac¢ zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy
poszczegdlnymi elementami sitowni. Urzgdzenia sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia powinny
by¢ wyprodukowane zgodnie z polskimi i europejskimi normami i posiadac certyfikat bezpieczenstwa.
Do kazdego urzqgdzenia nalezy dotgczy¢ instrukcje konserwacyjng, instrukcje uzytkowania oraz opis
montazu. Urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i wptywami czynnikodw
atmosferycznych na okres nie mniejszy niz udzielona gwarancja, posiadac wysokqg trwatosé, jakose,
estetyke oraz zapewniaé bezpieczenstwo korzystajgcym z nich uzytkownikom.

Prace zwigzane z montazem urzqdzen lub elementéw wyposazenia (projektowanych)
Prace nalezy prowadzi¢ prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Przed
realizacjg wykonawca zobowigzany jest do przygotowania projektu warsztatowego we wtasnym
zakresie, a przyjete rozwigzania skonsultowad z architektem i uzyskac jego akceptacije.

Nalezy wykonac uszczelnienie dachdw domkdw dla zwierzgt i biblioteczki silikonem dekarskim.

Uporzgdkowanie placu budowy - zakonczenie robét.
Zakonczenie roboét wigze sie z odbiorem technicznym i przekazaniem placu budowy Inwestorowi. W
tym celu po zakonhczeniu robét wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ uzytkowany roboczo
teren do porzgdku, a mianowicie:
« wszystkie maszyny budowlane i urzgdzenia techniczne bezpiecznie przetransportowac do
bazy,
« usunqgc pozostatosci materiatdw, gruzu, ziemi,
» usungc¢ inne pozostatosci i zanieczyszczenia.

6 .OPIS DZIAtAN IWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdine” punkt 6.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt na terenie i poza

placem budowy. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w SST i

normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB/W.

+ Celem kontroli robot bedzie nadzorowanie nad przygotowaniem i realizacjg robét, aby osiggngcé
zatozonq jakos¢ wykonania.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatéw przeznaczonych do
realizacji inwestycii.

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z niniejszg
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robot wg Prawa Budowlanego i
przepisdw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,,Prawo budowlane” oraz przepisdw o
ochronie i bezpieczenstwie pracy (BHP).

«  Wykonawca odpowiada za stosowanie wytqgcznie materiatéw posiadajgcych swiadectwa do
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie — 1j. certyfikatéw na znak
bezpieczenstwa (wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 ) lub
certyfikatéw na znak zgodnosci z PN albo odpowiednig Aprobatg Techniczng — ewentualnie w
wybranych przypadkach — deklaracje wtasciwosci uzytkowych z PN lub Aprobatg Techniczng.

+ Kopie atestdow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatdw.

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

» projektu organizacji budowy,

» projektu organizacji robot iich etapowania,

« planu kontroli jakosci robot,

« planu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczenstwa pozarowego wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

*  Wykonawca uzgodni migjsce i sposob sktadowania materiatow z rozbidrki przed ich wywozem lub
przekazaniem Inwestorowi.

* Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
niniejszg Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i PN oraz
przyjetymi do stosowania instrukcjami.
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*  Wyklucza sie prowadzenie robdt bez odbioréw robdt zanikajgcych — wykonanie poprawne tych
robot musi by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

«  Poprawno$¢ wykonania robot oceniana bedzie na podstawie powotanych Polskich Norm i
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Instrukcii
dostawcodw materiatdw i systemdw.

* Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, poddanych watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wgtpliwosci, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
¢ zgodnosci parametréw technicznych urzgdzeh z dokumentacjq,
¢ kompletnosci zatgczonej dokumentacii technicznej urzgdzeh potwierdzajgcych zgodnos$é urzqdzen
z normq PN-EN 1176:2009,
e prawidtowosci funkcjonowania,
e zgodnosci geometrii z instrukcjg montazy,
¢ doktadnosci wykonanych robdt wykohczeniowych przy elementach matej architektury
(wypetnienie spoin, wykohczenie elementdw betonowych, brak zadziordw w deskach siedzisk).

7 .WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Dla robét objetych niniejszg SST jednostkg obmiarowq jest sztuka dostarczonych i zamontowanych
urzgdzen iinnych elementéw wyposazenia placu zabaw - zgodnie z dokumentacijq projektowq.

8  .OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Odbidr robdt moze nastgpic po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru i
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentdéw w tym zakresie. Odbiory robdt zanikowych
przeprowadzone bedqg na biezgco po zgtoszeniu ich przez Wykonawce. Odbidr ostateczny
przeprowadza Zamawiajgcy, na podstawie dokonanej oceny wizualnej i w oparciu o pomiary
wykonanych robdt. Protokdt odbioru koncowego danego etapu robdt moze by¢ podstawq do
dokonania rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9  .PODSTAWA PLATNOSCI.
Szczegobtowe zasady - zgodnie z umowq z Zamawiajgcym.

10  .PRIEPISY IWIAZANE.

Normy

*«  PN-EN 1176 zawierajgce wymagania dla wyposazenia na publiczne place zabaw:

«  PN-EN 1176-1 Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badanh

«  PN-EN 1176-2 Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan hustawek

+  PN-EN 1176-3 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

*  PN-EN 1176-3 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzqdzen kotyszqcych.

*  PN-EN 1176-7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploataciji.

«  PN-EN 1177 Nawierzchnie placéow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

«  PN-EN 636:2004 Sklejka -- Wymagania techniczne

Inne dokumenty
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118z

pdzn. Im.);
»Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p0z.881);
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.)
- norma PN-EN 1176:2009 .
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