KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

ZAL. Nr 1 do strony tytutowej

Nazwy i kody CPV:

DZIALY:
45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPY:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z
zakresu budownictwa

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

KLASY:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonhczeniowe

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71510000-6 - Ustugi badania terenu

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdow

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnetrzne

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Prace dotyczgce nawierzchni chodnikowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wyk. pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45261300-7 Prace dotyczace obrobki blacharskiej oraz ktadzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
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45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262321-7 Wyrownywanie podtdg

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262700-8 Przebudowa budynkow

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421148-3 Instalowanie bram

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45443000-4 Roboty elewacyjne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
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ZAL. Nr 2 do strony tytutowej

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO BUDOWA MIEJSKO -

GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOYECZNEJ w MIROStEAWCU przy ul. WOLNOSCI 5,
78-650 Mirostawiec, dz. nr 379, 380, obr. ew. Mirostawiec 0001.

A.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych.
A.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

A.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

A.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

A.1.4.a) Powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji.
A.1.4.b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto.

A.1.4.c) Inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow.

A.1.4.d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczeh lub pomniejszenia przyjetych parametréw

powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

A.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
A.2.1. Wymagania ogolne i formalno-prawne

A2.2. Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowej

A.2.3. Wskazniki ekonomiczne

A.2.4. Wymagania w zakresie standardow materiatow i urzadzen

A.2.5. Przygotowanie terenu budowy, budowa

A.2.6. Wymagania zamawiajgcego dotyczgce architektury

A.2.7. Wymagania zamawiajgcego dotyczace konstrukcji

A.2.8. Wymagania zamawiajgcego dotyczgce instalacji budowlanych
A.2.9. Wymagania zamawiajgcego dotyczace wykonczenia

A.2.10. Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu

A.2.11. Rozwigzania ochrony pozarowej
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO BUDOWY
MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w MIROSLAWCU przy ul.

WOLNOSCI 5, 78-650 Mirostawiec, dz. nr 379, 380, obr. ew. Mirostawiec 0001.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

B.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

B.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

B.3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

B.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:
B.4. a) Kopia mapy zasadnicze;j.

B.4. b) Wyniki badan gruntowo-wodnych.

B.4. c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

B.4. d) Inwentaryzacja zieleni.

B.4. e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

B.4. f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

B.4. g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i wurzadzen techno-logicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce urzgdzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek.

B.4. h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,
B.4. i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.
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lll. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

C. ZALACZNIKI
C.1. CZESC RYSUNKOWA

1
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. Projekt zagospodarowania terenu

. Rzut parteru — budynek MGOPS

. Rzut pietra — budynek MGOPS

. Rzut poddasza — budynek MGOPS
. Przekroj A-A — budynek MGOPS

. Elewacje — budynek MGOPS

. Wizualizacje — budynek MGOPS

. Rzut parteru — budynek garazu

. Przekréj A-A — budynek garazu

10. Elewacje — budynek garazu

C.2. OPINIE, UZGODNIENIA, STAN ISTNIEJACY

0 N O o0~ WN -

. Mapa zasadnicza wraz z kartg rejestracji mapy.

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — fragment.

. Warunki przytgczenia do sieci wod — kan.

. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne.

. Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego.

. Decyzja PINB w Watczu na rozbiérke budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

. Rysunki elewacji istniejacych budynku mieszkalnego (wykonane zabezpieczenie scian) — wg

dokumentacji archiwalnej.

9.

Zdjecia budynkow istniejgcych.
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I. CZESC OPISOWA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO BUDOWY MIEJSKO
- GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w MIROSEAWCU przy ul. WOLNOSCI 5,

78-650 Mirostawiec, dz. nr 379, 380, obr. ew. Mirostawiec 0001.

A.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawag do opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest ,Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego” - Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454.

Przedmiotem zamoéwienia jest: BUDOWA SIEDZIBY MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ w MIROSLAWCU przy ul. WOLNOSCI 5, 78-650 Mirostawiec, dz. nr
379, 380, obr. ew. Mirostawiec 0001.

Zakres zamdwienia obejmuje opracowanie petnej, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwoleh na rozbiérki i pozwolen na budowe oraz wykonanie na tej podstawie
kompletnych robot budowlanych i wykohczeniowych oraz niezbednej infrastruktury technicznej
wraz z dopuszczeniem budynku i obiektow towarzyszgcych do uzytkowania.

Na dzialce nr 379 i 380 wykonane zostang roboty budowlane zwigzane z budowg siedziby

MGOPS w Mirostawcu wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej:

rozbiodrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- rozbiorka dwéch budynkéw gospodarczych,

— rozbiodrka zbiornika na Scieki,

- budowa budynku gtéwnego MGOPS,

- budowa budynku garazu,

- remont zjazdu na droge gminng publiczna,

- budowa przytagczy wodociggowego,

- przebudowa przytgczy kanalizacji sanitarne;j,

- przebudowa przytgcza gazowego,

- zagospodarowanie terenu przedmiotowych dziatek w zakresie niezbednym.

Wykonawca:

uzyska wszelkie niezbedne zgody i uzgodnienia, materialy wymagane do projektowania i

zatwierdzenia projektu,

- opracuje kompletng wielobranzowg dokumentacje projektowo-kosztorysowg
[inwentaryzacje obiektu, projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), specyfikacje techniczne, przedmiary
robét kosztorysy, projekt wykonawczy], projekt robdt rozbidrkowych, uzgodnienia
wymagane prawem do dokumentacji projektowe;j,

- wykona roboty budowlane przewidziane zakresem zamdéwienia,

- uzyska zgody niezbedne do otrzymania stosownych pozwolen, w tym pozwolenia na
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budowe,
- uzyska zgody niezbedne do przeprowadzenia wymaganych robo6t budowlanych,
- uzyska zgody niezbedne do uzytkowania obiektu oraz infrastruktury towarzyszacej po
przeprowadzonych robotach.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu zapoznanie Wykonawcy z planowanymi
przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia robotami. Moze by¢ traktowany jako punkt wyjsciowy
do realizacji wiasciwej technicznej dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji, ma
charakter poglgdowy.
Program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU) okresla wymagane przez Zamawiajgcego
zakresy robdt i standardy wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca ma obowigzek
zastosowac wlasciwe rozwigzania, urzgdzenia i materiaty nie gorsze niz te, ktére opisujg zapisy
niniejszego PFU. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegolnych
systemow technicznych i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych catego
zadania oraz elementéw zagospodarowania terenu.
Sytuacje istniejgca, planowang i zatozenia PFU - przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Zaleca sie przeprowadzenie przez oferenta wizji lokalnej w celu zapoznania sie z obiektem przed

ztozeniem oferty.

A.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Lokalizacja inwestycji i stan prawny terenow:

obr. ew. Mirostawiec 0001

dziatki geodezyjne nr: 380 - dziatka obecnie zabudowana i 379 - dziatka niezabudowana ale
uzbrojona w infrastrukture kolidujgca z planowang zabudowa.

Identyfikatory dziatek/ wtasnosci:

321701_4.0001.379 / Gmina Mirostawiec

321701_4.0001.380 / Gmina Mirostawiec

Ogodlny zakres robot:

Planuje sie rozbiérke budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynkéw gospodarczych
zlokalizowanych na dziatce nr 380. Na dziatce tej planuje sie wybudowanie budynku gtéwnego
siedziby MGOPS. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, o trzech kondygnacjach nadziemnych, z
dachem stromym, dwuspadowym, symetrycznym. W budynku zlokalizowane zostang
pomieszczenia biurowe przeznaczone do obstugi interesantow oraz wszelkie niezbedne
przestrzenie komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe, winda) i pomieszczenia zaplecza
technicznego i socjalnego (sanitariaty, pomieszczenia socjalne, archiwum, serwerownia,
kottownia). Na poddasze budynku salka konferencyjna (na ok. 20 osdb) oraz toaleta. Poddasze

obstugiwane przez winde.



Na dziatce nr 379 wybudowany zostanie budynek garazowy. W miejscu budowy znajduje sie
nieczynny, podziemny zbiornik na $cieki bytowe, ktory nalezy rozebra¢ oraz niezinwentaryzowane

przytacze kanalizacji sanitarnej, ktore nalezy przebudowac. Budynek wolnostojgcy, parterowy z
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dachem stromym dwuspadowym. Budynek w konstrukc;ji tradycyjne;j.

Teren dziatek zostanie zagospodarowany, wykonane zostang niezbedne utwardzone dojscia i

dojazdy i tereny zielone. Wyremontowany zostanie istniejgcy zjazd z drogi gminnej. Do budynku

gléwnego MGOPS na dziatce nr 380 wykonane zostanie nowe przytgcze wodociagowe, istniejgce
przytacze gazowe nalezy przebudowac, przytgcze elektroenergetyczne istniejgce, przytacze

kanalizacji sanitarnej do przebudowy. Do budynku garazowego zostanie doprowadzona energia

elektryczna z budynku gtéwnego MGOPS.

W ramach inwestycji planuje sie:

Rozbiorki:

rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 380;
rozbidorka budynkéw gospodarczych na dz. nr 380;
rozbiérka podziemnego nieczynnego zbiornika na $cieki bytowe na dz. nr 379;

rozbiorki istniejgcych utwardzen w miejscu kolizji z planowanymi robotami.

Zagospodarowanie terenu

przewiduje sie:

tereny utwardzone, dojscia, dojazdy,

niezbedne miejsca postojowe,

remont istniejgcego zjazdu na droge gminng,

tereny biologicznie czynne, trawniki, nasadzenia krzewow (min. 15 szt), oraz drzew (min.
5szt.),

mata architektura, stojaki na rowery, tawki, donice,

niezbedne roboty ziemne.

Teren bezposredni inwestycji (wg zatgcznika graficznego) ok. 1100m2.

utwardzenia projektowane ok.180mz2;

zabudowa budynkami ok. 240m2.

Planowana zabudowa:
1/ BUDYNEK GLOWNY MGOPS

a) dane podstawowe

funkcja budynku: budynek biurowy;
pow. zabudowy: ok. 190 m2;
powierzchnia uzytkowa: ok. 380 m2;
kubatura: ok. 1800m3;

liczba kondygnacji podziemnych: 0;
liczba kondygnacji nadziemnych: 3;

liczba kondygnac;ji dla klatki schodowej: 3;

10
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wysokos¢ do kalenicy budynku, do: 14m, budynek niski (N);

wysokos$¢ pomieszczen na kondygnacji w swietle: parter min. 3,0m, pietro min. 2,6m,
poddasze, min. 2,5m (pom. techniczne, pom. zaplecza), min. 3,0m pom. pod sale
konferencyjng;

rodzaj dachu: spadzisty;

ilos¢ przystankow dzwigu osobowego: 4;

wszelkie niezbedne roboty budowlane w celu dostosowania do potrzeb funkcjonalno-
uzytkowych;

budynek dostosowaé¢ do obowigzujgcych wymogow w zakresie ochrony pozarowe;.

b) klasa odpornosci pozarowej budynku

budynek niski N;
budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IlI;
klasa odpornosci pozarowej: C;

szacowana liczba uzytkownikéw (caty budynek): do 30osdéb.

2/ BUDYNEK GARAZU

a) dane podstawowe

funkcja budynku: budynek garazowy;

pow. zabudowy: ok. 50 m2;

powierzchnia uzytkowa: ok. 42,5 m2;

kubatura: ok. 240m3;

liczba kondygnacji podziemnych: 0;

liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

wysokos¢ do kalenicy budynku, do: 6,5m, budynek niski (N);

wysokos¢ pomieszczen na kondygnacji w swietle: parter min. 3,0m;

rodzaj dachu: spadzisty;

wszelkie niezbedne roboty budowlane w celu dostosowania do potrzeb funkcjonalno-

uzytkowych;

b) klasa odpornosci pozarowej budynku

budynek niski N, zaliczony do kategorii PM, Q<1000mJ/m2,
klasa odpornosci pozarowej: E,
od strony dziatki sgsiedniej sciana oddzielenia pozarowego;

pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi.

A.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Warunki zabudowy:

Na obszarze inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata
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Rady Miejskiej w Mirostawcu NR LVI11/440/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Uzgodnienia i wytyczne:

W toku prac projektowych poprzedzajgcych roboty budowlane opracowywania nalezy uzyskacé
wszelkie wymagane warunki techniczne przytaczenia do sieci, oraz uzgodnienia wymagane
prawem i specyfikg planowanych robo6t. Planowana zabudowa musi spetnia¢é wymogi
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwarunkowania konserwatorskie:

Prowadzenie robdt na terenie inwestycji podlega ochronie na podstawie przepiséw ustawy o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami. Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkow —
teren Starego Miasta MIrostawiec. Inwestycja musi by¢ realizowana zgodnie i w uzgodnieniu z
Zachodniopomorskim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie.

Uwarunkowania srodowiskowe:

Inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000 oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu, nie
nalezy do przedsiewziecia moggcego znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.

Na terenie inwestycji znajduje sie zielen niska, Srednia i wysoka. W miare mozliwosci zachowaé
zielen istniejgca nie kolidujgcg z planowanym zamierzeniem do pozostawienia. Wykonawca
uzyska wszelki niezbedne zgody na ewentualne usuniecie kolidujgcych drzew.

Stan istniejgcy terenu inwestycji:

Dz. nr 379 - teren dziatki uzbrojony w infrastrukture techniczng, na dziatce tereny zielone,
utwardzenia, przylgcze kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, podziemny zbiornik na Scieki
bytowe.

Dz. nr 380 — tereny utwardzone, zabudowa budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, budynki
gospodarcze, przytgcze wody, przytacze gazowe, przylgcze telekomunikacyjne, przytgcze
kanalizacji sanitarne;.

Uzbrojenie terenu - stan istniejacy:

W dz. nr 416/1 (droga gminna) znajduje sie gminna sie¢ wodociggowa.

Na dz. nr 380 znajduje sie przytagcze gazowe, przytgcze nalezy przebudowaé dostosowujac do
nowej zabudowy.

Dla dz. nr 380 istniejgce przytgcze elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej do przebudowy w celu unikniecia kolizji z planowanym budynkiem

garazowym.

A.1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Planowana budowa ma na wykonanie siedziby Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Mirostawcu. Zrealizowany zostanie budynek gtowny (biurowy) oraz budynek garazowy.

W budynku biurowym zlokalizowany zostanie hol wejsciowy, winda, klatka schodowa,

pomieszczenia biurowe, zaplecze sanitarno-higieniczne. Budynek garazowy na dwa stanowiska
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postojowe dla samochoddw osobowych oraz busow.
Zagospodarowanie terenu:
Nalezy zapewnic:
- zagospodarowanie terenu, zabudowe wg wymagah  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego;
- utwardzone dojscia i dojazdy;
- obiekty matej architektury, tawki z siedziskami metalowymi, donice betonowe, kosze
metalowe lub betonowe, stojaki rowerowe;
- minimalng wymagang powierzchnie terendw biologicznie czynnych;
Ogdlne zalozenia funkcjonalno-uzytkowe
Gtowny dostep do budynku MGOPS zapewniony zostanie holem wejsciowym dostepnym
od frontu budynku. Strefe wejscia nalezy dostosowac¢ do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami
oraz ochrong przed naptywem chtodnego powietrza. Wejscie gtdwne do budynku bezposrednio z
poziomu utwardzen, bez schodéw zewnetrznych. Teren przy gtéwnym wejsciu nalezy ksztattowaé
bez barier architektonicznych dostosowujgc do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. Spadek
terenu od budynku. Przewidziano réwniez budowe dzwigu osobowego w szybie murowanym.
Winda osobowa przystosowana w petni do potrzeb oséb o szczegdinych potrzebach obstugujaca
wszystkie kondygnacje budynku. Na parterze i pietrze budynku zlokalizowa¢ pomieszczenia
biurowe z niezbednymi pomieszczeniami zaplecza. Na poddaszu budynku zlokalizowa¢ archiwum
i serwerownie, salke konferencyjng (na ok. 20 oséb) oraz toalete. Poddasze obstugiwane przez
winde.
Budynek garazu z dwoma miejscami postojowymi. Bramy segmentowe z napedem
elektrycznym, drzwi wejsciowe zewnetrzne.
Dopuszcza sie zmiany, dostosowanie, ewentualnie optymalizacje ukfadu funkcjonalnego w toku
prac projektowych, w tym: alternatywng lokalizacje pomieszczen przy spetnieniu wszystkich

wymogoéw zamawiajgcego odnosnie rozwigzan i potrzeb funkcjonalnych inwestora.

A.1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH.

A.1.4.a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, ustalone na podstawie PN PN-ISO 9836/2015
~Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i

kubaturowych”.
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1/ BUDYNEK GLOWNY:

LP  |NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA
[m2]
PARTER
1 WIATROLAP 5,1
2 KOMUNIKACJA 18,7
3 POCZEKALNIA 19,4
4 KLATKA SCHODOWA 15,8
5 W.C. 4,3
6 BIURO 13,5
7 BIURO 13,1
8 BIURO 22
9 BIURO 17,9
10 KOTLOWNIA 5,9
RAZEM 135,7
1 w.C. K’ 8,0
2 BIURO (DYREKTOR) 15,0
3 KOMUNIKACJA 29,1
4 SEKRETARIAT 16,4
5 BIURO 22,2
6 BIURO 23,6
7 POM. GOSP. 3,7
8 KUCHENKA 6,1
9 w.C. M 6,0
10 KLATKA SCHODOWA 15,8
RAZEM 135,9
1 KOMUNIKACJA 16,4
2 SERWEROWNIA 7.4
3 ARCHIWUM 12,2
4 KLATKA SCHODOWA 15,8
5 W.C. 8,2
6 SALKA KONFERENCYJNA 45,0
RAZEM 105,0
2/ BUDYNEK GARAZU:
PARTER:

1/01 GARAZ 42,5 m2
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ruchu w powierzchni netto.

1/ BUDYNEK GLOWNY:
- pow. zabudowy: ok. 190 m2;

- powierzchnia uzytkowa: ok. 380m2;

- kubatura: ok. 1800m3;

- liczba kondygnacji podziemnych: 0O;

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3;

- liczba kondygnacji dla klatki schodowej: 3;

- wysokos¢ do kalenicy budynku, do: 14m, budynek niski (N);

- wysokos¢ pomieszczen na kondygnacii w sSwietle: parter min. 3,0m, pietro min. 2,6m;
poddasze, min. 2,5m (pom. techniczne, pom. zaplecza), min. 3,0m pom. pod sale
konferencyjng;

- powierzchnia ruchu: klatka schodowa wraz z holem i korytarzami: ok. 110m2, udziat w

pow. catkowitej budynku ok. 29%.

2/ BUDYNEK GARAZU:

- pow. zabudowy: ok. 50 m2;

- powierzchnia uzytkowa: ok. 42,5 m2;

- kubatura: ok. 240m3;

- liczba kondygnacji podziemnych: 0O;

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

- wysokos¢ do kalenicy budynku, do: 6,5m, budynek niski (N);

- wysokos¢ pomieszczen na kondygnacii w sSwietle: parter min. 3,0m;

- powierzchnia ruchu: brak.

A.1.4.c) Inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej

wskaznikow.

Brak, nie wystepuja.

powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.
Wszystkie podane wskazniki i parametry powierzchniowe majg charakter szacunkowy i

orientacyjny. Dopuszcza sie odstepstwa od wymiaréw i powierzchni okreslonych w PFU w
granicach ok. +/- 5% za zgodg Zamawiajgcego. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie wieksze zmiany parametrow i wskaznikédw pod warunkiem udowodnienia

niepogorszenia wartosci uzytkowych obiektu oraz uzyskania pisemnej zgody zamawiajgcego.
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Wszelkie w/w odstepstwa parametrow powierzchni, kubatur i wskaznikbw sg mozliwe pod
warunkiem spetnienia wymogdéw i zatozen funkcjonalnych, zachowania zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami Zamawiajgcy musi mie¢ petng swiadomos¢ przyjetych rozwigzan i
parametrow projektowych oraz Wykonawca musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie rowniez lokalizowanie na obszarze inwestycji nie wymienionych w PFU obiektéw i
urzgdzen budowlanych, jesli wynika to z uwarunkowan i wymogéw technicznych, planistycznych,

funkcjonalnych, bgdz odpowiednich przepiséw prawnych.

A.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis wymagan obejmuije:
- cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych,
- warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

A.2.1. WYMAGANIA OGOLNE | FORMALNO-PRAWNE

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ wieloletnig jego eksploatacje bez
koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudowy. Wszystkie elementy niezawarte w
niniejszym PFU, a niezbedne do prawidiowego wykonania inwestycji i funkcjonowania obiektu
muszg by¢ przewidziane przez projektanta w docelowej dokumentacji projektowej. Budynek musi
by¢ dostosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig (posiada¢ na wyposazeniu elementy
wyposazenia utatwiajgce orientacje oraz przekaz informacji, system odnajdywania drogi, plany
tyflograficzne, petle indukcyjne (jesli wymagane), symbole graficzne i piktogramy, informacje
tekstowe, oznaczenia nawierzchni, w tym fakturowe, podjazdy, porecze, pochwyty, windy,
przystosowane toalety, pomieszczenia  ogdlnodostepne).  Wszystkie = pomieszczenia
ogolnodostepne powinny by¢ oznakowane dodatkowo tabliczkami z napisami w jezyku Braille’a.

Przeprowadzone roboty budowlane muszg zapewnié, co najmniej minimalng dostepnos¢
architektoniczng osobom ze szczegdlnymi potrzebami na podstawie przepiséw ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Obiekt budowlany
po zakonczeniu robot powinien spetniac minimalne wymogi okreslone w STANDARDACH
DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI  — poradnik
MINISTERSTWO INWESTYCJI | ROZWOJU. Opracowanie ma forme poradnika/wytycznych dla
architektow i inzynieréw budownictwa w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych

budynkdéw do potrzeb 0s6b z réznym rodzajem niepetnosprawno$ci.
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Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiajacego

Opracowanie kompletu petno-branzowych projektéw oraz opracowan, poprzedzone
uzyskaniem wszystkich wymaganych zgdd i opracowan niezbednych do ich realizacji.
Wykonawca opracuje projekt budowlany, w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie
stosowne decyzje i uzgodnienia, i na ich bazie uzyska ostateczne pozwolenie na budowe.
Przed przystgpieniem do uzgodnienn dokumentacja projektowa musi zostaé¢ przedtozona
do akceptacji Zamawiajgcemu. Na podstawie zaakceptowanej w/w dokumentacji
budowlanej wykonawca wykona wielobranzowy projekt budowlany i techniczny, a
nastepnie wykonawczy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Wszystkie
w/w opracowania muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

W przypadku koniecznym Wykonawca dokona aktualizacji decyzji administracyjnych w
przypadku utraty wazno$ci;

W razie koniecznosci uzyskanie odstepstw od istniejgcych przepiséw, - uzyskanie innych
zgod, decyzji, warunkéow wymaganych aktualnym Prawem Budowlanym lub innymi
przepisami powigzanymi;

Opracowanie niezbednych opinii, ekspertyz opracowan poprzedzajgcych: prace
projektowe, uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleh oraz prowadzenie robot
budowlanych i oddanie obiektu do uzytkowania;

Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego po budowie, wyposazenie obiektu w
niezbedne gasnice;

Na podstawie w/w dokumentacji Wykonawca zrealizuje kompleksowo i kompletnie
budowe wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng
zewnetrzng i wewnetrzng. Roboty budowlane obejmowaé bedg kompleksowg i kompletng
realizacje inwestycji we wszystkich jej aspektach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
budowa obiektu budowlanego wraz z wyposazeniem budowlano-instalacyjnym, budowa
zagospodarowania terenu z wymagang infrastrukturg techniczng;

Przekazanie obiektu do eksploatacji po przeprowadzonych robotach budowlanych;

Pozyskiwanie na rzecz Zamawiajacego pozwolen na uzytkowanie;

A2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacje dla zadania nalezy przedstawi¢ w nastepujgcych etapach:

projekt rozbiodrki istniejacych budynkéw i obiektow;
projekt zagospodarowania terenu;

projekt architektoniczno- budowlany;

projekty techniczne wielobranzowe;

ekspertyze techniczng;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz;
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dokumentacja powykonawcza.

Wszystkie opracowania dokumentacji powinny zawieraé niezbedne opinie, uzgodnieniami,

pozwoleniami i inne dokumenty wymaganymi przepisami szczegotowymi.

Opracowania branzowe:

projekty architektoniczne;

projekty konstrukcyjne;

projekty wymaganych instalacji sanitarnych (wodno - kanalizacyjnej, ogrzewczej,
wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej, gazowej,
kottowni,  klimatyzacji, hydrantowej, ppoz., oddymiania grawitacyjnego Ilub
mechanicznego);

projekt instalacji elektrycznej;

projekt odwietlenia terenu;

projekty instalacji niskoprgdowych;

projekt instalacji telekomunikacyjnej i teletechnicznej;

projektu instalacji odgromowej;

projekty oswietlenia elewacji frontowej;

projekty instalacji technologicznych w wymaganym zakresie np. projektéw technologii
kottowni;

projekty wszelkich niezbednych instalacji ochrony pozarowej (np. hydrantowej,
oddymiania, SAP, o$wietleniowej) w wymaganym zakresie;

projekt instalacji alarmowej i monitoringu;

projekt branzy drogowej, utwardzenia (dojscia i dojazdy);

projekty przytaczy;

oraz wszystkie niezbedne opracowania do oddania obiektu do uzytkowania.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego w

zakresie zgodnosci z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz pozostatymi wymaganiami

Zamawiajgcegdo.

Wszystkie opracowania powinny by¢ wykonane i zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w

szczegoblnosci:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454);

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225);
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

Wszelkie projekty, ekspertyzy, specyfikacje, dokumentacja powykonawcza, dostarczone zostang
zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;j.

Dokumentacja w wersji papierowej (wydruki) - rysunki, opisy, obliczenia i pozostate dokumenty
wchodzgce w zakres dokumentacji w znormalizowanym rozmiarze oprawione do formatu A4.
Dokumentacja w formie elektronicznej - wersja elektroniczna dokumentacji dostarczona zostanie
w nastepujacych formatach zapisu plikow:

- rysunki, schematy, diagramy — pliki w formacie edytowalnym DWG, oraz dodatkowo ta
sama zawartos¢ jako pliki nieedytowalne w formacie PDF;

- opisy, zestawienia, specyfikacje — pliki w formacie edytowalnym obstugiwanym przez
popularne aplikacje biurowe - formaty DOC, DOCX lub XLS, oraz dodatkowo ta sama
zawarto$¢ jako pliki nieedytowalne w formacie PDF.

Wersja elektroniczna dokumentac;ji projektowej zostanie dostarczona w formie zapisu na ptytach
CD-R lub pen-drive.

llosci egzemplarzy poszczegdlnych opracowan oraz terminy poszczegodlnych faz projektu i
szczegotowy harmonogram z podziatem na prace projektowe zostanie wskazane w umowie z

Wykonawca.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz ze sztukg budowlang.

Wszystkie opracowania projektowe powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno—
uzytkowe, techniczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki
szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne
warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania robdt i w okresie eksploatacji po zakohczeniu

robot.

Dokumentacja projektowa powinna opisywaé¢ przedmiot inwestycji w sposob umozliwiajgcy
wymaganie od wykonawcy robot budowlanych zapewnienia spetnienia najwyzszych warunkéw
wykonania robot budowlanych. Projektant w STWIORB okresli rowniez niezbedne wymagania i
procedury odnosnie odbioru poszczegdinych rodzajéw robot budowlanych i instalacyjnych,

specyficznych dla kazdego rodzaju robot.

Niewymienienie w PFU jakiegokolwiek uzgodnienia, projektu lub opracowania, ktérego

koniecznos¢ wykonania powstato podczas catego okresu realizacji obiektu (trwania umowy),
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odbioru inwestycji i jest wymagana ze wzgledéw prawnych lub technicznych, nie zwalnia
Wykonawcy od jego opracowania, takie opracowanie pozostaje do wykonania po stronie

Wykonawcy, na jego koszt.

Koordynacja miedzybranzowa: Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich
branzach. Projektanci dotgczg do dokumentacji projektowej oswiadczenie (informacje) o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnosci z

obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i normami.

Nadzér autorski: Wymagane jest sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw/ autorow

dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

A.2.3. WSKAZNIKI EKONOMICZNE

Oczekiwane wskazniki ekonomiczne inwestycji nie powinny przekroczy¢ wartosci:

Maksymalne oczekiwane wskazniki w kwotach BRUTTO, liczone dla tgcznych kosztéw inwestycji
dla nowoprojektowanego budynku w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni uzytkowej to 9 000 zt.
Oczekiwane wartosci zostaty okreslone dla poziomu cen w momencie opracowywania niniejszego
PFU. Wartosci te mogg zosta¢ zaktualizowane na dzien wykonania dokumentacji projektowej oraz
mogg rowniez uwzgledniaC zmiennoS¢ cen w czasie wykonywania robdot na podstawie
ogolnokrajowego wskaznika inflacji lub wskaznikéw zmiany cen ustug budowlanych podawanych
przez GUS.

A.2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE STANDARDOW MATERIALOW | URZADZEN

Standardy techniczne, eksploatacyjne zastosowanych materiatéw i urzadzen muszg spetniac
wymogi dla obiektow biurowych i garazowych, plasowac sie na $rednim lub wyzszym poziomie
cenowym w danym asortymencie oraz posiada¢ niskie koszty eksploatacji. Dobér kolorystyczny
materiatbw wykonczeniowych oraz wyposazenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej. Nalezy zastosowaé materiaty wykonczeniowe i

elementy wyposazenia zgodnie z opisami przedstawionymi w PFU.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i

Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Po wykonaniu instalacji sprawnos¢ instalacji budowlanych sprawdzi¢ zgodnie z normami

branzowymi i przepisami, potwierdzi¢ protokotem.
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Roboty ulegajgce zakryciu zgtasza¢ inwestorowi i inspektorowi nadzoru do odbioru.

Ostateczng kolorystyke wbudowywanych elementéw ustali¢ z inwestorem na etapie projektowym i

ewentualnie wykonawstwa.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé materiaty okreslone w PFU i dokumentacji projektowe;.

Ostateczna akceptacja materialu przewidzianego do zastosowania bedzie udzielana przez
Nadzor Inwestorski oraz przedstawiciela Zamawiajgcego przed jego wbudowaniem, w terminie
okreslonym w umowie, od dnia otrzymania kompletnej karty zatwierdzeh materiatowych. Karty te
sporzadza Wykonawca na podstawie dotgczonych atestéw, certyfikatow i innych wymaganych
swiadectw jakosci. Materiaty zamienne w stosunku do przedstawionych w PFU, dokumentacji
projektowej, SWZ beda musiaty spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne, jakosciowe i

estetyczne.

A.2.5. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY, BUDOWA.

W zakres robot budowlanych wchodzg wszystkie prace zwigzane z zaprojektowaniem,
uzgodnieniem, budowg i oddaniem obiektow i urzgdzen do eksploatacii.

Wykonawca w sktadanej ofercie jest zobowigzany stwierdzi¢, ze zaznajomit sie z natury, podczas
wizji lokalnej na terenie inwestycji, z wszystkimi warunkami istniejgcymi w ktorych beda
realizowane roboty, w tym z: uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwoscig urzgdzenia zaplecza
budowy, dostawy mediéw, sSrodkéw tgcznosci.

Zakres robét budowlanych obejmuje takze przygotowanie terenu pod inwestycje. W zwigzku z
przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy rozpozna¢ i uwzglednic¢ istniejgce obiekty, warunki

podfoza gruntowego oraz istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy. Przekazanie terenu budowy jest jednoznaczne z przekazaniem terenu pod organizacje
placu budowy. Na przedmiotowym terenie Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy plac budowy na
terenie inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i BHP. Wykonawca
opracuje Plan BIOZ. Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem oso6b niepowotanych w szczegdlnosci dzieci. Wjazdy, dostawy materiatow i sprzetu na
teren budowy muszg uwzglednia¢ lokalizacje obiektu przy drogach publicznych.

Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg i programem funkcjonalno-uzytkowym:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami
dokumentow kontraktowych. Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site
roboczg, materiaty, sprzet i inne urzgdzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania
oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych
lub moze logicznie z nich wywnioskowad.

Ochrona przyrody w czasie wykonywania robét budowlanych:

Prace nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg zieleni istniejgcej i uzgodnieniem w zakresie wycinek i
nasadzen w stosownym zakresie. Realizacja robot ma by¢ prowadzona z uwzglednieniem
ochrony przyrody. Wykonawca zabezpieczy zielen niepodlegajgcg wycince przed uszkodzeniem.
Roboty nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem wszelkich przepiséw ochrony $rodowiska,
obejmujacag ochrone fauny i flory.

Materialy szkodliwe dla otoczenia, materialy pochodzace z rozbiorki:

Wiascicielem wszystkich powstatych podczas realizacji przedsiewzigcia odpadow, w tym
pochodzgcych z rozbidrek bedzie wykonawca prac, na ktérym spocznie obowigzek wtasciwej
zbiorki, zabezpieczenia, okresowego magazynowania, transportu i utylizacji odpadow.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu raport/zestawienia z przekazania odpadow do utylizaciji.
Materialy:

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z wytycznymi PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe
dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Do uzycia dopuszczone bedg tylko materiaty i
wyroby budowlane, ktore spetniajg przepisy Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty, Swiadectwa, deklaracje.

Dostarczone i sktadowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone.
Sprzet budowlany:

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonanie robét budowlanych:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Nadzoru oraz sztukg budowlang. Roboty budowlane
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, BHP.

Wykonawca robdét bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonania

robét, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczno-projektowa.
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Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
Wykonawca wykona wszelkie niezbedne roboty przygotowawcze budowy, w tym zabezpieczenie i
organizacje placu budowy, obstuge geodezyjng obiektu. Wykonawca opracuje projekt rozbidrek
istniejgcych obiektow a nastepnie wykona rozbidrke tych obiektow.
Kontrola budowy:
Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia statej i systematycznej kontroli wykonywanych
robot w zakresie i z czestotliwoscig wymagang do uzyskania wtasciwego efektu wykonawczego.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie lub dostarczenia
stosownych dokumentéw w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robét z dokumentacjg projektowg, wymogami technicznymi.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Zamawiajgcy moze kontrolowac w szczegolnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacjach projektowych;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

- stosowane wyroby budowlane;

- prawidtowos¢ wykonania robo6t budowlanych;

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia.
Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przedstawicielowi Zamawiajgcego i wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg
lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg kontraktu.
Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji przedstawiciela Zamawiajgcego, ktore
sg zgodne z obowigzujgcym prawem.
Zastosowane materiaty i technologie robot muszg gwarantowaé wtasciwy okres uzytkowania.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie reprezentanta — inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane.
Dokumenty budowy:
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z planem budowy i wlasciwymi dokumentami
kontraktowymi. Zamawiajgcy jest obowigzany do udzielenia wykonawcy informacji i wskazéwek
dotyczgcych dokumentow kontraktowych.
Dziennik budowy — jest to dokument prawny obowigzujgcy Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem
budowlanym przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu do
tego przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne

dla Zamawiajgcego i jego reprezentantow.
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Odbioér robot budowlanych:

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:

- odbiory opracowan projektowych;

- odbiodr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbiér czesciowy;

- odbior ostateczny;

- odbidr pogwarancyjny;

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoci.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na piSmie potwierdzi fakt
zakonhczenia robot.

Odbioér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy.

Dokumenty do odbioru:

- protokét odbioru;

- dokumentacja projektowa;

- dokumentacja powykonawcza;

- szczegotowe specyfikacje techniczne;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaot;

- dziennik budowy.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej
wykonanych robét i systeméw budynku oraz dokumentacji przekazania do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego, w tym:

- opracowanie instrukcji rozruchu wraz z protokotami ze szkolen wskazanych pracownikow
Zamawiajgcego;

- opracowanie instrukcji eksploatacji urzgdzen;

- opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu;

- opracowanie instrukcji eksploatacji oswietlenia;

- opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

- opracowanie instrukcji ppoz. i ewakuacji;
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- instrukcje odsniezania dachu (jesli wymagana);

- projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane po zakonczeniu robét;

- wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego
urzagdzenia, niezbednych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy 2z punktami
serwisowymi.

Budowa:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujace prace:

- zabezpieczeniem w stopniu wymaganym obiektéw sasiednich;

- ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, urzgdzenie zaplecza budowy;

- wykonanie cato$ciowych robét rozbidrkowych istniejgcych obiektow;

- skladowaniem/utylizacjg materiatow rozbiérkowych;

- remont zjazdu na droge publiczna;

- wykonanie przytagczy;

- prace przygotowawcze;

- wykonanie kompletu robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej umozliwiajgcym oddanie kompletnego obiektu do uzytkowania, w tym miedzy
innymi:

- roboty konstrukcyjno-budowlane;

- roboty wykonczeniowe;

- roboty instalacyjne (technologiczne, sanitarne, elektryczne, teletechniczne);
- roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu;

- roboty montazowe budowlane;

- montaz dzwigu osobowego;

- montaz wszystkich urzadzen niezbednych dla wiasciwego funkcjonowania
obiektu;

- wyposazenie obiektéw we wszelki sprzet i instalacje stanowigce ochrone
przeciwpozarowg obiektu (urzgdzenia, gasnice, oznaczenia oraz niezbedne

instalacje w tym instalacje hydrantowq).

A.2.6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ARCHITEKTURY.

Projekt zaktada rozbiorke istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynkow
gospodarczych oraz nieczynnego podziemnego zbiornika na $cieki bytowe.

Powstanie nowy budynek gtéwny MGOPS o funkcji biurowej oraz budynek o funkcji garazowe;j.
Nowa zabudowa zgodna w wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wskazane jest zastosowanie rozwigzan ,historyzujgcych” na elewacji budynku.

Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ jednoczesnie ekonomicznie uzasadnione, trwate i

funkcjonalne oraz umozliwia¢ pozniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych
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niestandardowych kosztéw ani koniecznosci stosowania nietypowych rozwigzan technicznych lub
technologicznych.

Wymagane jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla  wszystkich  rozwigzan
architektonicznych i estetycznych w terminach, ktore nie bedg wptywaty na terminowe wykonanie
catosci dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;j.

Dostepnosé¢ dla oséb z niepelnosprawnosciami:

Nalezy zaprojektowaé i wykonac inwestycje w sposéb dostepny, bez barier architektonicznych dla
0s6b z niepetnosprawnosciami, w tym:

- wyznaczone miejsca parkingowe dla oséb z niepetnosprawnosciami (miejsca mogg znajdowac
sie na dziatce sgsiedniej nr 376/2 (droga gminna);

- podjazdy/pochylnie dojscia dla wozkow inwalidzkich lub inny sposéb zapewnienia dostepu do
budynku biurowego z zewnatrz;

- dostep wewnetrzny do kazdej kondygnacji budynku biurowego z zastosowaniem dzwigu
osobowego;

Przy projektowaniu nalezy stosowaé: Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepeftnosprawnosciami oraz zasady rownosci
szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Zatgcznik nr 2:
Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020:

(https://www.poir.gov.pl/media/56123/Zalacznik_nr 2 do Wytycznych w_zakresie rownosci_sza

ns_i_niedyskryminacji.pdf).

Ostateczny dobdr i zakres rozwigzan i wyposazenia dla dostosowania obiektu do potrzeb i
dostepnosci os6b niepetnosprawnych dobra¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym na etapie projektu

budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami Zamawiajgcego.

A.2.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE KONSTRUKCJI.

Konstrukcja obiektow musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przepisami i normami.

Budynki powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na niego
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

1) zniszczenia catoéci lub czesci budynku;

2) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;

3) uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji;

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja budynku ma spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w

catej konstrukcji.
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Przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ obcigzenia od zjawisk atmosferycznych, obcigzenia
zwigzane z projektowanym wyposazeniem technologicznym i instalacyjnym oraz elementami
budowlanymi i wykonczeniowymi.
Dla potrzeb niniejszego programu przyjeto:
- posadowienie, bezposrednie na fawach lub ptytach fundamentowych lub posrednie (pale,
studnie), beton kl. min. C20/25 — posadowienie wg projektu konstrukcyjnego;
- konstrukcja $cian murowana (bloczki silikatowe, fundamentowe bloczki betonowe, bloczki
ceramiczne, gazobetonowe);
- elementy zelbetowe monolityczne Ilub prefabrykowane: stupy, wience, belki, ptyty
stropowe, schody, beton kl. min. C20/25;

- stropodachy w konstrukcji drewnianej.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Dla planowanej inwestycji w listopadzie 2023 r zostata opracowana dokumentacja geotechniczna

z badan podfoza gruntowego. Warunki gruntowe posadowienia budynku okresla sie jako ztoZzone.
W poziomie posadowienia fundamentéow stwierdzono woédy gruntowe oraz warstwy gruntow
stabonosnych.

A.2.8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE INSTALACJI BUDOWLANYCH.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w_tym techniczno-

budowlanymi, normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy budowlanej. deklaracjami.

Swiadectwami dopuszczenia, instrukcjiami montazu.

Przy projektowaniu instalacji rozwigzania techniczne i rodzaj zastosowanych materiatbw majag
zapewni¢ optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji, zastosowanie nowoczesnych
rozwigzan instalacjach, wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu, funkcjonalnosé

rozwigzan.

W OBIEKCIE NALEZY WYKONAC NASTEPUJACE INSTALACJE:

1/ BUDYNEK BIUROWY:
WODOCIAGOWA:

Obiekt istniejacy jest zasilany w wode wodociggowa z miejskiej sieci wodociggowe;.

Istniejace przytgcze niewystarczajgce dla planowanej zabudowy. Dlatego tez nalezy wykonac
nowe przytgcze wodociggowe do budynku budynku gtéwnego MGOPS.

W budynku wg potrzeb wykona¢ zawor pierwszenstwa dla nowej instalacji hydrantowej.
Woda stuzy¢ bedzie do celow bytowych i przeciwpozarowych. W budynku wg potrzeb wykonac
hydranty wewnetrzne DN25. W kwestii doboru i zakresu rozwigzan i urzgdzen ochrony ppoz.

ostateczng decyzje nalezy podja¢ na etapie projektu budowlanego, w odniesieniu do przyjetych
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rozwigzan, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w uzgodnieniu z rzeczoznawcg d/s ochrony
ppoz.

Instalacje wodociggowa (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej cyrkulacji) doprowadzi¢ do
wszystkich wymaganych punktéw poboru.

Ciepta woda uzytkowa z planowanej kottowni na paliwo gazowe oraz z powietrznej pompy
ciepta.

Instalacje wodne wykonac¢ z rur miedzianych, stalowych lub z tworzyw sztucznych.
Przejscia wszystkich przewodoéw przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w rurach ochronnych.
Przewody uktadac¢ tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne tgczenia rur przewodowych.
Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zawory kulowe. Podejscia do odbiornikéw prowadzic¢
w bruzdach $cian. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptuka¢ i podda¢ prébie

szczelnosci.

KANALIZACJI SANITARNEJ:

Scieki sanitarne odprowadzié z budynku do miejskiej sieci kanalizaciji sanitarnej poprzez istniejgce

przytacze kanalizacji sanitarnej ktére nalezy przebudowa¢ wg warunkéw gestora sieci.
Odprowadzenie $ciekéw ze wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych.

Instalacje wykonac z tworzyw sztucznych.

KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Brak na terenie dziatki kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu budynku oraz z terenéw

utwardzonych beda odprowadzane na nieutwardzony teren dziatki, do ktérej Zamawiajgcy posada

tytut prawny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
Nalezy wykonac instalacje ogrzewczg. Zasilanie budynku w ciepto z kottowni na paliwo gazowe.
Instalacje wykona¢ z rur metalowych, tworzyw. Rury prowadzi¢ w posadzce lub w scianach.

Regulacja hydrauliczna obiegéw centralna oraz miejscowa.

WENTYLACJA:

Wykonac¢ wiasciwg wentylacje pomieszczenh.

W sanitariatach wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna lub wywiewna.

W pomieszczeniach biurowych wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

Szyb windy wentylacja grawitacyjna.

W pomieszczeniach gospodarczych, kuchenka, zaplecza wentylacja grawitacyjna Iub
mechaniczna.

W oknach pomieszczeh nawiewniki higrosterowane.

Przewody wentylacji mechanicznej metalowe.
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Kominy wentylacyjne murowane z pustakéw betonowych lub ceramicznych.

KLIMATYZACJA:

W pomieszczeniach biurowych wykonac instalacje klimatyzacji. Regulacja sterowania jednostkami

wewnetrznymi niezaleznie.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZE:

wykonaé nowg wewnetrzng linie elektroenergetyczng =zasilajg obiekt w energie
elektryczng od istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego;

wykonac¢ rozdzielnie gtdwna;

wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pietrowe (oddziatowe), rozdzielnice zasilajgce
odbiory technologiczne obiektu oraz pomocnicze;

montaz rozdzielnic pomocniczych;

instalacja oswietlenia podstawowego wraz 2z osprzetem instalacyjnym (fgczniki,
odgatezniki instalacyjne itp.), doborem i montazem opraw oswietleniowych;

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montazem opraw
oswietleniowych;

instalacja i montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia 230V,

instalacja zasilania urzgdzen technologicznych w tym wentylacji, klimatyzacji, urzadzen i
sprzetu kuchennego AGD, RTV, napeddw elektrycznych urzadzen itp.;

ochrona p. porazeniowa, instalacja potgczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa;
instalacja odgromowa;

zasilanie systemow ochrony p.poz. i instalacji technicznych;

trasy kablowe.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA,:

Na etapie projektu nalezy wykonac bilans zapotrzebowanej mocy elekirycznej umozliwiajgcy

prawidtowe zasilenie obiektu. Przewidywang moc energetyczng dla budynku (zatozono) na
poziomie 35-40kW.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU:

Dla catego budynku nalezy zaprojektowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik lub

element sterujgcy wytgcznikiem (przycisk sterowniczy ppoz) nalezy montowac jak najblizej

wyjscia z budynku w widocznym miejscu.

INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZD WTYKOWYCH 230V, 380 — 415V:

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé wymagang instalacje gniazd 230V.

Nalezy stosowaé odpowiedni stopierh ochrony IP dla danego rodzaju instalacji.

20



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | EWAKUACYJNEGO:

W dobudowie zaprojektowac¢ oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne wg potrzeb. Dla potrzeb

zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przewidzie¢ dodatkowy przewdd zasilajgcy.
Nalezy stosowaé oprawy LED tatwe w utrzymaniu czystosci. Nalezy je montowaé w miejscach, w
ktérych nie bedg tatwo podatne na zabrudzenia i uszkodzenia.

Nalezy stosowac odpowiedni stopien ochrony IP dla danego rodzaju instalaciji.

Nalezy zaprojektowac oswietlenie elewac;ji frontowej wschodniej i zachodniej dobudowy.

W budynku istniejgcym w ramach dostosowania do przepiséw pozarowych nalezy zaprojektowac

oswietlenie ewakuacyjne w zakresie niezbednym.

OCHRONA ODGROMOWA. INSTALACJE UZIEMIAJACE:

Na projektowanej dobudowie wykonac instalacje odgromowsa.

Wykonac¢ uziom fundamentowy, otokowy lub pograzany.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA:

Na dachu nalezy zlokalizowa¢ panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy od 6 do 10 kW. stuzace do

produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego.

Moduly fotowoltaiczne: sprawnos¢ modutu Min.: 17,4 %, tolerancja mocy -0/+5 W (standardowe
warunki testu), wspotczynnik temperaturowy mocy Max.: —0,42 %/K, rama modutu Aluminium
anodowane, przykrycie modutu Szkto hartowane o grubosci min. 3,2 mm, gwarancja wydajnosci
mocy producenta: 10 lat: min. 90% mocy znamionowej, 25 lat: min. 80% mocy znamionowej,
wytrzymatos¢ mechaniczna na obcigzenie od sniegu Min.: 5400 Pa, wytrzymato§¢ mechaniczna
na parcie i ssanie wiatru Min.: 5400 Pa. Stopien ochrony IP 65, komunikacja Bluetooth®, WLAN
lub LAN (wbudowany router sieciowy).

Instalacja paneli w miejscu, w ktérym nie bedg wystepowac¢ w ciggu dnia jakiekolwiek zacienienia
(powodowane np. przez anteny, kominy itp.), instalacje wykona¢ w sposéb estetyczny oraz
zgodny z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi instalacji elektrycznych, potaczenie ukfadu
instalacji powinno by¢ wykonane w sposdb gwarantujgcy bezawaryjng prace, przewody narazone
na dziatanie warunkow atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi ostonami, odpornymi
na promieniowanie UV, zaleca sie, aby inwertery zainstalowa¢ w pomieszczeniu wewnatrz

budynku.

INSTALACJE TELETECHNICZNE:

Dla potrzeb dobudowy przewidzie¢ system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego

umozliwiajgcy dystrybucje ustug teleinformatycznych. Od przylgcza IT do szafy PPD nalezy
podtgczy¢ Swiattowdd, a nastepnie dalej rozprowadzi¢ po wszystkich niezbednych punktach

(zestawach gniazd) oraz punktach wifi. Do szafy PPD nalezy doprowadzi¢ uziom, dedykowany dla
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instalacji telekomunikacyjnych, o skutecznej wartosci uziemienia. Z patchpaneli szaf PPD
poprowadzone bedzie okablowanie do gniazd kohcowych.

Nalezy wykona¢ monitoring (telewizjia przemystowa CCTV) obejmujgcy montaz kamer
wewnetrznych i zewnetrznych. Punktem centralnym powinien by¢é serwer rejestrujgcy oraz
zasilacz awaryjny UPS znajdujacy sie w szafie technicznej. Sygnat sprowadzi¢ do pomieszczenia
sekretariatu.

Kamery zewnetrzne obejmujgce wejscia, teren przed tym wejSciem oraz parking. Kamery
wewnetrzne zamontowac na parterze i pietrze w holu wejsciowym i korytarzach komunikaciji
ogolne;j.

Kamery majg mie¢ rozdzielczo$¢ min. 8Mpx, monitor o przekatnej min. 21”, serwer przystosowany
do ciggtej pracy wraz z podtrzymaniem zasilania UPS i zaawansowanym oprogramowaniem. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo przechowywanych danych system musi zostaé wyposazony w

macierz dyskowa.

2/ BUDYNEK GARAZOWY:

WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ:
BRAK.

KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Brak na terenie dziatki kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu budynku oraz z terenéw

utwardzonych beda odprowadzane na nieutwardzony teren dziatki, do ktérej Zamawiajgcy posada

tytut prawny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
W obiekcie wykonaé ogrzewanie elektryczne o charakterze dyzurnym zapewniajgcg temperature
min. 5°C.

WENTYLACJA:

Wykonac¢ wiasciwg wentylacje pomieszczenh — grawitacyjna.

Kominy wentylacyjne murowane z pustakéw betonowych lub ceramicznych.

KLIMATYZACJA:
BRAK.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZE:

- wykona¢ nowg wewnetrzng linie elektroenergetyczng zasilajg obiekt w energie

elektryczng od budynku gtéwnego MGOPS;

- wykonac rozdzielnie gtdéwng;
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- instalacja oswietlenia podstawowego osprzetem instalacyjnym (fgczniki, odgatezniki
instalacyjne itp.), doborem i montazem opraw oswietleniowych;

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego — jesli wymagane;

- instalacja i montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia 230V i gniazd 380 — 415V,

- ochrona p. porazeniowa, instalacja potgczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa;

- instalacja odgromowa — jesti wymagana;

- zasilanie systeméw ochrony p.poz. i instalacji technicznych;

- trasy kablowe.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA,:

Na etapie projektu nalezy wykonac bilans zapotrzebowanej mocy elekirycznej umozliwiajgcy

prawidtowe zasilenie obiektu. Przewidywang moc energetyczng dla budynku (zatozono) na
poziomie 10-16kW.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU:

Wykonac jesli wymagany.

INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZD WTYKOWYCH 230V, 380 — 415V:
W pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ wymagang instalacje gniazd 230V i gniazda 380 —
415V.

Nalezy stosowa¢ odpowiedni stopien ochrony IP dla danego rodzaju instalaciji.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | EWAKUACYJNEGO:

Zaprojektowaé¢ oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne wg potrzeb (jesli wymagane). Dla potrzeb

zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przewidzie¢ dodatkowy przewdd zasilajgcy.
Nalezy stosowac oprawy LED fatwe w utrzymaniu czystosci. Nalezy je montowa¢ w miejscach, w
ktérych nie bedg tatwo podatne na zabrudzenia i uszkodzenia.

Nalezy stosowac odpowiedni stopien ochrony IP dla danego rodzaju instalaciji.

OCHRONA ODGROMOWA. INSTALACJE UZIEMIAJACE:

Wykonac¢ instalacje odgromowg jesli wymagana.

Wykonac¢ uziom fundamentowy, otokowy lub pograzany.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA:

Niewymagana.

INSTALACJE TELETECHNICZNE:

Nalezy wykona¢ monitoring (telewizja przemystowa CCTV) obejmujgcy montaz kamer
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wewnetrznych i zewnetrznych. Punktem centralnym powinien by¢é serwer rejestrujgcy oraz
zasilacz awaryjny UPS znajdujacy sie w szafie technicznej. Sygnat sprowadzi¢ do pomieszczenia
sekretariatu w budynku gtownym.

Kamery zewnetrzne obejmujgce wejscie do budynku oraz kamery wewnetrzne.

Kamery majg mie¢ rozdzielczo$¢ min. 8Mpx, monitor o przekatnej min. 21”, serwer przystosowany
do ciggtej pracy wraz z podtrzymaniem zasilania UPS i zaawansowanym oprogramowaniem. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo przechowywanych danych system musi zostaé wyposazony w

macierz dyskowa.

A.2.9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WYKONCZENIA.

1/ BUDYNEK GLOWNY:
Podtogi i posadzki:

W pomieszczeniach posadzki betonowe, jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe.
Podktad pod posadzki na gruncie z betonu klasy min. C12/15 na zageszczonej podsypce
piaskowo — zwirowej lub ptycie zelbetowej. Pod Scianki dziatowe pogrubi¢ podktad.
Podtogi:

- pokoje biurowe: panele winylowe, wyktadziny pcv homogeniczne;

- przestrzenie komunikacyjne: ptytki gresowe, wyktadziny pcv;

- schody: ptytki gresowe;

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, kuchenka: ptytki

gresowe, terakotowe;

Cokoty: ptytki gresowe, wyktadzina wywinieta na scine, tworzywo sztuczne.
Stolarka:
Stolarka okienna PCV, aluminiowa typowa, szklona zespolonym szktem termoizolacyjnym.
Stolarka drzwiowa pcv, aluminiowa, wew. drewniana (okleina CPL). W zaleznosci od potrzeb
szklenie szklem termoizolacyjnym, bezpiecznym. Drzwi p.poz w odpowiedniej klasie El lub EIS.
Fasada aluminiowa.
Wszystkie drzwi dedykowane do obiektéw o duzym natezeniu ruchu i charakteryzujgce sie
wysokg trwatoscig i odpornosci na zuzycie.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Izolacja pionowa scian fundamentowych - 2x masa hydroizolacyjna uszczelniajg na
zagruntowanym podtozu. Tej samej masy uzy¢ do przyklejenia izolacji termicznej.

Izolacja pozioma $cian, fundamentéw: papy asfaltowe, folie izolacyjne.

Izolacja posadzek: folia izolacyjna z klejeniem stykow lub zgrzewana.

Paroizolacja: folie PCV.

Izolacje termiczne, akustyczne:

Izolacja posadzek: styropian EPS100, XPS.

22



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

Izolacja stropodachu z wetny mineralne;j.
Izolacja cokotu z wetny mineralnej, polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu.
Izolacja $cian nadziemia — ze styropianu EPS lub wetny mineralnej gr min. 20cm.

Wykonczenie wewnetrze:

Sciany: tynk wewnetrzny gipsowy lub cementowo-wapienny z gipsowaniem.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchenka: ptytki ceramiczne na wymagang
wysokosE.

Korytarze: lamperia z tynku zywicznego lub malowanie farbami odpornymi na uszkodzenia,
zmywalne, natryskowe warstwy wykonczeniowe.

Sciany malowane w zalezno$ci od potrzeb farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i
szorowanie, farbami emulsyjnymi.

Sufity: tynki cem.-wapienne z gipsowaniem, sufity podwieszane, obudowy z piyt gipsowo-
kartonowych. W tazience i kuchni zastosowa¢ do zabudowy ptyte wodoodporna.

Glazura: w tazienkach na odpowiednig wysokos¢ Scian, nad zlewozmywakami wysokosci 90cm.
Na korytarzach ochrona naroznikéw katownikami metalowymi lub z tworzyw.

Wykonczenie zewnetrzne:

Warstwa elewacyjna z tynku mineralnego barwionego w masie. Oktadziny z ptytek klinkierowych,
oktadzin betonowych, gzymsy.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej, powlekanej, kolor.
Opaska szerokosci 50cm wokot budynku z ptytek chodnikowych lub kostki betonowe;.

Rynny i obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowe obrébki blacharskie, parapety zew. z blachy stalowej, ocynkowej lub
tytanowo-cynkowej, powlekanej, kolor.

Balustrady:

Balustrady, pochwyty: metalowe stal nierdzewna.

Scianki dziatowe:

Murowane z bloczkow silikatowych, gazobetonowych, systemy suchej zabudowy w zaleznosci od

potrzeb.

2/ BUDYNEK GARAZOWY:
Podlogi i posadzki:

Posadzki betonowe, przemystowe, zywiczne o nosnosci przystosowanej do poruszania sie
pojazdéw osobowych oraz buséw.

Podktad pod posadzki na gruncie z betonu klasy min. C12/15 na zageszczonej podsypce
piaskowo — zwirowej lub ptycie zelbetowej.

Cokoty: ptytki gresowe.

Stolarka:

Stolarka okienna PCV, aluminiowa typowa, szklona zespolonym szktem termoizolacyjnym.
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Stolarka drzwiowa pcv, aluminiowa.
Bramy segmentowe z napedem elektrycznym, termoizolacyjne.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych - 2x masa hydroizolacyjna uszczelniajg na
zagruntowanym podtozu. Tej samej masy uzy¢ do przyklejenia izolacji termicznej.

Izolacja pozioma Scian, fundamentow: papy asfaltowe, folie izolacyjne.

Izolacja posadzek: folia izolacyjna z klejeniem stykow lub zgrzewana.

Paroizolacja: folie PCV.

lzolacje termiczne, akustyczne:

Izolacja posadzek: styropian EPS100, XPS.

Izolacja stropodachu z wetny mineralnej.

Izolacja cokotu z polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu.

Izolacja $cian nadziemia — ze styropianu EPS lub wetny mineralnej gr min. 5cm.

Wykonczenie wewnetrze:

Sciany: tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z gipsowaniem.

Sciany malowane farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie, farbami
emulsyjnymi.

Sufity: sufity podwieszane, obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ochrona naroznikéw katownikami metalowymi lub z tworzyw.

Wykonczenie zewnetrzn:

Warstwa elewacyjna z tynku mineralnego barwionego w masie.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, tytanowo-cynkowej, powlekanej, kolor.
Opaska szerokosci 50cm wokot budynku z ptytek chodnikowych lub kostki betonowe;.

Rynny i obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowe obrobki blacharskie, parapety zew. z blachy stalowej, ocynkowaj, tytanowo-

cynkowej, powlekanej, kolor.

A.2.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W ramach robét przy zagospodarowaniu terenu dziatki nr 379 i 389 nalezy wykonac:

- utwardzone dojscia i dojazdy;

- obiekty matej architektury, donice, tawki z siedziskami metalowymi, stojak na rowery;

- miejsca postojowe w tym miejsce do korzystania przez osoby niepetnosprawne
(malowanie);

- dojazdy z kostki betonowej gr. min. 8cm umozliwiajgcy dojazd pojazddéw o nacisku osi na
nawierzchnie co najmniej 100 kN (kiloniutonow), obrzeza 8x30x100, krawezniki betonowe;

- dojscia, chodniki z kostki betonowej gr. 6cm, obrzeza betonowe 6x20x100 na fawie

betonowej;
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- tereny biologicznie czynne, zielen niska, trawniki, nasadzenia krzewdéw, oraz drzew;
- odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki;

- spadki utwardzen w kierunku od budynku.

Na dziatce (droga gminna) nr 416/1 wykona¢ remont zjazdu. Zjazd wykona¢ wg dokumentac;ji
projektowej uzgodnionej z zarzgdcg drogi gminnej. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr.
8cm, o nosnosci - dojazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie co najmniej 100 kN

(kiloniutonéw). Krawezniki betonowe, oporniki betonowe, krawezniki najazdowe.

Wykona¢ nowe przytgcze wodociggowe oraz przebudowe przytgcza gazowego i kanalizacji

sanitarnej, Po wykonaniu wykopéw i instalacji nalezy odtworzy¢ nawierzchnie, tereny zielone.

A.2.11. ROZWIAZANIA OCHRONY POZAROWEJ.

1/ BUDYNEK GLOWNY:
Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- budynek niski N;

- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Ill;

- klasa odpornosci pozarowej: C:

* gtdwna konstrukcja nosna budynku — R 60
* konstrukcja dachu — R 15
» stropy — REI 60
* Sciana zewnetrzna — E| 30
« Sciana wewnetrzna — El 15
* przekrycie dachu — RE 15

Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki ewakuacji z catego budynku.

INSTALACJE OCHRONY POZAROWEJ — wykonaé wg potrzeb:

1/ W klatce schodowej instalacje oddymiania grawitacyjnego wraz z kompletem instalacji. Klatka

wydzielona przegrodami w wymaganej klasie REI, zamykana drzwiami w wymaganej klasie EIS.
Drzwi do klatki schodowej z elektrotrzymaczami. Drzwi napowietrzajgce z automatycznym
odryglowaniem drzwi.

2/ Gasnice w odpowiednich lokalizacjach i ilosci.

3/ Oswietlenie ewakuacyjne w wymaganym zakresie.

4/ Giéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

5/ Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) umieszczone w

ciggach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki zasilane z autonomicznych zrédet.
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6/ Instalacje hydrantow wewnetrznych DN25.
7/ Montaz niezbednych drzwi i zamknie¢ w wymagane;j klasie El i EIS.
8/ Montaz w przypadkach koniecznych przepustow instalacyjnych w wymaganej klasie El i EIS

przy przejsciach przez przegrody.

1/ BUDYNEK GARAZOWY:
Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- budynek niski N;
- budynek zaliczony do kategorii PM, Q < 1000MJ/m2;
- klasa odpornosci pozarowej: E;
* gtdwna konstrukcja nosna budynku — bez wymagan;
* konstrukcja dachu — bez wymagan;
* stropy — brak;
* Sciana zewnetrzna — bez wymagan;
* Sciana wewnetrzna — bez wymagan;
* przekrycie dachu — bez wymagan;
Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki ewakuacji z catego budynku.
Nalezy spetnic wymagania odpornosci pozarowej budynku z uwzglednieniem usytuowania
budynku przy granicy dziatki oraz ponizej 8m od zabudowy sgsiedniej. Sciany, dachy wykona¢ w

wymaganej klasie odpornosci pozarowej, w tym dla przegrod oddzielenia pozarowego.

INSTALACJE OCHRONY POZAROWEJ — wykonaé wg potrzeb:

1/ Gasnice w odpowiednich lokalizacjach i ilosci

2/ Oswietlenie ewakuacyjne w wymaganym zakresie.

3/ Oprawy kierunkowe.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO BUDOWY
SIEDZIBY MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w MIROStAWCU przy

ul. SPRZYMIERZONYCH 5, 78-650 Mirostawiec, dz. nr 379, 380, obr. ew. Mirostawiec 0001.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

B.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséow.

Inwestor posiada nastepujgce dokumenty:
- Mapa zasadnicza wraz z kartg rejestracji mapy;
- Warunki przytgczenia do sieci wod — kan.;
- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej;
- Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego;

- Decyzja PINB w Walczu na rozbiérke budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Nalezy uzyska¢ mape do celéw projektowych.

Zamawiajgcy dopuszcza spetnienie wymaganh dla budynku innych niz wymagane obowigzujgcym
prawem pod warunkiem opracowania stosownych ekspertyz technicznych wiasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczenh
przeciwpozarowych i dokonaniu stosownych uzgodnien lub uzyskanie odstepstwa od przepisow

techniczno-budowlanych na podstawie art. 9 ustawy Prawo Budowlane.

Ponadto Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych

przepisow.

B.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza ze dla nieruchomosci ktorych jest witascicielem tj. dziatki geodezyjne nr
379 380 posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Dla pozostatych nieruchomosci, na ktorych ewentualnie planuje sie wykonywanie robdt,
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, uzyska odpowiednie zgody od ich zarzgdcow i wtascicieli.
Na tej podstawie Zamawiajgcy dokona stosownego os$wiadczenia o dysponowaniu

nieruchomoscig na cele budowlane.
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B.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowacé reguty wynikajgce z ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc  wszelkie
obowigzujgce wymagania prawne w szczegolnosci:

- ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzenia dotyczgce przepisow techniczno-

budowlanych,

- obowigzujgce normatywy,

- zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

- wszelkie inne wymagania zawarte w ustawach i rozporzgdzeniach majgce zastosowanie

do przedmiotowego zamierzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow w ich aktualnie obowigzujacej tresci.

Najistotniejsze akty prawne wymieniono ponizej:
- Ustawa Prawo budowlane;
- Ustawa Prawo zamowien publicznych;
- Ustawa o Wyrobach budowlanych;
- Ustawa o Ochronie przeciwpozarowej;
- Ustawa o Dozorze technicznym;
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska;
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ustawa o Ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;
- ustawa Prawo Energetyczne;
- ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze;
- ustawa Prawo Wodne;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

20



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

Srodowisku;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu

technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w prawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych;

PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcj;
PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje;
PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu;
PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych;

PN-EN 1995: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych ;

PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych:;

PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne;

PN-EN203. Beton. Wymagania, Wtasciwosci, produkcja i zgodnosg;

PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;

Warunki technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych: Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. ITB 2017 r,;

Norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”;

Wszystkie zastosowane elementy eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentéw;

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania, nhormami

i przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujgcymi oraz wytyczne
montazu producentdéw urzadzen i materiatow;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
-- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. PN-66/B-06714 Kruszywa

mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne;
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PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie;

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych;

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych;

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania;

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia;

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku;

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci;

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu;

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci;
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia;

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci;

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N;

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu;

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia;
PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty;
Wiasciwosci i wymagania;

ITB 445/2009. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 7. Posadzki z wyktadzin widkienniczych z polichlorku
winylu;

ITB 398/2013. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 3. Posadzki mineralne i zywiczne;

ITB 397/2014. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5. Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych;
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. PN-B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci;

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych;

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych;

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania;
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu;

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci;

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej;
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy;

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary;

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania;

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogoélne wymagania
igadania. PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;

PN-EN 14509:2013-12 - Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z
dwustronng okfadzing metalowg -- Wyroby fabryczne;

PN-EN 14509:2010 - wersja polska - Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty
warstwowe z dwustronng oktadzing metalowa -- Wyroby fabryczne;

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci;

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: — 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed
korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych;

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu
przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, — Warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych;

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar;

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogélne;

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;
PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe;

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci;

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw;

PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan;

PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004 /AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i
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metody badan;

Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie;

Tynki — ST 01.04 PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych;

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1);

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane.Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych. (Zmiana Az1);

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie;

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowaniei zastosowanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne;

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze;

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie
hydraulicznym;

PN-EN13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania;

PN-EN 13318:2002 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 12464 - o$wietlenie miejsc pracy;

- PN-EN 1838 - oswietlenie awaryjne;

- PN-EN 62305-1,2,3,4 -ochrona odgromowa. Poradniki techniczne, DTR producentow
aparatéw, osprzetu i urzadzen;

- PN-EN 1452-1-5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U);

- PN-EN 1671:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

- PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode.- Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
skladowych;

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

- PN-81/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.: 1999;

- PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych Instalacje

centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;
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- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne;

- PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan:

- PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania;

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody;

- PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania;

- PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Instalacja wentylacji mechanicznej;

- PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego;

- PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogoinej;

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczgce
elementow sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacije sieci przewodéw;
- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci;

- PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementoéw sktadowych i sekcji (oryg.)
- PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki. Metoda pomiaru
strumienia powietrza za pomocg wzorcowanych czujnikdw w skrzynkach przytgcznych/
cisnieniowych (oryg.)

- PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementow do
wentylacji budynkow mieszkalnych. Czes¢ 8: Badanie wtasciwosci bez kanatowych
urzgdzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalaciji
wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen (oryg.);

- PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych.. Wymagane wiasciwosci
systemow wentylacji i klimatyzaciji (oryg.);

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania . Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania;
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- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe;

- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncow. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddw gietkich;

- PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania,
badania, oznaczenie;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary;

- PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszkan. Czes¢ 1: Urzgdzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych;

- PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

- Instrukcje wbudowania oraz wytyczne montazu producentéw poszczegodlnych materiatow

budowlany lub systemow.
Uwagi: Podana lista nie zawiera cato$ci dokumentow potwierdzajgcych zgodno$¢ zamierzenia z

przepisami. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dokumentu nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre$lonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem sprawdzic¢

waznos¢ odpowiedniego aktu prawnego — stosowac akt obowigzujgcy i aktualny.

B.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych:

B.4. a) Kopia mapy zasadniczej:

- Kopia mapy =zasadniczej z Panstwowego zasobu geodezyjnego jest w posiadaniu

Zamawiajgcego w formacie elektronicznym do celéw pogladowych.

B.4. b) Wyniki badan gruntowo-wodnych:

Dla planowanej inwestycji w listopadzie 2023 r zostata opracowana dokumentacja geotechniczna
z badanh podtoza gruntowego. Warunki gruntowe posadowienia budynku okresla sie jako ztozone.
O wyborze sposobu posadowienia planowanego obiektu powinien zdecydowaé projektant w

oparciu posiadane przez Zamawiajgcego materiaty lub inne niezbedne opracowania.

B.4. c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkédw. Nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne

wymagane uzgodnienia Urzedu Ochrony Zabytkow.

/RN



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

B.4. d) Inwentaryzacja zieleni:

Wszelkie wymagane do realizacji projektu i inwestycji inwentaryzacje zieleni opracuje
Wykonawca.

Na terenie inwestycji znajduje sie zielen niska, Srednia i wysoka. W miare mozliwosci zachowaé
Zieleh istniejacg nie kolidujgcg z planowanym zamierzeniem do pozostawienia. Na terenie
planowanego zagospodarowania terenu znajdujg sie drzewa. Wykonawca uzyska wszelki

niezbedne zgody na usuniecie ewentualnych kolidujgcych drzew.

B.4. e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska:

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow dot. ochrony srodowiska lub zanieczyszczen. Nie
przewiduje sie wystepowania szczegolnych zanieczyszczen na terenie inwestyciji.
Wszelkie ewentualne wymagane w/w ustalenia nalezy, wg stosownych wymagan i potrzeby,

uzgodni¢ ze stosownymi organami, a ich uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy.

B.4. f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow ruchu drogowego, hatasu ani innych ucigzliwosci. W
rejonie inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnych szczegdlnych ucigzliwosci.
Wszelkie ewentualne wymagane w/w ustalenia nalezy, wg stosownych wymagan i potrzeby,

uzgodni¢ ze stosownymi organami, a ich uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy.

B.4. q) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych. jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidérkom lub remontom w zakresie

architektury, konstrukcji, instalacji i urzgadzen techno-logicznych, a takze wskazania

zamawiajgcego dotyczgce urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do_zachowania
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek:

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ aktualng i wtasciwg

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych wedtug stosownych potrzeb.

B.4. h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych:
Nalezy otrzyma¢ od poszczegolnych gestorow medidw niezbedne brakujgce warunki po

wykonaniu obliczen do projektu budowlanego. W razie koniecznosci przytgcza nalezy

przebudowac¢ zgodnie z wytycznymi od danego gestora mediow.

B.4. i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem:
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Nalezy zapewni¢ funkcjonalnos¢ catego ukfadu przestrzennego obiektu poprzez logiczne i
czytelne rozmieszczenie poszczegolnych  pomieszczen, uktadu komunikacyjnego i
zagospodarowania terenu. Nalezy projektowac przestrzenie dobrze doswietlone, jasne, przyjazne
dla uzytkownikéw, gwarantujgce komfort uzytkowania, ochrone akustyczng, izolacyjnos¢
termiczng, energooszczednosé.

Budynki nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z aktualnymi osiggnieciami i zasadami
wiedzy budowlanej, z racjonalnym wykorzystaniem nowoczesnych materiatéw i technologii.

Opracowania i materialy posiadane przez Zamawiajgcego stanowig materiat wyjsciowy i
pogladowy do wtasciwych prac projektowych. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ ich dostosowania
lub rozszerzenia do zakresu prac projektowych oraz do stanu faktycznego na dzien wykonania
opracowan projektowych.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia oraz rozwigzania techniczne muszg

odpowiadac wszelki normom i wymogom, posiadaé¢ odpowiednie aprobaty i atesty.
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lll. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

C. ZALACZNIKI.

C.1. CZESC RYSUNKOWA:

. Projekt zagospodarowania terenu

. Rzut parteru — budynek MGOPS

. Rzut pietra — budynek MGOPS

. Rzut poddasza — budynek MGOPS
. Przekréj A-A — budynek MGOPS

. Elewacje — budynek MGOPS

. Wizualizacje — budynek MGOPS

. Rzut parteru — budynek garazu

. Przekréj A-A — budynek garazu
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. Elewacje — budynek garazu

C.2. OPINIE, UZGODNIENIA, STAN ISTNIEJACY:

. Mapa zasadnicza wraz z kartg rejestracji mapy.

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — fragment.
. Warunki przytagczenia do sieci wod — kan.

. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne.

. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

. Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego.

. Decyzja PINB w Walczu na rozbiorke budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
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. Rysunki elewacji istniejacych budynku mieszkalnego (wykonane zabezpieczenie scian) — wg
dokumentacji archiwalnej.

9. Zdjecia budynkow istniejgcych.
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