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h. WSTEP. ZAKRES WYKONANYCH PRAC I BADAN.

Opracowanie dokumentuje badania terenowe wykonane w celu
rozpoznania warunkéw podioza gruntowego w obrebie dizatek nr 379
i 380 w Mirostawcu przy Pl.Wolnosci 5.

Teren badan jest czesciowo zabudowany budynkiem
zlokalizowanym u zbiegu z ul.Kosciuszki. Budynek ten do
wybudowany zostatl na poczatku XXw. i wg. ekspertyzy

geotechnicznej i budowlane]j przeprowadzonej w 2018r. znajduje sie
w katastrofalnym stanie konstrukcyjnym. Wykonane przed wielu laty
klamrowanie nie zahamowaio procesu destrukcyjnego elewacji
i $cian nos$nych. Posadowienie wykonano na podbudowie z kamienia
polnego stanowiacej podstawe dla fundamentu rusztowego z belek
debowych.

Budynek planowany Jjest do catkowitej rozbidérki, w Jjego
miejsce powstanie 3-kondygnacyjny budynek administracyjny MOPS,
bez podpiwniczenia. Natomiast w giebi dziaiki nr 379 zaplanowano
budynek garazowy wolnostojacy.

Pierwotne rozpoznanie terenu miatlo by¢ oparte o 4 wiercenia
badawcze, jednak w trakcie wizji lokalnej z udziatem projektanta
odstapiono od wiercenia W szczycie budynku do strony
ul.Kosciuszki z uwagli na utrudnienia natury technicznej.
Ostatecznie wykonano 3 otwory badawcze do giebokosci 5, 0mb,

w ukladzie przedstawionym na zataczone] mapie - zait.l. Wiercenie
prowadzono N technice mechanicznej-obrotowej, wiertnicg
samojezdna z osprzetem $limakowym $rednicy DN 4,5”,  Dbez
rurowania. W kazdym =z otwordw  wykonano sondowanie sonda

SD-10(DPL) . W toku badan ustalono profil geologiczny podioza do
zakladanej glebokosci, prowadzono obserwacje ewentualnych wdod
gruntowych. Okre$lono w warunkach polowych podstawowe parametry
geotechniczne wydzielonych warstw podioza. Wykonano
inwentaryzacje wiercen z ustaleniem rzednych wysokosSciowych,
otwory wytyczono w terenie urzadzeniem GarminGPS64s.

Badania makroskopowe postuzyily do sklasyfikowania i opisu
gruntéw wg.PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania polowe ograniczono do
oznaczenia cech wiodacych wg. norm PN-EN ISO 22475-1:2006 oraz
PN-EN ISO 22476-2:2005. Parametry inzynierskie wyznaczono ,metoda
C” na podstawie cech wiodacych, okreslonych w warunkach polowych
,metoda B”, zgodnie z normga PN-86/B-03020.

Podstawa prawna opracowania:
- rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych - (Dz.Ust.0/2012
poz.463),

- PN-EN 1997-1:2008:Eurokod 7 - Projektowanie
geotechniczne Cz.l: Zasady ogdlne.

-  PN-EN 1997-2:2009:Eurokod 7 - Projektowanie

geotechniczne Cz.2: Rozpoznanie 1 badanie podiozZa
gruntowego



/ \ UStUGI GEOLOGICZNE
g t f

MIROSLAWIEC Pl.Wolnosci — dz.379 i 380
Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego

- PN-BN-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie 1 badania
geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2. Sondowanie
dynamiczne.

‘2. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Do giebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie utwordw
kenozoicznych z okresu <czwartorzedu - najmltodszych osaddw
plejstocenu ztozonych pod holocenska pokrywa gruntdw nasypowych i
organicznych.

Osady czwartorzedowe holocenskie, reprezentowane przez:

- nasyp (nN) — przypowierzchniowe partie stanowi W
znakomitej wiekszosci gruz betonowy, lokalnie kamien
polny. Partie giebsze to mieszanina piaskdéw humusowych,
torfu, cegiel i drobniejszych okruchéw betonowych. Barwa
brunatno-czarna

- torf (T) - grunt miody, nieskonsolidowany o wysokie]
Scisliwoséci, =ziemisty, przesycony woda gruntowa. Barwa
czarna.

- piaski préchnicze 2z wktadkami torfu (Ph+T) - grunty

akumulacji przejsciowe], bagienno-rzecznej, mokry do
zawodnionego. Barwa c.szaro-czarna do brunatnej, wapnisty

kl1.IV
Osady czwartorzedowe plejstocerniskie — utwory niespoiste
reprezentowane sa przez:
- piaski drobne (Pd) - grunt mineralny, akumulacji

wodnolodowcowej, Sredniozageszczony, zawodniony , barwy
szarej, sitabo wapnisty kl1.II

- piaski Srednie (Ps) - grunt mineralny, akumulacji
wodnolodowcowej, Sredniozageszczony, zawodniony , barwy
szarej, sitabo wapnisty kl1.II

Szczegbtowe profile pokazano w formie graficzne]j na
zatacznikach nr 2-4.

3. WARUNKI WODNE.

W dokumentowanym podiozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercen do badane’ gtebokosci max.5, 0m ppt stwierdzono
wystepowanie stosunkowo ptytkiego poziomu wédéd gruntowych. Wody te
wystepuja w warunkach swobodnych juz w czes$ci piaskdw humusowych
wydzielonych tu jako warstwa III wdd gruntowych.

Stan ten odnosi sie do okresu badan (listopad 2023r.).
Wiercenia wykonano po kilkudniowych intensywnych opadach
atmosferycznych. Wyniki obserwacji wodd gruntowych
w poszczegdlnych otworach przedstawia ponizZzsza tabela:
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Glebokosé Glebokosé
Numer |nawierconego ustabilizowanego | Rzedna
otworu | zwierciadta wody | zwierciadta wody | zwierciadia
[ m] [m] wéd
gruntowych
i 4 [m npm]
Nr 11,25 1,25 110,20
Nr 2 |1,40 1,40 110,20
Nr 3 (1,50 1,50 110,15

4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie,
naleza zgodnie Z norma PN-B-02481:1998 do mineralnych
nieskalistych gruntdédw rodzimych. Grunty rodzime podzielono na
warstwy geotechniczne réznigce sie litologia, rodzajem 1 stanem
oraz przestrzenna zmiennoscia zalegania. Wartosé parametru
wiodacego stopien zageszczenia ID™ oraz stopnia plastycznosci
1L  oznaczono warunkach polowych metoda B, na podstawie
sondowann dynamicznych sonda DPL z koncdédwka FVT. Inne niezbedne

parametry (Wn, g, ¢, C, Mo) ustalono metoda C Z tabel
i wykresdé4w zaleznosci podanych w normie PN-EN 1997-1:2008 oraz
literaturze Z. Witun - ,Zarys geotechniki”. Moduty odksztaicenia

pierwotnego i wtdérnego skalkulowano na podstawie cech wiodacych
pomocy programu ,Kalkulator gruntdédw” firmy SPECBUD PS ver.l.2.

Interpretacje wynikdé4w  sondowania  przeprowadzono zgodnie
z instrukcja sondy DPL w oparciu o zaleznos$é:

ID = 0,429 x 1gifiN;o) + 0,071

W transformacji na wskaznik zageszczenia Is wykorzystano wzdr
Kubiczka:
0,818

Is = 0,958—0,1791)

Przy interpretacji wpedu zastosowano wspdiczynniki korekcyjne
zwiazane =z gtebokoscia wystepowania warstw oraz zawodnieniem
gruntu.

W badanym podiozu wydziela sie nastepujace warstwy
geotechniczne gruntdw:

WARSTWA IA i IB - grunty niebudowlane
e Nasypy (nN)- warstwe IA buduje gidéwnie gruz betonowy,

ktéry pomiedzy duzymi elementami posiada pustki.
Warstwa IB to mieszanina piaskdéw humusowych, torfu,
cegieil i drobnego gruzu stabo skonsolidowana.
préchniczej pokrywy uprawowej =zlozona na mieszaninie
Grunty te nalezy Jje usuna¢ z wykopdw. Wyltacza sie je z
charakterystyki geotechnicznej.



/ \ UStUGI GEOLOGICZNE
g t f

MIROSLAWIEC Pl.Wolnosci — dz.379 i 380

Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego

WARSTWA II - grunty niebudowlane

torf (T)-
i niskich parametrach

grunty

z rozitozone] materii organicznej.

organiczne
nosnoéci,

w wysokiej Scisliwosci

ztozone w catosci

Grunty nalezy wybrac

z wykopdow. Wytacza sie Jje z charakterystyki
geotechnicznej.
WARSTWA III - grunty nosne warunkowo
e piaski préchnicze z wktadkami torfu (Ph+T)- grunty

mineralno organiczne w kons
luznego 1
Usredniony wskaznik stopnia

$redniozageszczonego,

olidacji na pograniczu stanu
w czes$ci nawodnione.

zageszczenia Ip=0,35.

IIT
NUMER WARSTWY
LITOLOGIA Ph+T
WILGOTNOSC GRUNTU mokre/nawodnione
D™ = -
PARAMETR WIODACY 0,35 - grunty
1n/szg
gestos$¢ witasciwa ps [t/m’] 2,64
gesto$é objetodciowa p [t/m’] 1,55
wilgotnoéé naturalna w, [%] 22 /nawodnione
kat tarcia o, [°] 22,9
stopien zageszczenia ID™ 0,35
Spbéjnosé cu™ 2
Modui pleﬁwotnego odksztatcenia 34772
gruntu Ej [kPa]
edometryczny modul $cisliwosci
. . () 46610
plierwotnej M, [kPa]
edometryczny modul Scisliwodci
2
wtoérnej M [kPa] 58263

WARSTWA IVA - grunty nosne mineralne matospoiste

piaski drobne (Pd) - grunty Sredniozageszczone,
nawodnione, bez domieszek organicznych, o uziarnieniu
nieciagtym, wskaznik charakterystyczny stopnia
zageszczenia Ip=0,52.
IVA
NUMER WARSTWY
LITOLOGIA Pd
WILGOTNOSC GRUNTU Zawodnione
ID™ = 0,52 - grunty

PARAMETR WIODACY

sredniozageszczone

gesto$é wtasciwa pg [t/m’] 2,65
gesto$é objetodciowa p [t/m’] 1,85
wilgotno$¢é naturalna w, [%] Nawodnione
kat tarcia &, [°] 30,4
stopien zageszczenia ID™ 0,52

(n)

Spdéjnosé Cu
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Modut pierwotnego odksztalcenia

) 46202
gruntu E, [kPa]
edometryczny modul $cisliwosci 61908
pierwotnej My [kPa]
edometryczny modut $cisliwosci

77

wtérnej M™ [kPa] 386

WARSTWA IVB - grunty nosne mineralne malospoiste
e piaski srednie (Ps) - grunty $redniozageszczone,
nawodnione, bez domieszek organicznych, o uziarnieniu
ciagtym, w catym przelocie drobne otoczaki, wskaznik
charakterystyczny stopnia zageszczenia Ip=0,46.

NUMER WARSTWY 1vB
LITOLOGIA Ps
WILGOTNOSC GRUNTU Zawodnione

ID™ = 0,46 - grunty

PARAMETR WIODACY p -
sSredniozageszczone

gesto$é wtasciwa pg [t/m’] 2,65
gesto$é objetodciowa p [t/m’] 1,90
wilgotnos$¢é naturalna w, [%] Nawodnione
kat tarcia o, [°] 32,7
stopien zageszczenia ID™ 0,46

Spéjnose Ccu™ -
Modul pierwotnego odksztalcenia

73200
gruntu E,™ [kPa]
e@ometryc%ny é?odui scisliwosci 86725
plierwotnej M, [kPa]
ed?met¥ycigy modut Scisliwosci 96360
wtdérnej] M [kPa]
Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obciazen dotyczag

sytuacji, gdy: D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji, gdy Df=2,0m wartosé
obcigzenia dopuszczalnego nalezy zwiekszyé o 20kPa, zas$ przy
zagiebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je zwiekszy¢ o 10kPa.

Wartosci obliczeniowe poszczegdlnych parametrow
geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug zaleznosci:

X = x™ 5y

gdzie:
x™ — wartosé charakterystyczna parametru
Ym — wspdiczynnik materiatowy zgodnie z pkt.3.2 normy

PN-81/B-03020 - 0,9

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998 grunty:
IA i IB - naleza do gruntdw antropogenicznych

IT - naleza do gruntdw rodzimych organicznych,
IIT - naleza do gruntdw rodzimych, mineralno-organicznych,
niespoistych

IVA i IVB - naleza do gruntdw rodzimych, mineralnych,
niespoistych
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b. WNIOSKI GEOTECHNICZNE I ZALECENIA.

1. Na podstawie obserwacji 1 badan profilu 3 otwordw
badawczych i wykonaniu badan polowych, wydzielono
w podiozu 6 warstw geotechnicznych. Podstawowe parametry
geotechniczne przedstawiono W formie tabelarycznej
w pkt.4. Podtoze gruntowe odznacza sie niewielkg
zmiennoécia przestrzenng.

2.W oparciu o § 4 wust.2 pkt.l rozporzadzenia MTBiGW
z dnia 25.04.2012r., w sprawilie ustalania geotechnicznych
warunkow  posadowienia obiektow  budowlanych, warunki
gruntowe terenu okresla sie jako 2zlozona. W poziomie
fundamentowania stwierdzono wody gruntowe oraz warstwy
gruntéw stabonosnych.

3. Grunty warstwy IA; IB i II nie stanowiag podioza nosnego
i nalezy je wybra¢. Masy ziemne moga zostal¢ wykorzystane
do makroniwelacji terenu po zakonczeniu budowy.

4. Warstwa III wymaga wzmocnienia 1 moze stanowi¢ podloze
noéne dla obiektéw lekkiej konstrukcji - w tym wypadku
budynku garazowego.

5. PodiozZze nosne stanowiag grunty pilaszczyste warstw IVA
i IVB. Sugeruje sie =zatem zastosowanie fundamentowania
posdredniego przenoszac obciazenia statyczne obiektu do
tego gruntu. Z uwagl na zawodnienie prace ziemne moga
wymagaé¢ réwnolegle prowadzonych robdét odwodnieniowych.

6. Zalecenia w zakresie sposobu wykonania robdét ziemnych
oraz sposobu przygotowania wykopdéw fundamentowych pod
piyte fundamentowg pozostaja w gestii konstruktora i beda
przedmiotem projektu budowlanego.

7. Podloze gruntowe nalezy zabezpiecza¢ przed nadmierna
ingerencjg wdédd opadowych oraz chronié¢ przed przemarzaniem

(Hz=0, 8m) .

8. Potrzebne do obliczen statycznych wspdiczynniki nosnosci
podaje sie W ponizszej tabeli zgodnie z norma
PN-81/B-03020 z zaleznosci:

() _ 4
¢u _¢u Xﬂ/m
gdzie:
. - wartosé charakterystyczna warstwy podana
w pkt. 4.

Nr ¢u(”) ¢u(r) Wspélezynniki no$nosci
warstwy P] [q Np Nc Ng
IA 1 IB Nie podaje sie

11 Nie podaje sie

I1T 22,9 [ 20,61 6,800 15,423 1,636

IVA 30,4 | 27,36 | 13,726 24,592 4,939

TVB 32,7 | 29,43 | 17,255 28,813 6,878




