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WARUNKI PRZYLACZENIA NR 01/03/2024r.

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej projektowanego

budynku MOPS przewidzianego do posadowienia na dzialce oznaczonej geodezyjnie
nr 380 obreb 0001 w miejscowosci Miroslawiec.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 lutego 2024r.(data wplywu ZECWiK ). w sprawie jw. oraz
majac na uwadze zalaczony do wniosku plan zabudowy /szkic sytuacyjny informujemy.

I. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej:

1.

2.2

3.
3.1
3.2

Zaopatrzenie w wodg na cele socjalno — bytowe projektowanego budynku MOPS na
dzialce oznaczonej geodezyjnie 380 w miejscowosci Mirostawiec nalezy przewidzie¢ z
sieci wodociggowej @ 90 w ulicy Kosciuszki.

Polaczenia z ww. przewodem dokonaé poprzez zastosowanie:

nawiertki © 90/40 , za nig zastosowaé zasuwe do przewodu wodociggowego @ 40
wykonang z zywicy POM lub Zeliwa sferoidalnego z powloka z farby epoksydowe;j ,

naktadanej metoda proszkowa.

skrzynki ulicznej do zasuwy dla przewodu wodociggowego , ktéra powinna mieé takie
same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z norma DIN 4056, o
srednicy ~ pokrywy min.150 mm., wysokosci skrzynki min.270mm,z odpowiednia

obudowa do zasuw (wraz z drgzkiem).
Przylacze wodociagowe nalezy wykonaé:
0 Srednicy 40 mm z rur PE SDR 11 PN16 o dtugosci okoto 13m.
~w przypadku wykonywania przylacza w wykopie otwartym.
* Przylacze na calej dlugosci winno by¢ wykonane z jednego rodzaju materiatu.

* Po uloZeniu zasypa¢ warstwa piasku 30cm nad wierzch rury, na zasypce ulozy¢

tasme ostrzegawcza, kolor tasmy niebieski.

4. Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowaé w studni wodomierzowej . Studnia

wodomierzowa jako docelowa powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych o srednicy
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min.1000mm lub z tworzywa sztucznego. ZECWiK dopuszcza réwniez studnie typu
EWE, KAJMA II AQ, DANWELL ($rednica DN 500) SLUW DN 1000 i SGUWDN
1200 z wiazem o $rednicy 800mm — firmy ROTO-TECH oraz HOUT typ 1180.IN12A i
SKOLIMOWSKI — typ PWIK- wlazy do studni dostosowa¢ do rodzaju terenu na ktérym
beda zamontowane (drogi — teren przejezdny, zielen — teren nieprzejezdny).
Podejscie do wodomierza DN 20 w studni wodomierzowej jest uzaleznione od wyboru
rodzaju studni. Wodomierz gtéwny dostarcza i montuje ZECWiK.

5. Jednoczesnie zwracamy uwagg, iz w umowie o dostarczenie wody zawarte beds
nastepujace zapisy:

5.1 granica odpowiedzialnoSci Spotki za Swiadczone uslugi jest zasuwa na przylaczu do
przedmiotowej posesji,

5.2 granicg odpowiedzialnosci Spolki za jako$é $wiadezonych uslug jest zawor za

wodomierzem glownym.

I1. Warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

L.

Odprowadzanie sciekow bytowych z projektowanego budynku MOPS na dzialce 380 w
miejscowosci Mirostawiec nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 160

poprzez studnig kanalizacyjng o rzednych 111,49/110,97 lun 111,83/110,98 .

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac o srednicy:
2.1 160x4,7mm z rur PCV o jednolitej strukturze $cianki w przekroju i dtugosci okofo 10m
— w przypadku wykonywania przylacza w wykopie otartym,

e Montaz i ukladanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta — rure
uklada¢ na 15cm podsypki piaskowej. Po ulozeniu zasypaé warstwy piasku 30
cm nad wierzch rury.

® Zageszczenic gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami
producenta rur oraz zarzadcy drogi.

Przylacze wykonac¢ ze spadkiem 1,5% -2,5% z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i
pionowej).

Przylacze nalezy zakonczy¢ studzienka tworzywowa o srednicy min.DN 400mm lub
betonowa o srednicy min. DN 1000mm na terenie posesji (w odleglosci 1,0-2,0 m od linii
rozgraniczajgca dzialke z ulicg). Wykonanie studzienki nalezy przewidzie¢ zgodnie z

wytycznymi ,,Projektowanie , wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
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przylaczy . Wymagania ogélne” — wydanie PWiK, styczen 2013 uwzgledniajac  warunki
gruntowo- wodne i lokalizacje ww. studni.
5. Jednocze$nie zwracamy uwage, iz w umowie na odprowadzanie sanitarnych zawarte beda

Zapisy :

5.1 granica odpowiedzialno$ci Spétki za przyjmowane scieki bedzie punkt wlaczenia
przylgcza kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego w ulicy.

5.2 Umowa na odprowadzanie sciekdw sanitarnych z terenu podmiotowej dzialki bedzie
obowigzywa¢ tak dugo, jak dtugo beds istnialy techniczne mozliwosci przesylu tych

sciekow.

Uwagi ogolne:

1.

3.
* zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez ZEC WiK Sp. Z 0.0.
4.

O zamiarze przystapienia do realizacji przylaczaly nalezy zawiadomi¢ ZECWiK z 12 dniowym
wyprzedzeniem przekfadajac plan sytuacyjny przylacza sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego ktory zostat
pozytywnie zaopiniowany na naradzie koordynacyjne;.

Wykonawea przytgcza/y moze byé osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.

Przylgcze/a nalezy wybudowac:

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
wytycznymi ,.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przylgezy. Wymagania ogolne”- wydanie PWIK styczeri 2013, wraz z zalgcznikiem ,, Standardy
materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania PWIK”.
wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami.
w warunkach posiadania niezbednych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepisow prawa (w tym
zgody wszystkich wlascicieli dzialek, po ktérych przebiega¢ bedzie przylacze) oraz wydanych
warunkow przylgczenia.

whioskuje si¢ o uzgodnienie projektu z przedsiebiorstwem.
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5. Wykonane przylacze zglosi¢é do odbioru w stanie odkrytym z 5 dniowym wyprzedzeniem —
dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przylgczaly

6. Warunkiem zaopatrzenia w wode¢ i jest odbior przylaczaly przez ZECWiK sp. z 0.0. zgodnie z
zasadami dokonywania odbioru przez spétke przytaczy wod. — kan. oraz podpisanie umowy ze

Spotka o dostarczanie wody i o odprowadzanie sciekow.

7. Ponadto informujemy, ze ZECWiK sp. z o0.0. pokrywa koszty polaczenia przylaczy z siecig
wodociggowsg ustalone indywidualnie dla danego przylacza Ilub wykonuje je nieodplatnie.
Podstawg zwrotu ww. kosztéw jest dostarczenie faktury/rachunku za wykonanie podlaczenia
podczas podpisywania protokolu odbioru przylacza/y oraz dostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej przylaczaly.

8. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow wladcicielem wykonanego przylacza/y wod.-kan. jest osoba ubiegajaca sie o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub zmiany rodzaju zabudowy

nalezy wystapi¢ do ZECWIK sp. z 0.0. 0 wydanie nowych warunkéw technicznych.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

zalaczniki:
1) Plan zabudowy / szkic sytuacyjny.
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